Zatacznik Nr 1
Program modernizacji fontanny na Placu Jana Pawia Il

| Stan istniej acy

Istniejgca fontanna na Placu Jna Pawifa Il posiada niecke betonowg o Srednicy 8,1 m, i
gtebokosci niecki 0,85 m. Istniejgacy ukitad technologiczny (z wykorzystaniem wody z
pobliskiej rzeki) wymaga demontazu i zastosowania calkowitej wymiany ukladu
technologicznego w celu uzyskania pozgdanego obrazu wodnego. Niecka betonowa w
czesci zewnetrznej obtozona jest pilytg granitowa. Oktadzina niecki nie wymaga wymiany a
jedynie dokonania miejscowych napraw. Wewnetrzna czes¢ niecki wymaga naprawy.
Istniejgce spekania betonu nalezy zabezpieczy¢ przed dalszg degradacjg (np. zbrojonym
betonem z wywinieciem na sciany niecki).

Teren wokot fontanny wylozony jest kostkg betonowg typu ,starobruk”.

[l Warunki gruntowe

Na terenie przeznaczonym pod lokalizacje fontanny do gtebokosci ok. 3,70 m ponizej terenu
nie wystepujg grunty nosne . Wody gruntowe wystepujg na gtebokosci ok. 70- 80 cm ponizej
terenu.

Il Postulowany obraz wodny

Postulowany obraz wodny powinien nawigzywa¢ do charakteru otoczenia (w zatgczeniu
wizualizacja pozadanego efektu) zat. Nr 1. Postulowany obraz realizowany bedzie za pomoca
zestawu dysz — spieniajgcej w centralnej czesci niecki oraz dysz towarzyszacych po okregu
zewnetrznym i wysokosci strumienia h max= 6,0 m w centralnej czesci niecki. Zastosowac
nalezy oswietlenie: reflektory podwodne ze sterownikiem, swiatto biale LED. Postulowany jest
dynamiczny obraz wodny w co najmniej 5 konfiguracjach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca powinien opracowa ¢ projekt budowlany i
wykonawczy fontanny w uzgodnieniu z Zamawiaj  gcym, uzyska € wszystkie niezb edne
decyzje do zrealizowania oraz wykona ¢ calosci instalacji zgodnie z wykonanym
projektem.

IV Opis prac planowanych do wykonania

IV.1 System uzdatniania wody

Woda w fontannie krgzy¢ powinna w obiegu zamknietym. Pobér wody z wodociggu
miejskiego. Nalezy jg odpowiednio uzdatniac¢ i filtrowa¢. Woda z sieci wodociggowej jest
czesto nie najlepszej jakosci i moze negatywnie wptywac na prace pomp obiegowych oraz
eksploatacje fontanny.

Najwazniejszym parametrem wody w fontannie powinien by¢é odczyn pH, ktéry winnien
utrzymywac sie w zakresie 7,2 - 7,6. W tym celu niezbedny jest ciggly i automatyczny pomiar
odczynu pH a w razie potrzeby natychmiastowa jego korekta (w zaleznosci od potrzeby)
srodkiem obnizajgcym wartos¢ pH (pH-Minus) lub podnoszgcym wartos¢ pH (pH-Plus).

Proces uzdatniania i filtracji odbywac sie powinien przez ssanie wody za pomocg skimmera.
Wode ze zbiornika podawac¢ na filtr ze ztozem piaskowym za pomocg pompy obiegowej, po
czym przekazaé na dysze naptywowe zamontowane w fontannie.

W obiegu filtracyjnym uwzglednia sie zastosowanie automatycznego systemu dozowania
chemii, ktory zapewni wodzie odpowiednie wiasciwosci fizyko-chemiczne i bakteriologiczne.
Srodki chemiczne: podchloryn sodu, pH oraz $rodek antyglonowy dozowane muszg byé w
petni automatycznie. Woda musi posiad¢ parametry zblizone do jakosci wody basenowej wg
DIN 19643.

Jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami z zewnatrz (kurz oraz rozne inne odpady
wrzucone do fontanny) przewidzie¢ nalezy szereg dodatkowych zabezpieczeh i



specjalistycznych sit oraz filtrow mechanicznych za pomocg ktérych woda, ktéra zasili dysze
fontanny, bedzie idealnie czysta.

Bezpieczenstwo ogladajagcych i uzytkownikéw gwarantowaé powinno zastosowanie niskiego
napiecia 24 V w niecce fontanny oraz zabezpieczenia elektroniczne w szafie sterujgcej.
Przewidywana catkowita moc zainstalowanych urzadzen nie powinna przekroczy¢ 10 kW.
Czas pracy fontanny sterowany automatycznie (zegar) i manualnie.

Instalacje zasilajgcg wykona¢ nalezy z PVC i stali nierdzewnej, zwracajgc uwage na
bezpieczenstwo i estetyke. Urzgdzenia potrzebne do prawidtowego funkcjonowania fontanny
ustawi¢ w pomieszczeniu maszynowni, zapewniajgcym tatwy i bezpieczny dostep do pomp,
zaworOw i centrali sterujgce;.

V.2 Opis maszynowni

Lokalizacja maszynowni powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym. Maszynownie posadowi¢
na specjalnie przygotowanej ptycie zelbetowej w miejscu i na poziomie nie kolidujgcym z
istniejgcg zabudowg. Umiesci¢ w gotowym, prefabrykowanym pomieszczeniu technicznym z
tworzywa sztucznego o $rednicy ok. 3,0 m i wysokosci catkowitej ok. 2,6 m. Podwojne $ciany,
ociepli¢ w srodku weing mineralng. Maszynownie wyposazy¢é we wszystkie niezbedne
przejscia technologiczne przez $ciany oraz dno, wentylacje oraz kanalizacje (rzgpie).
Maszynownia powinna by¢ catkowicie szczelna, dodatkowo posiadac¢ drabinke zejsciowg oraz
zamykany wlaz ze stali nierdzewnej, orurowanie oraz okablowanie wraz z szafg sterujgca.
Wykonawca powinien skalkulowac¢ w cenie oferty wykonanie indywidualne, dostawe i montaz
na uprzednio przygotowanej betonowej ptycie fundamentowej jak réwniez podigczenie
wszystkich mediow.

UWAGA:

Przy posadowieniu maszynowni uwzgledni¢ nalezy warunki gruntowe opisane w punkt. Il
| zastosowac rozwigzanie umozliwiajgce jej wykonanie.

IV.3 Niecka- roboty budowlane

Istniejgce spekania wewnatrz niecki nalezy podda¢ naprawie i utozy¢ warstwe zelbetu.
Wszystkie rozdzielacze, cala technologia oraz nisze pod reflektory podwodne nalezy umiescic
na wykonanej warstwie zelbetowej oraz scianach a po dokonanej prébie cisnieniowej zalaé¢
betonem. Docelowa gtebokos¢ wody ok. 35 cm. Nastepnie wytozy¢ niecke warstwg laminatu
min. gr. 5 mm tworzac szczelng warstwe. Cate dno i sciany mozna wylozy¢é mozaikg szklang
w odpowiednim kolorze i zafugowac¢ fugg zywiczna.

I11.4 Technologia

Projekt technologii fontanny powinien przewidywac szes¢ (pie¢ obrazéw wodnych + obieg
filtracji) niezaleznych, zamknietych obiegdéw wodnych z automatycznym uzupetnianiem brakéw
powstatych w wyniku dziatania zjawisk atmosferycznych (parowanie) i eksploatacyjnych
(rozprysk+ptukanie filtra). Kazdy z obiegdw powinien posiadaé¢ niezalezng pompe oraz
falownik. Dodatkowo w ramach zaoferowanej ceny nalezy przewidzie¢ zestaw eksploatacyjny
(odkurzacz elektryczny) do odkurzania niecki fontanny bez koniecznosci spuszczania z niej
wody (zakup w ramach zaoferowanej ceny).

Technologia robét obejmuje:

a) wykonanie wyréwnawczej warstwy zelbetowej na dnie i Scianach wewnetrznych niecki

b) wykonanie szczelnej wanny w niecce z laminatu o grubosci min 0,5 cm

d) wykonanie wykopu pod komore maszynowni z montazem jej na ptycie zelbetowej

e) wykonanie wykopu pomiedzy maszynownig a fontanng pod instalacje hydrauliczne

f) zbrojenie i zalanie betonowej ptyty nosnej pod komore

g) zbrojenie i zalanie dna fontanny

h) wykonanie, dostawa i montaz pomieszczenia komory maszynowni

i) montaz wszystkich rozdzielaczy i komponentéw ze stali nierdzewnej na dnie

j) montaz czesci hydraulicznej

k) montaz czesci elektrycznej



[) rozruch fontanny

m) chemia rozruchowa

n) materialty pomocnicze

0) opracowanie DTR w trzech egzemplarzach

p) szkolenie stuzb eksploatacyjnych

r) odtworzenie istniejgcych nawierzchni i zieleni (trawniki, nasadzenia)

Branza hydrauliczna obejmuje montaz:
a) 56 dysz spieniajgcych tworzgcych efekt piany, niezaleznych od poziomu lustra wody
typ SSP35-10E
b) 8 kolektorow ze stali nierdzewnej
) przejscie ze stali nierdzewnej dla dyszy centralnegj
d) dysza centralna spieniajgca np. typu Kaskada 70 lub Gejzer 60
e) skimmer z regulacjg poziomu wody, przelewem bezpieczenstwa oraz przytgczem
odkurzacza
f) pompy obiegowe zasilajgce dysze z prefiltrami (5 szt.)
g) pompa obiegowa filtracji z prefiltrem
h) system cyrkulacji wody filtrowanej
i) rozdzielacze z PVC i stali nierdzewnej z zaworami
J) zestaw filtracyjny o srednicy 350 mm
k) aparatura kontrolno-pomiarowo-dozujgca (pH/Cl/antyglon)
[) automatyczny zesp6t dopuszczania (uzupetniania) wody z zaworem elektromagnetycznym i
armaturg
m) przejscia szczelne przez sciany fontanny ze stali nierdzewne;j
n) pompa zatapialna do rzgpia
Proces uzdatniania i filtracji odbywa sie przez ssanie wody za pomocg skimmera.
Woda ze zbiornika podawana jest na filtr ze ztozem piaskowym za pomocg pompy obiegowej,
po czym przekazywana jest na dysze naptywowe zamontowane w fontannie.
W obiegu filtracyjnym uwzglednia sie zastosowanie automatycznego systemu dozowania
chemii, ktory zapewni wodzie odpowiednie wasciwosci fizyko-chemiczne i bakteriologiczne.
Srodki chemiczne: podchloryn sodu, pH oraz $rodek antyglonowy dozowane sg w petni
automatycznie. Woda powinna posiada¢ parametry zblizone do jakosci wody basenowej wg
DIN 19 643.

Branza elektryczna obejmuje wykonanie:

a) 60 podwodnych zrodet Swiatta koloru biatego LED z niszg denng ze stali nierdzewnej lub
stopu bragzu i niklu

b) falowniki do ptynnej regulacji strumienia (po jednym na kazdy z czterech kolektoréw plus
dysza centralna)

c) sterowanie wiatrozalezne z anemometrem

d) transformatory

e) instalacja elektryczna w maszynowni (lampy, gniazdka, kanaty kablowe itp.)

f) instalacja elektryczna w niecce fontanny - kable elektryczne, rury ostonowe, dlawiki itp.

g) system wentylacji pomieszczenia maszynowni

h) specjalistyczne kable podwodne

I) przejscia szczelne dla kabli elektrycznych

j) projekt instalacji elektrycznej

k) pomiary elektryczne

W ramach oferty Wykonawca powinien wykona¢ nastepujace projekty:

a) projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem lokalizacji maszynowni i przebiegu
instalacji zewnetrznych

b) projekt technologiczny

c) projekt elektryczny

d) projekt komory maszynowni z tworzywa sztucznego






