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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1 BUDYNEK ZAPLECZA
kpl 1,000
1.1 KNR 2-01 |\Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
17*8*1,5 m3 204,000
razem| m3 204,000
1.2 KNR 2-01 |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odklad - pojemnosé tyzki 0,25m3, grunt
0217/03  |kategorii I-I]
1,4*17%8+5%2%] 4 m3 204,400
razem| m3 204,400
1.3 KNR 2-01 |\Wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I1I,
0310/02  |ze zlozeniem urobku na odktad
0,5%(15,19%2+5,2%4+3,53+1,63%2)*0,1 m3 2,899
razem| m3 2,899
1.4 KNR 2-02  |\Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,5%(15,19%2+5,2%4+3,53+1,63%2)*0,1 m3 2,899
razem| m3 2,899
1.5 KNR 2-02  \Lawy fundamentowe zelbetowe prostokqtne o szerokosci do 0,6m z recznym ukiadaniem betonu
0202/01
0,4%0,4%(15,19%2+5,2%4+3,53+1,63*2+0,28%0,24*2) m3 9,297
razem| m3 9,297
1.6 KNR 2-02u2 |Izolacje law fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
23,36 m2 23,360
razem| m2 23,360
1.7 KNR 2-02u2 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
0136/02
0,9%0,24%(15,03%2+5,36*%4+3,37+0,52%2) m3 12,077,
razem| m3 12,077
1.8 KNR 2-02  |Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w scianach grubosci do 0,3m z recznym uktadaniem betonu
0211/01 1
0,38 m3 0,380
razem| m3 0,380
1.9 KNR 2-02  |\Wiernce monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm
0212/12
0,24%0,24%(15,03%2+5,36*4+3,37+0,52%2) m3 3,220
razem| m3 3,220
1.10 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
0,067 t 0,067
razem t 0,067
1.11 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
0,218 t 0,218
razem t 0,218
1.12 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych
2612/01
(15,15%2+5,98%2)*1,0 m2 42,260
razem| m2 42,260
1.13 KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
2612/06 |STOPTER
42,26 m2 42,260
razem| m2 42,260
1.14 KNR 2-02 \Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01
(15,15%2+5,98%2)*1,75 m2 73,955
razem| m2 73,955
1.15 KNR 2-02  \Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna
0603/02  |\warstwa ponad pierwszq
73,955 m2 73,955
razem| m2 73,955
1.16 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
0239/01  |odlegtos¢ do 1km lub na odkiad - tadowarka o pojemnosci tyzki 1,25m3, grunt kategorii I-1I
204,4-2,9%2-2,56-12,08-3,22-9,3-0,11*5,2%14,23 m3 163,300
razem| m3 163,300
1.17 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I11
0236/03
163,3 m3 163,300
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razem| m3 163,300,
118 KNR 2-02  |Podktady z ubitych materialow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,2%(5,36%6,97+4,79%2,6+5,36%4,5) m3 14,787
razem| m3 14,787
1.19 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,06%(5,36%6,97+4,79*2,6+5,36%4,5) m3 4,436
razem| m3 4,436
1.20 | KNR 2-02u?2 \Izolacje Scian fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
23,36 m2 23,360
razem| m2 23,360
1.21 KNR 0-16  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw "YTONG" o grubosci 36,5cm
0150/04
90,5+15,74+15,33 m2 121,570,
razem| m2 121,570,
1.22 KNR 0-16 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 11,5¢m z bloczkéw
0155/01  |"YTONG"
19,42+10,79 m2 30,210
razem| m2 30,210
1.23 | KNR 2-02w |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych YTONG
0147/01
1,35+1,242,6+1,2+1,2+1*5+2,4 m 14,950
razem m 14,950
1.24 KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych
2612/01
15,33 m2 15,330
razem| m2 15,330
1.25 KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu Scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
2612/06  |STOPTER
15,33 m2 15,330
razem| m2 15,330
1.26 KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiel pojedynczych,
0126/02  |bloczkow i pustakow
3+5 szt 8,000
razem| szt 8,000
1.27 KNR 2-02 |\Otwory na okna w scianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
0126/01
7 szt 7,000
razem| szt 7,000
1.28 KNR 2-02 |Sciany w budynkach jednokondygnacyjnych z cegly pelnej grubosci 2cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0117/03  |lub cementowej
1,36%(0,78+0,78+0,51*%4+0,78*2) m2 7,018
razem| m2 7,018
1.29 KNR 2-02  |\Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm
0212/12
0,20%0,25*(15,03*2+5,36*2) m3 2,039
razem| m3 2,039
1.30 KNR 2-02  |\Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
0,222/1000%(15,03*2+5,36*2)*4*1,0 t 0,036
razem t 0,036
1.31 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
0,89/1000%(15,03*2+5,36*2)*4*1,02 t 0,148
razem t 0,148
1.32 KNR 2-02  |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7c¢cm z recznym uktadaniem betonu
0219/05
0,88%0,61*2 m2 1,074
razem| m2 1,074
1.33 KNR 2-05  |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg-Rama stalowa przy wejsciu ocynkowana i
0208/05  |malowana proszkowo
analogia
0,161 t 0,161
razem t 0,161
1.34 KNR 2-02  \Murlaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
0,14%0,14%(7,35+0,57*2+2,7+4,88+5,46+4,74+7,21+5,46) m3 0,763
razem| m3 0,763
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1.35 KNR 2-02 |Stupy o diugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/04
0,14*0,14*0,45*16 m3 0,141
razem| m3 0,141
1.36 KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/01
0,1*%0,1%0,69*26+0,07*0,14*1,42*4 m3 0,235
razem| m3 0,235
1.37 KNR 2-02  |Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/07
0,16*%0,06*3,41*2 m3 0,065
razem| m3 0,065
1.38 KNR 2-02  |Krokwie zwykle o diugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
0,06%0,16%(3,56%4+4,08%4+2,73+2,97+3,8+1,13*%2+0,31*2+2,55*%2+1,91*2+2,5%4) m3 0,594,
razem| m3 0,594
1.39 KNR 2-02 |Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/06
0,12 m3 0,120
razem| m3 0,120
1.40 KNR 2-02  |Ramy gorne i platwie o diugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/06  |nasyconej
0,14*0,14%(3,08*3+4,88%2+7,34%2) m3 0,660
razem| m3 0,660
1.41 KNR 2-02  |Ramy gorne i platwie o diugosci do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/04  |nasyconej
0,14*0,14*(0,72%2+2,96+2,52*2+3) m3 0,244
razem| m3 0,244
1.42 KNR 2-02 |Stupy o diugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/03
0,06*0,1*%(0,16%4+0,74%4+1,31%*2) m3 0,037
razem| m3 0,037
1.43 KNR 2-02  |Krokwie zwykte o diugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
0,05*%0,16%4,03*2*17 m3 1,096
razem| m3 1,096
1.44 KNR 2-02 |Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/02
0,05*%0,16*5,98*17+0,5*%0,16*1,44*17 m3 2,772
razem| m3 2,772
1.45 KNR 0-15 |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajqcego z folii
0517/01
147,3 m2 147,300
razem| m2 147,300,
1.46 | KNR 2-02u2 |Pokrycie blachq powlekanq dachéwkowq na tatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do
0535/03  |100m2
147,3 m2 147,300
razem| m2 147,300,
1.47 | KNR 2-02u2 |Montaz ggsiorow przy pokryciu dachow blachq powlekang
0539/01
7,21+4,74+4,53 m 16,480
razem| m 16,480
1.48 | KNR 2-02u2 |Montaz pasow nadrynnowych i okapow przy pokryciu dachow blachq powlekang
0539/02
16,5+7,2+4,8+1,6%2 m 31,700
razem| m 31,700
1.49 | KNR 2-02u2 |Montaz oston bocznych i wiatrownic przy pokryciu dachow blachq powlekang
0539/03
4,1%4+2,6*2 m 21,600
razem m 21,600
1.50 | KNR 2-02U2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02
3,5%0,6*2+15,5%2%0,4+6%2%0,4 m2 21,400
15,5%2%0,3 m2 9,300
razem| m2 30,700
1.51 KNR 0-15  |Rynny dachowe z PCW pétokragte o Srednicy 12,5cm
0528/03
31,7 m 31,700
razem m 31,700
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1.52 KNR 0-15 |Rury spustowe z PCW o Srednicy 10i 11cm
0529/03
4%*3,5 m 14,000
razem m 14,000
1.53 KNR 2-17w |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwazdziste o srednicy 200mm
0152/02
2 szt 2,000,
razem| szt 2,000
1.54 KNR 0-21 |Poszycie Scian szkieletowych sciany ze sklejki
4004/07
115,43 m2 115,430
razem| m2 115,430,
1.55 | KNR 2-02ul |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci powyzej 45mm o 80mm
000300/02
115,5 m2 115,500
razem| m2 115,500,
1.56 | KNR 2-02ul |Lakierowanie boazerii
000300/03
115,5 m2 115,500
razem| m2 115,500,
1.57 analiza  |Dostarczenie i montaz typowego wylazu na poddasze 65x130cm ocieplonego ze sktadanymi schodkami
wlasna  |drabiniastymi
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
1.58 KNR 0-21 |Belki stropowe o szerokosci do 160mm w stropach drewnianych
4005/01
2,6%7+3%4+5,5%15 m 112,700
razem m 112,700,
1.59 KNR 0-21 |Oczepy pojedyncze o szerokosci do 140mm Scian wewnetrznych i zewnetrznych
4002/06
2,16+3,18 m 5,340
razem m 5,340
1.60 KNR 9-01 |Scianki dzialowe z blokéw wapienno-piaskowch o wysokosci do 4,5m i grubosci 8,0cm
105/2
23 m2 23,000
razem| m2 23,000
1.61 KNR 2-02s |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych grub.12 cm o wysokosci ponad 4,5m z blokéw
0113/04  |\wapienno-piaskowych 3NFD
37,77 m2 37,770
razem| m2 37,770
1.62 .KNNR 2 |Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
73,71 m2 73,710
razem| m2 73,710
1.63 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa-
0613/03  |gr.150mm
73,71 m2 73,710
razem| m2 73,710
1.64 KNR 2-02 \|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome plytami z welny mineralnej ukladanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03  |120mm
23,1 m2 23,100
razem| m2 23,100
1.65 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho EPS 70-40 gr 3cm
0609/03
94,41 m2 94,410
razem| m2 94,410
1.66 | KNR 2-02W |Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwaojnym podwieszonym z
2005/03  |ksztattownikéw CD i UD
94,41 m2 94,410
razem| m2 94,410
1.67 | KNR 2-02W |Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD - dodatek za
2005/04  |drugq warstwe plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych
94,41 m2 94,410
razem| m2 94,410
1.68 analiza  |Dostawa kratek wentylacyjnych z Zaluzjami
wlasna
S szt 8,000
razem| szt 8,000
1.69 KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne Scian o podiozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane
2008/01  |mechanicznie grubosci 10mm
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139,79 m2 139,790
razem| m2 139,790
1.70 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujqcymi powierzchni pionowych- izolacja przeciwwodna posadzek i scian pod
1134/02  |glazure z plynnej folii dyfuzyjnej w pomieszczeniach natryskow z wylejeniem stykow Scian i posadzek tasmq
analogia |elestyczng wodoodporng
23,01 m2 23,010
razem| m2 23,010
1.71 | KNR 2-02u2 |Licowanie Scian o powierzchni ponad Sm2 plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie
0838/04  |klejowej elastycznej
151,96 m2 151,960
razem| m2 151,960
1.72 analiza  |Dostawa i montaz luster 60x80 wklejonych w glazure
wlasna
5 szt 5,000
razem| szt 5,000
1.73 | KNR 2-02u2 |Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z plyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o
2015/04  |\powierzchni podlogi ponad Sm2
94,41 m2 94,410
razem| m2 94,410
1.74 | KNR 2-02u2 |Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na Scianach w pomieszczeniach o
2013/01  |powierzchni podlogi ponad Sm2
139,79 m2 139,790
razem| m2 139,790
1.75 KNR 2-02s |Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podtozy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne
1505/03
234,2 m2 234,200
razem| m2 234,200
1.76 KNR 2-02s |Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malow.
1505/04
234,2 m2 234,200
razem| m2 234,200
1.77 KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2
1024/02
5,34 m2 5,340
razem| m2 5,340
1.78 KNR 0-19 |Montaz scianek i drzwi aluminiowych
1024/06
9,87 m2 9,870
razem| m2 9,870
1.79 KNR 4-01 |Obsadzenie oScieznic o powierzchni otworu do 2m2 w Scianach z cegiet- oScieznice ocynkowane i malowane
0320/02  |proszkowo
18,9 m2 18,900
razem| m2 18,900
1.80 KNR 2-02s |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne wewngqtrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne, o pow.
1017/02  |ponad 1,60m2
16,2 m2 16,200
razem| m2 16,200
1.81 analiza  |Dostawa i montaz kompletnych Scianek z drzwiami z laminatow cisnieniowych,systemowych wodoodpornych do
wlasna  |sanitariatow
1,5%2+0,9%2%2 m2 6,600
razem| m2 6,600
1.82 analiza  |Zastony prysznicowe z folii przesuwnej na rurce ze stali nierdzewnej
wlasna
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
1.83 | KNR 2-02U2 |Podokienniki i potki o szerokosci do 30cm z PCV
2143/02
analogia
5,5 m 5,500
razem m 5,500
1.84 KNR 0-21 |Slepa podloga z plyt sklejkowych
4007/02
12,45 m2 12,450
razem| m2 12,450
1.85 | KNR 2-02W |lzolacja pozioma z papy termozgrzewalnej- jednowarstwowe
0504/01
analogia
73,91 m2 73,910
razem| m2 73,910
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1.86 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho gr 10cm EPS
0609/03  |100-038
71,31 m2 71,310
razem| m2 71,310
1.87 KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
71,31 m2 71,310
razem| m2 71,310
1.88 KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek za zmiane grubosci o 10mm
1102/03
71,31 m2 71,310
razem| m2 71,310 x4
1.89 | KNR 2-02u2 |Posadzki jedno i dwubarwne z piytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w
1118/10  |pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
71,31 m2 71,310
razem| m2 71,310
1.90 | KNR 2-02u2 |Cokoliki z plytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
1122/04  |powierzchni do 8m2
56,1 m 56,100
razem m 56,100
1.91 KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii 11l Scian plaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie
0902/01
1209 m2 120,900
razem| m2 120,900,
1.92 KNR 2-02 |Tynki zwykte doborowe kategorii IV osciezy o szerokosci do 15¢cm wykonywane recznie
0903/03
3,64 m2 3,640
razem| m2 3,640
1.93 KNR 0-23 |Nalozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01
124,61 m2 124,610
razem| m2 124,610,
1.94 KNR 0-23  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze
0933/02  |nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubosci 2mm na scianach plaskich i powierzchniach
poziomych
124,61 m2 124,610
razem| m2 124,610,
1.95 KNR 2-02s |Reczne licowanie plytkami klinkierowymi o wym.25x6cm Scian
0921/02
14,23 m2 14,230
razem| m2 14,230
1.96 | KNR 2-02U2 \Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
19,08 m2 19,080
razem| m2 19,080
1.97 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
m3 3,380
1.98 KNR 2-02  |Sciany zelbetowe grubosci 8cm z recznym ukladaniem betonu o wysokosci do 3,0m
0207/01
5,71 m2 5,710
razem| m2 5,710
1.99 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebrowanych o srednicy 10-14mm
0202/03
kg 39,000
1.100 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
0,7 m3 0,700
razem| m3 0,700
1.101 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawq cementowq
0407/01
28 m 28,000
razem| m 28,000
1.102 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
15 m2 15,000
razem| m2 15,000
1.103 KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2
1219/03
2 szt 2,000
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razem| szt 2,000
1.104 analiza  |\Dostawa i montaz daszka na wejscie bocznym o konstrukcji stalowej pokrytego poliwenglanem o grubosci 8mm
wlasna  -wym.150x90cm
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
1.105 analiza  |Dostawa i montaz komletu uchwytow dla oséb niepetnosprawnych w sanitariacie
wlasna
kpl 1,000
1.106 analiza  |Dostawa i montaz suszarek elektrycznych do rqk -automatycznych
wlasna
kpl 4,000
1.107 analiza  |Dostawa i montaz dozownikow do mydta ze stali nierdzewnej z zamknigciem bebenkowym z chowanymi
wlasna  |zawiasami
kpl 4,000
1.108 analiza  |Dostawa i montaz uchwytow do papieru toaletowego nierdzewnych mocowanych do sciany
wlasna
szt 4,000
2 BOISKO DO PILKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI Z TRWY SYNTETYCZNEJ
kpl 1,000
2.1 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
1253,9 m2 1.253,900
razem| m2 1.253,900
2.2 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04  |Icm
1253,9 m2 1.253,900
razem| m2 1.253,900 x3
2.3 analiza  |Demontaz tablic do gry w koszykowke
wlasna
kpl 2,000
24 analiza  |Demontaz stupkow do gry w siatkéwke
wlasna
kpl 2,000
2.5 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce piaskowej
0815/01
26,4 m2 26,400
razem| m2 26,400
2.6 KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢m schody
0212/02
(4,8+12,4)*0,4 m3 6,880,
razem| m3 6,880
2.7 KNR 4-01 |\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
1253,9*%0,06+26,4*0,05 m3 76,554
6,88 m3 6,880,
razem| m3 83,434
2.8 KNR 4-01 |\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny lkm ponad lkm
0108/12
6,88 m3 6,880,
1253,9%0,06+26,4*0,05 m3 76,554
razem| m3 83,434 x4
2.9 analiza  |\Utylizacja masy asfaltowej
wlasna
1253,9%0,06%2,600 t 195,608
razem t 195,608
2.10 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0206/02  |na odlegtosc do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I11
263,5 m3 263,500
razem| m3 263,500
2.11 KNR 2-01 |Nakiady uzupeiniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km,
0214/03  |samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-11
263,5 m3 263,500
razem| m3 263,500 x8
2.12 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
1860 m2 1.860,000
razem| m2 1.860,000
2.13 KNR 2-31 |Warstwa odsqczajqca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana
0104/05  |mechanicznie
1860 m2 1.860,000
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razem| m2 1.860,000
2.14 analiza  |\Ulozenie geowlokniny
wlasna
1860 m2 1.860,000
razem| m2 1.860,000
2.15 KNR 2-31 |\Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
1860 m2 1.860,000
razem| m2 1.860,000
2.16 KNR 2-31 |\Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1em
0114/02
1860 m2 1.860,000
razem| m2 1.860,000 x6|
2.17 KNR 2-23  \Warstwa dolna grubosci 15cm podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem samochodowym materiatow
0110/01
1860 m2 1.860,000
razem| m2 1.860,000
2.18 KNR 2-23  |Potrgcenie za kazdy 1cm réznicy grubosci dolnej warstwy podbudowa z kruszyw tamanych, z transportem
0110/02  |samochodowym materialow
-1860 m2 -1.860,000
razem| m2 -1.860,000 x3
2.19 KNR 2-23  |\Warstwa gorna o grubosci S5em podbudowy z kruszyw lamanych, z transportem samochodowym materiatow
0110/03
1860 m2 1.860,000
razem| m2 1.860,000
2.20 KNR 2-23  |\Dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci gornej warstwy podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem
0110/04  |samochodowym materialow
1860 m2 1.860,000
razem| m2 1.860,000 x7|
2.21 analiza Wykonanie nawierzchni trawiastej syntetycznej z zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem
wlasna
1860 m2 1.860,000
razem| m2 1.860,000
222 analiza  |Dostawa i montaz bramek do pitki noznej 5,0x2,0m demontowalnych, aluminiowych z siatkami z wykonaniem
wlasna  |fundamentow i obsadzeniem tulei
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
3 BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ I KOSZYKOWKI O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]J
kpl 1,000
3.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0206/02  |na odlegtosc do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I11
105,9 m3 105,900
razem| m3 105,900
3.2 KNR 2-01 |Nakiady uzupeiniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km,
0214/03  |samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-11
105,9 m3 105,900
razem| m3 105,900 x8|
3.3 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
32,1*%19,1 m2 613,110
razem| m2 613,110
3.4 KNR 2-31 |Warstwa odsqczajqca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana
0104/05  |mechanicznie
32,1*%19,1 m2 613,110
razem| m2 613,110
3.5 analiza  |\Ulozenie geowtokniny
wlasna
32,1*%19,1 m2 613,110
razem| m2 613,110
3.6 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
32,1*%19,1 m2 613,110
razem| m2 613,110
3.7 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02
32,1*19,1 m2 613,110
razem| m2 613,110 x6
3.8 KNR 2-23  |Warstwa dolna grubosci 15c¢cm podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem samochodowym materiatow

0110/01
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32,1*19,1 m2 613,110
razem| m2 613,110
3.9 KNR 2-23  |Potrqcenie za kazdy 1cm roznicy grubosci dolnej warstwy podbudowa z kruszyw tamanych, z transportem
0110/02  |samochodowym materiatow
-32,1*%19,1 m2 -613,110
razem| m2 -613,110x3
3.10 KNR 2-23  |\Warstwa gorna o grubosci S5cm podbudowy z kruszyw lamanych, z transportem samochodowym materiatow
0110/03
32,1*19,1 m2 613,110
razem| m2 613,110
3.11 KNR 2-23 |\Dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci gornej warstwy podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem
0110/04  |samochodowym materiatow
32,1*19,1 m2 613,110
razem| m2 613,110 x7
3.12 analiza Wykonanie eleastycznej i przepuszczalnej warstwy podktadowej o grubosci 33 mm oraz nawierzchni
wlasna  |poliuretanowej grubosci 13mm metodq natrysku wraz z wykonaniem linni wraz ze wszelkimi pracami
towarzyszqcymi
32,1*19,1 m2 613,110
razem| m2 613,110
3.13 KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do siatkowki, tenisa, kometki
0309/02
2 szt 2,000
razem| szt 2,000,
3.14 analiza  |Dostawa i montaz stupkow i siatki do gry w pitke siatkowq
wlasna
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
3.15 analiza  |Dostawa i montaz kompletnych koszy do gry w pitke koszykowq z tablicami. Kompletna konstrukcja wsporcza
wlasna  |osadzona w fundamencie betonowym
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
4 OPASKI Z KOSTKI WOKOL BOISK CHODNIKI I PLACE
4.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0206/02  |na odleglos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii IIT
17,5+45,6 m3 63,100
razem| m3 63,100
4.2 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
296,7+69,9+215 m2 581,600
razem| m2 581,600
4.3 KNR 2-31 |Warstwa odsqczajqca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana
0104/05  |mechanicznie
296,7+215 m2 511,700
razem| m2 511,700
4.4 analiza  |\Ulozenie geowlokniny
wiasna
296,7+215 m2 511,700
razem| m2 511,700
4.5 KNR 2-31 |\Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
296,7+69,9+215 m2 581,600
razem| m2 581,600
4.6 KNR 2-31 |\Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02
296,7+215 m2 511,700
razem| m2 511,700 x6|
4.7 KNR 2-23  \Warstwa dolna grubosci 15cm podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem samochodowym materiatow
0110/01
296,7+69,9+215 m2 581,600
razem| m2 581,600
4.8 KNR 2-23  |Potrgcenie za kazdy 1cm réznicy grubosci dolnej warstwy podbudowa z kruszyw tamanych, z transportem
0110/02  |samochodowym materiatow
-(296,7+69,9+215) m2 -581,600
razem| m2 -581,600 x3
4.9 KNR 2-23  |\Warstwa gorna o grubosci S5em podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem samochodowym materiatow
0110/03
296,7+215 m2 511,700
razem| m2 511,700
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4.10 KNR 2-23 |Dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci gornej warstwy podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem
0110/04  |samochodowym materiatow
296,7+215 m2 511,700
razem| m2 511,700 x7|
4.11 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
7,4+0,6+0,4+5,4+2+0,35 m3 16,150
razem| m3 16,150
4.12 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawq cementowq
0407/01
491+38+12 m 541,000
razem m 541,000
4.13 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajqce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
18 m 18,000
razem m 18,000
4.14 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej POLBRUK-KOLOR- gr. 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm
0321/02 |z wypetnieniem spoin piaskiem
296,7+69,9+215 m2 581,600
razem| m2 581,600
5 GRODZENIA I PILKOCHWYTY
kpl 1,000
5.1 KNR 2-01 |\Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m w gruncie kategorii 111
0312/10
120 szt 120,000
razem| szt 120,000
5.2 KNR 2-02u2 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3
0222/01
0,55%0,55*%0,9*120 m3 32,670
razem| m3 32,670
5.3 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki ocynkowanej i malowanej proszkowo o wysokosci 4,0m na stupkach z rur stalowych
1803/02  |ocynkowanych i malowanych proszkowo 80x80x3,0mm w rozstawie 2,5m
analogia
232 m 232,000
razem| m 232,000
54 KNR 2-02 |Doplata za wrota i furtki w ramach stalowych o szerokosci 2,35m (na gotowych stupkach) , furtki o szerokosci
1808/04  |Im z siatki w ramach z profili zamknietych, o wysokosci 2,4m
analogia
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
55 KNR 2-02 |Ogrodzenie pitkochwytu o wysokosci 6,0m na stupkach o rozstawie 5,25m z rur stalowych ocynkowanych
1804/12  |60x120x4mm
analogia
42 m 42,000
razem m 42,000
6 SKARPA Z PREFABRYKATOW , SCHODY I MALA ARCHITEKTURA
6.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0206/02  |na odlegtosc do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I11
17,5+130,9 m3 148,400
razem| m3 148,400
6.2 analiza  |Ulozenie wtokniny wzmacniajqcej
wlasna
193+4,5*%3*2 m2 220,000
razem| m2 220,000
6.3 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
19 m3 1,900
razem| m3 1,900
6.4 KNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - czes¢ pozioma trapezowa o stopie plaskiej
0238/03
(0,14+0,17)/2*%0,21%64 m3 2,083
razem| m3 2,083
6.5 KNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - cze$¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
0239/02  |prostokqtnym grubosci do 15cm
0,14%1,25%64 m3 11,200
razem| m3 11,200
6.6 KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej kubetkowej
0607/02




Rodos 6.0.18.5 [3942] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

KOMPLEKS SPORTOWY "MOIJE BOISKO ORLIK 2012"

Strona 12/13

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
80 m2 80,000
razem| m2 80,000
6.7 KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I-I1
0311/01
154,4 m3 154,400,
razem| m3 154,400
6.8 KNR 2-01 |Formowanie nasypow z ziemi lezqcej na odkladzie reczne w gruncie kategorii I-11
0314/01
6,9 m3 6,900
razem| m3 6,900
6.9 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I11
0236/03
6,9+154,4 m3 161,300
razem| m3 161,300
6.10 KNR 2-02 |Schody zZelbetowe z recznym ukiadaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
0218/01  |podtozu
1,88%(0,2%0,6+0,7*0,2+2,9%0,25) m3 1,852
razem| m3 1,852
6.11 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
0,222/1000%(38,8+60*27) t 0,368
razem t 0,368
6.12 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
0,617/1000%(13,8+34,8+9) t 0,036
razem t 0,036
6.13 KNR 2-02 |\Okladziny schodow elementami prefabrykowanymi-okladziny kqtowe -terrazo 15,5x35x200x5 szt.8
1109/02
8,08 m2 8,080
razem| m2 8,080
6.14 KNR 2-02  |Balustrady schodowe z pretow stalowych ocynkowanych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co
1207/05  |trzecim stopniu
9,95 m 9,950
razem m 9,950
6.15 analiza  |\Dostawa i montaz tawek drewnianych na nogach stalowych
wlasna
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
6.16 analiza  |\Dostawa koszy betonowych z wkladkq stalowq na smieci
wlasna
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
6.17 KNR 2-31 |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
0606/03
63 m 63,000
razem| m 63,000
7 ZIELEN
kpl 1,000
7.1 KNR 2-01 |Scinanie pitq mechaniczng drzew o Srednicy 36-45¢m
0103/04
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
7.2 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45c¢m
0105/04
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
7.3 KNR 2-01 |Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
6 m3 6,000
razem| m3 6,000
7.4 KNR 2-01 |Transport karpiny na odleglos¢ do 2km
0110/02
6 mp 6,000,
razem| mp 6,000
7.5 KNR 2-21 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim
0218/02
2,5+53*%0,15 m3 10,450
razem| m3 10,450
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7.6 KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby w terenie plaskim niezadarnionym kategorii I-11
0201/01
300,5 m2 300,500
razem| m2 300,500
7.7 KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-11
0401/01
300,5+53+25 m2 378,500
razem| m2 378,500
7.8 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-1I o Srednicy i
0301/05  |glebokosci dotéw 0,5m z catkowitq zaprawq dotéw
6 szt 6,000
razem| szt 6,000
7.9 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie plaskim w gruncie kategorii I-11 o srednicy / glebokosci dotow
0322/04  |0,5m z zaprawq dotow
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
7.10 KNR 2-21 |Sadzenie krzewow zywoplotowych w rowach o szerokosci do 45cm w gruncie kategorii I-1I bez zaprawy dotow
0331/01
40*3 szt 120,000
razem| szt 120,000,
7.11 KNR 2-21 |Sadzenie i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii I-11 o Srednicy i
0301/01  |glebokosci dotéw 0,3m bez zaprawy dotéw
5 szt 5,000
razem| szt 5,000
8 INWENTARYZACJA
8.1 analoza  |Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
wlasna
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000




