Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar Robot 01/2012

Obiekt ZAPLECZE SPORTOWE
Przytacze kanalizacji sanitarnej
Przytacze wodociagowe
Przytacze kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu
Instalacje wewngtrzne sanitarne

Kod CPV  45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Budowa Elk ul. W. Szafera
Inwestor Gmina Miasto Etk

UWAGA:
Wystepujace w tresci kosztorysu nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu okreslenia zaktadanych,
tzw. standardow technicznych i materiatowych i/lub wygladu estetycznego materiatéw wykonczeniowych.

Dopuszcza sie zastosowanie technologii i materiatdw réwnowaznych.

Sporzadzit  Cezary Wozniak

Elk Styczen 2012r
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ZAPLECZE SPORTOWE Przylacze kanalizacji sanitarnej Przytacze wodociagowe Przytacze kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu Instalacje wewnetrzne

sanitarne
Nr Podstawa | Opis rob6t Jm llos¢
Kanalizacja sanitarna
1 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,25m3, grunt
0217/04 kategorii I11
MGPiB
wyd.lV 1996
(0,8+1,5)/2*1,5*41 m3 70,725
(1,5%1,5+ 4*4)/2*3,5 m3 31,938
(0,8+1,3)/2*1,5*16 m3 25,200
razem m3 127,863
2 KNR 2-01 | Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111 na odlegtos¢ do 10m
0230/01
MGPiB
wyd.lV 1996
m3 127,000
3 KNR 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
wyd.V 1994
57*0,3 m2 17,100
razem m2 17,100
4 KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
MGPiB
wyd.lV 1996
m3 127,000
5 KNR 2-28 | Rury z PCW SN-8 kielichowe o srednicy nominalnej 160mm
0503/01 wyd.l
1997
m 16,000
6 KNR 2-28 | Studnie rewizyjne o $rednicy 425mm w gotowych elementdw z tworzywa sztucznego - kineta, doptyw lewy i
0408/02 prawy, typ 2
MRIiGZ wyd.|
1997
studnia 2,000
7 KNR 2-01w | Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci 5cm
0510/01
Wacetob
wyd.l 1997
m2 80,000
8 KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢m - skucie posadzki
0212/02
wyd.111 1999
m3 1,000
9 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegty
0323/03
wyd.111 1999
szt 4,000
10 KNR 4-01 | Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 2cegiet - poziomo
0312/03
wyd.111 1999
m 4,000
11 KNR 2-18W | Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), o $rednicy zewnetrznej 63mm
0109/01 wyd.1
1997
m 41,000
12 KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o srednicy nominalnej do 100mm - pz
0802.2/01
MGPIB wyd.V
1994
szt 1,000
13 Kalkulacja | przepompownia sciekdw PS/1200-3,2/1P-50/Pirania09
indywidualna
kpl 1,000
14 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 150mm
0804/01
wyd.V 1994
m 16,000
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ZAPLECZE SPORTOWE Przylacze kanalizacji sanitarnej Przytacze wodociagowe Przytacze kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu Instalacje wewnetrzne

sanitarne

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llos¢

Przylacze wodociagowe

KNR 2-01
0217/04
MGPIB

wyd.IV 1996

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,25m3, grunt
kategorii I11

(0,8+3)/2%1,8*53
razem

m3

181,260

m3

181,260

KNR 2-01
0236/03
MGPIB

wyd.IV 1996

Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111

m3

181,000

KNR 2-01
0230/01
MGPIB

wyd.1IV 1996

Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111 na odlegtos¢ do 10m

m3

181,000

KNR 2-18
0501/02
wyd.V 1994

Podtoza pod kanaty z materiatw sypkich o grubosci 15¢cm - pz

53*0,4
razem

m2

21,200

m2

21,200

KNR 2-01
0201/01
wyd.1V 1996

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11 wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

m3

1,000

KNR 2-18
0208/01
wyd.V 1994

Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o srednicy zewnetrznej 32mm, taczone metoda zgrzewania

53,000

KNR 2-18
0803/01
MGPIB wyd.V
1994

Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o srednicy nominalnej do 150mm (préba=200m)

préba

1,000

KNR 2-18
0802.2/01
MGPIB wyd.V
1994

Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE 100 RC o srednicy nominalnej do 100mm - pz

szt

1,000

KNR 2-19
0219/01
Min.Przemyst
u wyd.I11
1988

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi - tasma z wktadka metaliczna -
pz

53,000

10

KNR 2-18
0104/02
MGPIB wyd.V
1994

Rury stalowe o ztaczach spawanych o srednicy nominalnej i grubosci $cianki 89,0mm/4,0mm - rura ostonowa

2,000

11

KNR 2-15
0108/02
MGPIB wyd.V
2001

Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ o srednicy 20mm do wodomierzy skrzydetkowych

kpl

1,000

12

KNR 2-15
0112/03
wyd.V 2001

Zawory przelotowe sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 25mm

szt

2,000

13

KNR 2-15
0112/03
wyd.V 2001

Zawory zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 25mm

szt

1,000

14

KNR 2-15
0104/03
wyd.V 2001

Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych na scianach w
budynkach niemieszkalnych

10,000

15

KNR 2-15
0112/03
wyd.V 2001

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 25mm

szt

1,000

16

KNR 2-15
0118/01
wyd.V 2001

Wodomierze skrzydetkowe o srednicy nominalnej -20mm
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ZAPLECZE SPORTOWE Przylacze kanalizacji sanitarnej Przytacze wodociagowe Przytacze kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu Instalacje wewnetrzne

sanitarne
Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢
szt 1,000
17 KNR 0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagéw o srednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex
0101/04 wyd.l | FRZ
2002
m 10,000
18 KNR 4-01 | Przebicie otwor6w w $cianach z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie wapiennej
0333/02
wyd.111 1999
szt 4,000
19 KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/02
wyd.111 1999
m3 0,200
20 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegty
0323/03
wyd.111 1999
szt 2,000
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ZAPLECZE SPORTOWE Przylacze kanalizacji sanitarnej Przytacze wodociagowe Przytacze kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu Instalacje wewnetrzne

sanitarne
Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢
Kanalizacja deszczowa
1 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,25m3, grunt
0217/04 kategorii I11
MGPiB
wyd.lV 1996
m3 437,000
2 KNR 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0501/03
wyd.V 1994
252*0,8 m2 201,600
razem m2 201,600
3 KNR 2-01 | Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111 na odlegtos¢ do 10m
0230/01
MGPiB
wyd.lV 1996
m3 437,000
4 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0205/03 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-11 - dowo6z
MGPiB 2wiru
wyd.lV 1996
m3 49,000
5 KNR 4-05t1 | Demontaz rurociagu z polichlorku winylu PCW o srednicy zewnetrznej 225mm - pz
0124/03 wyd.1
1993
szt 20,000
6 KNR 4-05t1 | Demontaz kominéw wiazowych z kregdw betonowych o srednicy 120cm
0410/03 wyd.l
1993
m 4,000
7 KNR 4-05t1 | Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odciazajacym i wtazem dla komindw o srednicy
0410/06 wyd.I | 120cm
1993
kpl 4,000
8 KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
MGPiB
wyd.lV 1996
m3 437,000
9 KNR 2-28 | Studnie rewizyjne gtgbokosci do 2,0m o $rednicy 425mm w gotowych elementéw z tworzywa sztucznego -
0408/02 kineta, doptyw lewy i prawy, typ 2
MRIGZ wyd.|
1997
studnia 5,000
10 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3m
0613/03
wyd.V 1994
studnig 4,000
11 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m roznicy
0613/04 glebokosci studni
wyd.V 1994
0,5m -8,000
12 KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe o gtgbokosci do 2m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600mm, wiaz na
0307/01 wyd.l | pierscieniu odciazajacym - studnia osadnikowa - pz +ki
2010
szt 3,000
13 KNR 2-28 | Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 160mm
0503/01 wyd.l
1997
m 34,000
14 KNR 2-28 | Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 200mm
0503/02 wyd.1
1997
m 129,000
15 KNR 2-28 | Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 250mm
0503/03 wyd.|
1997
m 10,000
16 KNR 2-28 | Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 300mm
0503/04 wyd.l
1997
m 54,000
17 KNR 2-28 | Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 300mm - przebudowa kanatu do istn. studni
0503/04 wyd.l
1997
m 4,000
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ZAPLECZE SPORTOWE Przylacze kanalizacji sanitarnej Przytacze wodociagowe Przytacze kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu Instalacje wewnetrzne

sanitarne
Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢
18 KNR 2-15 | Rurociagi z PCW o érednicy 110mm na $cianach taczone metoda wciskowa - rury spustowe
0205/04
wyd.V 2001
m 16,000
19 KNR 2-15 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej 110mm, faczone metoda weiskowa
0217/02
wyd.V 2001
szt 4,000
20 KNR 2-18 | Studzienka sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02
wyd.V 1994
szt 3,000
21 KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVVC-U o srednicy zewnetrznej 90mm w zwojach z filtrem kokosowym w wykonanym
0402/04 wyd.I | wykopie
2010
m 478,000
22 KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe o giebokosci do 2m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 315mm z przykryciem
0303/02 wyd.| | stozkiem betonowym i wtazem - studzienka rewizyjna z pokrywa betonowa
2010
szt 2,000
23 Kalkulacja | Wykonanie odwodnienia liniowego GALA-G-100, ruszt ocynkowany A-15, skrzynka osadnikowa, fundament
indywidualna | betonowy B-15 gr.20cm
m 32,000
24 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 150mm
0804/01
wyd.V 1994
m 34,000
25 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200mm
0804/02
wyd.V 1994
m 129,000
26 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 250mm
0804/03
wyd.V 1994
m 10,000
27 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 300mm
0804/04
wyd.V 1994
m 54,000
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ZAPLECZE SPORTOWE Przylacze kanalizacji sanitarnej Przytacze wodociagowe Przytacze kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu Instalacje wewnetrzne

sanitarne
Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢
Instalacja wentylacyjna z rekuperacja
1 KNR 2-17w | Przewody wentylacyjne ocieplone - Przewody wentylacyjne o srednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ
0113/01 B/I (z udziatem ksztattek do 35%) - pz + ki
MGPIB wyd.|
1992
m 16,000
2 KNR 2-17w | Przewody wentylacyjne o srednicy 150mm z blachy stalowej kotowe, typ B/I (z udziatem ksztattek do 35%) - pz
0113/02 + ki
MGPIB wyd.|
1992
m 20,000
3 KNR 2-17w | Anemostaty kotowe, typ D o srednicy 160mm
0140/01
MGPIB wyd.|
1992
szt 8,000
4 KNR 2-17w | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ A i B 0 obwodzie do 1300mm
0143/01
MGPIB wyd.|
1992
szt 2,000
5 KNR-W 2-17 | Wentylatory promieniowe o $rednicy otwordw ssacych do 100mm i masie do 25kg z polichlorku winylu z
0204/01 wyd.l | wirnikiem osadzonym na wale silnika - pz
1992
szt 2,000
6 Kalkulacja | Dostawa i montaz rekuperatora Mlstral DUO - 300, odprowadzenie skroplin, sterowanie RC1 i dodatkowe
indywidualna | ocieplenie matmi izolacyjnymi
kpl 1,000
7 KNR 0-34 | Izolacja grubosci 20mm rurociagdw o srednicy zewngtrznej 159-194mm matami (ptytami) Thermasheet Alu
0115/02 IGM | Stucco, UV i Ultra
wyd.| 2002
m2 12,000
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ZAPLECZE SPORTOWE Przylacze kanalizacji sanitarnej Przytacze wodociagowe Przytacze kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu Instalacje wewnetrzne
sanitarne

Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢
Instalacja centralnego ogrzewania
1 KNR 0-38 | Montaz na $cianie grzejnikéw konwektorowych elektrycznych stacjonarnych o wysokosci 0,2m i typ o wielkosci
0103/01 IGM | GE-05/2/7;
wyd.| 2002
szt 2,000
2 KNR 0-38 | Montaz na $cianie grzejnikdw konwektorowych elektrycznych stacjonarnych o wysokosci 0,4m i typ o wielkosci
0103/03 IGM | GE-20/4/10
wyd.| 2002
szt 1,000
3 KNR 0-38 | Montaz na $cianie grzejnikdw konwektorowych elektrycznych stacjonarnych o wysokosci 0,4m i typ o wielkosci
0103/03 IGM | GE-10/4/7
wyd.| 2002
szt 6,000
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ZAPLECZE SPORTOWE Przylacze kanalizacji sanitarnej Przytacze wodociagowe Przytacze kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu Instalacje wewnetrzne

sanitarne

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llos¢

Instalacja wodociagowa

KNR 2-15u2
0601/01 2000

Montaz rurociag6w o srednicy zewnetrznej 16mm z rur warstwowych - PEX - pz

50,000

KNR 2-15u2
0601/02 2000

Montaz rurociag6w o srednicy zewnetrznej 20mm z rur warstwowych - PEX - pz

25,000

KNR 2-15u2
0601/03 2000

Montaz rurociag6w o srednicy zewnetrznej 26mm z rur warstwowych PEX - pz

5,000

KNR 2-15
0112/03
wyd.V 2001

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 25mm

szt

1,000

KNR 2-15
0112/01
MGPIB wyd.V
2001

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o srednicy nominalnej 15mm ze ztaczka do weza

szt

2,000

KNR 2-15
0117/01
MGPIB wyd.V
2001

Mieszacze natryskowe o $rednicy nominalnej 15x20mm

szt

2,000

KNR 2-15
0115/02
MGPIB wyd.V
2001

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm

szt

6,000

KNR 2-15
0121/01
MGPIB wyd.V
2001

Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnosci 150dm3

kpl

2,000

KNR 2-15
0107/06
MGPIB wyd.V
2001

Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustgpowych elastycznych z tworzywa o
$rednicy nominalnej 15mm

szt

4,000

10

KNR 2-15
0107/05
MGPIB wyd.V
2001

podejscie doptywowe do pisuaru - Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek
ustepowych sztywnych z rur o srednicy nominalnej 15mm - pz

szt

1,000

11

KNR 2-15
0110/04
MGPIB wyd.V
2001

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych o srednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych

80,000

12

KNR 0-31
0116/03 IGM
wyd.| 2001

Plukanie i dezynfekcja instalcji - Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach
niemieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania proby - pz + ki

80,000




Rodos

Przedmiar Rob6t

Strona 10/10

ZAPLECZE SPORTOWE Przylacze kanalizacji sanitarnej Przytacze wodociagowe Przytacze kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu Instalacje wewnetrzne

sanitarne

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llos¢

Instalacja kanalizacji sanitarnej

KNR 2-15
0205/01
MGPIB wyd.V
2001

Rurociagi z PCW o srednicy 40mm na scianach taczone metoda wciskowa

5,000

KNR 2-15
0205/02
wyd.V 2001

Rurociagi z PCW o srednicy 50mm na scianach taczone metoda wciskowa

5,000

KNR 2-15
0205/04
MGPIB wyd.V
2001

Rurociagi z PCW o srednicy 110mm na $cianach taczone metoda wciskowa

17,000

KNR 2-15
0228/04
MGPIB wyd.V
2001

Rurociagi z PCW o srednicy 160mm, w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw

12,000

KNR 2-15
0209/03
MGPIB wyd.V
2001

Rury wywiewne zeliwne o srednicy 100mm

szt

3,000

KNR 2-15
0217/02
MGPIB wyd.V
2001

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewngtrznej 110mm, taczone metoda wciskowa

szt

3,000

KNR 2-15
0221/02
MGPIB wyd.V
2001

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

szt

6,000

KNR 2-15
0224/03
MGPIB wyd.V
2001

Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"

kpl

4,000

KNR 2-15
0225/02
MGPIB wyd.V
2001

Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym

kpl

1,000

10

KNR 2-15
0212/02
MGPIB wyd.V
2001

Whpusty zeliwne piwniczne o srednicy 100mm

szt

3,000

11

KNR 2-15
0212/02
MGPIB wyd.V
2001

Odwodnienie szczelinowe kabiny prysznicowej - Wpusty zeliwne piwniczne o srednicy 100mm - pz +ki

szt

2,000

12

KNR 2-15
0208/02
MGPIB wyd.V
2001

Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 40mm taczone metoda wciskowa

podejscie

7,000

13

KNR 2-15
0208/03
wyd.V 2001

Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm taczone metoda wciskowa

podejscie

4,000

14

KNR 2-15
0208/05
MGPIB wyd.V
2001

Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o srednicy 110mm faczone metoda wciskowa

podejscie

4,000




