PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCH

Opis przedmiotu zamowienia

1. Blat -6 szt.

Blat na sciane o wymiarze: szerokos¢ 1313 mm i wysokos¢ 1645 mm. Wykonany z ptyty
melaminowanej o grubosci 18 mm okleina ABS 2 mm w kolorze plyty. Kolor NOCE (z palety
DVO). Uktad stoi na blatach — pionowy. Pomiedzy blatami wstawki z ptyty w kolorze aluminium — o

szerokosci 5 mm.

2. Ladarecepcyjna — 1 szt
Lada podswietlana, z gérnym blatem szklanym, sktadajagca sie z elementéw, o catkowitym
wymiarze zewnetrznym: dlugosé 4220 mm. gtebokos¢ 855 mm, wysoko$¢ do blatu roboczego 715

mm, wysokos¢ catkowita lady 1115 mm. W skiad catej lady wchodza;:

* lada z blatem roboczym oraz blatem szklany gérnym, o szerokosci 1800 mm kazdy - 2 szt.
¢ szafka wysoka o szerokosci 460 mm - dzielgca dwa blaty robocze - 1 szt.
* bok konczacy lade o szerokosci 80 mm kazdy - 2 szt.

¢ kontener mobilny - 2 szt.

LADA Z BIURKIEM

Lada wykonana na bazie konstrukcji metalowej - ramy wykonanej z profili o wymiarze 35 mm x 35
mm, malowanej na kolor aluminiowy, od dotu wyposazonej w regulowane stopki.

Na zewnatrz — od strony klienta — od dotu lada sklada sie z profilu wykonanego z anodowanego
aluminium, o wysokosci 80 mm, nastepnie z panelu ptytowego wykonanego z ptyty melaminowanej o
grubosci 18 mm w kolorze NOCE (z palety DVO) — wysokos¢ panela 635 mm, obrzeza okleinowane
ABS 1,5 mm w kolorze ptyty. Powyzej panela plytowego ozdobny profil metalowy w kolorze
aluminiowym o wysokosci 13 mm. Dalej cze$¢ wykonana z piyty pleksiglasowej o grubosci 4 mm, w
kolorze biatym matowym, umieszczonego w oddzielnej ramie aluminiowej malowanej na kolor biaty.
Wewnatrz umieszczone podswietlenie — tasma LED (gora i dot). Wysoko$¢ czesci podswietlanej 327
mm. Pomiedzy czescig zewnetrzna a czescig wewnetrzng frontu lady — na wysokosci podswietlenia —
umieszczona blacha 8 mm malowana na biato — potpotysk. Front z bokéw oraz od géry zakonczony
nakladanym profilem wykonanym z anodowanego aluminium o grubosci 10 mm i szerokosci 80 mm.
Na gérnym profilu umocowany szklany blat wykonany z szkta hartowanego, btyszczacego, o grubosci
15 mm, lakierowanego od spodu na kolor biaty, fazowane krawedzie. Blat mocowany na metalowych

chromowanych dystansach, okragtych o srednicy 75 mm i wysokosci 25 mm
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Od wewnatrz - od strony pracownika - lada sklada sie — od dotu — z profilu wykonanego z
anodowanego aluminium o wysokosci 80 mm oraz panelu ptytowego — wykonanego z piyty
melaminowanej o grubosci 18 mm w kolorze NOCE (z palety DVO) o wysokosci 975 mm, obrzeza
okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze piyty.

Na wysokosci 715 mm blat roboczy wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm w kolorze
NOCE (z palety DVO), obrzeza okleinowane ABS 2 mm w kolorze ptyty— wymiar blatu 1800 x 775
mm.

Blat mocowany do frontu lady za pomocg dwdch tréjkatnych metalowych wspornikéw w kolorze
aluminiowym. Do bokéw konczacych oraz do szafki wysokiej blaty mocowany za pomocg metalowych
wspornikéw wykonanych z profili 5 x 2,5 mm z dystansami wykonanymi z chromowanego ABS.

BOKI LADY

Wymiar bokéw — 820 mm x 80 mm x 1080 mm wysoko$¢ — 1 szt. bok lewy, 1 szt. bok prawy

Boki lady wykonane w tej samej technologii co front lady — na bazie konstrukcji metalowej wykonanej z
profili 35 x 35 mm. Na zewnatrz - od dotu profil z anodowanego aluminium wysokos¢ 80 mm,
nastepnie panel plytowy — ptyta 18 mm — kolor NOCE (z palety DVO), obrzeze: ABS 1,5 mm w kolorze
ptyty. Na wysokosci 635 mm, ozdobny profil aluminiowy o wysokosci 13 mm oraz cze$¢ podswietlona
— tasma LED — w czesci wykonanej z ptyty pleksiglasowej o grubosci 4 mm (wewnatrz blacha
metalowa 8 mm malowana na biato - potpotysk) w biatej ramie wysoko$¢ 327 mm.

Od wewnatrz — od dotu profil aluminiowy wysokos$¢ 80 mm, nastepnie panel ptytowy — ptyta 18 mm w
kolorze NOCE (z palety DVO), obrzeze: ABS 1,5 mm w kolorze ptyty - wysoko$¢ panela 975 mm
SZAFKA WYSOKA

Szafka — taczaca dwa blaty robocze — o wymiarze 460 x 815 x 1115 mm wysokos$¢

Szafka 3 OH otwarta z dwiema regulowanymi potkami. Gorny blat szafki wykonany z piyty
melaminowanej 18 mm obrzeze: ABS 2 mm w kolorze ptyty. Boki, plecy oraz pétki wykonane z ptyty
melaminowanej 18 mm obrzeze: ABS 1,5 mm w kolorze ptyty, natomiast spdd szafki wykonany z ptyty
melaminowanej 25 mm obrzeze: ABS 1,5 mm w kolorze ptyty. Plecy montowane za pomocg kotkow.
Szafka na stopkach z mozliwoscig regulacii.

Blat gorny szafki w kolorze NOCE (z palety DVO), reszta szafki w kolorze aluminium (z palety DVO).
KONTENER MOBILNY

Kontener 3- szufladowy na kotkach — 2 szt.

Kontener o wymiarze: 420 mm x 565 mm x 580 mm wysokos¢.

Blat gérny wykonany z ptyty melaminowanej 18 mm obrzeze: ABS 2 mm w kolorze ptyty, korpus oraz
fronty szuflad wykonane z ptyty melaminowanej 18 mm obrzeze: ABS 1,5 mm w Kkolorze ptyty.
Szuflady wykonane z ptyty 12 mm, obrzeze: ABS 1,5 mm w kolorze ptyty — na prowadnicach
metalowych.

Gorny blat oraz korpusy szuflad w kolorze NOCE (z palety DVO), reszta w kolorze aluminium (z palety
DVO)

3. Fotel - 4 szt



Fotel bez podiokietnikdw o wymiarach: szerokos¢ 750 mm, gteboko$¢ 760 mm, wysokos$¢ do
siedziska 440 mm, catkowita wysoko$¢ 730 mm. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie ptyty
widrowej oraz trzywarstwowej pianki. Stelaz wykonany z profilowanej rury fi 25 mm, malowanej
proszkowo na kolor Alu. Fotel tapicerowany tkaning SILVERTEX — 100 % vinyl, odporno$¢ na
Scieranie 300 000 cykli Martindale, odpornos¢ na $wiatto >=7, odporno$¢ na zimno do -23 st C,
wodoodporna, atest trudnopalnosci zgodnie z normg EN 1021 oraz normg EN 71-
2:2006+Al.:2007, warstwa zewnetrzna tkaniny pokryta preparatem jonéw srebra. Fotel posiada

atest wytrzymatosciowy

4. Fotel podwdjny — 2 szt

Sofa bez podtokietnikow o wymiarach: szeroko$¢ 1350 mm, gtebokos¢ 760 mm, wysokos¢ do
siedziska 440 mm, catkowita wysoko$¢ 730 mm. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie ptyty
widrowej oraz trzywarstwowej pianki. Stelaz wykonany z profilowanej rury fi 25 mm, malowanej
proszkowo na kolor Alu. Sofa tapicerowana tkaning SILVERTEX — 100 % vinyl, odporno$¢ na
Scieranie 300 000 cykli Martindale, odporno$¢ na swiatto >=7, odpornos$¢ na zimno do -23 st C,
wodoodporna, atest trudnopalnosci zgodnie z normg EN 1021 oraz normg EN 71-
2:2006+Al.:2007, warstwa zewnetrzna tkaniny pokryta preparatem jonow srebra. Fotel posiada

atest wytrzymatosciowy.

5. Stolik kawowy — 2 szt

Stolik o wymiarze: 700 x 680 x 410 mm wysokos¢.

Blat wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm okleina ABS 2 mm w kolorze plyty — z
zaokraglonymi rogami. Stelaz wykonany z profilowanej rury fi 25 mm, malowanej proszkowo na

kolor Alu. Stolik powinien nawigzywac stylistykg do sof i foteli na hall.

6. Szafa —1 szt

Szafa o wymiarze : 850 mm. x 390 mm. x 1830 mm wys.

Korpus wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm , okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze
ptyty. Plecy szafy — dzielone na p6t w pionie - wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18
mm, w kolorze bokéw szafy. Mocowane do korpusu za pomocg kotkéw. Od gory jedna poétka
wykonana z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm, obrzeze: ABS 1,5 mm w kolorze ptyty. Do
spodu potki mocowany wieszak wysuwany na ubrania. Szafa na okragtych stopkach o wys 15
mm. z mozliwoscig regulacji. Drzwi wykonane z pityty melaminowanej o grubosci 18 mm, ,
okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze piyty, z zamkiem baskwilowym. Korpus szafy w kolorze
GRIGIO (z palety DVO), drzwi w kolorze NOCE (z palety DVO)

7. Szafa na dokumenty — 1 szt
Szafa o wymiarze : 850 mm. x 390 mm. x 1830 mm wys. 5 OH
Korpus wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, , okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze

ptyty. Plecy szafy — dzielone na pét w pionie - wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18



mm, w kolorze bokéw szafy. Mocowane do korpusu za pomocg kotkéw. Pétki wykonane z plyty
melaminowanej o grubosci 25 mm, obrzeze: ABS 1,5 mm w kolorze ptyty. Jedna pétka mocowana
na state — podtka konstrukcyjna — 3 potki z mozliwoscig regulacji na uchwytach zapobiegajacych
przesuwaniu i wypadaniu Szafa na okragtych stopkach o wys 15 mm. z mozliwoscig regulacji.
Drzwi wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze
ptyty, z zamkiem baskwilowym. Korpus szafy w kolorze GRIGIO (z palety DVO), drzwi w kolorze
NOCE (z palety DVO)

8. Szafka na dokumenty (zestaw) — 1 szt.

W skiad zestawu wchodza: dwie szafki o wymiarze 900 x 390 x 1360 mm wys. oraz jedna szafka
o wymiarze 450 x 390 x 1360 mm wys. 3 OH

Korpusy wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze
ptyty. Plecy szafy — w szafkach szerokich dzielone na pd&t w pionie - wykonane z ptyty
melaminowanej o grubosci 18 mm, w kolorze szafy. Mocowane do korpusu za pomocg kotkow.
Potki wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm, obrzeze: ABS 1,5 mm w kolorze piyty.
2 poétki z mozliwoscig regulacji, na uchwytach zapobiegajacych przesuwaniu i wypadaniu Szafki
na okragtych stopkach o wys 15 mm. z mozliwoscig regulacji. Drzwi wykonane z ptyty
melaminowanej o grubosci 18 mm, okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze piyty, z zamkiem. Korpus
szafki w kolorze aluminium (z palety DVO), drzwi w kolorze NOCE (z palety DVO)

Zestaw szafek od goéry przykryty oddzielnym daszkiem o wymiarze 2250 x 390 x 25 mm
wysokosé, wykonanym z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm — w kolorze NOCE (z palety
DVO), obrzeze: ABS 2 mm w kolorze ptyty.

9. Biurko gabinetowe — 2 szt.

Biurko fukowe o wymiarze: szer. 2200 mm x gteb. 1050 mm x wys. 750 mm,

Blat biurka — w ksztafcie tukowym o promieniu R=3300 mm - wykonany z ptyty melaminowanej o
grubosci 38 mm, wykonczonej ABS 3 mm w kolorze ptyty Podstawe biurka stanowig nogi ptytowe
wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 38 mm wykonczonej ABS 3 mm w kolorze ptyty.
Miedzy blatem a nogami metalowe dystanse w ksztatcie ,lezacej cyfry 6” o wysokosci 40 mm,
malowane proszkowo na kolor aluminium RAL 9006. Blenda biurka — fukowa — wykonana z ptyty
melaminowanej o grubosci 25 mm okleinowanej ABS 3 mm w kolrze ptyty, mocowana do nég
oraz blatu biurka za pomoca okragtych metalowych tgcznikéw o dtugosci 45 mm malowanych
proszkowo na kolor aluminiowy RAL 9006. Biurko stoi na metalowych stopkach w ksztatcie
Jlezacej cyfry 6” w kolorze aluminiowym, zawierajacych regulatory poziomu. Kolor biurka: DARK
CHERRY (z palety DVO)

Pomocnik do biurka na kotkach: szer. 1200 mm x gteb. 600 mm x wys. 630 mm.

Blat gorny pomocnika oraz spdéd- wykonany z pityty melaminowanej o grubosci 25mm
okleinowany ABS mm w kolorze ptyty Pozostate elementy pomocnika — korpus, plecy, drzwi
szafek oraz fronty szuflad — wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm okleinowane

ABS 2 mm w kolorze ptyty. Z lewej i prawej strony szafki zamykane o szerokosci 400 mm. W



kazdej szafce jedna podtka regulowana wykonana z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm
okleina ABS 2 mm na uchwytach zapobiegajacych przesuwaniu i wypadaniu. W srodkowej czesci
pomocnika kontener 3-szufladowy o szerokosci 400 mm. Szuflady metalowe na prowadnicach
rolkowych z petnym wysuwem oraz samodomykaczem. Szuflady wyposazone w zamek centralny.
Uchwyty w szafkach i kontenerze w kolorze aluminiowym o rozstawie 96 mm — w ksztatcie
szescianu o wymiarze 100 x 20x 20 mm. Pomocnik na kétkach o srednicy 80 mm z hamulcami —

w kolorze aluminiowym. Kolor pomocnika: DARK CHERRY (z palety DVO)

10. Krzesto obrotowe Il — 2 szt.

Krzesto obrotowe tapicerowane, na podnosniku pneumatycznym, z regulowanymi podtokietnikami.
Wymiary: szerokos¢ i gtebokosc¢ siedziska — 480 mm, wysokos$¢ oparcia — 760 mm, wysokos¢ do
siedziska 450-580 mm, wysokos$¢ podiokietnikéw 200-280 mm, wysokos$¢ catkowita fotela 1185-
1315 mm.

Specjalnie uformowane siedzisko wykonane na bazie sklejki bukowej obitej pianka i tapicerowane
skorg. Oparcie — wysokie, ergonomicznie wyprofilowane ze stabilnym podparciem dla kregostupa i
glowy - z niezaleznym mechanizmem do regulacji podparcia ledzwi. Mechanizm SYNCHRO
umozliwiajacy odchylanie siedziska i oparcia, z blokadg w czterech pozycjach oraz regulacjg
gtebokosci siedziska i trzystopniowg regulacja kata pochylenia siedziska.  Podtokietniki
regulowane — konstrukcja odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor ALU z miekkg
nakfadkg z poliuretanu. Podstawa fotela piecioramienna — z polerowanego aluminium — o $rednicy
670 mm z kétkami o $rednicy 65 mm. Krzesto tapicerowane naturalng skora.

Krzesto posiada atest wytrzymatosciowy wg PN-EN 1335-3: 2002 oraz atest ergonomiczno-

fizjologiczny wg PN-EN 1335-1. Krzesto posiada certyfikat GS.

11. Zestaw szaf gabinetowych 1 — 1 szt.

Zestaw szaf o wymiarze: szer. 1860 mm x gteb. 460 mm x wys. 1375 mm. W skfad zestawu
wchodza: jedna szafa przeszklona 3 OH o szerokosci 900 mm. oraz dwie szafa zamykane — z
prawej i lewej strony zestawu - o szerokosci 450 mm. Korpus szaf wykonany z ptyty
melaminowanej o grubosci 18 mm okleinowanej ABS 2 mm w kolorze ptyty. Drzwi szklane
wykonane z mlecznego szkta o grubosci 4 mm w aluminiowej ramie. Drzwi z zamkiem. Drzwi
petne wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm okleinowanej ABS 2 mm w kolorze
ptyty. Plecy szafy wykonane z plyty melaminowanej o grubosci 18 mm - w kolorze szafy -
mocowanej z korpusem szafki za pomoca kotkéw. Zestaw posiada dwa boki zewnetrzne oraz blat
gorny — przykrywajacy wszystkie szafki - wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm
okleinowanej ABS 3 mm w kolorze ptyty. Uchwyty w kolorze aluminiowym o rozstawie 96 mm —w
ksztalcie szescianu o wymiarze 100 x 20x 20 mm. Kolor; DARK CHERRY (z palety DVO)

12. Zestaw szaf gabinetowych 2 — 1 szt.
Zestaw szaf o wymiarze: szer. 143mm x gteb. 460 mm x wys. 1375 mm. W sktad zestawu

wchodzg: jedna szafa przeszklona 3 OH o szeroko$ci 45mm. oraz jedna zamykana o szerokosci



450 mm. Korpus szaf wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm okleinowanej ABS 2
mm w Kkolorze ptyty. Drzwi szklane wykonane z mlecznego szkta o grubo$ci 4 mm w aluminiowe;j
ramie. Drzwi z zamkiem. Drzwi peine wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm
okleinowanej ABS 2 mm w kolorze ptyty. Plecy szafy wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci
18 mm - w kolorze szafy - mocowanej z korpusem szafki za pomoca kotkéw. Zestaw posiada dwa
boki zewnetrzne oraz blat gérny — przykrywajacy wszystkie szafki - wykonane z piyty
melaminowanej o grubosci 25 mm okleinowanej ABS 3 mm w kolorze ptyty. Uchwyty w kolorze
aluminiowym o rozstawie 96 mm — w ksztalcie szescianu o wymiarze 100 x 20x 20 mm. Kolor:
DARK CHERRY (z palety DVO

13. Kontener — 16 szt.
Kontener na kétkach o wymiarach 430x580x620h
Korpus oraz tyt wykonany z ptyty melaminowanej grubosci 18 mm oklejanej ABS 1 mm w
kolorze ptyty, blat gorny z ptyty grubosci 25 mm oklejanej ABS 2mm w kolorze ptyty.
Szuflady metalowe na prowadnicach kulkowych z wysuwem czesciowym i samoczynnym
domykiem. Zamek centralny z mozliwoscia wymiany wktadki umozliwiajagcym dobér do
réznych systemow zamknieé. Szuflady wyposazone w blokade wysuwu wiecej niz jednej
szuflady. Piérnik z tworzywa na prowadnicy kulkowej z wysuwem czesciowym. Fronty szuflad
ptyta melaminowana 18 mm oklejana ABS 2 mm w kolorze ptyty.
Boki i tyt kontenera w kolorze GRIGIO (z palety DVO), daszek oraz fronty szuflad w kolorze
NOCE (z palety DVO)

14. Nadstawka multimedialna — 20 szt.

Szafka niska zamykana o wymiarach: szer. 800 mm x gteb. 390 mm x wys. 750 wykonana jest z
ptyty melaminowanej. Gérny wieniec szafki wykonany jest z ptyty o grubosci 25 mm okleina ABS 2
mm w kolorze ptyty, reszta konstrukcji oraz pétka z ptyty o grubosci 18 mm okleina ABS 1,5 mm w
kolorze piyty. Tylna Sciana szafy wykonana jest z ptyty HDF o grubosci 3 mm w kolorze biatym,
mocowana w nafrezowanych bokach i wiencach szaf za pomocg ztgczy stabilizujacych. Drzwi
mocowane na zawiasach puszkowych. Szafa jest wyposazona w jedng pétke z mozliwoscig
regulacji. Szafa wyposazona w stopki z mozliwoscig regulacji. Drzwi w kolorze NOCE (z palety
DVO), korpus szafy w kolorze GRIGIO (z palety DVO)

15. Kosz stal nierdzewna — 21 szt.

Kosz na $mieci otwierany przyciskiem pedatowym
Pojemnosc¢: 20L.

Materiat: stal nierdzewna matowa (satyna).
Wymiary ok: @29,5, 44,5H cm

16. Kosz azurowy okragly — 18 szt.



Petny metalowy spéd. Wykonany z metalu - siatki powlekanej czarnym lakierem. Pojemnosc¢ ok.

191 Srednica ok: 250 mm, wysoko$¢ ok: 350 mm

17. Kosz w toalecie — 29 szt

Kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym biaty.

Kosz o pojemnosci 5 litrow, pokrywa otwierana przyciskiem pedatowym, zaopatrzony w
wyjmowane plastikowe wiadro

Wymiary ok: wysokos¢ 28 cm, $rednica 20,5 cm

18. Kosz z uchylng pokrywa — 8 szt
Pojemnos¢: 25 1.

Materiat: tworzywo sztuczne.
Wymiary ok: 26x36x16cm (SxHxG)

19. Katedra wykladowcy — sala konferencyjna

Podest - na sale konferencyjng - o wymiarze: szerokos¢ 4000 mm, gtebokos¢ 3000 mm,
wysokosé 300 mm. Sktadajacy sie z dwdch elementéw 9 (2000 x 1500).Blat podestu wykonany ze
sklejki wodoodpornej pokrytej wyktadzing identyczna jak na catej sali konferencyjnej. Blat w ramie
aluminiowej profilowanej w ten sposdb by mozna byto swobodnie potgczy¢ dwa podesty. Podest
na czterech nogach wykonanych z profilu aluminiowego zamknietego o wymiarach 100 x 100 mm

ze stopkami z regulacjg wysokosci.

20. Krzesta goscinne konferencyjne — 6 szt.

Krzesto tapicerowane na stelazu metalowym — 4 nogi. Wymiary: szerokosc¢ siedziska 590 mm,
wysokos¢ oparcia 530 mm, wysokos$¢ do siedziska 440 mm, wysokosé podiokietnikdw 240 mm,
catkowita wysokos¢ krzesta 970 mm.

Specjalnie uformowane siedzisko i wyprofilowane ergonomicznie oparcie wykonane na bazie
sklejki bukowej obitej pianka i tapicerowane naturalng skora.

Stelaz — metalowy malowany proszkowo na kolor ALU — wykonany z rury 820x2 mm. Przednie
nogi przechodzace w podtokietniki. Podtokietniki pokryte miekka naktadkg z czarnego poliuretanu.

Krzesto posiada atest wytrzymatosciowy wg PN-EN 1335-3: 2002 oraz certyfikat GS.

21. Krzesta goscinne — szt. 34

Krzesto tapicerowane na stelazu metalowym — 4 nogi. Wymiary: szeroko$¢ siedziska 605 mm,
wysokos¢ oparcia 360 mm, wysokos¢ do siedziska 440 mm, wysokos¢ podiokietnikow 230 mm,
catkowita wysokos¢ krzesta 810 mm.

Specjalnie uformowane siedzisko i wyprofilowane ergonomicznie oparcie wykonane na bazie
sklejki bukowej obitej piankg i tapicerowane tkaning. Oparcie mocowane do ramy krzesta za

pomoca aluminiowych ozdobnych tgcznikow.



Stelaz — metalowy malowany proszkowo na kolor ALU — wykonany z rury 820x2 Podtokietniki
pokryte miekka naktadkg z czarnego poliuretanu. Krzesto tapicerowane tkaning ELASTIKA - 100%
poliester, odpornos¢ na $cieranie 200 000 cykli Martindale, odpornos¢ na piling 4/5, odporno$¢ na
Swiatto 4/5, atest trudnopalnosci zgodny z normg BS 5852:1979, BS EN 1021-1:1994, BS EN
1021-2:1994, BS 7176:1997. Krzesto posiada atest wytrzymatosciowy wg PN-EN 13751: 2004.

22. Krzesta konferencyjne — 40 szt ( z wozkami do transportu)

Krzesto konferencyjne ze sktadanymi podiokietnikami. Wymiary: szeroko$¢ oparcia 426 mm,
szerokos¢ siedziska 430 mm, gtebokosé 545 mm, catkowita wysoko$¢ 545 mm, kat nachylanie
miedzy siedziskiem a oparciem nie mniejszy niz 102 stopnie.

Oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci min 10,5 mm, siedzisko wykonane ze sklejki
bukowej o grubosci min 8,5 mm. Konstrukcja krzesta metalowa w ksztatcie odwroconej litery V —
nogi wykonane z rury stalowej 822x2 mm, rama oparcia wykonana z rury stalowej 820x2,5 mm.
Oparcie tgczone ze stelazem za pomocg 4 Srub. W oparciu otwér do swobodnego przestawiania
krzesta. Siedzisko taczone z rama za pomoca tworzywowego tacznika i 4 Srub. Krzesto musi
posiadac¢ fabrycznie zamontowany mechanizm taczenia w rzedy za pomocg stalowego facznika, z
funkcja zamykania w sposoéb trwaty i zabezpieczajacy przed przypadkowym rozigczeniem. Krzesto
wyposazone w skfadane podtokietniki, zamontowane do oparcia krzesta — podtokietnik stalowy z
naktadkg z tworzywa. Na siedzisku i oparciu tapicerowana poduszka - tkanina LUCIA 100%
poliester, odpornos¢ na scieranie 100 000 cykli Martindale, atest trudnopalnosci zgodny z normg
EN 1021 P1&2, BS 7176. Mozliwo$¢ sztaplowania krzeset do 10 szt.

Wézek do transportu krzeset - 5 szt.

Z regulowanym rozstawem do transportu zesztaplowanych krzeset.
Wymiar 554 x 575-700 x 125 mm wys.

Konstrukcja metalowa, 4 kétka o srednicy 75 mm (w tym 2 z hamulcem).

23. Krzesta konferencyjne — 6 szt

Krzesto konferencyjne na kétkach. Wymiary: szerokos¢ oparcia 453 mm, szerokos¢ siedziska 472
mm, gtebokosé catkowita 596 mm, szerokosé catkowita 577 mm, catkowita wysokosé 830 mm,
wysokos¢ podtokietnikow 180 mm,

Oparcie i siedzisko wykonane z jednej formatki sklejki bukowej o grubosci min 9 mm. Oparcie
poszerzone w czesci ledzwiowej o ok. 35 mm z kazdej strony, dla lepszego podparcia miednicy.
Siedzisko wyprofilowane (wypukte) w czesci ledzwiowej. Stelaz wykonany z rury o przekroju 22
mm, stalowy chromowany. Koétka o $rednicy 65 mm do twardych powierzchni. Potgczenie
siedziska ze stelazem za pomoca sklejkowych kragzkdw montazowych. Podlokietniki zamkniete,
bedace potgczeniem nogi przedniej i tylnej — noga przednia i tylna oraz podfokietnik wykonane z
jednego elementu odpowiednio wyprofilowanego. Na podtokietnikach naktadki poliuretanowe
zatapiane. Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowana tkanina SOTI wierzch: 53% PU, spdd:

15% bawetna, 32% poliester, odpornos¢ na Scieranie 40 000 cykli Martindale, atest



trudnopalnosci zgodny z normg EN 1021 P1&2, BS 5852. Mozliwos¢ sztaplowania krzeset do 4

szt.

24. Krzesta konferencyjne z pulpitem — 34 szt.(z wozkami do transportu)

Krzesto konferencyjne ze sktadanymi podtokietnikami oraz skladanym pulpitem do pisania.
Wymiary: szerokos$¢ oparcia 426 mm, szerokosc¢ siedziska 430 mm, gtebokos¢ 545 mm, catkowita
wysoko$¢ 545 mm, kat nachylanie miedzy siedziskiem a oparciem nie mniejszy niz 102 stopnie.
Oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci min 10,5 mm, siedzisko wykonane ze sklejki
bukowej o grubosci min 8,5 mm. Konstrukcja krzesta metalowa w ksztatcie odwréconej litery V —
nogi wykonane z rury stalowej 22x2 mm, rama oparcia wykonana z rury stalowej 220x2,5 mm.
Oparcie tgczone ze stelazem za pomocg 4 $rub. W oparciu otwér do swobodnego przestawiania
krzesta. Siedzisko taczone z rama za pomoca tworzywowego tgcznika i 4 srub. Krzesto musi
posiadac¢ fabrycznie zamontowany mechanizm taczenia w rzedy za pomocg stalowego facznika, z
funkcjg zamykania w sposob trwaly i zabezpieczajacy przed przypadkowym roztgczeniem. Krzesto
wyposazone w skfadane podtokietniki, zamontowane do oparcia krzesta — podtokietnik stalowy z
naktadkg z tworzywa. Z prawej strony krzesta sktadany pulpit do pisania o wymiarze 360 x 280
mm wykonany z lakierowanej sklejki. Na siedzisku i oparciu tapicerowana poduszka - tkanina
LUCIA 100% poliester, odpornos¢ na scieranie 100 000 cykli Martindale, atest trudnopalnosci

zgodny z normg EN 1021 P1&2, BS 7176. Mozliwos¢ sztaplowania krzeset do 10 szt.

25. Krzesto obrotowe — 18 szt.

Krzesto obrotowe tapicerowane na podnosniku pneumatycznym z regulowanymi podtokietnikami.
Wymiary: szerokosc¢ i gtebokos$c¢ siedziska — 470 mm, wysokos$¢ oparcia — 570 mm, wysoko$¢ do
siedziska 445-575 mm, wysokos$¢ podtokietnikéw 200-280 mm, wysokos¢ catkowita krzesta 995-
1125 mm.

Siedzisko i wyprofilowane ergonomicznie oparcie wykonane na bazie sklejki bukowej obitej pianka
i tapicerowane tkaning. Oparcie z mozliwoscig regulacji géra-dot, z niezaleznym mechanizmem do
regulacji podparcia ledzwi. Mechanizm SYNCHRO umozliwiajacy odchylanie siedziska i oparcia,
z blokadg w czterech pozycjach oraz regulacja gtebokosci siedziska. Podtokietniki regulowane
czarne nylonowe z miekka naktadkg z poliuretanu. Podstawa krzesta piecioramienna — z
polerowanego aluminium — o $rednicy 670 mm z kétkami o srednicy 65 mm. Krzesto tapicerowane
tkaning ELASTIKA - 100% poliester, odpornos¢ na sScieranie 200 000 cykli Martindale, odpornos¢
na pikling 4/5, odpornosc¢ na swiatto 4/5, atest trudnopalnosci zgodny z norma BS 5852:1979, BS
EN 1021-1:1994, BS EN 1021-2:1994, BS 7176:1997.

Krzesto posiada atest ergonomiczno-fizjologiczny wg PN-EN 1335-1. Krzesto posiada certyfikat
GS.

26. Lustro dla niepetnosprawnych — 3 szt
Lustro uchylne dla niepetnosprawnych w ramie ze stali nierdzewnej. Wymiar lustra: 800 x 600 x 28

mm. Laminowane szkio matowe o grubo$ci 4 mm.



27. Lustro do tazienek — 21 szt.

Lustro w wymiarze 500 x 700, szkto o grubosci 4 mm, fazowane krawedzie.

28. Pojemnik na reczniki papierowe — 5 szt

Materiat: stal nierdzewna matowa (satyna),

Pojemnos$¢ do 500 szt. recznikow.

Okienko do kontroli ilosci recznikow.

Pojemnik zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z
powierzchnig urzadzenia.

Wymiary ok. (WxSxG): 26x28,5x10cm

29. Pojemnik na papier toaletowy nascienny — 29 szt
Materiat: stal nierdzewna matowa.

Okienko do kontroli ilosci papieru.

Wymiary ok. (WxSxG): 28,5x26x13cm

30. Pojemnik na szczotke + szczotka (WC) — 29 szt
Szczotka do toalet stojgca w okragtej obudowie. Wykonana ze stali nierdzewnej — chrom

btyszczacy. Kohcdwki szczotki wykonane z tworzywa. Wymiar ok.: @ 100 x 385 mm wysokosc.

31. Popielnica ( na zewnatrz) — 4 szt.

Wykonana ze stali nierdzewnej matowej, zdejmowana pokrywa, wyjmowany pojemnik na popi6t
utatwiajgcy czyszczenie, wyjmowane wiadro na odpady o pojemnosci 9 litrow, wymiary ok:60,5 cm
J ok. 22,5cm

32. Porecz prosta — 3 szt.
Porecz prosta mocowana do sciany o dtugosci 800 mm i gtebokosci 90mm, wykonana ze stali
nierdzewnej o srednicy rurki @ 30 m i grubosci 1,5 mm — wykohczenie polerowane potysk. Porecz

powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.

33. Porecz umywalkowa lewa i prawa — 6 szt.

Porecz umywalkowa prawa — 3 szt. i lewa — 3 szt. wykonana ze stali nierdzewnej o srednicy rurki
@ 30 m i grubosci 1,5 mm — wykonczenie polerowane potysk. Wymiar poreczy: szerokosci 500
mm, gtebokos$¢ 230 mm, wysokos$¢ 230 mm.

Porecz powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.
34. Porecz WC — 3 szt

Porecz uchylna z miejscem na papier toaletowy mocowana do $ciany wykonana ze stali

nierdzewnej o srednicy rurki @ 30 m i grubosci 1,5 mm — wykonczenie polerowane potysk. Wymiar
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poreczy: szerokos¢ 600 mm, wysokosé 250 mm. Porecz powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci
CE.

35. Stolik konferencyjny — 1 szt

Stot okragly o wymiarze: @ 1200 mm x wys. 735 mm.

Blat stotu wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 38 mm, wykonczonej ABS 3 mm w
kolorze ptyty. Stét oparty na 1 okragtej metalowej nodze. Noga — o $rednicy 80 mm mocowana na
dole do metalowego talerza o $rednicy 600 mm. i grubosci 10 mm, a na gérze (do spodu blatu) do
metalowego talerza o srednicy 500 mm i grubosci 8 mm Cato$¢ malowana proszkowo w kolorze
aluminiowym RAL 9006. Kolor blatu: DARK CHERRY (z palety DVO)

36. Stolik okragty — 8 szt.

Stolik 0 wymiarze: @ 600 mm x 755 mm wys. Blat wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 25
mm okleina ABS 2 mm w kolorze plyty. Podstawa metalowa na jednej nodze. Spod — okragta
chromowana podstawa — srednica 500 mm i wys. 10 mm. Noga metalowa okragta o Srednicy 75

mm w kolorze INOX. Wysokos$¢ nogi 630 mm.

37. Stolik prostokatny — 15 szt.

Stolik o wymiarze: 1100 x 700 x 750 mm wysoko$¢. Blat o wymiarze 1100 x 700 x 18/26 mm
(wysoko$¢ krawedzi bocznych blatu — 26 mm, wysoko$¢ samego blatu — 18 mm) werzalitowy
odporny na: wysokie temperatury, warunki atmosferyczne, zadrapania, zar papierosa, zalania,
uderzenia, promienie UV. Podstawa metalowa — 4 okragte nogi wykonane z rury o przekroju @ 32
mm x 1,5 mm, zwezajace sie od gory do dotu (na dole $rednica nogi ma 18 mm) i wygiete w
kierunku srodka blatu. Zakonczone plastikowymi stopkami. Nogi potgczone miedzy soba — pod
blatem — krzyzakiem wykonanym z zamknietego profilu metalowego o wymiarze 40 x 15 mm.

Podstawa w kolorze chrom.

38. Stoty konferencyjne — 8 szt. (z wozkiem do transportu)

Stoly konferencyjne ze sktadanymi podstawami. Wymiar stotu: szeroko$¢ 1800 mm, gtebokosé
800 mm, wysoko$¢ 720 mm. Blat stotu wykonany z pityty melaminowanej o grubosci 18 mm
okleina ABS 2 mm w kolorze ptyty. Sktadana podstawa w ksztatcie odwrdconej litery T - wykonana
z rur o $rednicy 30 mm, elementy podblatowe z rur o $rednicy 25 mm Podstawa posiada
regulowane stopki.

Wézek do transportu stotéw konferencyjnych — 1 szt.

Wobzek do transportu stotdow konferencyjnych sktadanych. Wymiar ok.: dlugosé 760 mm,
szerokos¢ 760 mm, wysokos¢ 1230 mm. 4 kétka o $rednicy 125 mm (2 kétka samonastawne z
hamulcem) Wézek w catosci wykonany z profili stalowych. Max ilo§¢ przewozonych stotéw — 10

szt.

39. Szafa aktowa — 34 szt.
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Szafa o wymiarze : 900 mm. x 390 mm. x 1830 mm wys. 1/3 zamykana - 5 OH

Boki oraz spdd szafy wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, okleinowane ABS 1,5
mm w kolorze plyty. Daszek wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm, okleina ABS 2
mm w kolorze ptyty. Plecy szafy — dzielone na pd6t w pionie - wykonane z ptyty melaminowanej o
grubosci 18 mm, w kolorze bokéw szafy. Mocowane do korpusu za pomoca kotkéw. PofkKi
wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, obrzeze: ABS 1,5 mm w kolorze ptyty. Jedna
pétka mocowana na state — potka konstrukcyjna — 3 pétki z mozliwoscig regulacji na uchwytach
zapobiegajacych przesuwaniu i wypadaniu Szafa na okragtych stopkach o wys 15 mm. z
mozliwoscig regulacji. Drzwi wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, okleinowane
ABS 1,5 mm w kolorze ptyty, z zamkiem. Korpus szafy w kolorze GRIGIO (z palety DVO), drzwi w
kolorze NOCE (z palety DVO)

40. Szafa gospodarcza dwudrzwiowa- 4 szt

Szafa dwudrzwiowa o wymiarze: szer. 1000 mm x gteb. 435mm x wys. 1990mm. Wieniec goérny
szafy wykonany z blachy stalowej o gr. 1, wieniec dolny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej
o gr. Tmm. Pozostate elementy szafy wykonane z blachy o gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydiowe ze
schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajagcym — blokada w dwdch
punktach. Od gory w szafie jedna poétka na catej szerokosci szafy. Pod gérng poétka szafa dzielona
w pionie — %2 aktowa, %2 ubraniowa z drgzkiem na wieszaki na odziez. Pdtki regulowane co 25

mm.

41. Szafa ubraniowo-aktowa — 11 szt

Szafa o wymiarze : 900 mm. x 390 mm. x 1830 mm wys. 1/3 aktowa, 2/3 ubraniowa

Boki, sciana dzielagca pionowa oraz spdd wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, ,
okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze ptyty. Daszek wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 25
mm, okleina ABS 2 mm w kolorze ptyty Plecy szafy — dzielone na p6t w pionie - wykonane z ptyty
melaminowanej o grubosci 18 mm, w kolorze bokéw szafy. Mocowane do korpusu za pomocg
kotkdw. Potki wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, obrzeze: ABS 1,5 mm w
kolorze piyty. Jedna pdotka mocowana na state — pdétka konstrukcyjna — 3 pétki z mozliwoscig
regulacji na uchwytach zapobiegajacych przesuwaniu i wypadaniu. Szafa dzielona w pionie — 1/3
aktowa z potkami, 2/3 ubraniowa — wieszak wysuwany. Szafa na okragtych stopkach o wys 15
mm. z mozliwoscig regulacji. Drzwi wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm,
okleinowane ABS 1,5 mm w kolorze piyty, z zamkiem baskwilowym. Korpus szafy w kolorze
GRIGIO (z palety DVO), drzwi w kolorze NOCE (z palety DVO)

42. Szafka metalowa na ubrania — 86 szt

Szafa o wymiarze: szer. 400mmxgteb.490mmxwys.1800mm. Wieniec dolny - z blachy
ocynkowanej - szafy oraz drzwi wykonane z blachy o gr. 0,8 mm pozostate elementy szafy
wykonane z blachy o gr. 0,6 mm. Szafa — w kazdej komorze gérna pétka i drazek na 2 przesuwne

wieszaki. Na drzwiach szafy otwory wentylacyjne oraz naklejana ramka z etykietgq. Drzwi
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wyposazone w zamek ryglujacy w trzech punktach. Szafy przystosowane do ustawienia na
tawkach. Szafy powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PN-90/F-06010/05 i PN-90/F-06009.
tawka o wymiarze: szer. 400 mm x gteb. 745 mm x wys.405mm.

Stelaz podstawy wykonany z profili zamknietych o przekroju czworokatnym. Stopki podstaw
wyposazone w regulatory wysokosci. Siedzisko wykonane z 3 listew drewnianych lakierowanych

lakierem bezbarwnym.

43. Szafka stojaca dwudrzwiowa -5 szt

Szafka o wymiarach 800 x 550 x 850(h) mm. Wykonana z ptyty melaminowanej o grubosci 18
mm, okleina ABS 1,5 mm w kolorze ptyty. Front wykonany z plyty melaminowanej o grubosci 18
mm, okleina ABS 2 mm w kolorze plyty. Sciana tylna wykonana z ptyty HDF 3 mm, wpuszczana w
boki szafki. Szafka z jedng regulowang poétka. Szafka na regulowanych stopkach (kolor czarny) o
srednicy 40 mm

44, Szafka stojaca jednodrzwiowa — 1 szt

Szafka o wymiarach 400 x 550 x 850(h) mm. Wykonana z ptyty melaminowanej o grubosci 18
mm, okleina ABS 1,5 mm w kolorze ptyty. Front wykonany z plyty melaminowanej o grubosci 18
mm, okleina ABS 2 mm w kolorze ptyty. Sciana tylna wykonana z ptyty HDF 3 mm, wpuszczana w
boki szafki. Szafka z jedng regulowang poétka. Szafka na regulowanych stopkach (kolor czarny) o
Srednicy 40 mm

45. Szafka stojaca jednodrzwiowa — 3 szt.

Szafka o wymiarach 600 x 550 x 850(h) mm. Wykonana z ptyty melaminowanej o grubosci 18
mm, okleina ABS 1,5 mm w kolorze ptyty. Front wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18
mm, okleina ABS 2 mm w kolorze ptyty. Sciana tylna wykonana z ptyty HDF 3 mm, wpuszczana w
boki szafki. Szafka z jedng regulowang poétka. Szafka na regulowanych stopkach (kolor czarny) o

srednicy 40 mm.

46. Szafka stojgca pod zlewozmywak — 5 szt.

Szafka o wymiarach 1000 x 550 x 850(h) mm. Wykonana z ptyty melaminowanej o grubosci 18
mm, okleina ABS 1,5 mm w kolorze ptyty. Front wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18
mm, okleina ABS 2 mm w kolorze ptyty. Sciana tylna wykonana z ptyty HDF 3 mm, wpuszczana w

boki szafki. Szafka na regulowanych stopkach (kolor czarny) o srednicy 40 mm

47. Szafka stojaca z trzema szufladami — 5 szt.

Szafka o wymiarach 400 x 550 x 850(h) mm. Wykonana z ptyty melaminowanej o grubosci 18
mm, okleina ABS 1,5 mm w kolorze piyty. Fronty szuflad wykonane z ptyty melaminowanej o
grubosci 18 mm, okleina ABS 2 mm w kolorze plyty. Sciana tylna wykonana z ptyty HDF 3 mm,

wpuszczana w boki szafki. Spdd szuflad wykonany z ptyty HDF 3 mm jednostronnie lakierowanej
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na biato. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Szafka na regulowanych stopkach (kolor czarny) o

srednicy 40 mm

48. Szafka wiszaca front szklany — 10 szt.
Szafka o wymiarach 600 x 320 x 360(h) mm. Wykonana z ptyty melaminowanej o grubosci 18
mm, okleina ABS 1,5 mm w kolorze piyty. Front: mleczne szkio w ramie MDF. Sciana tylna

wykonana z ptyty HDF 3 mm, wpuszczana w boki szafki.

49. Blat kuchenny — 1 szt
Blat o wymiarze gtebokos¢ 600 x wysokos¢ 30 mm, — gtadki mat. Blat odporny na Scieranie,
uderzenie, wysokg temperature i swiatto.

Szerokos¢ blatu:

-2400 mm — 1 szt.
-2000 mm — 2 szt.
- 1400 mm — 2 szt.

50. Wieszak ruchomy do szatni mocowany do $ciany — 11 szt.
Wieszak metalowy mocowany do Sciany, jednoramienny, ruchomy, dwustronny 14 haczykéw (po
7 z kazdej strony).

Wymiar: dtugo$¢ 800 mm, wysokos¢ 300 mm.

51. Wieszaki — 20 szt.

- Wieszak wolnostojgcy metalowy - 10 szt.

Wieszak wykonany z rury metalowej o srednicy fi 35 x 1,5 mm malowanej proszkowo na kolor
aluminium RAL 9006. Podstawe stanowig 4 nogi zakonczone plastikowymi stopkami. W dolnej
czesci wieszaka znajduje sie okragta plastikowa podkiadka, ktéra z chromowanym pierécieniem
znajdujacym sie w 1/3 wysokosci wieszaka, stanowi podstawe na parasole. W gérnej czesci
znajdujg sie 4 wieszaki o dlugosci 180 mm oraz 4 wieszaki o dtugosci 30 mm.

Wysokos¢ catkowita wieszaka nie mniejsza niz 1870 mm.

- Wieszaki ubraniowe (kpl.- 5 szt) — 10 szt

52. Donica duza — 8 szt.
Donice w ksztalcie prostopadtosciennym, zwezajagcym sie ku dotowi, wykonane z polipropylenu
pokryte lakierem, kolor biaty wysoki potysk.
Wymiary:

o otwdr gorny - 40x40 cm
* wysokos¢ - 75 cm
W sktad donicy wchodza:

» Kkorpus
* rama
» wkiad

« zestaw nawadniajacy

14



* podstawka
Pojemnos$c¢ zbiornika wodnego: 8 |

Waga kompletnej donicy (bez roslin i ziemi oraz wody): 11,7 kg

Donice mrozoodporne i odporne na promienie UV.

53. Kwiaty do donic duzych — 16 szt

Proponowana roslinno$¢ z gatunku sansewieria - wysokos¢ ok. 70 - 80 cm.

54. Doniczki do biur — 24 szt.
Donice okragte wykonane z polipropylenu pokryte lakierem, kolor biaty wysoki potysk. Wymiary:

* Srednica otworu - 35 cm
*  wysokos¢ - 33 cm
W sktad donicy wchodza:

» Kkorpus
* rama
» wkiad

« zestaw nawadniajacy
e podstawka
Pojemnos¢ zbiornika wodnego: 4 |

Waga kompletnej donicy (bez roslin i ziemi oraz wody): 4,6 kg

Donice mrozoodporne i odporne na promienie UV.

55. Rosliny do doniczek do biur — 24 szt.

Proponowana roslinno$¢ z gatunku sansewieria - wysoko$¢ ok. 55 cm.

56. Tablica informacyjna (hall gtéwny) - 1 szt.

Tablica informacyjna wiszaca o wymiarze: szerokos¢ 1636 mm, wysoko$¢ 546 mm. Catos¢
wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Podziat tablicy od géry: 1 x profil petny gtadki o
wysokosci 156 mm i szerokosci 1606, ponizej 8 x profil o wysokosci 45 mm na wsuwke — profile te
w pionie dzielone na szerokosci 800 mm profilem aluminiowym o szerokosci 6 mm. (tworzac dwa
rzedy po 8 profili). Do profili po bokach montowane ,clipy” ktére pozwalajg na zamocowani ramki.
Ramka wykonana z anodowanego aluminium o profilu potokragtym o szerokosci 15 mm. Profil
gtadki przystosowany do wyklejenia grafikg na catej dlugosci i szerokosci. Profile na wsuwke -
przystosowane do wiozenia grafiki drukowanej — zabezpieczone antyrefleksyjna pleksi. Swobodny

dostep do wymiany grafiki w profilach na wsuwke.

57. Komunikacja wizualna (tabliczki przydrzwiowe, numeracja pomieszczen)

- tabliczki przydrzwiowe imienne — 21 szt.

Tabliczki wiszgce o wymiarze: szerokosé 250 mm, wysokos¢ 185 mm. Cato$¢ wykonana z profili
aluminiowych anodowanych. Podziat tablicy od goéry: 1 x profil na wsuwke o wysokosci 62 mm i
szerokosci 220, ponizej 3 x profil o wysokosci 31 mm na wsuwke. Do profili po bokach montowane

,clipy” ktdére pozwalajg na zamocowani ramki. Ramka wykonana z anodowanego aluminium o

15



profilu pétokragtym o szerokosci 15 mm. Profile na wsuwke - przystosowane do wiozenia grafiki
drukowanej — zabezpieczone antyrefleksyjna pleksi. Swobodny dostep do wymiany grafiki w
profilach na wsuwke.

- tabliczki przydrzwiowe — numeracja pomieszczen — 48 szt.

Tabliczki wiszace o wymiarze: szeroko$¢ 250 mm, wysoko$¢ 92 mm. Cato$¢ wykonana z profili
aluminiowych anodowanych. 1 x profil gtadki o wysokosci 62 mm i szerokosci 220. Do profili po
bokach montowane ,clipy” ktére pozwalajg na zamocowani ramki. Ramka wykonana z
anodowanego aluminium o profilu potokragtym o szerokosci 15 mm.

Profil gladki przystosowany do wyklejenia grafika na catej dlugosci i szerokosci.

58. Rolety wewnetrzne:

Zaluzje poziome — 21 szt.

Zaluzje poziome aluminiowe perforowane o szerokosci lameli min. 50 mm, lakierowane — potysk,
w kolorze RAL 7037, mocowane do sufitu. Sterowanie reczne za pomocg sznurkow. Wymiar
zaluzji: szerokos¢ 3000 mm, wysoko$¢ 3400 mm

Rolety zaciemniajgce - wolnowiszace — 5 szt.
Rolety wolnowiszace zaciemniajgce. Materiat 100 % poliester, mocowane do sufitu. Kazda roleta
posiada samohamujgcy mechanizm tancuszkowy pozwalajacy na zatrzymanie rolety w dowolnym
miejscu.
Wymiary rolet:
3400 x 3000 mm — 3 szt.
2480 x 3000 mm — 2 szt.
1650 x 3000 mm — 1 szt.

59. Wycieraczki wewnetrzne — 13 szt.

Wycieraczka z trwatg prazkowang powierzchnig skfadajagcy sie z ,kanatéw“ do usuwania brudu i
kamykéw. Wychwytuje wilgoé z butdéw, dzieki czemu zapewnia bezpieczne chodzenie. Wykonana
z widkna — 100% polipropylen. Antyposlizgowy, nie brudzacy spod z PVC. Spetnia wymogi normy
klasy palnosci — Euroclass EN 13501-1. Atest PZH.

Wielko$¢ wycieraczki: 900 x 600 x 5 mm

60. Naczynia i sztuéce -7 kpl.

W skfad kompletu naczyn wchodza:
- Imbryk—1,35L -1 szt
- Cukiernica— 0,3 L — 1 szt
- Dzbanuszek - 0,75 L — 1 szt
- Filizanka ze spodkiem - 0,2L /14,5 cm —12/12 szt
- Talerz deserowy — 77 cm — 12 szt
- Talerz ptytki (na ciasto) — 28 cm — 2 szt

Kolor biaty. Naczynia z nadrukiem logo Techn-Parku.

Zestaw do zmywarki i mikrofalowki
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W sktad kompletu sztu¢céw wchodza:

- lyzeczka mata stal nierdzewna x 12 szt.
- widelec stal nierdzewna x 12 szt.

- noz stal nierdzewna x 12 szt.
Sztucce polerowane, nadajace sie do mycia w zmywarce.

61. Suszarka do naczyn -5 szt.

Suszarka do naczyn dwurzedowa — wymiar: szerokos¢ 550 mm, gtebokos¢é 250 mm wysokos¢

395 mm. Wykonana ze stali chromowanej — od spodu tacka plastikowa.

62. Dodatkowe wyposazenie biur: obrazy, tablice magnetyczne, ceramika........ itp.

Obrazy —12 szt.
Reprodukcje o wymiarze 800 x 600 mm w ramie aluminiowej lakierowanej elektrostatycznie

Tablica magnetyczna — 12 szt.

Tablica magnetyczna biata wiszaca o wymiarze: 900 x 600 mm. Listwy boczne wykonane z
profilowanego aluminium. Mozliwo$¢ mocowania na tablicy plansz za pomocg magneséw oraz

mozliwos¢ pisania kolorowymi pisakami. Tablica posiada certyfikat zgodnosci PN-EN 14434:2007

Ceramika — 12 kpl.

Zestaw porcelanowy w sktad ktérego wchodza:

- filizanka ze spodkiem 0,2 L/ 14,5 cm —12 /12 szt,

- dzbanek szklany 100 ml x 1 szt.

- cukiernica 150 ml x 1 szt.

- talerzyk deserowy 17 cm x 12 szt.

- talerz plytki (na ciasto) — 28 cm — 2 szt

- Szklanka ze szkta 300 ml x 12 szt

- Dzbanek (termos) do kawy/herbaty 1,5 Itr ze stali nierdzewne;j

Kolor biaty. Naczynia z nadrukiem logo Techno-Parku.

Zestaw do zmywarki i mikrofalowki

Ekspres do kawy — kolor srebrny — 2 szt.

Dzbanek zatrzymujagcy aromat Czesci urzgdzenia mozna myé w zmywarce. Odigczany filtr
Schowek na przewdd. Dane techniczne: Moc 1400 W Napiecie 220-240 V, Czestotliwos¢ 50/60
Hz, Dlugos¢ przewodu 0,88 cm, pojemnos¢ 1,2 | / 1-15 ml, Czas parzenia 10 minuta(y) Dane
techniczne konstrukcji. Materiaty Miska, przykrywka, popychacz, szklany dzbanek. Wymiary (D x
S x W) 196 x 382 x 395 mm Waga urzadzenia 2,0kg Waga(z opakowaniem) 2,7 kg.

Lampa — kinkiet — 12 szt.
Wymiar: szerokos¢ 105 mm, wysokos$¢ 500 m — mozliwos¢ regulacji, wykonana z tworzywa oraz

metalu w kolorze szarym. Moc zaréwki 35W, typ zaréwki GY 6.35 230 V.
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Zmywarka do naczyn — 1 szt.
Efektywnos$¢ energetyczna: A Skutecznos¢ zmywania: A, skutecznosé suszenia: A

5 programéw: Garnki 70 °C, Normalny 65 °C, Eco 50 °C, Skrécony 35 °C, Mycie wstepne

Zuzycie w programie Eco 50: 17 | wody / 1.05 kWh energii, 4 temperatury, poziom hatasu: 52 dB
(re 1 pW). Elektroniczna regeneracja, przeptywowy ogrzewacz wody

Wskaznik LED przebiegu programu, programowanie czasu startu: 3, 6, 9 h. Wskaznik braku soli
na panelu, wskaznik braku nabtyszczacza, chowane pokretto, regulacja wysokosci gérnego kosza,
sktadane potki w dolnym koszu (2x) - kosze srebrne

AquasStop, system samoczyszczacych filtrow

Pojemnos$c¢: 12 kompletéw naczyn

Dodatkowo tabletki do zmywania — 200 szt.

Wykfadzina dywanowa na — 15 m2

Wyktadzina dywanowa ptytkowa do recepcji. Wielko$¢ ptytek 500 x 500 mm. Wyktadzina
petelkowa o sktadzie runa 100% Econyl70 Aquafil barwiony na wskro$. Podtoze — bitumiczne.
Wysokos$¢ runa +/- 0,8 mm, wysokos¢ catkowita +/- 6,5 mm. Waga runa +/- 650 g/m2, ilos¢
przetkan na m2 +/- 190 000. Antystatycznos¢ <=2 kV (wg normy ISO 6356), odporna na ogien
( EN 13501 Bfl — S1). Tlumienie dzwiekéw krokowych — 23 dB. Wyktadzina przystosowana do
uzytku w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym oraz przystosowana do uzytkowania

mebli na kétkach. Wyktadzina uktadana na ptyn antyposlizgowy.

Szafka na klucze — 1 szt.
Metalowa szafka wiszgca na klucze wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
RAL 7035. Drzwi ze szkia hartowanego z zamkiem cylindrycznym. 40 miejsc na klucze z

numerowanymi miejscami. Wymiar: szerokos¢ 3500 mm, gtebokos¢ 600 mm, wysokosé 4200 mm.

Media Caddy - 1 szt.

Szklany pomocnik, mobilny, o wymiarach szeroko$¢ 480 mm, gtebokos¢ 545 mm, wysokos¢ 1130
mm. Media Caddy w catosci wykonane ze szkta hartowanego, satynowanego, grubosci 12 mm.
Na wysokosci 980 mm, wystepuje potka o rozmiarach szerokos¢ 480 mm, gtebokosé 470 mm.
Miedzy gbérng potkg a podstawg poprowadzono pionowy szklany kanat kablowy o zewnetrznych

wymiar 100 mm x 140 mm, bedacy jednoczesnie elementem konstrukcyjnym.

Szafka pocztowa — 2 szt.
Szafka pocztowa z 8 komorami listowymi o0 wymiarze: szerokos¢ 740 mm, gtebokos¢ 270 mm i

wysokosci 485 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubosci 0,8 mm. Drzwi wyposazone w
jednopunktowy zamek oraz wizytownik. Otwory wrzutowe z klapkg — zabezpieczenie przed
wyciggnieciem przesytek. Mozliwos¢ wtozenia przesytki formatu C4 o tacznej grubosci 60 mm.
Szafki z mozliwoscig mocowania do Sciany — 4 otwory z mozliwoscig regulacji. Szafki powinny
posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PN-P-71004
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63. Dozownik do mydta — 50 szt.

Materiat: stal nierdzewna matowa,

Wymiary ok. 10.5x10.5x26Hcm,

Pojemnos¢ wymiennych wktadéw 880 ml.

Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym - zamek zlicowany z powierzchnig
urzadzenia

taczenia bokow spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy

64. Elektryczna suszarka do rak — 21 szt.
Materiat: obudowa ze stali nierdzewne;,

Wymiary: wysokos¢: 30cm, szerokosé: 25,5cm, glebokos¢: 14cm

65. Suszarka do wtos6w i ciata — 6 szt.

Wymiary ok: 92 x 250 x 110 mm.

Moc wyjsciowa: 700 W.

Wiaczana i wytgczana automatycznie po zdjeciu/zawieszeniu weza.
Suszarka posiada wszystkie wymagane certyfikaty.

Materiat: ABS, wykonczenie: ABS, kolor: biaty.

19



	Opis przedmiotu zamówienia

