Zatgcznik Nr 7.

Wymagania dotyczgce monitoringu i nagtosnienia skateparku

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia, montazu i uruchomienia (w petnej jakosci kamer) systemu
monitoringu ,placu do jazdy na rolkach" oraz systemu nagtosnienia. System monitoringu musi
skladac¢ sie z: - 4 szt kamer megapikselowych o minimalnych parametrach tj. rozdzielczos¢ 2MP,
przystosowanych do pracy w zewnetrznych warunkach atmosferycznych o minimalnym zakresie
temperatur od - 30 do + 50 stopni Celsjusza, czutosci w dzien 0,5 luxa, czutos¢é w nocy 0,2 luxa,
kompresji H.264, MPEG4, obudowy - klasa szczelnosci IP66, rejestrator cyfrowy, urzadzenia
radiowego punktu dostepowego przeznaczonego do pracy w wolnym pasmie radiowym w
standardzie sieci Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g oraz 802.11n i przystosowanego do pracy w
warunkach zewnetrznych atmosferycznych oraz posiadajgcy funkcjonalno$¢ Hotspot i
kompatybilny z Miejska Siecia Komputerowg, monitora 40" podglagdowego o parametrach
minimalnych:
» LCD FHD LED przystosowany do pracy ciggtej
* ilos¢ gniazd HDMI — 4 szt.
» wejscie HDTV — 1 szt.
* rozdzielczo$¢ — 1920 x 1080
» odSwiezanie obrazu — 200Hz
* kgt widzenia w pionie — 178 Stopni
* kat widzenia w poziomie — 178 Stopni
Monitor musi by¢ zainstalowany i skonfigurowany do podgladu z kamer w Centrum
Monitoringu. W instalacji nalezy zastosowac¢ kabel typu Ethernet kategorii co najmniej 5
umozliwiajgcy prawidtowe podtgczenie kamer i urzgdzen transmisyjnych. Wykonawca wykonany
system monitoringu podtgczy poprzez sie¢ optyczng IP Miasta Etku z Centrum Monitoringu
Systemu Bezpieczenstwa Miasta Etku. Wykonany system monitoringu musi by¢é kompatybilny z
Systemem Bezpieczenstwa Miasta Etku w tym w szczegdlnosci musi bez zadnych dodatkowych
przerdbek i wspotpracowac z systemem ALNET NET-STATION wykorzystywanym przez UM Etk.
System nagtosnienia musi sie sktada¢ minimum z: - zintegrowanego systemu emis;ji tta
muzycznego i wywotan bezposrednich oraz przywotania oséb. Musi byé wyposazony w
odtwarzacz DVD/CD dla sygnatéw audio i wideo oraz odtwarza¢ format MP3, tunera FM/AM z
pamiecig 5 stacji i sterowaniem cyfrowym, minimum 6 gtosnikow kierunkowych 100W

przystosowanych do montazu na zewnatrz oraz mikrofonu.



