OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY UTWARDZONEGO PLACU DO JAZDY NA
ROLKACH ,SKATEPARK” WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY.
Etk ul. Parkowa, dz nr geod. 3775/1, 3775/2, 3775/3, 3004, 3007/30

| - PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- archiwalny projekt betonowego placu do jazdy na rolkach.

- aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna terenu

- archiwalne warunki techniczne odprowadzenia $ciekow opadowych
- archiwalne badania geotechniczne gruntu

Il - PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowlany projekt zamienny utwardzonego placu do jazdy na
rolkach ,,SKATEPARK” wraz z projektem o$wietlenia terenu, elementami kanalizacji
instalacji monitoringu miejskiego (wraz z wyposazeniem zgodnym ze specyfikacja). W
projekcie architektoniczno - budowlanym okreslono rozwiazania w zakresie budowy
betonowej ptyty skateparku wraz z elementami najazdowymi parku, zagospodarowania wod
opadowych oraz elementéw matej architektury.

Projekt stanowi podstawg do uzyskania pozwolenia na budowg.

1l - ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy dokona¢ zabezpieczenia
elementow ogrodzonego placu, mogacych ulec zniszczeniu podczas wykonywania robot
budowlanych. Istniejaca bram¢ wjazdowa w potnocno — wschodniej czgsci skateparku nalezy
przystosowa¢ do nowych rzednych terenu.

2. Roboty ziemne

Nalezy usunaé wierzchnia warstwe urodzajnej gleby oraz odtozy¢ ja do ponownego
wykorzystania w zakresie niezbednym do zagospodarowania bezposrednio przylegtych do
skateparku terenéw zielonych. Pozostala czg$¢ niebudowlanego gruntu nasypowego nalezy
wybra¢ do glebokosci okoto 50-60cm ponizej terenu, uwzgledniajac projektowane rzedne
ptyty betonowej. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ z obszaru budowy. W tak przygotowanym
zaglebieniu terenu nalezy wykona¢ wzmocnienie gruntu oraz podbudowe zgodnie z
rysunkami przekrojow.

3. Plyta betonowa

Plyte betonowa nalezy wyla¢ na budowie z hydrotechnicznego betonu B35 zbrojonego
zbrojeniem rozproszonym (np. widéknami polipropylenowymi) o stopniu wodoszczelnosci W8
i stopniu mrozoodpornosci F150 zgodnie z norma PN-88/B-06250. Nawierzchni¢ wykonac
jako posadzke przemystowa W obrzezu betonowym 8x30x100cm, utozonym na tawie
betonowej z oporem z betonu B15 i obnizonym w stosunku do ptyty o 0,5 cm lub innym
rozwigzaniu. Wierzchnie warstwy ptyty betonowej nalezy wzmocni¢ posypkami
utwardzajacymi, zatrze¢ mechanicznie na gtadko oraz pokry¢ impregnatem. W tak wykonanej
ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 6 X 6m.




W szczelinach nalezy zatozy¢ sznury dylatacyjne. Ubytki uzupetni¢ masa poliuretanowa
przeznaczona do wypehien dylatacji. Szczegdtowe rozwiazania techniczne powinien okresli¢
projekt wykonawczy.

4. Zagospodarowanie wod deszczowych.

Zgodnie z warunkami Wydzialu Mienia Komunalnego Urzedu Miasta Etk wody opadowe z
plyty betonowej zagospodarowano w obrgbie terenu inwestycji. Nadmiar wody skierowano
do studni chtonnej @1200mm, za posrednictwem koryta zlewowego wytozonego kostka
betonowa gr. 6cm typu cegielka. Elementy koryta nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
przekrojow a kostke utozy¢é w sposob mijankowy. Wodg z koryta odprowadzi¢ do studni za
pomoca odpornych na korozje podwoérzowych wpustow deszczowych klasy B125 (np. firmy
Kessel) z zainstalowanym osadnikiem. W najnizej potozonym punkcie terenu, otoczenie ptyty
betonowej uksztattowa¢ ze spadkiem w kierunku ogrodzenia. W fundamencie ogrodzenia
wykona¢ 3 przepusty wody @150mm. Przepusty te maja za zadanie odprowadzenie wody z
ptyty skateparku w momentach silnych opadow atmosferycznych. Odprowadzenie wody
nalezy wykona¢ w sposob zabezpieczajacy ogrodzenie i ptytg betonowa przed
podmywaniem..

5. Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej.

Projektuje si¢ utozenie nowych nawierzchni z betonowej kostki chodnikowej typu cegietka o
krawegdziach niefazowanych. Uklad funkcjonalny nawierzchni oraz sposéb wykonania
przedstawiono na rysunkach.

6. Lawki 1 kosze na Smieci

- Lawki

Zaprojektowano wykonane 2 powtarzalnych tawek o konstrukcji stalowej z siedziskiem z
elementow drewnianych. Stelaz konstrukcyjny tawki zaprojektowano z pospawanych
prostokatnych profili zamknigtych o wym. 60x40x4mm wedtug rysunkow. Tak przygotowana
konstrukcje tawki nalezy oczysci¢ mechanicznie 1 odttuscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez reczne pomalowanie podktadowa farba chlorokauczukowa, a nastgpnie dwukrotne
malowanie r¢czne wierzchnia farba chlorokauczukowa w kolorze ciemnozielonym.
Elementy drewniane nalezy wykona¢ wedtug rysunkow z suszonej tarcicy $wierkowej,
zaobli¢ wszystkie krawedzie, a nastgpnie zabezpieczyC je lazura do drewna na bazie
rozpuszczalnikow alkidowych w kolorze ciemnego brazu poprzez dwukrotne malowanie
pedzlem. Elementy drewniane zamocowa¢ do konstrukcji nierdzewnymi §rubami @8, z tbem
grzybkowym, z nakrgtka 1 podktadka, mocujac je we wcezes$niej wykonanych odpowiednich
otworach. Nogi tak przygotowanej tawki nalezy zabetonowac betonem B15 przyjmujac
wymiarowanie wedlug rysunkow.

- Kosze na $mieci

Zaprojektowano zamontowanie na state 4 obrotowych koszy na $§mieci z zamkiem
blokujacym, jako elementy gotowe. Przyjeto kosz wykonany z blachy stalowej gr 1.5mm z
zadaszeniem blaszanym gr. 2mm wsparty na stelazu z profili zamknigtych o grubosci $cianki
2mm. Wszystkie elementy powinny by¢ ocynkowane ogniowo, a nastgpnie malowane
proszkowo — stelaz i zadaszenie w kolorze czarnym, kosz w kolorze ciemnym zielonym. Kosz
nalezy zamontowa¢ na shupku przykrecanym do podtoza betonowego, w sposdb
zabezpieczony przed latwym demontazem.

Wszelkie rozwiazania zamienne wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem.
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