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WSTEP

1. Dokumentacja niniejsza zawiera :
- CZe$¢ opisowy :
- instalacji elektrycznych zasilania rozdzielnic;
- instalacji piorunochronnej (odgromowej).
- budowa linii kablowej nN @wietlenia zewntrznego;
- budowa, posadowienie stupévdvaetlienia.
- cZg$¢ rysunkowy :
- schemat pakzen rozdzielnicy;
- plan prowadzenia instalacji odgromoweyj;
- schemat i plan prowadzenia instalagjvetlenia zewntrznego;

2. Dokumentacja zawiera wspa@lioze$¢ opisows oraz czsé rysunkowa.
3. Dokumentagj opracowano w oparciu o0 obazujace normy, zarglzenia, przepisy.

4. Bilans mocy, dobor zabezpieczenia gldbwnego podanschematach instalaciji
elektrycznych oraz w obliczeniach technicznych.

5. System ochrony od paran pradem elektrycznym dla projektowanego uktadu statiowi
bedzie szybkie wydczenie w ukladzie TN-S.



CZESC OPISOWA

1. Zasilanie energia elektryczna.

Zasilanie projektowanej instalacji odbyévsic bedzie z istniejcej rozdzielnicy.
Wytacznik gtéwny typu FR304 63A. Schemat oraz wssid® parametry elementéw instalacji
przedstawiono na rysunkach. Wszystkie zastosowaatzielnice musgposiada atest
badawczy, dokumenty producentéw oraz maldolaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej.
Wykorzysta& podziat przewodu PEN. W istnigiej rozdzielnicy pod zacisk PE padky¢
przewody ochronne, uziemienie.

2. | nstalacje zewnetr zne.

Zainstalowa oprawy dwietlenia zewgtrznego na stupach metalowych SAL-6 z
wysiggnikami WN-1 "Rosa". Typ oprawy ,Thorn Sonpak +"zZzédiemswiatta 150W. Zasilanie
opraw obwodami z rozdzielnicy stegogj.

W zahczeniu do przedstawiono szczegoétowe projektyietlenia boisk.

Trasa prowadzenia linii kablowych nN zostata zazoae i opisana na rysunku. Obwody
oswietlenia zaprojektowano kablem YKY 5x4 rinPzygotowa zgodnie z rysunkiem tras
utozenia linii kablowych. Przygotowtanvykopy o gebokasci 0,7m. Przy ukfadaniu kabla w
ziemi naley wykon& z piasku podsypki nadsypk grubdci 0,1m - nasfpnie przysypé
warstwg rodzimego gruntu 0,15m i utg¢ folie koloru niebieskiego o szerod@ min. 0,2m i
grubaci 0,5mm. W wykopie prowadzbednark ocynkowan FeZn25x4 uziemiaga stupy
oswietleniowe. Palczenie uziomu ze stupem wykana sposob widoczny na zewtrz.

Mocy zainstalowanaswietlenia zewgtrznego wynosi:

PZN = 450 W
Moc szczytowa wynosi:

ki=1 R= 450 W

Prad obliczeniowy:

lb,=450: (1,73 x400x 0,93) = 1A
Zabezpieczenie obwodéwwietlenia zewntrznego o warteci 10A.
Dobieram do zasilania kabel YKY 5x4 mno lig = 55A.

Wykonanie monitoringu w oparciu o kamery przewidgalo pracy na zewtrz
umazliwiajace obserwaejplacu zaréwno w dziejak i w nocy. Kamery zostarumieszczone na
stupach éwietleniowych. Kamery zostarustawione w uzgodnieniu z zamaw@jm. Kamery
zostam podhczone droga kablowz budynkiem dyurki MOSIR przy play miejskiej, gdzie
zostanie umieszczony rowuieejestrator oraz konwerter sygnatu wizyjnegcwattowodowy
jednodomowy. Instalacje teletechnigzzainstalowa zgodnie z rysunkami. Wszystkie instalacje
teletechniczne powinny Bywykonane przez osoby uprawnione.

3. Instalacja piorunochronna.

Ze wzgkdu na charakter obiektu nalewykona ochrorg odgromovs.
Wszystkie stupy éwietlenia naley pofaczy¢ przez zjcza pomiarowe z instalacpdgromowd.
Instalacg piorunochrona wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami: ospet
instalacji zastosowazgodnie z PN-78/E-02560; catoinstalacji piorunochronnej wykota
zgodnie z PN-86/E-05003; PN-IEC 61024-1/2001.



Instalacje odgromosy przewody odprowadzgje wykona drutem FeZrir. 8 mm.
Uziom otokowy oraz wyprowadzenia uziomu wykoémzabednarki FeZn4x25.

Wymagana warke rezystancji uziomu otokowego niegksza ni 30Q.
Uwaga: Wszystkie elementy metalowe konstrukcjipogenia, fundamentow i uziomy powinny
by¢ polaczone w spos6b zapewriey trwaty, swobodny przeptyw tadunkow elektrycznych
(taczy¢ przez spawanie). Wymagania dotyoz spawania elementow wykorzystywanych jako
uziom przedstawia norma.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Instalacje ochrony od paten pradem elektrycznym naky wykona zgodnie z
obowiazujacymi przepisami wg normy PN-91/E-05009.

Przewod ochronny PE musidw izolacji koloruzotto-zielonego, natomiast przewoéd
neutralny w izolacji niebieskiej. W przewodzie o@hnym nie wolno instalowabezpiecznikow
i tacznikow.

Styki ochronne gniazd wtykowych i opraw nglepolaczy¢ z przewodem ochronnym PE.
Wykona: gtéwne podczenia wyréwnawcze wszystkicheszi metalowych obiektu. Gtown
szyre wyrownawcza wykona z bednarki FeZn 4x25.

5. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji natg dokona prob skuteczriwi ochrony od porzgen pradem
elektrycznym, badania izolacji przewodow elektrygzmoraz pomiardw rezystanciji uziemienia.
Czes¢ opisowa i rysunkowa stanoyvtatas¢ dokumentacii. Po realizacji inwestycji

dokumentagj powykonawcz z protokétami pomiarowymi przekazénwestorowi.



