podmurowany zeliwny wtaz
kanalowy typu lekkiego
wysokos¢ dostosowac

do istn. terenu

izolacja przeciwwilgociowa
z lepiku asfaltowego na goraco

warstwa ziemi urodzajne]

kostke na krawedzi tuku sfazowa¢
dostosowujac ja do profilu czesci

chodnikowe] pozostawiajac szczeliny
nie wieksze niz Smm

obrzeza bet. 6x20x100cm

koryto 7 kostki betonowej qr.6em

podsypka cementowo—piaskowa

ospétka 19217
/redna kratki

kostka bet. typu cegietka gr.6em

podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. min.5cm
wzmocnienie podtoza—pospotka gr. 12cm

grunt rodzimy

obrzeze bet. 8x30x100cm
lub inne do uzgodnienia

warstwa ziemi urodzajne]

qr. min. 15cm
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\X@me bet. 8x30x100cm
lub inne do uzqodnienia

dylatowana ptyta betonowa z betonu B-35 zbrojona zbrojeniem
rozproszonym jok dla posadzek przemysfowych gr. 1ocm
warstwa nosna z Klifca kamiennego frakej 4-37,5mm

0 wskazniku piaskowy>50% i zawartosci pytow<5% — gr. 8em
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podbudowa z kruszywa famanego frakeji 0-63mm — qr. 12cm
warstwa wzmacniojaca podioze z pospotki o wskazniku_nosnosci CBR=20% - qr. 25cm

widknina polipropylenowa *
warstwa wyrownawcza zageszczoneqo piasku_gruboziomisteqo gr.T0cm
zageszezong warstwa istniejaceqo gruntu nasypowego
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PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

kostka bet. typu cegietka qr.6em

WIDOK Z BOKU -A- WIDOK Z BOKU -B-

zadoszenie kosza z blachy stalowej

obrotowy kosz z blachy stalowej obrotowy kosz z blachy stalowej

I KOSZ NA SMIECI
4-szt.
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T stupek mocujacy o profilu zamknietym
przykrecany do podtoza
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kosz na Smieci - gotowy, zgodny z modelem K-15
ze stupkiem S-ZT
firmy Dombal - PMO z Warszawy lub inny podobny

ptyta betonowa z betonu B35
zbrojona siatka z drutu min.edmm
0 oczkach maks. 10x10cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:5 gr. min.5em

pospatka
_ . grunt rodzimy 49917
obrzeze bet. 6x20cm na tawie 199 34 S, 1230-gbra phty zebetowe]
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wpust deszczowy podworzowy z tworzywa
Z tworzywa metalizowanego klasy B125
7 odprowadzeniem bocznym @100
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rura pros

WIDOK Z BOKU

deska swierkowa 70x50x2160

rura prost. 60x40x4

t. 60x40x4

[=800mm

[=270mm L

WIDOK Z FRONTU

deska_swierkowa 70x50x2160

L AWKA
5-szt.
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rura prost. 60x40x4
’

ura prost. 60x40x4

|=270mm
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sruba 8 7 tbem qrzybkowym

rura prost. 60x40x4

[=2000mm
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tawka wykonana indywidualnie lub inna podobna gotowa
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