
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE:

PLAC DO JAZDY NA ROLKACH "SKATEPARK"

45000000-7 - Roboty budowlane

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
S-B-00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
CPV- 45212221-1: Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.
1. Część ogólna
1.1 Nazwa zamówienia
Budowa utwardzonego placu do jazdy na rolkach skatepark wraz z oświetleniem i kanalizacją
teletechniczną monitoringu miejskiego w Ełku
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w zakres:

 - Płyta betonowa
−MontaŜ urządzeń skateparku
−Wykonanie oświetlenia
−Wykonanie monitoringu
Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje przedmiar robót.
1.3 Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych
Przy realizacji zadania naleŜy wykona n/w zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych:
a/ opracować  planu bioz ze szczególnym uwzględnieniem:
- wygrodzenie strefy niebezpiecznej
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich
- zorganizować zaplecze socjalne dla pracowników zgodnie z wymogami bhp
- zabezpieczyć  place składowe materiałów
b/ przywróci do stanu poprzedniego tereny czasowo przekazane do realizacji zamówienia
1.4 Informacje o terenie budowy
Obiekt ujęty w zamówieniu naniesiony jest na mapie sytuacyjno-wysokościowej, w skali 1:500
załączonej w Projekcie budowlanym, z naniesionym uzbrojeniem podziemnym terenu.

Szczególne wymagania dotyczące realizacji robót.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacja i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę przekazanych mu punkt? pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w



szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacją projektową:
- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
waŜności wymieniona w szczegółowych warunkach umowy".
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inwestora, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od
odczyt ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
dokumentację projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą
uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać  zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi,a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (pod ruchem")
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób
określony w warunkach przetargowych, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia
i odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację  dróg dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.



Nie dopuszcza się uŜycia materiał? wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
1.4.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować  się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
materiał? i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim
przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe
nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami InŜyniera.
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. Wykonawca zobowiązany jest opracować plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia na budowie. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadba, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót.

1.5.1. Źródła uzyskania materiał?
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.
1.6.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na



pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć  Inwestorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
1.6.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem
1.6.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
1.6.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje  moŜliwość  wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej tydzień przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być
później zmieniany bez  zgody Inwestora.

1.7 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót
budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania.

−1.8. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiał?. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
1.8.1. Pobieranie próbek
Pr?ki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inwestor będzie mieć  zapewnioną  moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora.



1.8.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować  moŜna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inwestora.
1.8.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać  Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
1.8.4. Badania prowadzone przez Inwestora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu  będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiał?.
Inwestor moŜe pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
1.8.5. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor  moŜe dopuścić  do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych.
2. deklarację  zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inwestorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
1.9 Opis sposobu odbioru robót budowlanych
1.9.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania szczegółowego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inwestor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
1.9.3. Odbiór częściowy



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.
1.9.4. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inwestora.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
1.9.5.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
1.9.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegółowe specyfikacje techniczne 
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST.
6..deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.
7.opinią technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST.
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
energetycznej,  oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej -4 szt.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
1.9.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
1.10 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące nie ujęte w przedmiarze robót Wykonawca ma
obowiązek przewidzieć i ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych będących podstawą do
sporządzenia kosztorysu ofertowego.



Zwiększanie ceny z powodu niezbędnych robót tymczasowych i prac towarzyszących w trakcie
realizacji inwestycji jest niedopuszczalne.
1.11 Dokumenty odniesienia dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne
- Ustawa z dnia 7 lipca 2004r. Prawo Budowlane
- Rozporządzenie MGPiB z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania materiał?
budowlanych.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
uznanych zasad sztuki budowlanej.
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bhp i ochrony zdrowia.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robót budowlanych.
- Wyszczególnione normy budowlane

ST 01.01.
ROBOTY ZIEMNE
Numery pozycji CPV
Roboty ziemne-45111000-8
Wykonywanie podkład?-45262423-2
l. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: Utwardzony plac do jazdy
na rolkach Skateparku Ełku 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą następujących robót:
    1.3.1.         Roboty ziemne.
1.3.2Warstwa odcinająca
1.3.3Warstwa wzmacniająca podłoŜe
1.3.4Podbudowa z kruszywa łamanego
1.3.5Warstwa nośna 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami w OST- 00.00



1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materiały
Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełnia  warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadać
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót
budowlanych, naleŜy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem
technicznym i rysunkami
2.1 .Do wykonania robót w/g pkt. 1.3.1 materiały nie występują.
2.2.Podkład piaskowy
Do wykonania warstwy odcinającej stosować  piasek o frakcji do 2 mm, zawartość 
frakcji pyłowej do 2%
2.3.Do wykonania warstwy wzmacniającej podłoŜe(wraz z wyniesieniem)naleŜy uŜyć pospółki 
2.4. Do wykonania podbudowy naleŜy zastosować  kruszywo łamane frakcji 0-63mm i grubości
po zagęszczenie 12 cm.
2.5. Do wykonania warstwy nośnej naleŜy zastosować kliniec kamienny o frakcji 4-31,5mm i
grubości 8 cm po zagęszczeniu  
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna..
4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii
gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Og?na
specyfikacja techniczna
5.2.Zakres czynności objętych wykonaniem wykopów
Roboty pomiarowe
Ręczne odspojenie i usunięcie ziemi
Załadunek i odwiezienie ziemi na wysypisko
5.3.Warstwa odcinająca
Warunki wykonania
podkładu:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków i materiał?
budowlanych.
Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami
Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,98 wg
prób normalnej Proctora
5.4. Warstwę wzmacniającą naleŜy układać na wykonanej i odebranej warstwie odcinającej
przykrytej włókniną polipropylenową.
5.5. Warstwy podbudowy naleŜy układać na wykonanej i odebranej warstwie wzmacniającej
5.6. Warstwę  nośną układać na wykonanej i odebranej warstwie podbudowy.
Całkowita grubość  podkładów  według projektu
6.Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja
techniczna
6.2.Kontrola jakości materiałów.



Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać  świadectwa jakości producenta i
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
6.3.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
6.3.1.Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować :
-zgodność wykonania robót z dokumentacją
-prawidłowość  wytyczenia robót w terenie
-przygotowanie terenu
-rodzaj i stan gruntu w podłoŜu.
-wymiary wykopów
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów
6.3.2.Wykonanie podkład?
Sprawdzeniu podlega:
-przygotowanie podłoŜa
-materiał uŜyty na podkłady
-grubości i równomierność warstw podkładów
-sposób i jakość zagęszczenia

7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru rob? podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja
techniczna Jednostka obmiaru jest:
wykopy - m3 projektowanych wymiarów gruntu rodzimego przed odspojeniem
podkłady - m2 projektowanych wymiarów po ich zagęszczeniu.

8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Og?na specyfikacja techniczna
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob?.
9.Podstawa płatności
9.1 .Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.2.Zgodnie z dokumentacją, naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej.
Cena jednostkowa robót
obejmuje:
prace pomiarowe i pomocnicze
odspojenie gruntu wraz z wywozem
zakup materiałów do podkładów
transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiał?
wykonanie podkłaów Ŝwirowo-piaskowych.
transport gruntu na miejsce składowania wskazane przez Inwestora.
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót
l0.Przepisy związane
10.1 .Normy
PN- B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa,i jednostki miary
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów



PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

ST 01.02
ROBOTY BETONIARSKIE
Numery pozycji CPV
Betonowanie-45262300-4
Betonowanie konstrukcji-45262311-4
l. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót betoniarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: Utwardzony plac do
jazdy na rolkach Skateparku Ełku 

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem betonu
zgodnie z dokumentacją projektową. W skład robót betonowych i Ŝelbetowych wchodzą:
płyta betonowa
stabilizacja podbudowy
1 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami w OST- 00.00
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00 .
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.Materiały
Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełnia  warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót
budowlanych, naleŜy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem
technicznym i rysunkami 2.1.Cement:
Rodzaj cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000.1990 o następujących markach:
-marki 5"-do betonu klasy B7,5-B20
-marki 5"-do betonu klasy wyŜszej niŜ B20
Kruszywo
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997,z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być  niŜsza niŜ klasa betonu.
Woda
Woda zarobowa powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-32250



Beton konstrukcyjny wytwarzany w wytwórni zgodnie z normą PN-B-06250 i dostarczony na
budowę.
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4.Transport 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się uŜyć
mieszalników samochodowych (tzw. gruszek)
5. Wykonanie robót
5.1 .Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja
techniczna.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN- 63/B-06251.
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2.Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej
łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75m od powierzchni na które
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej(do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m)
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić : połoŜenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych
zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu betonu naleŜy spełnić następujące warunki:
-Wibratory wgłębne stosować  o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie
poziomej.
-Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
-Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buław na głębokość  5-8cm w
warstwą poprzednią i przytrzymywać  buławę w jednym miejscu w czasie 20-30sekund po
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o l,4R,gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratorami.
Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.
-Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
-Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi
od 30 do 60sekund.
-Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
Projektantem, w prostszych przypadkach naleŜy kierować się zasadą, Ŝe powinna ona być
prostopadła do kierunku napręŜeń głównych.
-Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilŜenie wodą.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później, niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym



stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest większa niŜ 20 C,czas trwania przerwy nie
powinien przekraczać 2godzin.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
 -Temperatura otoczenia
Betonowanie konstrukcji naleŜy prowadzić wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 5C
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa
przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5C,jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C w
chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co
najmniej 7dni.
-Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować odpowiednia ilość osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu.
Pielęgnacja betonu
-Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ + 5C naleŜy nie później niŜ po 12godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7dni(co najmniej 3razy na dobę).
-Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu występują następujące wymagania : 
-wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe -pęknięcia i rysy są
niedopuszczalne
-równość powierzchni ustroju nośnego pod izolacją powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN- 69/B-102060
Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
6.2.Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada świadectwa jakości producenta i uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru.
6.3.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.
7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- O00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest: m3 wykonanej konstrukcji oraz podbetonu.
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.Podstawa płatności
9.1.Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.2. Zgodnie z dokumentacją, naleŜy wykona  zakres robót wymieniony w niniejszej
specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa robót obejmuje:
dostarczenie niezbędnych czynników produkcji transport i rozładunek na miejscu robót
wszystkich materiałów przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, wykonanie i rozbiórek deskowania
ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni.



pielęgnacją betonu rozbiórką deskowania, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót
l0.Przepisy związane
10.1.Normy:
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 196-3:1996Cement. Metody badań. Oznaczanie czas? wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-1:1996Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-B-30000:1990Cement portlandzki
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-B-06251Roboty betonowe i Ŝelbetowe
PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania .Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów
mineralnych.
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania

ST 01.04. Nawierzchnia Urządzenia sportowe
Numery pozycji CPV Roboty
nawierzchnia-45320000-6
l. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem nawierzchni płyty skateparku i montaŜu urządzeń, które zostaną
wykonane w ramach zadania pod nazwą: Utwardzony plac do jazdy na rolkach Skateparku Ełku 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczącej robót związanych z wykonaniem posypki
SKATTOP  i impregnatu SKATSIL G zgodnie z dokumentacją projektową
1.3.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami w OST- 00.00
l.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00 .
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.Materiały
Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy powinny odpowiadać
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót
budowlanych, naleŜy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem
technicznym i rysunkami 
2.1 .Materiały
2.1.1 .Zgodnie z załączonymi kartami technicznymi oraz specyfikacją na skateparku
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.
Roboty mogą być wykonane przy uŜyciu dowolnego rodzaju sprzętu.
4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna..



5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja
techniczna
5.2.Według karty technicznej zastosowanych materiałów
5.2.1. Zgodnie ze specyfikacją na skatepark
5.2.2 Powierzchni podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona
5.2.3.Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekracza
5%
5.2.4.Powłoki gruntujące powinny by  naniesione w dwóch warstwach
5.2.5.Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5C
Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
6.2.Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada świadectwa jakości producenta i uzyska
akceptację Inspektora nadzoru
6.3.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest m2 wykonanej posypki i impregnacji
8.Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna

 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI  BETONOWEJ

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej gr 6
cm
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część SIWZ i naleŜy ją stosować w zaleceniu i
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów



Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00
“Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia
nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 60 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki
o takiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej
niŜ
“32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom
PN-B-19701
[4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany “1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe
wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować
mechaniczne
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
słuŜącego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych



Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Tak zapakowane
kostki (zafoliowane i spięte specjalną taśmą ) przewozi się na plac budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 “Koryto wraz
profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy
niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Podsypka
Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna
być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca
JeŜeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to
jej
wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST D-04.02.01 “Warstwy odsączające
i odcinające”.
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie
dowolnego
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez InŜyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyŜ
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni
chodnika.
Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od
krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca.
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do
uŜytkowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada
aprobatę techniczną.
Pozostałe wymagania określono w SST D-05.02.23 “Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:



- głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- o szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm,
- szerokości koryta: ± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych
polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń(wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300
m2
ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać
± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na
kaŜde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:
zgodnie z przedmiarem – kostka 6  cm
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera,
jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki,
- ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego


