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1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zabezpieczenia istniejgcego
gazociggu stalowego DN150 (odcinki M-N, O-P, R-S) oraz DN300 (odcinek T-U) na
jego trasie biegnace] przez projektowane parkingi usytuowane wzdtuz ulicy
Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Elku- etap V, poprzez wykonanie
wzmochionej izolacji klasy C-30 oraz obudowy gazociggu bloczkami betonowymi
na dtugosci odcinkéw M-N, O-P, R-S, T-U.

2.0. Materiaty wy] sciowe do opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczenia odcinka sieci gazowej

niskiego cisnienia opracowano w oparciu 0 n/w materiaty i dokumenty:
— plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu objetego opracowaniem,
— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowe

ulic objetych opracowaniem wraz z infrastrukturg techniczna,
— warunki techniczne na przebudowe sieci gazowej,
— projekt budowlany, czes¢ drogowa, budowy ul. Piwnika Ponurego - etap V
— opinia ZUDP,

— obowigzujgce przepisy i normy.

3.0. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania te renu

Teren inwestycji stanowi projektowana ul. Piwnika Ponurego w liniach
rozgraniczajgcych zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kanalizacje sanitarna,
- kanalizacje deszczowa,
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ gazowa,
- sieci cieplne,
- linie kablowe NN i SN,

-kanalizacje telefoniczna.



4.0 Zabezpieczenie istniej aceqgo gazoci agu

Z uwagi na przebudowe ulicy Piwnika Ponurego w Etku (zadanie V) oraz
lokalizacje gazociggu pod projektowanym parkingiem samochodowym istnieje
koniecznos¢ zabezpieczenia istniejgcego gazociggu DN150mm i DN 300mm stal
na odcinkach M-N, O-P. R-S, T-U, wzmocniong izolacjg klasy C-30 oraz w postaci
obudowy z bloczkow betonowych wg rys. 2/4 i 3/4.

Wzmocniong izolacje oraz zabezpieczenie z bloczkéw betonowych nalezy
wykonaé¢ na odcinku M-N gazociggu DN 150 o diugosci L=38,5m, O-P gazociggu
DN150 o dtugosci L=44,0m, R-S DN150 o dlugosci L=72m wg rys. 2/3 oraz T-U
gazociggu DN300 o dlugosci 80,5m wg rys 3/4 . Odcinki do zabezpieczenia
zaznaczone sg na planie sytuacyjnym rys. 1/4.

4.1 Roboty ziemne

Wykop pod istniejgcy gazocigg nalezy bezwzglednie wykonac recznie odcinkami o
diugosci 4m, jako waskoprzestrzenny z umochieniem s$cian wykopu deskami
szalunkowymi zakladanymi poziomo, przy gtebokosci wykopu powyzej 1m. Odkiad
urobku obok wykopu.  Harmonogram robot budowlanych wg

rys. 4/4.

Rozbioérki nawierzchni chodnika lub innych elementow betonowych
wystepujacych na trasie przytgcza nalezy dokonaé¢ w pasie o szerokosci 2m.
Rozbiorki dokonac¢ recznie zachowujgc ostroznosé, aby nie uszkodzié istniejgcych
elementow drogowych. Elementy bedace w dobrym stanie nalezy zabezpieczy¢ i
przekazaé inwestorowi. Elementy uszkodzone nalezy odwies¢ na sktadowisko.
Odbudowa nawierzchni bedzie zrealizowana poprzez budowe projektowanego
parkingu.

Teren na ktorym bedg wykonywane wykopy nalezy oznakowaé, wygrodzic¢
zaporami (tasmg ostrzegawczg), a w razie potrzeby oswietlic — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normami
BN-83/8836-02, BN-68/06050 oraz zgodnie z Rozporzadzenie, Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy dot. Wykonywania robot budowlano-montazowych i

rozbiérkowych.



4.2. Usuniecie istniejgcej izolacji i czyszczenie gazociggu.

Usuniecia istniejgce] izolacji bitumicznej nalezy wykona¢ recznie z
zastosowaniem narzedzi mechanicznych. Powierzchnie stalowg rury po obwodzie
nalezy czysci¢ metodg obrobki strumieniowo — Sciernej ( przez piaskowanie) na
sucho. Odtluszczanie powierzchni rury nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu czystych
szmat zwilzonych benzyng ekstrakcyjng lub acetonem. Przylegta do izolowanego
miejsca istniejgca izolacja bitumiczna powinna by¢ czysta i pozbawiona
przylegajacej ziemi, piasku, zanieczyszczen na odcinkach min. 15cm. Krawedz
istniejgcej izolacji powinna by¢ Scieta pod katem 30° — tagodne podejscie bez
progu.

4.3. Wykonanie izolacji

Do izolacji rur stalowych nalezy stosowac tadmy polietylenowe
posiadajgce pozytywng opinie Instytutu Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa w
Krakowie.

Izolacja wykonana tasmami PE musi by¢ izolacjg wykonang w klasie
doktadnosci C.

Przyktadowo moga to by¢ tasmy firmy ANTICOR lub ATAGOR:

Typ: oznaczenie sktad powtok
~Polyken” 989-20/956-20 1. Primer 1027
2.1x50 %
3.1x50 %

gdzie : 989-20 - tasma wewnetrzna czarna, gr. 0,51 mm
956-20 - tasma zewnetrzna zota , gr. 0,51 mm
Primer 1027 -  klej pod warstwe wewnetrzng

Prace nalezy zleci¢ wykonawcy, ktory posiada uprawnienia do prac na
czynnych gazociggach. Wykonawca powinien uzgodni¢ technologie, sposéb
wykonania oraz odbioru robotz M.S.G.

4.4. Obudowa gazociggu

Zabezpieczenia istniejgcego gazociggu DN150 stal zlokalizowanego pod

projektowanym parkingiem, zgodnie z warunkami technicznymi nalezy dokonac



poprzez obmurowanie go na odcinkach M-N, na dlugosci L=38,5m, O-P na
diugosci L=44,0m, R-S na dtugosci L=72,0m wg rys. 2/4 oraz DN 300 na dtugosci
L= 80,5m wg rys. 3/4, wyprowadzi¢c obudowe po 1 m z kazdej strony od
projektowanego parkingu.

Na podbudowie z chudego betonu klasy B-7,5 nalezy posadowi¢ mur z
bloczkow betonowych typu M6 i M2 na calej dlugosci odcinka odcinkéw, zasypaé
gruntem przepuszczalnym, zageszczajgc go poprzez ubijanie reczne i przykry¢
ptyta betonowg azurowg najazdowg o wymiarach 600x400x100mm. Sposob
wykonania obudowy wg rys. 2/4 i 3/4.

W trakcie zasypywania na wysokosci 10cm nad piyta betonowg nalezy utozy¢

tasme ostrzegawczg koloru zéttego z napisem ,GAZ".

5.0. Wpltyw inwestycji na srodowisko i zagospodarowanie dziatek s  asiednich

Projektowane zabezpieczenie gazociggu wzmocniong izolacjg klasy C-30 nie
bedzie wywierato ujemnego wptywu na $rodowisko oraz nie naruszajg istniejgcego
drzewostanu.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na sposdb zagospodarowania

dziatek sagsiednich.



