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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego: Budowa éwietlenia ulicznego ul. Piwnika "Ponurego”
na os. Konieczki w Etku — zadanie V

1. Podstawa opracowania

» zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem,
» projekt brany drogowej,

* inwentaryzacja stanu istnigego,

* obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres projektu

Zakresem projektu ogjo:
e uwagi ogélne,
* budowe oswietlenia ulic,
e demonta stupow i linii kablowych,
» ochrore od poraen,
» uwagi kaxcowe.

3. Uwagi ogolne

Objeta niniejszym projektem budowa linii $wietlenia ulicznego jest elementem
projektowanej budowy ulic: Bahrkego, Kolonia, Bokomorowskiego oraz Piwnika
"Ponurego”. Poszczegdlne etapy budowy podzielorimigne zadania:

- zadanial, la: Budowa ul. Bahrkego i ¢%ci ul. Kolonia,

zadanie |I: Budowa ul. Kolonia na odcinku od ul. Bahrkego db Bora
Komorowskiego,

zadanie | 11: Budowa ul. Kolonia na odcinku od ul. Bora Komorawego,
zadanie | V: Budowa ul. Bora Komorowskiego,

zadanie V: Budowa ul. Piwnika "Ponurego"”.

Reallzaoy budowy d@wietlenia ulicznego wedtug niniejszego projektu eagl
skoordynowa z realizacg demontau i budowy linii energetycznych realizowanych
zgodnie z projektem PGE Dystrybucja Biatystok Sp.@ Zaktad Sieci Elk.

Niniejszy projekt obejmuje budaw nowej linii cswietleniowej na ul. Piwnika
"Ponurego” na os. Konieczki w Eiku oraz demanteii i stupow cswietleniowych
w ramach zadania V.

Stan istniejcych sieci energetycznych oraz sieci projektowangpisano na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 - rys. 1/2 oraz na schamazasilania projektowanego
oswietlenia - rys. 2/2. Szczegotowy zakres robot dgkawmania podano w dalszej gzi
opisu w pkt. 4 5.

Dopuszcza i stosowanie materiatow innych producentévr wiskazano w projekcie
pod warunkiem zachowania parametréow technicznychakiosciowych stosowanych
materiatow.



4. Budowa dwietlenia uliczneqgoul. Piwnika "Ponurego" — zadanie V

Projektowany obwod dwietleniowy zasilany jest z szafkiswietleniowej S-633
z istniepcego obwodu €w. ul. Grota Roweckiego i Dobraskiego. Palczenie proj.
obwodu z istnigjcym wykon& kablem wyprowadzonym z proj. stupa Nr 3 na ul. ika
"Ponurego”. Dlugéc projektowanego odcinka kabla YAKXS 4x35mm? pluatd-eZnb8
taczacego projektowad lini¢ kablowa oswietleniowg z istniepcym obwodem ulicy Grota
Roweckiego wynosi |1=1/4m, mufa kablowa typu POLJ5@110-35. Schemat zasilania
przedstawiono na rys. nr 2/2. Projektowany obwogkamas kablem YAKXS 4x35mm?2
plus drut FeZ®8 o dlugdci trasowe] 545m i montawe] 660m. Stupy stalowe typu
,ORION” wys. 10 m w ilgci szt. 16. Wysigniki pojedyncze typu OCS 1/10°/1 — szt. 9
(stupy Nr 1 = Nr 3, Nr 9, Nr 10, Nr 13 + Nr 16), jedyncze typu OCS 1/10°/2 — szt. 4
(stupy Nr 4, Nr 5, Nr 11, Nr 12), podwdjne typu OADL0°/2+2 - szt. 3 (stupy Nr 6 +
Nr 8). Oprawy typu SGP340 SONT 150W Il PC SP 48/d® szt.
Podziat sieci wykon@ana proj. stupie Nr 18 (obly oddzielnym opracowaniem — zadanie 1)
przy skrzyowaniu ulicy Piwnika "Ponurego" i ul. Kolonia orgzzy istniepcym stupie na
ul. Podhorskiego w polilu skrzyowania z ul. Piwnika "Ponurego”.
Dodatkowo z proj. stupa Nr 10 na ul. Piwnika "Pago” zasilany jest istniggy obwaod
oswietleniowy w obebie szkoty (5XLRF125W). Ditugg projektowanego odcinka kabla
YAKXS 4x35mm? plus drut FeZb8: [=18/21m, mufa kablowa typu POLJ- 1/5x 10-35.
Z proj. stupa Nr 13 na ul. Piwnika "Ponurego” zasjl jest rownig istniepcy obwod
oswietleniowy w obebie kasciota (5XWLS70). Istniejcy kabel przekladamy do proj. stupa
Nr 13 na trasie diugaoi [=2,5m.
Istniejaca i projektowanm tras linii kablowej oraz lokalizag mufy i stupédw podano na
planie sytuacyjnym —rys. 1/2.

Uwagi do wykonania linii wietleniowej.

Oprawy instalowane na stupach stalowych maleabezpiecaa we wregkach stupow
wstawky Wins 6A. Zasilanie opraw wykoagrzewodem YDY 3x1,5 mf wciagnietym

w rure wysiegnika lub w otwér stupa. Lokalizagjprojektowanych stupéw stalowych
podano na planie sytuacyjnym w skali 1:500 — ry<l/A.

Stupy stalowe ¢miokatne naley zamowt wraz z fundamentami prefabrykowanymi.
Fundamenty prefabrykowane stupéw typu F120/43, owat w wykopie z gruntem
utwardzonym do 2-ch baréw i nale zabezpieczy przed wilgock z zewntrz przez
2 krotne nateenie lepiku na garco.

Kable typu YAKXS 4x35mm?2 plus drut Fe@® uktad& w ziemi (rowie) na gibokasci 0,7

m na 10 cm warstwie z piasku. Kable przykwarstwg piasku o takiej samej grubm oraz
folia ostrzegawcz w kolorze niebieskim o grukoi min. 0,5 mm i szerokai 0,25 m.
Odlegtas¢ folii od kabla powinna wynoéimin. 0,25 m. Kable ukiaddinia falista. Kable
krzyzowat sig beda z istniepcymi i1 projektowanymi sieciami wod-kan, gazowymi,
energetycznymi, telefonicznymi oraz z jezdniamc ubkrzyowanie projektowanego kabla
z w/w sieciami i jezdniami ulic wykoaw przepustach z rur typu A75, A110, A110PS.
Wyloty przepustéw zdepi¢. Dodatkowo przepusty dwudzielne typu A110PS zaieezye
taSma utwardzala typu Armorcast. Szczegoty dotyze miejsca zaleenia przepustow, typ
rury ostonowej i ich diug& podano na planie sytuacyjnym — rys 1/2 oraz nareeltie
zasilania éwietlenia - rys 2/2.

Catas¢ roboét kablowych wykonazgodnie z obowaizujacymi przepisami i normami PN-76
E-05125 oraz N SEP-E-004.




5. Istniejace obwody i stupy éwietleniowe do demontau — zadanie V
5.1.Istniejacy obwdd dwietleniowy od skrzyzowania ul. Piwnika "Ponurego”
z ul. Dobrzanskiego do skrzyowania ul. Piwnika "Ponurego” z ul. Podhorskiego

llos¢ stupow typu WZ-10 do demoritia— 7 szt. Stupy wraz z lipikablowa oswietleniowg

do demontau od skrzyowania ul. Piwnika "Ponurego” z ul. Dobfiskiego do
skrzyzowania ul. Piwnika "Ponurego” z ul. Podhorskiegoygorojektowanym stupie Nr 8.
Lokalizacg likwidowanych stupéw i linii éwietleniowych szczegoétowo pokazane na planie
sytuacyjnym —rys. 1/2.

5.2.1stniejacy obwdéd dwietleniowy od skrzyzowania ul. Piwnika "Ponurego”
z ul. Podhorskiego w strorg ul. Bora Komorowskiego

llo$¢ stupdw typu WZ-10 do demorita— 5 szt. Stupy wraz z lipikablows oswietleniowg

do demontau od skrzyowania ul. Piwnika "Ponurego" z ul. Podhorskiegazyp
projektowanym stupie Nr 10) w strerul. Bora Komorowskiego (przy projektowanym
stupie Nr 16).

Lokalizacg likwidowanych stupéw i linii éwietleniowych szczegoétowo pokazane na planie
sytuacyjnym —rys. 1/2.

6. Ochrona przeciwporaeniowa

Dodatkows ochrorm od poraen pradem elektrycznym dzlizie samoczynne, szybkie
wytaczenie zasilania poprzez przepalenig sstawki topikowej w szafceswietleniowej
S-633.

Ochrore od poraen wykon& zgodnie z normPN IEC 60 364-4-41.2000.

7. Uwagi kaicowe

» Opis stanowi integralnczesc projektu,

* Demontowany ospet przekazé wiascicielowi uradzen,

o Calds¢ robdt elektrycznych naly wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowiazujacymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie pragena wykona
osoba lub przeddbiorstwo posiadape odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robét w zakresie elektrycznym.

* Prace na istniegych liniach energetycznychedtacych wiasnécia ZS Eik naley
prowadz¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika ZakladciSi
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8. Zestawienie materialdbw=zadanie V — ul. Piwnika "Ponurego"

8.1. Zestawienie materialdw do budowy linii wietleniowej

1. Stup typu ,ORION” wys. 10m szt. 16
2. Fundament 120/43 szt. 16
3. Wyskgnik typu OCS - 1/10°/1 szt. 9
4. Wyskgnik typu OCS - 1/10°/2 szt. 4
5. Wyskgnik typu OCD - 1/10°/2+2 szt. 3
6. Kabel YAKXS 4x35mm? m 681
7. Przewod YDY 3x1,5 mm? m 228
8. Oprawy typu SGP 340 SON-T 150W szt. 19
9. Folia niebieska m 563
10. Oznaczniki kabli nn szt. 55
11. Mufa kablowa nn POLJ-01/5x 10-35 szt. 2
12. Rury ostonowe A75 m 62,5
13. Rury ostonowe A110 m 48
14. Rury ostonowe A110PS m 3
15. Téma utwardzalna typu Armorcast m 21
16. Dfawnica czopowa typu EK 186/75 szt. 66
17. Dfawnica czopowa typu EK 186/110 szt. 14
18. 1zolacyjne zicze kablowe 1ZK z wktadka bezpiecznikgWA. szt. 19
19. Drut FeZd®8 m 681

20. Materiaty drobnestuby, naketki, podktadki, zaciski, farba, wazelina, piasek).

8.2. Zestawienie materialbw z demontau

1. Stup typu WZ-10 z opraw szt. 12



OBLICZENIA TECHNICZNE

do projektu budowlanego: Budowa @wietlenia ulicznego ul. Piwnika "Ponurego”
na os. Konieczki w Etku — zadanie V

Uwaga!
Obliczenia wykonano dla docelowego uktaduagpogn obwodow @wietleniowych
(zadania II-V).

|. Obliczenia parametrow aswietlenia ulicznego

Wymienione obliczenia przeprowadzono za pomoogramu Calculux (wyniki pomiarow
przedstawionessw dalszej cgsci projektu w zadczniku do obliczé technicznych).
Zaprojektowano gwietlenie na stupach stalowych ocynkowanych typu@WR wysokaci
10m z oprawami typu SGP 340 SON-T 150W Il PC SB@&traz typu SGP 340 SON-T
70W Il PC SP 48/6(Sredni rozstaw stupow 30m.

[l. Bilans mocy

Obwadd awietleniowy ulicy Piwnika "Ponurego”

Moc instalowana:

Pi=Ps=7,175kW
Wartas¢ pradu szczytowego

P 7175

S

Is = = =1115A
V3 tosp 173040093

Przyjeto kabel aluminiowy o przekrojiyty 35mmz2 - YAKXS 4x35mra Wartai¢ pradu Jdd
dla kabla utaonego w ziemi wynosi 135A.
Zabezpieczenie obwodu w szafce: 32A.

lll. Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono metodumy momentow spadku napia dla najdtaszego
obwodu dwietleniowego realizowanych zatla ulica Bora Komorowskiego i ¢& ulicy
Kolonia. Dla kabla aluminiowego o przekrojyty 35mmz2 (YAKXS 4x35mm), spadek
napkcia w obwodzie wynosi:



1750 (41+72+108+147+178+ 214+ 254+ 290+ 324+ 360+
+396+434) + (7[275+175 [469+1750(505+ 541+ 577+ 613+
+ 649+ 685+ 727 + 250[(751+ 789+ 825+ 861+ 901+ 936+
AU, = +972+1008+1039+1073 +175[(1106+1139 + 2501175
’ 3335400

(100% = 282%

2.82 % < 5 % dopuszczalne

PROJEKTANT:

inz. Jerzy Miodzianowski



