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1.0. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest odwodnienie proje&tmy ulicy Piwnika

Ponurego w olgbie osiedla ,Konieczki” - w Etku

W zakres inwestycji wchodzi:

Zadanie Nr V

- odprowadzenie wod deszczowych z ul. Piwnika Poraureghczeniem
projektowanych wpustow do istnagego uktadu kanalizacji deszczowej w w/w ulicy,

- budowa nowych studni kanalizacyjnych na istiogm kanale deszczowym do
podhczenia projektowanych wpustow,

- przedhzenie istniegcego kanatu 30.4 w ulicy dla padkenia projektowanych
wpustow

- budowa odcinkéw kanatu deszczowego @0.3m dla odieodh projektowanego
parkingu,

- przebudowa istniggego kanatu deszczowego @0.4m, wraz z likwidestpiepce]
studni rewizyjnej,

- modernizacja i regulacja wysad@owa istniejcych studni rewizyjnych na kanale
deszczowym w ul. Piwnika Ponurego nie podlegago przebudowie.

- modernizacja i regulacja wysad@owa istniegcych studni rewizyjnych na kanatach
sanitarnych,

- likwidacja 5 istniejcych wpustow ulicznych;

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlanego na bugodwodnienia projektowanej
ulicy Piwnika Ponurego - kanalizacji deszczowephwebie osiedla ,Konieczki”
postwyly n/w materiaty wyjciowe:
- zamowienie Inwestora,
- podktady geodezyjne terenu elgigo opracowaniem,
- warunki techniczne do projektowania kanalizacjizigewej wydane przez Wydziat
Gospodarki Komunalnej UM w Efku,
- decyzja arodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigagjrzedsiwzigcia,
- zalecenia wynikagce z uzgodniei decyzji,
- ustalenia z Inwestorem,
- obowigzujace przepisy, normy i akty prawne;

3.0. Funkcja i spos6b zagospodarowania terenu
Projektowana kanalizacja deszczowa w rejonie osig€ibnieczki” — w ul.
Piwnika Ponurego shy¢ bedzie do odwodnienia w/w projektowanej ulicy.
Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Piwnikanbi@go 1234/17, 1232/1 1234/11,
1229/6, 1229/8, 1228/3, 1226/3
Na terenie inwestycji wyspuja n/w urzdzenia techniczne:
-kanalizacja sanitarna,
-kanalizacja deszczowa,
-sie¢ wodochgowa,
-siet cieplna,
-linie kablowe NN i SN,
-linie teletechniczne,




4.0. Lokalizacja projektowanych elementéw kanalizaic deszczowe;.

Kanalizacja deszczowa do odwodnienia osiedlanjgczki” w Etku, w ulicy
Piwnika Ponurego, zlokalizowano w pasie drogowpnajektowanej ulicy.
Na kanalizacji deszczowej preyp wykonanie odgakien poprzecznych w kierunku
projektowanego parkingu. Wpusty uliczne zaprojeldow po obu stronach w/w ulicy z
odprowadzeniem wod deszczowych do istiuggh oraz projektowanych kanatow
deszczowych,
Szczegotow lokalizacg kanatéw deszczowych wechagz/ch w zakres opracowania
przedstawiono w graficznej €xi opracowania.

5.0. Granice terenu inwestycji

Projektem budowy elementow kanalizacji deszczabejmuje si pas terenu
wzdhuz ulicy Piwnika Ponurego wymienionych w pkt .4.0.
Projektowane elementy inwestycji 0znaczono w¢pagicy sposob:
Kanalizacja deszczowa — linia przerywana koloeztwego, oraz numerami arabskimi
pocatku i konca odcinka kanatu.
Szczegotow lokalizacg projektowanych elementow kanalizacji deszczowej,
wchodzcych w zakres opracowania przedstawiono w grafjcezgci opracowania.

6.0.Warunki gruntowo wodne.

Dla celow projektowych na terenie ehym inwestycy wykonano badania
geotechniczne podia, ktorych wyniki przedstawiono w agmym opracowaniu
technicznym.

W wyniku bada stwierdzono din roznorodng¢ gruntow:

- go6rm warstve podiaza stanowd: nasyp piaszczysto-gliniasty — otwor nr 14; naglyp
niasty — otwor nr 18; nasyp gliniasto-ziemisty s — otwor nr 17. Mizszas¢ tych
warstw zawiera giw przedziale od 0,40 m do 1,00 m; w otworze nnagyp niekon-
trolowany s¢ga gebokasci 2,6 m;

- ponizej do gkbokdsci odwiertow stwierdzono zaleganie gruntdw mineyain rodzi-
mych w postaci: piasku drobnego z kamykarviru — odwiert nr 14; pospétka gli-
niasta izwir zagliniony — odwiert nr 18; piasek gliniastylimg, glina zwgzta i piasek
drobny — odwiert nr 17;

- grunty spoiste wygpuja w stanie twardoplastycznym;

- zwierciadta wody gruntowej do gflokasci wykonanych odwiertow nie stwierdzono.

7.0. Opis ogo6lny projektowanej kanalizacji deszcamej
Na terenie inwestycji w ul. Piwnika Ponurego wepsije uktad kanalizacji
deszczowej zlokalizowany eciowo w po prawej stronie ulicy oraz gziowo pod
istniejacymi parkingami i chodnikami. W zazku z projektowa; nowa niwelet jezdni
wody opadowe z powierzchni ulicy odprowadzandaldo istniejcej kanalizacji
deszczowej przez projektowane wpusty uliczne azlogiem.
Zaprojektowano nowe odcinki kanatdow w celu pedenia wpustow i odwodnienia
przylegtych terenow:
- ©0.3m o diugéci L=10,0m - jako rozbudowa istraepgo kanatu deszczowego
@0,4m, w kierunku skrzapwania z ul. Dobrasskiego,
- ©0.3m o dtugéci L=33,5m - dla odwodnienia projektowanego pagkin
- przebudowa istniggego kanatu deszczowego @0,4m na déugb=4,0m - w rejonie
skrzyzowania z ul. Podhorskiego w zyku z likwidach istniepcej studni rewizyjnej
W ulicy Piwnika Ponurego istnigje kanaly deszczowa,4m czsciowo znajdug Sic




pod obrzeem nowego uktadu drogowego i projektowane odwodaiahcy znajduje s
bezpdrednio nad kanatem. W zazku z powyszym zaprojektowano 3 wpusty uliczne
ptytsze i z mniejszym osadnikiem.

Szczegotow lokalizacg kanatéw deszczowych wechagz/ch w zakres opracowania
przedstawiono w graficznej €xi opracowania.

8.0. Opis rozwizan szczegotowych
8.1.Kanatly deszczowe.

Zakresem opracowania @by ulice Piwnika Ponurego w zakresie oklmnym w
pkt. 1.0 niniejszego opracowania. Didgrojektowanych kanatow deszczowych

Wynosz:
- @0,4m, L= 4,0m,
- @ 0,3m, L=43,5m,
- @ 0,3m (przykanaliki deszczowe) L=70m,
- @ 0,2m (przykanaliki deszczowe) L=117.0m,

RAZEM L =171,5m
Wykonanie odcinkow kanalizacji deszczowej projgkist sk z rur i ksztaltekPCV
kanalizacyjnych klasy ,S”, szeregu SDR3452onych na kielich i uszczedlgumows,
Z uwagi na wystpowanie na rynku rur kanalizacyjnychznych producentow
zastosowane rury PCV powinny spetngarametry techniczne rur gridegennych, litych
| posiad& niezlzdne atesty dopuszczaag do stosowania w budownictwie.
Szczegoty dotyere uszczelnienia kanatu w studni przedstawiono/sarnku nr 5.
Utozenie kanatdw deszczowych projektuje sa podsypce. Grubéi rodzaj podsypki
uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:
-10 cm podsypki wyréwnawczej w przypadku wykopuhsgo;
Grubai¢ i rodzaj podsypki naley dostosowéa do wymagéa producenta rur.
Na trasie projektowanych kanatow deszczowych oeaistmieacym kanale w ul. Piwnika
Ponurego, zaprojektowano studnie rewizyjne betondNeekanale istnigcym przygto
studnie z murowanym cokotem z bloczkéw betonowyehna kanatach projektowanych
z prefabrykowanym cokotem studni.
Rodzaj studni oraz spos6b wykonania studni rewimfy oméwiono w pkt. 8.2.
niniejszego opisu.
Lokalizacg projektowanych elementow kanalizacji deszczoweggstawiono w
graficznej cgsci opracowania.

8.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjno — palczeniowe.

Na trasie projektowanych odcinkow kanatow deszgambworaz na istniegych
kanatach, zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe

Studnie betonowe (szt.3), na odcinkach projektowharkanatow deszczowych,
zaprojektowano z kgow betonowych érednicy @1200mmatzonych na uszczelki
gumowe, posadowione na prefabrykowanym cokole logtgm. Wihazy studni
zlokalizowanych w jezdni nalg montowa na piescieniach odcizajacych PO-1780, i
przykrytych ptyt 82120/600 dla zabezpieczenia przed osiadaniem stuelzi Pieicien
nalezy montowa na podbudowie z betonu klasy B-15 o grdi@k. 20cm. Pod witaz
zeliwny przygto zastosowanie prefabrykowanych poeeni regulacyjnych.
Do przykrycia studni zaprojektowano pokrygelbetovs i wkaz zeliwny sferoidalny
klasy D 400 kN, wypos@ny w zatrzask zawias i uszczelkVszystkie studnie
wyposaono w drabinki ztazowe.
Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatow do studni gig@btowano z zastosowaniem




pierscieni uszczelniacych.
W przypadku studni nowych projektowanych na igtmigm kanale deszczowym
w ul.Piwnika Ponurego, studnie najgposadowd na murowanym cokole z bloczkow
betonowych. Montastudni na istnigicym kanale naley prowadzé nastpujaco:
- przed rozpoaxiem robdt budowlanych nate sprawdzt rzedne posadowienia
istniejacej kanalizacji deszczowej w miejscu projektowaneggrzenia studni,
- wykona wykop szerokoprzestrzenny pod studok 35cm poniej istniepcego
kanatu deszczowego,
- utozy¢ warstwe podbudowy z betonu B10
- wymurowa& podstaw studni z bloczkoéw betonowych o gr.25cm na wysoko
1,0m, otynkowé wewntrz i na zewatrz zapravi cementow,
- wycia¢ istniepce elementy kanatu i uszcze&lmwejscia do studni,
- wyprofilowaé kinet studni dostosowug szerokécia i giebokaicia dosrednic
istniejacego kanatu vdczonego do studni,
- pozostate prefabrykowane elementy studni wykgak dla studni z dnem
prefabrykowanym,
Zwienczenia studni przgjo jak dla studni na kanale projektowanym z zast@soem
pierscieni odciazajacych oraz wtazow typu etkiego.
Sposoéb wykonania i elementy studni pokazano g¢aizysunkowej rys. 3 aich wymiary
w tabelinr 11.1111.2.

8.3.Wpusty i przykanaliki.

Lokalizacje wpustow w ulicach przyp zgodnie z projektem drogowym .
Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowsisty uliczne z rur
betonowych @grednicy D= 0,5m z osadnikiem wg KB-4/2.1/6.
Posadowienie wpustow deszczowych pglayna piegcieniach odcizajacych. Wpusty
nalezy polaczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnydhC/ kl. "S" o
srednicy D= 200mm przypadku wpustéw pojedynczyciNiB3DOmm w przypadku
podkczenia wpustu 145 do ktéregoawtony jest wpust 144.
- DN 200mm —-L=117,0m
- DN 300mm —-L=7,0m
Whpusty uliczne zlokalizowane bezpednio nad istnigcym kanatem deszczowym,
znajdupce st pod obrzeem nowego uktadu drogowego wykénatytsze i z mniejszym
osadnikiem.
Wpusty deszczowe naig zaizolowa z zewntrz poprzez dwukrotne pomalowanie
abizolem R1 + 2P.
Trasy, dhugéci i srednice podiczenia wpustow pokazano na planach sytuacyjnyeh, za
ich dlugaci i zagkbienie w tabeli nr 11.4.
W ulicy Piwnika - zadanie V- przyo do likwidacji 5 wpustow ulicznych.

8.4. Requlacja istniejcych studni rewizyjnych

Dla odcinkow istniejcych kanatow deszczowych i sanitarnych w ul. Pianik
Ponurego nie wchodeych w zakres modernizacji, przeprowa&dzalery regulacg
wysokaciows istniepcych studni, polegaga na dostosowaniu ¢dnej posadowienia
wiazu do projektowanej niwelety jezdni.
Dla studni wykonanych z kgéw betonowych oprécz regulacji wysakmwej przygto
takze wymiarg ptyty pokrywowej, ktés posadowé nalezy na pietcieniu odcazajacym.
Dla wszystkich studni projektujeesiwymiare wkazu na wtazeliwny klasy D400 ,
zgodnie z norr PN-93/H-74124/DIN EN 124.




Przed posadowieniem péerenia odcizajacego grunt wokot studni powinien by
odpowiednio zagszczony do wskanika 1=1,0 zgodnie z Dz. U. Nr 13 z 1999r.
Stopier zag;szczenia gruntu powinien byotwierdzony przez wyspecjalizowan
jednostlk geologicza.

Bezparednio pod pieitien przyjeto utazenie mieszanki betonowej o gruiso~ 15 cm.
Regulacja wysokaiowa dotyczy 9 studni na istniglych kanatach deszczowych oraz
11 na kanatach sanitarnych w zakresie niniejsopgacowania ul. Piwnika Ponurego,
oznaczonych na planie sytuacyjnym symbolem ,i” @&aacja deszczowa) oraz
,Si"(kanalizacja sanitarna)

Dokfadne wypoziomowanie wtazeliwnego wykona w trakcie prowadzenia robot
drogowych.

Zestawienie elementow istnaelych studni rewizyjnych do regulacji wysckiowej za-
warto w tabeli nrl11.4.

9.0. Odwodnienie wykopow
Na trasie projektowanych odcinkow kanatow deszczdwyraz w miejscu
podhczen wpustdéw do istniecych kanatow deszczowych, nie wystije woda gruntowa.

10.0. Wytyczne realizacji
10.1. Przygotowanie terenu

Technologia prowadzenia robét realizacyjnych uzdtma jest od gbokasci
uktadania kanatow deszczowych, lokalizacji kanatadmiesieniu do istniegych drzew,
drég oraz innych przeszkdd terenowych.

W ramach robot przygotowawczych szczegdtowo wytydrgsy projektowanych
elementéw kanalizacji deszczowej kanatu z élierdem technologii prowadzenia robot.
Na trasie kanatu deszczowego i podln wpustow deszczowych realizowanych
metody wykopu otwartego naky zlokalizowa i oznakowa wszystkie skrzyowania z
istniejacymi sieciami (wodoeig, gaz, kable energetyczne, kanalizacja telefomiczn
Prowadzenie robo6t dla kanatow realizowanych metegkopu otwartego przgio na
catej szerokéci pasa drogowego, przy wstrzymaniu ruchu pojazdéwlanym odcinku
realizacji kanatu z ograniczonym ruchem pieszyaaizlma potowie jezdni przy
ograniczonym ruchu drogowym i pieszym
Na czas prowadzenia robot naleorganizowa objazdy wg projektu czasowej
organizacji ruchu. Projekt czasowej organizacjhwpowinien opracowaWykonawca
robét, dostosowdg ja do posiadanych niiwosci realizacyjnych.

10.2. Rozbidrka istniepcej nawierzchni
Rozbiorka istniejcej nawierzchni ulicy w zakresie opracowania pgetaje
drogowego.

10.3. Wykopy.

Wykopy pod kanaty sanitarne wykanmechanicznie jako ygkoprzestrzenne. W
miejscu kolizji z sie¢j wodochgowa, siech cieptownica, kablami elektrycznymi,
kanalizacy telefoniczra wykopy prowadzi nalery recznie.

Do szalowaniem wykopéwaywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw
skrzyniowych.

Do mechanicznego g¢hienia wykopu zastosowanalezy koparle podsgbierm o
pojemndci tyzki 0,6 n¥.

W poszczegdlnych ulicach realizaeyykopdw naley prowadzé z przemieszczeniami




urobku do zasypania wcaeej wykonanego kanatu.

W przypadku wysipowania gruntow spoistych w postaci glin, piaskdinigstych oraz
pytéw, grunty te naley odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora, elimjayg z
dalszego #ycia do zasypki kanatow.

10.4. Kolizje z istniepcym uzbrojeniem

Na profilach podtanych i planach sytuacyjnych naniesiono kolizjetmiggacym
uzbrojeniem podziemnym, tj. przewodami wodgawymi, telefonicznymi i kablami
elektrycznymi.

Wykopy w obebie kolizji nalezy wykona: recznie a kolizje przed rozpogaem robot

powinny by zlokalizowane i oznaczone.

Istniejace uzbrojenie podziemne zabezpigczgodnie z rysunkami nr 8-10.

Na skrzyowaniach z kablami elektrycznymi najezabezpieczy kabel poprzez

zatazenie na nim rury ochronnej dwudzielnej typu AROgodnie z projektem

elektrycznym.

UWAGA :

1. Przed przyapieniem do wykonania wykopow nalekazdorazowo sprawdziczy nie
zostaty wykonane sieci w okresie do wykonania wi@mo momentu przyspienia
do realizacji kanatu.

2. Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji vikggoiowych istniegcego
uzbrojenia w trakcie realizacji kanatu sanitarnegmpn wystpi¢ nieprzewidziane
kolizje, o ktorych wykonawca robot powinien poinfoowat jednostl¢ projektows
celem ich rozwgzania.

10.5. Roboty mont@owe

Montaz przewodow i studni inspekcyjnych prowadamalezy przy wyciu zurawi,
zabezpieczaf rury przed ich zniszczeniem, wg wytycznych dostawir.
Montaz studni prowadzi zgodnie z wymogami dostawcy studni, ktore zastan
dostarczone wykonawcy robatknie z dostawstudni.
Wszystkie roboty nale prowadz¢ zgodnie z ustaleniami PN-93/B-10735 pt. ,,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorpedz obowazujacymi przepisami
BHP i ,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbiagnbot budowlano-
montaowych. Czs¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Istniejace wtazy kanatowe studni rewizyjnych kanalizacpisanej oraz zawory
na sieci wodoagigowej naley wyregulowa& do poziomu nowej nawierzchni
jezdni lub chodnika.

10.6. Zasypka kanatow

Po wykonaniu kolektor deszczowy do wysé&id30 cm powyej gory rurocagow naley
zasypa gruntem przepuszczalnym dowiezionym, provaadz w nasgpujacy Sposob :
- ulozy¢ warstwe do wysokdci 1/3srednicy rury i zagscic ja,

- nastpnie zasypk prowadz¢ warstwami 10 cm z zagzczeniem kalej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowgrunt przepuszczalny rodzimy, a w przypadku granto
spoistych grunt dowieziony. Zasypkechaniczaprowadz¢é warstwami co 30 cm,
reczm warstwami co 10 cm z zasgczeniem poszczegolnych warstw.

Stopier zag:szczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r p@m wynost | = 1.0 i
winien by potwierdzony przez uprawniefgednostk geologicza.

Zasypk kanatéw w ulicach o nawierzchni utwardzonej nglprowadzé do poziomu
warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchnc utlalej stanova warstwy
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konstrukcyjne.

Zasyplk studni naley prowadz¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym
pozbawionym kamieni, gruzu i innychesei statych, z ubijaniem poszczegdéinych
warstw.

Nadmiar gruntu odwig& w miejsce wskazane przez Inwestora.

10.7. Odbudowa nawierzchni
Odbudowa nawierzchni w zakresie opracowania projdkbgowego

10.8. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przysipieniem do zasypywania wykopow dokénawentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych kanatow.

Inwentaryzacja winna obejmowasytuowanie w terenie i¢gdne kanatow.
Jednoczénie naley dokond inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wymstijacych i
odkrytych koliziji.




