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1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano komgwczy na przebudaw
hydrantu w zakresie kolidagym z projektowanym parkingiem znajdaym st wzdtuz
ulicy Piwnika Ponurego na odcinku W1-W2 - os. Kmzki w Etku.

Przebudowa w/w elementow przewodu wodgoivego wchodzi w zakres
zadania nr 5, budowy ul. Piwnika Ponurego.

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania.

Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy sieci aaxgtjowej w ul.

Piwnika Ponurego w Etku opracowano w oparciu o ddkumenty i materiaty:

- plan sytuacyjno-wysokgiowy terenu olgtego opracowaniem,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celuljicznego na przebudawulic
objetych opracowaniem wraz z infrastrukfuechniczia,

- warunki techniczne Przedbiorstwa Wodocigow i Kanalizacji Sp. z.0.0. w
Etku na budow i przebudow sieci wodocigowej w ulicach olgjtych
opracowaniem,

- projekt budowlany, ag¢ drogowa budowy ul. Piwnika Ponurego - zadanie V

- obowiazujace przepisy i normy.

3.0. Teren inwestycji.

Teren inwestycji stanowi projektowana ul. PiwnikanBrego w Etku w liniach
rozgraniczajcych zgodnie z decyzjo warunkach zabudowy.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w adzenia techniczne:
-kanalizac} sanitara,

-kanalizacg deszczow,
-sie¢ wodochgowa,

-sie¢ gazowy

-sie¢ cieptownicza,
-linie kablowe NN i SN,
-kanalizacg telefoniczm.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow sieci waatiagowej .
Elementy przebudowywanego hydrantu w ul. PiwnikalRego lokalizuje giw
nastpujacym ukiadzie:
odcinek W1-W2 przeniesienie istrgeggo hydrantu z rejonu parkingu znajiggo
sig wzdtuz ul. Piwnika Ponurego do krgdzi pasa chodnika,
Szczegotow lokalizacg przylacza hydrantowego przedstawiono w graficznefciz
opracowania.
5.0. Warunki gruntowo — wodne.

W projektowanych ulicach Etku wykonano 20 otwordadawczych w celu
rozpoznania podi@ gruntowego. Przebudowywany hydrant znajduge vgi rejonie
otworu 17 oraz 17'. Wierzchnivarstwe podiaza w okolicach tych otworéw  stanawi
nasypy niekontrolowane. Misza¢ nasypu w otworze 17' wynosi 0,7m, natomiast w
otworze 17 nasyp niekontrolowanyg@a gebokasci 2,6m.

Grunty piaszczyste w rejonie otworéw znaplgje w staniesrednio zagszczonym i
zag:szczonym. Grunty spoiste & stanie twardoplastycznym i plastycznymZedinym
z wykonanych otworow badawczych nie stwierdzonotgp@vania wody gruntowej.
Szczegotowy opis warunkéw gruntowo-wodnych znajduge w odrbnym
opracowaniu: Warunki geotechniczne paaio




6.0. Opis rozwhzan projektowanych przewodow wodocigowych.
6.1. Opis ogalny.

Przebudow hydrantu w parkingu wzd#u ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki
w Etku-zadanie V, projektuje giv nastpujacym uktadzie:

m Przeniesienie istniggego hydrantu z projektowanego chodnika:
odcinek W1- W2 @80 —zeliwo sferoidalne L=3,0m

6.2 Przeniesienie istniegcego hydrantu z projektowanego chodnika

Z uwagi na lokalizagjistniepcego hydrantu przeciwgarowego w
projektowanym parkingu zlokalizowanym wzdtul. Piwnika Ponurego, nalg
zlikwidowa¢ go w tym miejscu i przen§é na krawdz chodnika znajdurego st w
rejonie tego chodnika (poprzez wykonanie w tym sdejnowego hydrantu). Naw
trag wiaczenia hydrantu do istnigego odcinka wodoggu przedstawiono w graficznej
czesci opracowania. Projektujeesnows trag na odcinku W1-W2 z wykorzystaniem
istniejacego odgaizienia oraz zasuwy. Nowe pragke hydrantu wykortaz rur zzeliwa
sferoidalnego DN 80 PN 1.6MPa.
Dtugos¢ przylacza do hydrantu podano w p.6.1.
Utozenie przewodow wodoggowych projektuje si na zagszczonym podizu z gruntu
piaszczystego o gruba 10 cm.
Wykonanie podsypki przgfo z materiatdbw dowiezionych.
Szczego6towy wykaz zastosowanych materiatéw przedsteo w zestawieniu elementow.
Po zakaczeniu montau przewdd wodoagowy naley podd& probie cénienia, nasipnie
dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czyste,;.
Proby cénienia przewodu wodogjowego nalgy prowadzé wg ustalé zawartych
w PN-/B-10725:1997 pt. ,Przewody zegirene, wymagania i badania”.
W trakcie zasypki wodoagu na catej jego diugoi na wysokéci 0,5 m nad
przewodem ulgy¢ nalezy foli¢ ostrzegawcz w kolorze niebieskim z wktadk
metalowvy.

7.0. Wytyczne realizaciji.
7.1. Przygotowanie terenu.

W ramach rob6t przygotowawczych nalelokona szczegotowego wytyczenia
trasy projektowanego przydza hydrantowego.
Miejsce prowadzenia robot powinnodwydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane.
Ruch pojazdéw na czas prowadzenia rob6t powinigndibywa wg ustalé projektu
organizacji ruchu.

7.2. Wykopy.

Wykopy pod przyicza hydrantowe wykoianalezry recznie z poziomym
umochnieniengcian wykopu (L= 3,0 m).
Np. z analizy badageotechnicznych podta gruntowego do odwiezienia przig
okoto 90% catéci robot ziemnych.

7.3. Wykonywanie przewodow.
Montaz przewodow wodoggowych z rurzeliwnych sferoidalnych naky prowadzé
wg wytycznych producenta rur.




Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi normami, przepisami
BHP i ,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbiortobét budowlano-
montazowych. Czs¢ Il. Instalacje sanitarne i cieplne”.

7.4. Zasypka wykopow

Po wykonaniu przewody wodagjowe do wysoksri 30 cm powyej gory
rurocihgOw nalely zasypaé gruntem przepuszczalnym dowiezionym, provaadz w
nastpujacy sposob:
-utozy¢ warstwe do wysokdci 1/3srednicy rury i zagsci¢ ja,

-nastpnie zasypk prowadz¢ warstwami co 10 cm, zagzczajc ja.

Dalsz zasypk prowadzé gruntem rodzimym, przepuszczalnym, warstwami dora)
z zag:szczaniem. W przypadku braku gruntu rodzimego dgpd kanatow ay¢
gruntu przepuszczalnego, dowiezionego.

Stopier zag;szczenia obsypki powinien wynédi= 1,0 wg Dz. U. Nr 13 2 1999 . i
winien by stwierdzony przez uprawniegednostk geologicza.

Zasypki kanatéw naley dokon& do poziomu warstw konstrukcyjnych drogi. Dalsz
zasypk do poziomu projektowanej niwelety drogi prowadeig projektu drogowego.

7.5. Budowa nawierzchni
Budowa nawierzchni drogowej ul. Piwnika Ponureggiabjest projektem drogowym.

7.6. Inwentaryzacja geodezyjna.

Przed przysipieniem do zasypywania wykopow nafedokona inwentaryzacji
geodezyjnej zrealizowanych przewodow.
Inwentaryzacja winna ofp usytuowanie w terenie i¢gdne osi rurocigow.
Jednoczénie naley dokon& inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wymtijacych i
odkrytych kolizji.
Elementy sieci wodoggowej podlegaijce likwidacji, po zakdczonym procesie
inwestycyjnym, nalgy usura¢ z map zasadniczych .

8.0. Zestawienie elementow przewodow wodagowych.

Przebudowa hydrantu DN80zeliwo sferoidalne

1 Rury cknieniowe kotnierzowe do wody pitnej z 30 m 5
zeliwa sferoidalnego PN 1BN 80, L=1000mm

5 Rury cénieniowe kotnierzowe do wody pitnej z 30 m 1
zeliwa sferoidalnego PN 1BN 80, L=500mm

3 Kolano kotnierzowe ze stopkN 90 z zeliwa 30 szt 1
sferoidalnego do wody pitn§N 80 '

4 | Hydrant p.pa. DN80O 80 Szt. 1




