SZCZEGOL USZCZELNIENIA KANALU

W STUDNI BETONOWEJ

Oznaczenia:
1. Chudy beton B-7,5
2. Beton kinety B-10
3. Rura kanalizacyjna
6 4. Prefabrykowany cokoét studni
5. Kregi zelbetowe
6. Tuleja uszczelniajaca dla rur PCV

7. Izolacja przeciwwilgociowa
8. Podsypka wyrownawcza
9. Grunt rodzimy

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM” Sp. z o.0. w Bialymstoku
15-014 Bialystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0—85) 675 35 93

TEMAT: Budowa ul. Piwnika Ponurego na os. "Konieczki’ w Etku w zakresie zad. V | Nr rys.:
OBIEKT: Kanalizacja deszczowa — w ul. Piwnika Ponurego — zad. V S
INWESTOR: Miasto Etk Branza: sanitarna
NAZWA RYS.: Szczegd!t uszczelnienia kanafu w studni betonowej Skala: 1:50
PROJEKTANT:  mgr inz. Waldemar Jasielczuk [BF/d¢ 5% BY/284/8% Data:
OPRACOWANIE:  |mgr inz. Magdalena Pietruczuk .

- - sierpien 2009 r.
SPRAWDZAJACY: |mgr inz. Grzegorz Benecki Bt/88/02




