STUDNIE BETONOWE
skala 1:50

z prefabrykowanym cokotem studni Z murowanym cokotem studni

Oznaczenia:

1. Podbudowa z betonu B-10
2. Elastyczne uszczelnienia migdzy kregami
3. Beton kinety B-10
4. Rura kanalizacyjna GRP
5. Pefabrykowany cokét studni @1,2m
5/1. Mur z cegty kanalizacyjnej
6. Kregi zelbetowe @1,2m h = 1,0 m, 0,5m, 0,25m
z fabrycznie montowanyni stopniami ztazowymi
7. Systemowe taczniki do wmurowania rur GRP
8. PierScien odciazajacy typ PO-152
) 9. Plyta przykrywowa typ PP-212/60
10. Podbudowa do wtaz z prefabrykowanych piers§cieni
regulacyjnych lub cegty kanalizacyjne;j
11. Wlaz zeliwny typ z pokrywa przykreca
12. Plyta przykrywowa typ PP-144/600
13. Stopnie ztazowe zeliwne
14. Izolacja abizol 2R+P
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Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM” Sp. z 0.0. w Bialymstoku
15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93

TEMAT: Budowa ul. Piwnika Ponurego na os. "Konieczki’ w Efku w zakresie zad. V | Nr rys.:
OBIEKT: Kanalizacja deszczowa — w ul. Piwnika Ponurego — zad. V 6/10
INWESTOR: Miasto Etk Branza: sanitarna
NAZWA RYS.: Studnie betonowe Skala: 1:50
PROJEKTANT:  |mgr inz. Waldemar Jasielczuk [BF/{g f B'/284/8% Data:
OPRACOWANIE:  |mgr inz. Magdalena Pietruczuk .
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