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kostka betonowa - 8 cm

kraweznik betonowy 20x30
podsypka cement.-piagkowa 14 - 5 cm
tawa beftonowa z oporlem z betonu B10

Szczeqdt konstrukcyjny “B”
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kraweznik betonowy 20x30

podsypka cement.-piaskowa 1:4 - 5 cm

podsypka ¢

em.-piask. - 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu B10

podbudowa

z kruszywa tamanego stabiliz.[mech. - 15 cm

stabilizacja

gruntu cementem - 10 cm

w-wa Scieralna z SMA - 4 cm

wW-wa

wigzaca z betonu asf. - 6 cm

podbudowa za

sadnicza z befonu asf. - 8 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabiliz

owanego mechanicznie - 20 cm

stabilizacja gruntu cementem - 15 cm

Szczegot konstrukcyjny “G”
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krawgznik betonowy 20x30
podsypka cemenf|.-piaskowa 1.4 - 5 cm
tawa betonowa z| oporem z betonu B10

kostka betonowa - 6 tm

podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm

podbudow

B z kruszywa naturalnego stabiliz. mech.- 15 cm

kostka betonowa - 8 cm

w-wa Scieralna z SMA - 4 m

w-Wa wigzaca z betonu asf. - 6 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asf. - 8 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - 20 cm

Szczegot konstrukcyjny “C”
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kraweznik betonowy 20x30

podsypka cement.-pias|

kowa T4 - 5 cm

Szczegot konstrukcyjny “D”

chodnik |
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obrzeze beftonowe 8x30
podsypka piaskowa - 5 cm

kostka betonowa - 6 cm

Szczegot konstrukcyjny “E”
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tawa betonowa z opor

em z betonu B10

kostka betonowa - 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stabiliz. me

h.- 15 cm

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech. - 15 cm

stabilizacja gruntu cementem - 15 cm

stabilizacja gruntu cementem - 10 cm

Szczeqdt konstrukcyjny “H”
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znik betonowy 20x30

podsypka cement.fpiaskowa 14 - 5 cm

tawa betonowa z

oporem z betonu B10

podsypka cem.-piask. - 3 tm

podbudowa zasadnicza z bet. cementowego B20 - 22 cm

stabilizacja gruntu cementem - 15 cm

kostka betonowa - 8 cm

— A

podsypka cem.-piask. - 3 cm

podbudowa z

kruszywa tamanego stabiliz. mech. - 15 cm

stabilizacja gruntu cementem - 10 cm

w-wa $cieralna z SMA - 4 m
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obrzeze betonowe 8x30

podsypka cemenfowo-piaskowa - 5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stabiliz. mech. - 15 cm

Szczegdt konstrukcyjny “F*
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7 g\ podsypka piaskowa - 5 cm
krawgznik betonowy 20x30
.—piaskowa 1:4 - 5 cm
oporem z betonu B10

kostka betonowa - 6 cm

Szczegot konstrukcyjny “J"
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podsypka cepentowo-piaskowa - 5 cm

kostka betonowa - 6 cm

podbudowa z kruszywa naturalnelgo stabiliz. mech. - 15 cm

podsyp

ka cementowo-piaskowa - 5 cm

kraweznik bet

nowy 20x30

podbudowa z kruszywa n

aturalnego stabiliz. mech.- 15 cm

podsypka cement.-piaskowp 1:4 - 5 cm

tawa betonowa z oporem 17

betonu B10

zatoka autobusowa |

w-wa $cieralna z SMA - 4 cm

w-Wa wigzaca z betonu asf. - 6 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asf. - 8 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - 20 cm

stabilizacja gruntu cementem - 15 cm
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Szczeqdt konstrukcyjny “K”

wzmocniony chodnik—,

N
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opornik betonowy 12x25

tawa betonowa z oporem z betonu B10

podsypka cement.-piaskowa 14 - 5 cm

kostka betonowa - 6 cm

tawa betonowa| z oporem z betonu B10

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa - 5 cm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

kostka betonowa - 8 cm

kraweznik betonowy [20x30

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech. - 15 cm

stabilizacja gruntu cementem - 10 cm

Szczegot konstrukcyjny “L”

podsypka cement.-pidskowa 14 - 5 cm

tawa beftonowa z oporem z betonu B10

podbudowa z kruszywa naturalnego stabiliz. mech. - 15 cm

podbudowa zdsadnicza z bef. cementowego B20 - 22 cm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

w-wWa wigzaca z betonu asf. - 6 cm

podbudowa zasadnicza z befonu asf. - 8 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - 20 cm

stabilizacja gruntu cementem - 15 cm

stabilizacja gruntu cementem - 15 cm

podbudowa z kruszywa nafuralnego stabiliz. mech. - 20 cm

w-wa $cieralna z SMA - 4 cm

w-wa wigzaca z betonu asf. - 6 cm

w-wa $cieralna z SMA - 4 cm

podbudowa zasadnicza z beftonu asf. - 8 cm

w-wWa wigzaca z betonu asf. - 6 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - 20 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asf. - 8 cm

stabilizacja gruntu cementem - 15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - 20 cm

stabilizacja gruntu cementem - 15 cm

- Szczegdt konstrukcyjny
od km 0+092,91 do km 0+154,39 (prawa strona ulicy)
- Szczegdt konstrukcyjny “K” obowigzuje na odcinku
od km 0+250,32 do km 0+258,12 (lewa strona ulicy)
- Szczegot konstrukcyjny
od km 0+264,60 do km 0+284,60 (lewa strona ulicy)

Legenda:

obowiazuje na odcinku
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obowigzuje na odcinku
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kraweznik betonowy 20x30
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - 5 cm
tawa beftonowa z oporgm z betonu B10

kostka betonowa - 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa |- 5 cm

podbudowa z kruszywa nafuralhego stabiliz. mech. - 15 cm

kostka betonowa - 6 tm
podsypka cemenfowo-piaskowa - 5 cm
podbudowa z kruszywa nafuralnego stabiliz. mech.[- 15 cm

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech. - 15 cm

stabilizacja gruntu cementem - 10 cm

Szczegoty konstrukcyjne
skala 1:20

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji
“INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
ul. Sobieskiego 12 15-950 Biatystok skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93

Inwestycji Komunalnych

TEMAT: Budowa ul. Piwnika “Ponurego” na osiedlu Konieczki w Etku Nr rysunku:
OBIEKT: ul. Piwnika "Ponurego” 1/10
INWESTOR: Miasto Etk Branza: drogowa
NAZWA RYS.: Szczegoty konstrukcyjne Skala: 1:20
PROJEKTANT: mgr inz. Bogustaw Chrzanowski | B+/223/94 Data.
OPRACOWANIE: mgr inz. Urszula Stankiewicz sierpien 2009 r.
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Dariusz Kiluk PDL/0001/POOK/ 04




