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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
ul. Piwnika ,,Ponurego” na os. Konieczki w Etku
w zakresie Zadania V

1. DANE OGOLNE, PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano do projektu budowlanego budoWwyPiwnika ,Ponurego” na os.
Konieczki w Etku w zakresie Zadania V w oparciuastpujace akty prawne:

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuadvgm (tekst jednolity Dz.U. Nr 108
poz. 908 z 2005 r. z pd. zmianami);

- rozporadzenie Ministrow Infrastruktury i Spraw Wewrnznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatébw drogowy®z. U. Nr 170 poz. 1393 z
2002 r.);

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfnea 2003 r. w sSprawie
szczego6towych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadu n
tym zarzdzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.);

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogohvgraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naatbhgDz.U. Nr 220 poz. 2181 z 2003

r. wraz z zajcznikami 1-4);

oraz wizje lokalne w terenie i ustalenia z za@ drogi.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgamizruchu dla projektowanej

ul. Piwnika ,Ponurego” na os. Konieczki w Etku wkresie Zadania V. Celem opracowania
jest zapewnienie bezpiegmtwa ruchu pojazdow oraz pieszych w czasie jejlelasgacii.
Zakres opracowania obejmuje ul. Piwnika ,Ponuregodcinki ul. Majora

Dobrzaskiego oraz ul. Podhorskiego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Omawiana ulica znajduje esina elckim osiedlu mieszkaniowym, na ktorym
zlokalizowane jest Gimnazjum Nr 3. W chwili obecmpgs drogowy ul. Piwnika ,Ponurego”



sktada si z: széciometrowej jezdni o nawierzchni z prefabrykatéwtdoewych oraz
nawierzchni bitumicznej, chodnikow i parkingbw zfabrykatow betonowych; w jego sktad
wchodz réwniez zieleace. Poszczegolne elementy pasa drogowego wykovesety g
zgodnie z ich przeznaczeniem. W pasie drogowymatitmbwane jest uzbrojenie techniczne
w postaci éwietlenia ulicznego, sieci wodagowej i gazowej, kanalizacji sanitarnej
I deszczowej, kanalu cieptowniczego, linii energetej kablowej oraz linii
telekomunikacyjnej kablowej.

Diatka nr 1229/8 przeznaczona pod bud@arkingu obecnie jest niezagospodarowana,

zarGnicta trawg oraz krzewami.

Istnieace  oznakowanie  poziome to jedynie pfzg dla  pieszych
w rejonach skrzxowan oraz linie podwojne gglte. Za pomca oznakowania pionowego
wyroznione zostato pierwsastwo na ul. Piwnika, ograniczeniagdkosci oraz przejcia dla

pieszych.

Ruch pojazdow ma obecnie charakter lokalny iazamy jest z dojazdem do osiedli
mieszkaniowych na ul. Piwnika, a tak dojazdem do Gimnazjum Nr 3. Ruch pieszych
uzytkownikow drég jest zrinicowany, co wize sk z lokalizacy szkoty.

4. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ INWE STYCJI
Zaprojektowan ulice zlokalizowano w istnigcym pasie drogowym Piwnika

"Ponurego"” korygujc niwelet oraz ling kraweznikdéw. Jest to gminna droga lokalna. W celu
uzyskania zalecanych przez Inwestora szewkgezdni 6,0 - 7,0 m oraz chodnikéw
0 normatywnych szerokoiach (2,00+2,50 m) natato pozyska cz¢s$¢ przylegagcych do ulicy
dziatek.

Za pocatek trasy olgtej niniejszym opracowaniem przyp km 0+055,73 liczone od
krawedzi projektowanej ulicy Kolonia. Za koniec trasyyeto km 0+461,35. Zatamania trasy
wyokraglono tukami poziomymi o promieniach 40 i 400 m.

Opracowaniem objo takie skrzgowania z uli@ Majora Dobrzaskiego,
ul. Podhorskiego oraz parking na dzialce 1229/8.jamb do parkingu umdiwiono
od strony ul. Piwnika ,Ponurego” oraz ul. Podhoegja.

Niwelete projektowanej ul. Piwnika "Ponurego” dostosowanoulisztattowania terenu
z nawihzaniem do rgdnych istniegcych ulic w miejscach wtzen oraz istniggcych wjazdow
na posesje. Uksztatltowanie wysékmwe parkingu dostosowano do niwelety projektoyane
ul. Piwnika ,Ponurego”.

Na dtugsci ul. Majora Dobrzaskiego od ul. Kolonia do ul. Piwnika "Ponurego”



zaprojektowano jezdai o szerokéci 7,0 m, na dalszym projektowanym odcinku
ul. Piwnika "Ponurego” zaprojektowano jezgniszerokeéci 6,0 m.
Zjazdy na posesje zaprojektowano w miejscach iatryeh bram.

Termin zakaczenia inwestycji, a jednocgee wprowadzenia projektowane]

organizacji ruchu przewidujeesnaczerwiec 2013 r.

5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W uktadzie komunikacyjnym oblym Zadaniem V projektu budowlanego adaptuge si
pierwszéstwo ruchu dla ul. Piwnika ,Ponurego”.

Zaprojektowane oznakowanie na obszarze ctolyy projektem budowlanym,
przedstawione w gZci graficznej zwizane jest z:
- okresleniem pierwszgstwa ruchu na skrzgwaniach,
- wyznaczeniem prz&} dla pieszych,
- segregag ruchu za pomeacoznakowania poziomego,
- 0znaczeniem parkingow.

W celu zwekszenia bezpiechstwa uczestnikdw ruchu zastosowano oznakowanie
segregacyjne na catym projektowanym odcinku.

5.1. ZNAKI PIONOWE

Do oznakowania pionowego najezastosowa znaki mate, z wytkiem znaku A — 7,

ktory powinien by znakiemsrednim. Dla zapewnienia nalgej widoczndci znakéw, do
wykonania lic znakéw naky stosowa materiaty odblaskowe: folie Il generacji. Podczas
rozmieszczania znakow najepamektac o0 zachowaniu skrajni.

Zastosowane znaki powinny dygodne z wzorami podanymi w getniku Nr 1 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogchvyoraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naakhg

Zestawienie oznakowania pionowego przedstawiono aMcZniku nr 1 niniejszego
opracowania.

5.2. OZNAKOWANIE POZIOME

Segregacja ulicy za pompoznakowania poziomego zostata zaprojektowana zgodn

z zasadami ok&onymi w zahczniku Nr 2 do rozpowdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkoehimécznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz ueglzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach — pkt 1.2.



Oznakowanie poziome ma na celu d@wizenie bezpiechstwa uczestnikéw ruchu
i innych oséb znajdagych sg¢ na drodze oraz usprawnienie ruchu pojazdéw i ukate
korzystania z drogi. Musi charakteryzawaic dobi widoczndcia w ciagu catej doby,
wysokim  wspotczynnikiem  odblaskoé@, zachowaniem minimalnych parametrow
odblaskowseci w catym okresie tytkowania, odpowiedniszorstkdcia zblizona do szorstkéci
nawierzchni, na ktérejasumieszczone, odpowiednim okresem trwalp odporndcia na

scieranie i zabrudzenia.

Zastosowane znaki powinny dygodne z wzorami podanymi w getniku Nr 2 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogchvyoraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naathg

Zestawienie oznakowania poziomego przedstawionoakicZniku nr 2 niniejszego
opracowania.

5.3. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

Urzadzenia bezpiecAstwa ruchu drogowego stosuje sn.in. w celu wyeliminowania

lub ograniczenia niebezpiedstw, na jakie nateny jest pieszy korzystgy z drogi
i obiektow przy niej potgonych. W niniejszym projekcie wykorzystano bariemyowe, stupki
blokujace oraz istniece ogrodzenia segmentowe. hlizenia bezpiechstwa ruchu
drogowego zostaly zaprojektowane zgodnie z zasaddnalonymi w zahczniku Nr 4 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogchvyoraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naalkhg

Zestawienie urgdzenr bezpieczéstwa ruchu drogowego przedstawiono w agahiku
nr 3 niniejszego opracowania.

4. UWAGI KO NCOWE

Zgodnie z 8§ 12 ust. 1 rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
w sprawie szczegoOtowych warunkow zaizania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) jednostka wpraeada
organizac} ruchu zawiadomi organ zadzapcy ruchem, zawd drogi oraz wiéciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, najmniej na 7 dni przed dniem

wprowadzenia organizacji ruchu.



Zakcznik nr 1
Zestawienie iléci oznakowania pionowego

1. A-7 - szt. 2

2. A-17 - szt. 2

3. B-33 -szt. 3

4. B-35 - szt. 2

5. B-36 - szt. 2

6. D-1 -szt. 4

7. D-6 - szt. 12 (w tym 2 z wykonywaniem lic znakda tle folii
pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnéito-zielonej lub pomareczowej)

8. b-18 - szt. 14 (w tym 2 ze strzajk

9. D-18a - szt. 2

10.T-6 -szt. 2

11.T-29 - szt. 2

12. Stupki - szt. 29

Zalacznik nr 2
Zestawienie iléci oznakowania poziomego

1. P - 1b linia pojedyncza przerywana - krotka”: 9,12 mM

2. P - 1e linia pojedyncza przerywana — provaadzszeroka: - 3,12
3. P-4 Jlinia podwdjna ggta”: - 45,98 M

4. P —T7a ,linia krawdziowa — przerywana szeroka”: - 13,92 m
5. P - 7b ,linia krawdziowa — cagta szeroka”: - 13,00t
6. P—10: -, przégie dla pieszych” o szer. 4,0 m: - 76,00 m
7. P —13 linia warunkowego zatrzymaniazioa z trojlatow”: - 3,33m

8. P — 14 linia warunkowego zatrzymaniazioa z prostoow”: - 8,20m

9. P — 21a ,powierzchnie wadzone z ruchu o liniowaniu prostym”: - 17,76 m

Zalacznik nr 3
Zestawienie iléci urzadzer bezpieczéstwa ruchu drogowego

=

U-12a bariery rurowe segmentowe typu jfglskiego” -dh. 52,5m

N

.U-12c stupki blokage -szt. 4



