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OPIS TECHNICZNY
branzy elektrycznej

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii kablowej o$wietlenia ulicy Piwnika
,Ponurego” w Elku wraz ze zmiana lokalizacji stupéw oswietleniowych kolidujacych z
elementami projektowanej przebudowy tej ulicy. Koniecznos¢ przebudowy w/w linii kablowych
wynika ze zmiany lokalizacji zatoki autobusowej oraz z powigkszeniem zatoki parkingowej
Zakresem projektu objeto:

-zmiang trasy projektowanej linii kablowej o§wietlenia ulicy Piwnika ,,Ponurego” wraz ze zmiang
lokalizacji projektowanych stupow oswietleniowych,

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Do opracowania projektu wykonawczego na przebudowe linii SN oraz o$wietlenia ulicy
Piwnika ,,Ponurego” postuzyly n/w materiaty wyjsciowe:
- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,
- warunki techniczne projektowanego o§wietlenia ulic MK 5540/94/2009 z dnia 02.04.2009,

3. OPIS OGOLNY PRZEDSIEWZIECIA

Niniejszy zamienny projekt obejmuje przebudowg trasy projektowanej linii o$wietleniowe;j
wraz ze zmiang lokalizacji stupow oswietleniowych na ul. Piwnika "Ponurego" na os. Konieczki w
Etku w rejonie projektowanej lokalizacji zatoki autobusowej oraz nowych stanowisk
parkingowych. Projekt przebudowy obejmuje zmiang trasy projektowanej zgodnie z ZUD 328/ 09
linii kablowej o§wietlenia ulic.

Stan istniejacych sieci energetycznych oraz projektowanych tras linii kablowych opisano na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 - rys. 1.

4. PRZEBUDOWA LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO UL. PIWNIKA "PONUREGO"

Projektowany obwod oswietleniowy zasilany jest z szafki o§wietleniowej S-633 z istniejacego
obwodu oswietlenia ul. Grota Roweckiego 1 Dobrzanskiego. Projekt zamienny dotyczy odcinka
linii kablowych oznaczonych na planie zagospodarowania terenu jako Eol — Eo2 - Eo3 oraz Eo4 —
Eo5 - Eo6. Projektowany odwod wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm? plus drut FeZn®8 o dtugosci
trasowej 64m i1 montazowej 76m — odcinek Eol — Eo2 — Eo3 oraz o dlugosci trasowej 96m i
montazowe] 108m — odcinek Eo4 — Eo5 — Eo6. Projektowana jest zmiana lokalizacji stupa
oznaczonego w projekcie pierwotnym jako Nr 7, stupoéw Nr 13 i Nr 14 oraz demontaz stupa Nr 15.
Stup oznaczony w projekcie pierwotnym jako Nr 16 przyjmuje oznaczenie Nr 15, stup Nr 17
oznaczenie Nr 16. Stosowaé stupy 1 oprawy jak w projekcie pierwotnym tj. stupy stalowe typu
»ORION” wys. 10 m. Wysiggniki jak w projekcie pierwotnym: stupy Nr 13, Nr 14 i Nr 15
pojedyncze typu OCS 1/10°/1 — szt. 3, stupy Nr 6, Nr 7 i Nr 8 - podwojne typu OCD 1/10°/2+2 -
szt. 3. Oprawy typu SGP340 SONT 150W II PC SP 48/60. Oprawy instalowane na stupach
stalowych nalezy zabezpiecza¢ we wngkach stupow wstawka Wtns 6A. Zasilanie opraw wykonaé
przewodem YDY 3x1,5 mm? wciagnietym w rure wysiegnika lub w otwor stupa. Stupy stalowe
o$miokatne nalezy zamowi¢ wraz z fundamentami prefabrykowanymi. Fundamenty
prefabrykowane stupow typu F120/43, montowa¢ w wykopie z gruntem utwardzonym do 2-ch
barow i nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia z zewnatrz przez 2 krotne nalozenie lepiku na goraco.

Projekt zamienny do projektu ,,Przebudowy ul. Piwnika ,,Ponurego” wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej kolidujacej z

projektowana ulica” 3



Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM sp. z 0. 0.

Kable typu YAKXS 4x35mm? plus drut FeZn®8 uktada¢ w ziemi (rowie) na gigbokosci 0,7 m na
10 cm warstwie z piasku. Kable przykry¢ warstwa piasku o takiej samej grubosci oraz folig
ostrzegawcza w kolorze niebieskim o grubo$ci min. 0,5 mm 1 szeroko$ci 0,25 m. Odleglos¢ folii
od kabla powinna wynosi¢ min. 0,25 m. Kable uktada¢ linia falista. Kable krzyzowa¢ si¢ beda
z istniejacymi 1 projektowanymi mediami oraz z przejazdami. Skrzyzowanie projektowanego
kabla z w/w mediami i podjazdami wykona¢ w przepustach z rur typu SRS75, SRS160, A75,
A110. Wyloty przepustow zaslepi¢. Istniejaca i projektowana trasg linii kablowej, lokalizacjg
stupoéw oraz szczegoty dotyczace miejsca zatozenia przepustow, typ rury ostonowej i ich dlugos¢
podano na rys. 1. Cato$¢ robdt kablowych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami PN-76 E-05125 oraz N SEP-E-004.

S. PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN W UL. PIWNIKA "PONUREGO" - wg

odrebnego opracowania stanowiacego projekt zamienny do projektu przebudowy linii
elektroenergetycznych zrealizowanym przez TJAN Electric na zlecenie PGE Dystrybucja

S.A.

W ulicy Piwnika ,,Ponurego” na osiedlu Konieczki potozona jest linia kablowa SN typu
3xYHAKXS120mm? wyprowadzona ze stacji transformatorowej ST4-582 do ST4-839. Linia ta
zostanie przebudowana zgodnie z projektem przebudowy linii elektroenergetycznych kolidujacych
z projektowanym przebiegiem drogi, realizowanym przez firm¢ TJAN ELECTRIC. Jednak z
uwagi na zmiang lokalizacji zatoki autobusowej istnieje konieczno$¢ zmiany trasy projektowanej
linii kablowej SN. Projektowana zmiana trasy dotyczy odcinka linii kablowej SN
3x(XRUHAKXs 1x120mm?) o dlugosci 59m. Odrebny projekt przewiduje budowe linii kablowe;j
po nowej trasie linii. Istniejaca i1 projektowana trase linii kablowej podano na rys. 1. Projektowana
trasa linii kablowej oznaczona jest na planie sytuacyjnym symbolem — Esl - Es2.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie

wytaczenie zasilania poprzez przepalenie si¢ wstawki topikowej w szafce oswietleniowej S-633.
Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z norma PN IEC 60 364-4-41.2000.

7. UWAGI KONCOWE

- Opis stanowi integralna czgs¢ projektu,

— Calos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowiazujacymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba lub
przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot w
zakresie elektrycznym.

— Prace na istniejacych liniach energetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A. nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego.

— Prace na istniejacych liniach o$wietleniowych bedacych wtasnoscia Urzgdu Miasta w Etku
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika Urze¢du Miasta.

Projektant:
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8. Zestawienie materialow- zadanie V — ul. Piwnika ""Ponurego'' - projekt zamienny

w zakresie przebudowy linii o§wietleniowe

8.1. Zestawienie materialow

1. Kabel YAKXS 4x35mm? - wydtuzenie kabla w stosunku

do projektu pierwotnego m 17,5
2. Rury ostonowe A75 m 10
3. Rury ostonowe SRS75 m 10
4. Dlawnica czopowa typu EK 186/75 szt. 12
5. Materialy drobne ($ruby, nakretki, podktadki, zaciski, farba, wazelina, piasek).
8.2. Zmniejszenie iloSci materialéw w stosunku do projektu pierwotnego
1. Stup typu ,,ORION” wys. 10m szt. 1
2. Fundament 120/43 szt. 1
3. Oprawy typu SGP 340 SON-T 150W szt. 1
4. Wysiegnik typu OCS - 1/10°/1 szt. 1
5. Izolacyjne ztacze kablowe 1ZK z wktadka bezpiecznikowa 6A. szt. 1
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