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OPIS TECHNICZNY

projektu zamiennego do projektu ,Przebudowy ul. itika
-Ponurego” na os. Konieczki w Etku wraz z budpovprzebudow
infrastruktury technicznej kolidagej z projektowam ulica”

1. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Piwnika ,Boego” na os. Konieczki w Etku
w zakresie Zadania V wraz zswietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudow
uzbrojenia kolidujcego z projektowanym ggiem komunikacyjnym. Zadaniem V @by takze
odcinek ul. Dobrzaskiego.

W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z podeniami wpustow ulicznych,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o di&gat05,62 m,
- budowa skrzzyowan ul. Piwnika "Ponurego” z ul. Majora Dobrekiego
oraz ul. Podhorskiego,
- budowa cigdéw pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betwap
- budowa zjazdéw na osiedle i przylegte posespenawierzchni z kostki betonowej,
- budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostkohewej,
- budowa parkingu dla samochodéw osobowych o navheizzkostki betonowej,
- budowa zatok autobusowych o nawierzchni z kosttor@wvej,
- budowa éwietlenia ulicznego wzdtuulicy,
- budowa zabezpieczenia gazmi,
- przebudowa istniggych sieci: telekomunikacyjnej i wodagowej, kolidupcych z
projektowanym uktadem ulic.

Realizacja projektowanych elementéw zagospodaravaeienu bdzie poprzedzona
usungciem (wycinky oraz przesadzeniem) zadrzewienia kolideago z elementami
projektowanej ulicy.

Przebieg ulicy Piwnika "Ponurego” od ul. Majora [Rmdskiego do ul. Bora
Komorowskiego zaprojektowano pgladzie ulicy w istniggcym pasie drogowym. Linie
rozgraniczajce ulicy skorygowano do szerakn niezlzdnych do umieszczenia poszczegolnych
elementow projektowanego zagospodarowania paségodizh.

Catoksztalt  projektowanej inwestycji zostat przessobny w  projekcie
zagospodarowania terenu zatwierdzonego dedyzi73/2011 oraz w opracowaniu zamiennym
do tego projektu.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa zatoki autokejsoraz zatok postojowych przy
ul. Piwnika ,Ponurego” na osiedlu Konieczki w Etk@pracowanie to stanowi dokumentacj
zamienm do projektu ,Przebudowy ul. Piwnika ,Ponurego” asa. Konieczki w Eitku wraz
Z budowa i przebudow infrastruktury technicznej kolidagej z projektowas ulicy”
zatwierdzonego decyzjNr 473/2011 w zakresie ograniczonym na planiearyfrl-4 oraz 5-9.
Pozostatle elementy budowy nowej i rozbiorki istagej infrastruktury oraz wycinka
zadrzewienia; pozostayvg projektu podstawowego zatwierdzonego dechizj473/2011.

W zakres projektu wchodzi budowa:
- kraweznikow,
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- chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

- zjazdu na parking o nawierzchni z kostki brukowagiadmowej,

- zatok parkingowych o nawierzchni z kostki brukowejonowej,
- zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki brukotejonowej,
- mont& wiaty przystankowej PROFIT-4,

- zagospodarowanie terenow zielonych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stanawi

- umowa nr 4/Z1/2012 z dnia 06.02.2012 r. z Miastek) E

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dar 89, poz. 414 z @é. zmianami),

- rozporzdzenie MSWIA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie spt#tewego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 mpa@mianami),

- rozporzdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w&dwm technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

- aktualna mapa obejmaga przedmiotowy teren,

- wizje lokalne w terenie,

- ustalenia z Inwestorem,

- opinie i uzgodnienia.

4. STAN ISTNIEJACY
4.1 Zagospodarowanie terenu

Omawiane przedsivziccie zlokalizowane jest w pasie drogowym istipoej ulicy
Piwnika ,Ponurego” na osiedlu Konieczki w Etku. tJés ulica lokalna o szerokoi pasa
drogowego 20m oraz zmiennej szer@igezdni (od 6,0 m do 7,0 m). W chwili obecnej pas
drogowy ul. Piwnika ,Ponurego” skladasi: jezdni o nawierzchni z prefabrykatow betonowych
(trylinka) oraz po cgsci z nawierzchni bitumicznej ograniczonej kkgawikami. Stan techniczny
nawierzchniswiadczy o nienénym i niejednolitym podtu. W skiad pasa drogowego wchadz
rowniez zjazdy, chodniki i parkingi z prefabrykatow betena@h oraz zieléce. Poszczegolne
elementy pasa drogowego wykorzystywanegodnie z ich przeznaczeniem.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie mécdine w postaci Svietlenia
ulicznego, sieci wodoggowej i gazowej, kanalizacji sanitarnej | deszczowkanatu
cieptowniczego, linii energetycznej kablowej orami telekomunikacyjnej kablowej.

4.2 Warunki gruntowo - wodne

Dla celéw projektowych na terenie gtyjm inwestycy wykonano badania geotechniczne
poditaza, ktorych wyniki przedstawiono w agtmym opracowaniu technicznym.

W wyniku bada stwierdzono dig roznorodngé gruntow:

- goOrm warstwe podi@za stanowd: nasyp piaszczysto-gliniasty — otwor nr 14; nagipiasty
— otwér nr 18; nasyp gliniasto-ziemisty i humustwdar nr 17'. Mazsza¢ tych warstw za-
wiera s¢ w przedziale od 0,40 m do 1,00 m; w otworze nnagyp niekontrolowany &ja
gtebokasci 2,6 m;

- ponizej do gkbokadsci odwiertow stwierdzono zaleganie gruntdw mineyam rodzimych
w postaci: piasku drobnego z kamykamwiru — odwiert nr 14; pospotka gliniastawir za-
gliniony — odwiert nr 18; piasek gliniasty, glinglina zwkzta i piasek drobny — odwiert
nr 17’
grunty spoiste wygpuja w stanie twardoplastycznym,;

ZW|erC|ad+a wody gruntowej do ghokasci wykonanych odwiertow nie stwierdzono.
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5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1 Podstawowe parametry projektowe drogi

Zatoke autobusow oraz zatoki postojowe przy ul. Piwnika ,Ponurega’ os. Konieczki
w Etku opracowano z nagtujacymi parametrami:

a) zatoka autobusowa:

- proj. dluga¢ zatoki: - 56,0 m;

- proj. dluga¢ krawedzi zatrzymania — 20,0 m;

- proj. szerokéc zatoki: - 3,0 m;

- wyokraglenie zalomow krawdzi jezdni — tukiem o promieniu 30,0 m;
- przekrdj poprzeczny — spadek jednostronny w kienyekdni;

- pochylenia poprzeczne — 2%.

b) zatoka postojowa:

- proj. dluga¢ stanowiska postojowego: - 5,0 m;

- proj. szeroké¢ stanowiska postojowego: - 2,5 m;

- przekroj poprzeczny — spadek jednostronny w kienyekdni;
- pochylenia poprzeczne — 2%.

5.2 Rozwhzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Zaprojektowane elementy zagospodarowania tererkalzowano w istnigicym pasie
drogowym ul. Piwnika ,Ponurego” w Etku. Zaprojektamo zatok autobusow o zmienionej
loklizacji w stosunku do projektu ,,Przebudowy uiwRika ,Ponurego” na os. Konieczki w Etku
wraz z budow i przebudow infrastruktury technicznej kolidagej z projektowasm ulica”.
Zatoke umiejscowiono naprzeciw Gimnazjum Nr 3 przy zapktpwanym (wg decyzji Nr
473/2011) parkingu dla samochodow osobowych. Pretpce autobusowej zaprojektowano
chodnik o szerok@i 4,5 m, ktéry na dalszym odcinku zira st do szerokéci 3,0 m.
Zaprojektowano wiatprzystankow PROFIT-4.

W miejscu poprzedniej lokalizacji zatoki autobuspwaprojektowano dwie zatoki
postojowe 0 d4cznej ilasci miejsc postojowych rownej 22 szt. Wymiary jedoegiejsca
postojowego to 2,5m x 5,0m.

5.3 Rozwhzania wysokdciowe

Projektowane elementy zagospodarowania terenu stogémo do uksztattowania terenu
oraz projektu zatwierdzonego decyzNr 473/2011. Zatok autobusow zaprojektowano
0 szerokéci 3,0 m, zatoki postojowe 0 szerdko5,0 m. Zatoki zaprojektowano ze spadkiem
jednostronnym rownym 2%, skierowanym do jezdni Blwnika ,Ponurego”. Pochylenia
poprzeczne chodnikéw wynas2% w kierunku jezdni.

5.4 Rozwpzania konstrukcyjne

Z uwagi na wysipujace w podtau piaski gliniaste (odwiert nr 17'), nasyp glinjast
(odwiert nr 18), nasyp piaszczysto gliniasty (odwier 14) do celéw projektowych na catym
projektowanym odcinku ul. Piwnika "Ponurego" pkdgj gruge nosnosci podiaza G3.
Konstrukcg nawierzchni przyjto wedtug rozporagdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., dla
zalazonego obgjzenia ruchem KR3. Na odcinku, dla ktérego pehyjgrugz nasnosci G3,
nalezy wzmocné poditaze przez wykonanie pod konstrukayarstwy z gruntu stabilizowanego
cementem o R= 2,5 MPa.

W przypadku stwierdzenia w terenie innych granilegania gruntow wysadzinowych,
zakres stosowania stabilizacji cementenmeenoy¢ zmieniony po uzyskaniu zgody Inwestora.
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Konstrukcja nawierzchni — zatoki autobusowe:
kostka betonowa barwiona czerwona- 8 cm

podsypka cement.-piaskowa - 3 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B2@m22
grunt stabilizowany cementem - 15 cm

Zaprojektowano oddzielenie zatoki autobusowej aije opornikami betonowymi 12x25 cm
na tawie betonowej (z betonu B-10) z oporem, a loodoika krawznikami betonowymi typu
cigzkiego 20x30 na tawie betonowej z betonu B - 10.

Konstrukcja nawierzchni — zjazd, zatoki postojowe:

- kostka betonowa (szara)- 8 cm

- podsypka cement.-piaskowa — 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechde — 15 cm
- grunt stabilizowany cementem — 10 cm

Zaprojektowano krawzniki betonowe typu eizkiego 20x30 na tawie betonowej z betonu
B - 10.

Konstrukcja nawierzchni — chodniki:

- kostka betonowa (barwiona czerwona w strefie pézsip pieszych)- 6 cm
- podsypka cement.- piaskowa - 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie - 15 cm

Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce piaskowe).

6. ODWODNIENIE

Woda opadowa odprowadzanagdbie do wpustow deszczowych wg projektu
zatwierdzonego decygjNr 473/2011. Odwodnienie jezdni przedstawiono wjgkcie budowy
kanalizacji deszczowe.

7. OSWIETLENIE ULICY

Projektowane g@wietlenie uliczne przedstawiono w ramach projekiddwy Gwietlenia
ulic w zakresie Zadania V oraz projektu zamiennego.

8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Realizacja projektowanej inwestycji, w zakresieokaautobusowej i zatok postojowych,
nie wymaga wycinki z pasa drogowego drzew ani kizewjedynie zdjcia warstwy humusu
oraz przesadzenia drzewa. Drzewa i krzewy przenmacdo przesadzenia madz/c wykopane
ze szczegolostraznoscia w celu jak najmniejszego uszkodzenia bryly koraers.

Przesadzenia drzew oraz roboty ogrodniczezggdeowadz¢ w oparciu o projekt zieleni
zawarty w opracowaniu podstawowym przebudowy ulnida ,Ponurego” oraz wytyczne
Inwestora.

Pozostate drzewa w pasie drogowym projektowanyat) ole kolidupce z inwestygj,
nalezy na czas robét zabezpieézprzed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez awiai
drzew matami i obkzenie deskami. Odeskowanie powinno uwdgia¢ ksztalt pnia i by
wykonane w taki sposob, aby deski przylegatyzimoe najwigksza powierzchmi do pnia
drzewa. Zaleca si mocowanie desek bezzycia gwadzi. Podczas wykonywania robot
ziemnych nalgy uwazac, by nie uszkodzisystemu korzeniowego drzew.
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9. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Kolizje projektowanej w zadaniu V ul. Piwnika ,Paego” z istniejca infrastruktug
ujeto w odebnych opracowaniach, przy czym przebudowyadzm energetycznych olte 1
opracowaniem realizowanym przez PGE DystrybucjayBiek Sp. z 0.0. Zaktad Sieci Etk,
pozostate opracowania stanawintegralm czs¢ ,Przebudowy ul. Piwnika ,Ponurego”
na os. Konieczki w Etku wraz z budaew przebudow infrastruktury technicznej kolidage]

z projektowan ulica” zatwierdzonego decyzjNr 473/2011.

Z projektowam zatoky autobusow oraz zatokami postojowymi, afdymi niniejszym
opracowaniem zamiennym, koliduje projektowana alienergetycznej SN (projektowana przez
PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. Zaktad Siel&) Braz linia gwietleniowa (projektowana
wg decyzji 473/2011). Projekt demosmtia budowy tych linii ugto w odebnym opracowaniu.

10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaly za pomagarzekrojow poprzecznych, po zdju
warstwy humusu gruldoi 10 cm. Wykopy dla catego zadania budowy ul. RkanPonurego”
(do ktorego niniejsze opracowanie stanowi projeldmienny) zwizane § gtownie
z wykonaniem koryta pod konstrukcjezdni, parkingbéw, zatok autobusowych oraz zjazdéw
na posesje.

Zestawienie robot ziemnych:

Korekty do wprowadzenia w projekcie podstawowym:
- bilans robot ziemnych:  wykopy: +107°m
nasypy: 0

- powierzchnia terenéw zielonych do zagospodarowarkia:280 m.

Zestawienie robo6t ziemnych dla budowy ul. Piwni#k (catego zadania podstawowego):
- bilans robot ziemnych:  wykopy: 208%m
nasypy: 205 th

- powierzchnia terenéw zielonych do zagospodarowankai873 m

W przypadku wysipienia w podtau projektowanej konstrukcji jezdni warstviyzla lub
gruntdw nieprzepuszczalnych nie wykazanych w otelorgeotechnicznych, néle te warstwy
wymieni na catej grub€ci na grunt przepuszczalny lub pelgic koryto o 15 cm pod warstw
ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem.

Roboty ziemne w pobiu instalacji cieptowniczych wykogarecznie pod nadzorem
pracownika Dziatu Cieptowniczego

11. UWAGI | ZALECENIA

W miejscach skrzyowan sieci lub zblken z istniepcymi urzadzeniami cieptowniczymi
zachow@& normatywne odlegkei, instalacje zabezpieczy rurami ochronnymi, przed
zasypaniem zgtosido odbioru. Czterrigie dni przed przyspieniem do robdét w poldu
urzadzen cieptowniczych powiadoniDziat Cieptowniczy.

Na przyhczu gazowym pod projektowanym parkingiem poptadlacg antykorozyjma
do osiagniccia klasy C-30.
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