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podsypka cement.-piaskowa 1:4 - 5 cm

tawa betonowa

z oporem z betonu B10

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

podbudowa zdsadnicza z bet. cementowego B20 - 22 cm

stabilizacja grunfu cementem - 15 cm
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Szczegdt konstrukcyjny “B”
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-piaskowa 14 - 5 cm
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oporem z betonu B10

kostka betonowa - 6 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa - 5 cm

podbudow

B z kruszywa naturalnego stabiliz. mech.- 15 cm

kostka betonowa - 8 cm
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kraweznik betonowy 20x30
podsypka cemenf.-piaskowa T:4 - 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu B10

podsypka cem.-piask. - 3 cm

podbudowa zasadnicza z bef. cemenfowego B20 - 22 cm

stabilizacja gruntu cementem - 15 cm

kostka betonowa - 8 cm
podsypka cem.-piask. - 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech. - 15 cm
stabilizacja gruntu cementem - 10 cm

wg projekfu objetego decyzjg NR 473/2011
(Zadanie V)

Szczegoty konstrukcyjne

Szczegot konstrukcyjny “D”

zatoka postojowa - chodnik

skala 1:20
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eznik befonowy 20x30

podsypka cement.-piaskowa 1:4 - 5 cm

tawa betonowa

g oporem z betonu B10

kostka betonowa -

6 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa -

5cm

podbudow

B z kruszywa naturalnego stabiliz. mech.- 15 cm

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cem.-piask. - 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech.

-15cm

stabilizacja gruntu cementem - 10 cm
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