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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robot
zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacej sieci gazowej w zwiazku z przebudowa istniejacego uktadu
drogowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem zabezpieczenia sieci gazowej. W zakres robot wchodza:

-zabezpieczenie istniejacego gazociagu stalowego izolacja klasy C-30,
-wykonanie zabezpieczenia z blokow betonowych wzdtuz odcinkéw zabezpieczanego gazociagu,
-oznakowanie trasy zabezpieczonego gazociagu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Gazociag - rurociag przeznaczony transportu gazu
Izolacja antykorozyjna- zabezpieczenie rurociagow stalowych dystrybucyjnych przed agresja srodowiska.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej ST-00-00.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialéw.
Wykonawca zobowiazany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez Resortowego Ministra,

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrodlach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.

2.2. Materialy do budowy gazociagu.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przebudowy istniejacej sieci gazowej wedtug niniejszej
Specyfikacji Technicznej sa:

- izolacja antykorozyjna klasy C-30,

-bloki betonowe o wymiarach 0,25x0,12x0,38m,

-beton chudy klasy B 7,5,

- ta§ma ostrzegawcza z drutem indentyfikacyjnym,

- tasdma ostrzegawcza z6lta z napisem ,,GAZ nr tel. 992” i atestem IGNiG.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100
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2.4. Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy
statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych stosow lub pojedynczych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $ciekow
sanitarnych 1 wod opadowych.

2.5. Rury, ksztaltki i zlaczki.
W zakresie zabezpieczenia gazociaggu nie wystgpuje zastosowanie rur, ksztaltek, ztaczek badz armatury.

2.6. Piasek.

Piasek winien by¢ skladowany jak najblizej zabezpieczanego odcinka gazociagu. Podloze sktadowiska
powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami gruntu w czasie jego transportu sktadowania i poboru.

2.7. Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.

3.1.0golne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan BHP oraz jakosciowych
robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonywania zabezpieczenia sieci gazowej

Do wykonania robdét zwigzanych z budow3 sieci gazowej moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- sprzet mechaniczny i r¢ezny do zaggszczania,

- samochody skrzyniowe,

- inny sprzet w zaleznos$ci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.

4. TRANSPORT.

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00-00.
Wykonawca zobowigzany jest dostosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialty na budowg¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $§rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00-00.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane zabezpieczenie gazociagu.

Zabezpieczenia sieci gazowej moze dokonaé¢ wykonawca posiadajacy aktualna rejestracj¢ w Gazowni oraz
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania budowa sieci gazowych.

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien wypetni¢ Karte Kontroli Dzienne;.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem zabezpieczenia gazociagu nalezy wykonac roboty ziemne zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacja Techniczna ST-00-00.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglgdnieniu rodzaju gruntu.

Grubo$¢ warstwy podloza winna wynosi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby spoczywata na nim 1/ 4 j powierzchni rury. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego poditoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku nie powinno przekracza¢ — 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno
by¢ wigksze niz 10%.

Badania podloza naturalnego i umocnionego przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-81/B-10735.

Zageszczenie podloza powinno by¢é wykonane zgodne z wytycznymi  okre§lonymi w Specyfikacjach
Technicznych i projektem technicznym zabezpieczenia gazociagu.

5.4. Wykonanie zabezpieczenia.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania zabezpieczenia.

Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkami 4 m wg harmonogramu robo6t budowlanych zataczonego do
opracowania dokumentacji projektowej zabezpieczenia gazociagu.

Materiaty uzyte do zabezpieczenia gazociagu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Po wykonaniu i sprawdzeniu prawidtowosci zaizolowania przewodow oraz po wykonaniu zabezpieczenia z
blokéw betonowych zasypa¢ wykop zgodnie z harmonogramem rob6t budowlanych dokumentacji
projektowe;j.

5.5. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna
ST-03-01.

W trakcie zasypywania wykopu bezposrednio nad przewodem gazowym utozy¢ tasme lokalizacyjna a na
wysokosci 40 cm nad gazociagiem nalezy utozy¢ nad nim tasme ostrzegawcza koloru zéttego o szerokos$ci
0,2 -0,3 m znapisem ,,GAZ nr tel. 992” i atestem IGNiG, a nastgpnie zasypa¢ wykop do konca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci.

Kontrola zwigzana z wykonaniem gazociagéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-M-34521 Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot beda spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione nalezy dana fazg rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
badanie podtoza naturalnego, podtoza wzmocnionego, materiatdéw, wykonania izolacji, wykonania
zabezpieczenia przewodu.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastgpujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw

Badanie materialéw uzytych do budowy zabezpieczenia i izolacji gazociagu nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na
podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz
bezposrednio na budowie przez ogl¢dziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do obsypek i podsypek
oraz ustali¢c wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cia okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa wykonania izolacji i zabezpieczenia,

-sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zabezpieczenia gazociagu,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania izolacji antykorozyjne;j,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztaltowa¢ si¢ w nastepujacych zakresach:

- odleglto$¢ krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
5Scm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé = 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna ST- 00-00.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostka obmiarowa dla zabezpieczenia gazociagu jest 1 metr (m) zabezpieczenia.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogdlne zasady przejecia robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Przejeciu robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykop pod wzgledem jakosci podtoza pod gazociag,
- podsypka pod wzgledem zastosowanego materiatu grubosci warstwy i jakosci podioza,
- izolacja pod wzgledem jakosci ulozenia,
-zabezpieczenie pod wzgledem jako$ci wykonania,
- oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Przejecie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Dhugo$¢ odcinka podlegajacego przejeciu nie powinna by¢ mniejsza
niz 40m
Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie

wykonywania robot,
- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedhug
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glteboko$ci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wedlug PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow, uziarnienia warstw wodono$nych,
stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysokoSciowym, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj
podhuzny terenu, zadrzewienie,
- Dziennik Budowy ,
- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow.

Przejgcie robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy gazociagu (rodzaj podloza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i glebokosci utozenia,

- jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,,

-izolacji antykorozyjnej przewodow,
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-zabezpieczenia gazociagu z blokoéw betonowych,
- materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
uzycia wlasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie ,,Kontrola jakosci robdt” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie cze$ci robot.

Przejecie czgsci robot jest to odbior techniczny robot zwiazanych z izolacja i zabezpieczeniem gazociagu po
zakonczeniu budowy, przed przekazaniem. Przy przejgciu czgsci Robot wymagane jest przedtozenie
nastgpujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- protokotéw wszystkich odbiorow technicznych czgsci robot,

- protokotu przeprowadzonego badania szczelno$ci calosci robot,

- $wiadectw jako$ci wydanych przez dostawcow materiatow,

- dwoéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej obiektow na planach sytuacyjnych wykonanych przez
jednostke geodezyjna.

Przy przejeciu nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehnienia,

-protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe ptatnosci stanowi utozony odcinek gazociagu wraz z armatura i podiaczony do eksploatowanej sieci
gazowej.

Wykop powinien by¢ zasypany i zageszczony do rzednej podtoza jezdni i chodnikow, a w przypadku braku
nawierzchni utwardzonej — do rzednej podtoza przed rozpoczeciem robét.

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

Platno$¢ za metr biezacy gazociagu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materialow na podstawie wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra rurociagu tlocznego obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiorkowe,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,
- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej gazociagu

- wykonanie zabezpieczenia blokami betonowymi gazociagu,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i dokumentacja
techniczna,

- transport nadmiaru urobku ,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST-04-05
Budowa ulic na os. "Konieczki" w Etku w zakresie Zadania V, wraz z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz
przebudowq uzbrojenia kolidujqcego z projektowanym ukiadem komunikacyjnym
Sieci sanitarne w ul. Piwnika Ponurego - zad. V

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.”Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom III.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
2. PN-92/M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagdéw
3. PrPN-M-34521 — Gazociagi. Wykonanie i odbior robot budowlano-montazowych
4. BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
5. PrPN-C-89208 - Rury z tworzyw sztucznych. Rury polietylenowe do rozprowadzania paliw
6. PN-91/M-34501 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.
7 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 .06. 2001 r
8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 .07. 2001 r w sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe.
9.1S0O 9502-3



