PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec.techn. | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
Budowa ulicy Piwnika Ponurege w Elku - Zadanie V o
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
i D-01.01.01  |Odiworzenie trasy i punkiéw wysoko$ciowych przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1 (drogi) w terenie réwninnym
041 km 0.41 i
RAZEM 0,41
2 D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot, o $rednicy drzewa do 30 szt.
d.1 cm
22 szt 22,00 ]
RAZEM 22,00
3 D-01.02.01 |Scinanie drzew bez utrudnier o $rednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni szt.
d.1 oraz wywiezieniem divzyc, gakezi i karpiny
2 drzewa - 5 pni
5 szt 5.00
RAZEM 5,00
4 D-01.02.01 |Scinanie drzew bez utrudnier o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni szi.
d.1 oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny
1 drzewo - 2 pnie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 D-01.02.02 |Zdjgcie warstwy ziemi uredzajnef (humusu) o grub. warstwy $rednic 10 cm do m?
d.1 péZniejszeqo wykorzystania
187.3 m?* 187,30
RAZEM 187,30
3] B-01.02.02 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy $rednio 10 m3
d.1 cm z wywiezieniem na odklad (nadmiar humusu)
1446 m3 144,60
RAZEM 144,60
7 D-01.02.04  |Rozebranie podbudowy z betonu, grubosc podbudowy 22 cm z wywiezieniem m2
d.1 materiatdw z rozbidrki na odl. 3 km
575 m? 575,00 ]
RAZEM 575,00
8 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubosé nawierz-| m?
d.1 chni 4,5 cm z wywiezieniem na odiegtosé do 3 km
potaczenie z ul. DobrzaAskiego: 67 m2 x 10 cm,
ciag gidwny: 574 m2 x 4 cm.
polaczenie z ul. Bora-Komorowskiego: 14 m2x 1 cm.
655 mZ 655,00
RAZEM 655,00
9 D-01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadra-| m?
d.1 towych bez wzgledu naredzaj wypelnienia spoin z wywiezieniem materiatow z
rozbisrki na odl. do 3 km
4009 m? 4 009,00 ]
RAZEM 4 009,00
10 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ulazonych m2
d.1 na podsypee piaskowel z wywiezieniem materiatow z razbiorki na odl. do 3 km
1450 m?2 1 460,00
RAZEM 1 460,00
11 D-01.02.04 |Razebranie chodnikow z kostki brukowef betonowsj, utozonej na podsypee ce- m?
d.1 mentowo-piaskowe] z wywiezieniem materiatow z rozbiorki na odl. do 3 km
380 m? 360,00
RAZEM 380,00
12 B-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, Wozonej na podsypce ce- m?
d.1 mentowo-piaskowej z wywiezieniem materialow z rozbisrki na odl. do 3 km
826 m? 82,60 ]
RAZEM 82,60|
13 D-01.02.064 |Rozebranie kraweinikéw betonowych, tlozonych na podsypce cementowo-pias-| m
d.1 kowej z wywiezieniem materiaiéw z rozbiorki na odf. do 3 km
3 1421 m 1421,00
RAZEM 1.421,00
14 D-01.02.04 |Rozebranie law podkraweZnikowych z befonu 2 wywiezieniem materialow z roz- m3
d.t biorkd
87.1 m3 87,10
RAZEM 87,10
15 0-01.02.04 |Rozebranie cbrzezy betonowych z wywiezieniem materialdw z rozbidrki na odl. m
d.1 do 3 km
1337 m 1337.00
) RAZEM 1337,00,
18 D-01.02.04 Rozebranie stupkdw do znakdw drogowych z wywiezieniem materiatow z roz- szt.
d.1 bidrki na odl. do 3 km
198 szt. 19,00
o RAZEM 19,00
17 [D-01.02.04 [Zdjecie tarcz znakdw drogowych z wywiezieniem materialoéw z rozbidrki na od!. szt
d.1 do 3 km
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
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18 D-01.02.04  Demontaz stupkdw przeszkodowych z wywiezieniem materiatow z rozbiorki na szt.
d.1 odl. do 3 km
3 szt, 3,00
RAZEM 3,00
18 05-01.02.04 |Rozebranie ogrodzern zielenicow, ogrodzenia o wys. do 60 cm. z rur i kgfowni- m
d.1 kow, z wywiezieniem materialow z rozbiorki nia odl. do 1km
136 m 136,00 i
] RAZEM 136,00
20 D-01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z piyt Zelbetowych peinych z wywiezieniem materiatow m?
d. 2z rozbidrki na odl. do 3 km
113 m? 113,06
RAZEM 113,00]
2 ROBOTY ZIEMNE T
21 D-02.01.01 | Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. HI-IV z transportem urobku m?3
d.2 na odktad
1884 m? 1884.00 N
RAZEM 1 884,00
22 D-02.01.01  |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. il-IV z transportem urocbku m?3
d.2 na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z zageszczeniem gruntow w nasy-
pie i zwilzenie w miare potrzeby warsiw zageszczanych wodg,
205 i 205,00 ]
i RAZEM 205,00|
3 PODBUDOWY ]
23 D-04.01.01 Profilowanie | zageszozenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?
d.3 wykonane recznie w gruncie kat. H-IV
chodniki,zatoki parkingowe i autohusowe, zjazdy
4082+281=
4363 m? 4 363,00
____ RAZEM 4 363,00
24 3-04.03.01 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni m?
d.3 wykonane mechanicznie w gruncie kat. [I-Iv
jezdnia: 2702
parking w rejonie ul. Podchorskiego: przyjeto 1008 m2
3710 m2 3710,00
- RAZEM 3710.00
25 D-04.03.01  [Oczyszczenie warstw konstrukeyjnych nieulepszonych mechanicznie me
d.3 Mechaniczne skrepienie warstw konstrukeyjnych nieulepszonych emulsja asfal-
tows
2702 m?2 2762,00
RAZEM 2 702,00
26 D-04.03.01  |Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie m?
d.3 Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltows
5468 m2 5 468,00
RAZEM 5 468,00
27 D-04.04.01  Wykonanie podbudowy z kruszywa naturainego, warstwa gorna, grubose warst-|  m?
d.3 wy 15 cm
2379+13 5=
23925 m? 2 392,50 n
RAZEM 2 392,50
28 D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturainego, warstwa gdra, grubosé warst- | m?
d.3 wy 20 cm
44 m?2 44,00
RAZEM 44 00,
29 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, warstwa gérna, grubosé warstwy | m?2
d.3 po zageszczeniu 15 cm
2438-11+278=
2705 m? 2 705,00 o
..... RAZEM 2703,00]
30 Wykonanie podbudowy z kruszywa lfamanego, warsiwa gorna, grubosé warstwy | m?
d.3 po zageszcozeniu 20 cm
2702 m2 270200
RAZEM 2702,00
31 D-04.05.01  |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grunfocement m?
d.3 przygotowywany w betoniarce w migjscu wbudowania o wytrzymaloici Rm=2,5
MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, gru-
bos¢ warstwy po zageszezeniu 15 cm
2930 B m?2 2393000
. RAZEM 293000
32 D-04.05.01  [Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement m2
d.3 przygotowywany w betoniarce w migjscu whudowania o wytrzymatosci Rm=2.5
MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, gru-
bos¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm
2438+278=
2716 n m2 2716,00
RAZEM 2718,00
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33 D-04.06.01b | Wykonanie podbudowy z betonu B 20 z wykonaniem szczelin skurczowych, pie-l  m?
d.3 lggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubosé wars-
twy po zageszezeniu 22 cm
228 m 228,00
RAZEM 228,00]
34 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy z migszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej z m?
d.3 dowozem, grubesc warstwy po zageszczeniu 8 cm
2702 m2 2702,00 ]
RAZEM 2 702,00
4 NAWIERZ CHNIE
35 D-05.03.13 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)} z dowozem, m?
d4 grubosc warstwy po zageszczeniu 4 em
2766 m? 2 766,00 N
RAZEM 2 766,00,
36 D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineraino-asfaliowe] grysowo-zwiro- m2
d.4 wef z dowozem, grubosé warstwy po zageszczeniu 6 cm
2702 m2 270200 N
RAZEM 2702,00
37 D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubosci 6 cm na podsyp- m?
d4 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypehione piaskiem
2331+14=
2345 rm? 2 345,00 ]
RAZEM 2 345,00
38 D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej o grubosci 6 cm na podsypee cemen- |  m?2 I
d4 towo-piaskowej, speiny wypetnione piaskiem
48 m2 48,00
RAZEM 48,00
39 D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej {szarej z pasami kestki barwionej) m?
d.4 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1684-11+278=
1851 m2 1851,00
RAZEM 1951,00
40 D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betoniowej {szarej) grub. 8 cm na podsypee ce- m2
d4 mentowo-piaskowe, speoiny wypelnione piaskiemn
droga manewrowa na parkingu: 497 m2
Zjazdy: 149 m2
chodnik wzmochiony: 40
686 m? 686,00
RAZEM 686,00
41 [D-05.03.23a  |Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- m?
d.4 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
zatoki autobusowe: 228 m2
ziazdy: 109 m2
chodnik wzmocniony: 4 m2
341 m2 341,00 o
. RAZEM 341,00
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
42 D-07.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni farba akrylows biata, linie na skrzyzowaniach i m?
d.5 przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie
1314 m? 131,40 ]
RAZEM 131,40
43 [-07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowg biata, linie segregacyine | krawe- m2
d.5 dziowe przerywane, malowangs mechanicznie
24,7 m? 2470
RAZEM 24,70
44 D-67.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa biata, strzalki i inne symbole, malo- | m?
d.b wane recznie
29,1 m? 29,10 ]
RAZEM 29.10|
45 D-07.02.01  |Ustawienie slupéw z rur stalowych fi 50 mm dia znakow drogowych, wraz z wy- | szt.
d.5 konaniem | zasypaniem dofow 2 ubiciem warstwarmni
31 szt 31,00
RAZEM 31,00
46 D-07.02.01  [Przymocowanie do gotowych siupkow znakow ostrzegawczych typ A (trojkatny o] szt
d.5 boku 900 mm), folia odblaskowa |l generaciji
4 szt ..400
RAZEM 4,00
47 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupdw znakow zakazu typ B (okragly fi 800 mmy), szt.
d5 folia odblaskowa Il generaciji
7 szt 7000
RAZEM 7.00
48 -07.02.01 Przymocowanie do gotowych siupkdw znakdw informacyjnych typ D, folia od- szt
d.5 blaskowa 11 generacii
35 szt 35,00
RAZEM 35,00,
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49 D-07.02.01  |Przymocowanie do gotowych stupow {abliczek do znakow drogowych, typ T, fo- | m2
d.5 lia odblaskowa |l generacg
3.4 m? 340 .
RAZEM 340
50 D-07.02.01 Ustawienie ogrodzen U-12a typu olsztyriskiego z rur stalowych $rednicy 50 mm m
d.5 o rozstawie siupkow cc 1.5 m z wykopaniem dotow i obetonowaniem siupkdw
16,5 m 16,50
RAZEM 16,50]
51 D-07.02.01 Usiawienie stupkow przeszkodowych U-12c z rur sialowych o $rednicy 120 mm | szt
d.5 biato-czerwonych, wraz z wykonaniem doléw i obetonowaniem.
4 szt. 4,00
RAZEM | 4,00
6 ELEMENTY ULIC
52 D-08.03.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm bez tawy na pod- m
d.6 sypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
146+75=
1544 m 1 544,00
RAZEM 154400
53 0-08.03.01  |Wykonanie fawy betonowej zwykiej z betonu C8/10 (B-10) ¢ przekroju 0,0825 m?
d.g m2
127,38 m?3 127,38
RAZEM 127.38
54 D-068.03.01 Ustawienie kraweznikow betonowych wiopioniych o wymiarach 12x25 cmbez ta-| m
d.6 Wy nia podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cemento-
wa
121 m 121,00
RAZEM 121,00
55 8-08.03.01 Wykonanie tawy betonowej zwyklej z betonu C8/10 (B-10) o przekroju 0,0705 m?3
dé m2
8,53 m3 8,53
RAZEM 8,53
56 D-08.03.01  |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowsj, m
d.6 spoiny wypeinione zaprawa cementowa
1045-46=
989 m 999,00
RAZEM 899,00
57 b-08.03.01  |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6 cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa
73,1 m 73,10
RAZEM 7316
58 D-08.03.01 Wykonanie tawy betonowej zwyldej z betonu €811 (B-10} o przekroju 0,04 m2 m3
dé
2,92 m? 292
RAZEM 2,92
7 ZIELEN DROGOWA
58 D-09.01.0t  |Roz5cielenie ziemi urodzainej reczne z przerzutem na terenie plaskim, grubosé m?
d.7 warstwy 10 cm.
1873 m? 1873,00
- RAZEM 1873,00
60 D-09.01.01  |Wykonanie trawnikéw dywanowych, z uprzednim humusowaniem forfem ogrod- | m?2
a7 niczym warstwg grubosci 2 cm
2153-280=
1873 o m? 1873,00 |
RAZEM 1 873,00
61 D-09.01.01  |Przesadzenie krzewdw o formach naturalnych z brytg korzeniowa 0,3-0,5m, na | szt
d.7 terenie ptaskim, w gruncie kat. 11l
2 szt 2,40
RAZEM 2,00
62 D-09.01.01 |Przesadzenie krzewdw o formach naturalnych z brylg korzeniowg 0,5-0.7 mna | szt
d.7 terente ptaskim, w gruncie kat. 1|
5] SZ1. .00
RAZEM 6,00
63 D-09.01.01 Przesadzenie drzew miodszych z bryta korzeniowa o &rednicy 0,5 m, w gruncie | szt
d.7 kat. Ill, z przewiezieniem przesadzarka na odl. do 1km.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00!
64 D-08.01.01  |Przesadzenie drzew starszych z brylg korzeniowa 0,5-1.0 m, w gruncie kat. Ifl, z:  szt.
d.7 przewiezieniem przesadzarks na odl. do 1km.
4 szt 4.00
. RAZEM 4.00
a5 $-09.01.01  |Przesadzenie drzew starszych z brytg korzeniowa powyzej 1,0 m, w gruncie kat. | szt
d.7 It z przewiezieniem przesadzarks nz odi. do 1km,
14 szt. 14,00
RAZEM 14,90
8 INNE ROBOTY
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66 D-10.11.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szi.
dg
______ 26 szt 26,00
RAZEM 26,00
67 D5-10.11.01  |Reguiacia pionowa studzienek dia zawordw wodociagowych lub gazowych, nad-| szt
d.8 bucowa wykonana betohem
17 szt. 17,00
RAZEM 17,60
68 3-10.12.01  |Przestawienie wiaty przystankowej o kenstrukcji stalowej szt
d.g
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
69 D-10.12.01 Ustawienie wiaty przystankow] PROFIT-4 o konstrukcji stalowej ogynkowanej, szt
d.8 wymiary wiaty 420 x 139 cm.
1 szt 1,00 |
HAZEM 1.00
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