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.
1 _|ZADANIE V - KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. PIWNIKA PONUREGO
| 1.1 KANALEY DESZCZOWE F103-04M
111 Kanaly deszerowe fi 0.3-0.4 m - geodezja
K] S57-02- |Wytyczenie trasy kanalu deszczowego m | 47.50
d.i.1 01
1 -
2 | §T-02- |Inwentaryzacja powykonawcza kanalu deszczowego m | 47.50
d1.t.] 01
L S O NSO, DU NS R .
1.1.2 Kanaly deszczowe fi 6.3-0.4 m - rozbiérka nawierzchni
3 infor- |Roboty rozbidrkowe nawierzchni uwzgledniono w zakresie przedmiaru drogowego info | 1.00
d.1.1. | macja
2
1.1.3 Kanaly deszczowe fi 0.3-0.4 m - roboty ziemne
4 ST7-03- |Wykopy mechaniczne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnoscifyzki 0.60 m3w | m2 | 75.69
d.i.1. 01 |gruncie kat. |H z transportem urobku na odlegiesc do 10 km samochodem samowytadowczym
3 510+t
5 S57-03- |Wykopy mechaniczne wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 | 158.96
di.1.] 01 |0.60m3wgr. kat. Il z transportem ziemi na odl do 10km samoechadem samowyladowczym
3
6 ST-03- |Wykopy liniowe o szerckosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun- m3 | 17.66
d.1.1.| 01 [|tach suchych kat, Il z transportem ziemi na odl. 10km samochodem samowyladowczym
3
7 ST-03- |Podsypka pod rurociag o grubosci 10 cm z koszfem piasku m3 | 535
di1.1.| 91
3
8 ST-03- {Obsypka reczna rurcciggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z kosz-| m3 | 28.658
d.1.1. 01 |tem piasku
3
9 ST-03- |Zasypka mechaniczna powyzej obsypki gruntem kat. [l z odkfadu wraz z zaggszczeniem z m3 | 176.62
d.1.1. 01 kosztem piasku
3
10 | ST-03- |Zasypka mechaniczna powyzej obsypki gruntem kat. [-ll z kosztem piasku wraz z zageszcze- | m? | 3.25
d.1.1., 01 |niemz kosztem piasku
3
11 | §T-03- |Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m? | 358.36
di1.| 01
3
1.1.4 Kanaly deszczowe fi 0.3-0.4 m - kolizje
12 | 5T-05- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki - ele- kpt | 2.00
d.1.1. 01 ment o rozpigtosci 4 m
4
13 | ST-05- |Demoniaz konsirukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki - ele- | kpl | 2.00
d.i.1.] 01 |mento rozpigtosci4 m
4
14 | ST-05- Montaz konstrukeji podwieszen rurocigadw i kanatdow - element o rozpietosci 4 m kpl | 1.00
dit.| 01
4 .
15 | ST-05- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw - element ¢ rozpietosci 4 m kpl | 1.00
dit.] 01
4
16 | ST-05- |Montaz rur ochronnych dwudzielnych typu A110PS L=1,50 m do zabezpieczenia kabla szt | 2.00
dt.1.{ 01
4
1.1.5 Kanaly deszczowe fi 0.3-0.4 m - roboty montazowe - rury PCW
17 | ST-04- Montaz rur kanalizacyjnych PCW fi 315 mm kI.S m | 43.50
dt1.] o1
I O R )
18 | ST-04- |Montaz rur kanalizacyjnych PCW & 400 mm kI.S m | 4.00
dti1.{ 01
5
1.1.6 Kanaty deszcrowe fi 0.3-0.4 m - roboty montazowe - studnie betonowe fi 1200 mm B
19 | ST-04- |Montaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie ¢ giebokosci stud ] 3.00
d1.1.1 01 3.0 mz pierscieniem odcigzajgcym, pokryws | wlazem 40t oraz prefabrykowanym dnem
5
20 : ST-04- |Moniaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie ¢ glebokosci stud | 4.00
d1.1.7 01 3.0 mz pierscieniam odcigzajgeym, pokryws i wiazem 40t oraz murowang podstawg studni
3]
21 | 3T-04- |Montaz tulei ochronnej fi 315 mm z uszczelka do montazu w Scianie studni betonowej szt | 6.00
d1.1.1 01
6

Norma PRO Wersia 4.12



k_deszcz_ PIWNIKA_Zad-V_Etk_12-2009_Kinz-4

Lp. Nr Opis Jed | liosé Ce- War-
spec. n. na tosé
techn. ob jedn.

m.
22 | ST-04- IMontaz tulei ochronnej fi 400 mm z uszczelkg do montazu w Scianie studni betonowsj szt | 1.00
di.1.] 01
6 m
1.2 PRZYKANALIKI DESZCZOWE FI1 0.2-0.3M
' 1.2.1 Przykanaliki deszczowe {i 0.2-0.3 m - geodezja -
23 | ST-02- \Whytyczenie trasy przykanalikow deszczowych m | 124.00
d.1.2. 01
1
24 | ST-02- |Inweniaryzacja powykonawesza przykanalikow deszczowych m | 124.00
d1.2.| 0Ot
1
1.2.2 Przykanaliki deszczowe i 0.2-0.3 m - rozbi6érka nawierzchni
25 infor- |Roboty rozbidrkowe nawierzchni w zakresie przedmiaru drogowego info | 1.00
d.1.2.; macja :
2
1.2.3 Przykanaliki deszczowe fi 0.2-0.3 m - roboty ziemne
26 | ST-03- |Wykopy mechaniczne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoscityzki 0.60 m3w | m?® | 65.56
d.1.2.{ 01 Igruncie kat. lil z transportem urobku na odleglo$é do 10 km samochodem samowytadowczym
3 5-10t
27 | ST-03- \Wykopy mechaniczne wykonywane na odkiad koparkami podsighiemymi o pojemnosci tyzki m3 |[137.67
d12.| 01 (0.60m3wgr. kat. |1l z trasportem ziemi na odl. 10km samochodem samowyladowczym
3
28 | ST-03- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokesci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun- m3 | 15.30
d.1.2.| 01 itach suchych kat. i-l z trasportem ziemi na odl. 10km samochodem samowytadowczym
3
29 | ST-03- {Podsypka pod rurociag o grubosci 10 cm z kosztern piasku m3 | 12,47
di12.f 01
3
30 8T-03- |Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosci 36 cm ponad wierzch rury z kosz- | m3 | 58.96
d.1.2. 01 |tem piasku
3
31 | 8T-03- |Zasypka mechaniczna powyzej obsypki gruntem kat. |-l z odkiadu wraz z zageszczeniem z m3 152,97
d.1.2. 01 kosztem piasku
3
32 | 3T-03- |Zatadunek | odwdz nadmiaru gruntu kat. I 2 wykopdw samochodem samowyladowczymna | m3 | 1.00 N
d.1.2.| 01 |odlegiodé do 10 km
3
33 | ST-03- |Umoenienie wykopdw szalunkami systemowymi m2 |434.56
dtz2| 01
3
124 Przykanaliki deszczowe fi 0.2-0.3 m - roboty montaZowe - rury PCW
34 | ST-04- [Montaz rur kanalizacyjnych PCW fi 315 mm kLS m | 7.00
d1.2.1 01
4
35 | ST-04- |Montaz rur kanalizacyjnych PCW fi 200 mm kLS m | 117.00
d1.z2.; O
4
1.2.5 Przykanaliki deszszowe fi 0.2-0.3 m - roboty montazowe - wpusty
36 | ST-04- [Montaz wpustdw ulicznych betonowych z osadnikiem fi 500 mm szt | 18.00
d1.2.| 01
5
37 | ST-04- |Montaz wpustow ulicznych betonowych 2 esadnikiemn # 500 mm szt | 3.00
d.1.2. 01
5 _
38 | ST-04- |Montaz tulei ochronnych PCW fi 200 mm z uszczetkg do montazu w $cianie studni betonawej | szt | 42.00
d.1.2. o1 i wpuscie
5
1.2.6 Przykanaliki deszczowe fi 0.2-0.3 m - roboty montazowe - przepady PCW fi 0.2-0.3 m
39 | 5T-04- |Montaz trojnika kanalizacyjnego fi 200 mm kat 90 st. szt | 8.00
dt.2.| 01
4G | 8T-04- |Montaz kolana kanalizacyjnego % 200 mm kat 80 st. szt | B.00
d1.2.| 01
6 . -
41 | 57-04- \Montaz nasuwki kanafizacyjnej fi 200 mm szt | 8.00
d1.2.7 01
6 S—
42 1 8T-04- |Montaz tulei ochronnej fi 200 mm z uszczelka do montazu w Scianie studni betonowe] szt | 16.00
d.1.2 ]
6
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43 | ST-04- {Montaz rur kanalizacyjnych PCW fi 200 mm kI.S m | 16.00

d.1.2. 01
6 »

44 | ST-04- \Montaz trojnika kanalizacyjnego fi 315 mm kat 90 st. szt | 1.00
dt1.2 01 ‘
- __

45 | $T-04- |Montaz kolana kanalizacyjnego fi 315 mm kat 90 st. szt | 1.00
d12.| 01

6 R

46 | ST-04- |Montaz nasuwki kanalizacyjnegj fi 315 mm szt ¢ 1.00

d.1.2. 01
6 |

47 | 8T-04- Montaz tulei ochronnej fi 315 mm z uszczelkg do montazu w Scianie studni betonowsj szt | 2.00
d.1.2. 01
.6 .

48 | 8T-04- iMontaz rur kanalizacyjnych PCW fi 315 mm kl.S m 1.50
di1.2.: 01

6 R

1.3 IREGULACJA STUDNI REWIZYJNYCH
1.3.1 Regulacia studni - roboty montazowe

49 | ST-04- |Demontaz istniejgcej pokrywy przykrywowej oraz wiazy zeliwnego na studniach do reguiacji kpt | 20.00
d.1.3. 04

50 | 5T-04- |Montaz nowe| piyty przykrywowej PPO-2120/60 wraz z pierscieniem odcigzajacym PO-1780 | kpl | 20.00
d.1.3, 04 loraz wtazem zeliwnym fi 600 mm 40t

1

51 | 8T-04- |Regulacja pionowa studzienek {przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.2 m3) m3 | 4.40

d.1.3. 04
1

PIWNIKA PONUREGO

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdtemn wartos¢ kosztorysowa robot
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