Elk, dnia 31.05.2012 .

URZAD MIASTA ELKU
Nr sprawy: O-ZP.271.20.2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI
I MODYFIKACJA SIWZ

dotyczy: PRZEBUDOWA ULICY PIWNIKA PONUREGO NA OSIEDLU KONIECZKI W ELKU

W zwiazku z zapyvtaniem Wykonawcy z dnia 25.05.2012 r. udzielamy nastepujacej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zwracamy si¢ o uzupetnienie SIWZ o dokumentacjg geotechniczna.
OdpowiedzZ na pytanie nr 1

Wyrciag z dokumentacji geotechnicznej w zataczeniu.

Pytanie nr 2

Zwracamy si¢ o uzupelnienie SIWZ o decyzje na wycinke i przesadzenie drzew.

OdpowiedZ na pytanie nr 2

Decyzja na wycinkg drzew w zalaczeniu, decyzja na przesadzenie drzew w tracie procedury administracyjnej.

Pytanie nr 3

Zwracamy si¢ o uzupetnienie SIWZ o decyzje na budowg lub inne dokumenty zatwierdzajace projekty budowlane i zezwalajace
na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Decyzja pozwolenia na budowe w zataczeniu.

Pytanie nr 4

Zwracamy si¢ o uzupelnienie SIWZ o zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu.

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy posiada zatwierdzony proj. stalej organizacji w wersji papierowej, wersja elektroniczna projektu zamiennego —

projekt stalej organizacji ruchu jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowe;.

Pytanie nr 5

W przedstawionych przez Zamawiajacego dokumentacjach projektowych w wers;ji elektronicznej brak jest pieczeci i opisow
wskazujacych, ze projekty te stanowia zataczniki do odpowiednich decyzji zezwalajacych na realizacje robdt. W zwiazku z
powyzszym zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze przedstawione wersje elektroniczne $cisle odzwierciedlaja oryginalne,
zatwierdzone projekty bedace zalacznikami odpowiednich decyzji.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Wersja elektroniczna odzwierciedla zatwierdzone projekty.

Pytanie nr 6
Zwracamy si¢ o uzupelnienie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych o specyfikacje techniczne dotyczace
wykonania ponizszych robot:

- §cinania drzew i krzewow wraz z karczowaniem pni,

- przesadzenia drzew i krzewow,



- oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych,
- wykonania podbudowy z betonu B20, zataczana SST D.04.06.01b opisuje podbudowg z betonu B15,
- wykonania podbudowy z betonu asfaltowego,
- wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego,
- wykonania warstwy §cieralnej z SMA,
- regulacji pionowe;j studni rewizyjnych i zaworéw wodociagowych lub gazowych,
- przestawienia wiaty przystankowej,
- wykonania robot wchodzacych w zakres remontu placu przy Szkole Podstawowej nr 9 w Efku.
Odpowiedz na pytanie nr 6
Uzupetnione Szczegotowe Specyfikacje Techniczne w zalaczeniu. Remont placu przy Szkole Podstawowej nr 9 wykonac

zgodnie z odpowiednimi dziatami SST dotyczacych budowy ulicy Piwnika Ponurego.

Pytanie nr 7

Wedlug dokumentacji projektowe]j nasypy maja zostaé wykonane z gruntow z wykopow. Jak zostana rozliczone roboty jezeli
grunty pochodzace z wykopow beda nieprzydatne do budowy nasypow?

Odpowiedz na pytanie nr 7

Jezeli grunty z wykopu beda nieprzydatne do budowy nasypéw wykonawca zobowiazany jest wykona¢ nasyp z gruntu z dokopu
(koszty gruntu z dokopu nalezy skalkulowa¢ w cenie wykonania zadania).

Pytanie nr 8

Jak zostang rozliczone roboty polegajace na wykonaniu wzmocnienia podtoza przez wykonanie pod konstrukcja warstwy o
grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa w przypadku stwierdzenia w terenie innych granic
zalegania gruntéw wysadzinowych niz okreslono w dokumentacji projektowe;j?

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zgodnie z dokumentacja projektowa grunt stabilizowany cementem stanowi element konstrukcyjny. Do kalkulacji ceny oferty
nalezy przyja¢, iz na calej powierzchni jezdni, zjazdéw, zatok postojowych, parkingéw, jezdni manewrowych na parkingach oraz

zatok autobusowych nalezy wykona¢ grunt stabilizowany cementem o odpowiedniej grubosei 15 cmi 10 cm.

Pytanie nr 9

Czy zamawiajacy dopuszcza montaz wiat przystankowych innych niz wskazane w dokumentacji projektowej wiaty
przystankowe PROFIT-4?

Odpowiedz na pytanie nr 9

Nalezy zastosowac wiaty przystankowe zgodnie z dokumentacja projektowa lub rownowazne.

Pytanie nr 10

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze nalezy ustawi¢ 1 (jedna) nowa wiatg przystankowa.
Odpowiedz na pytanie nr 10

Tak jedna.

W zwiazku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 29.05.2012 r. udzielamy nastepujacej odpowiedzi:
Pytanie nr 11

Projekt wykonawczy telekomunikacja, przewiduje budowe kanalizacji kablowej 4 otworowej o dlugosci 31 m, natomiast

w przedmiarze policzono przecisk 1-otworowy oraz budowg kanalizacji 1otworowej. Prosimy o korekte¢ przedmiaru na



przecisk z krot. x4 oraz kanalizacjg 4 otw.
Odpowiedz na pytanie nr 11

Do wyceny nalezy przyjac przecisk z krotno$cia x 4 oraz kanalizacj¢ 4 otworowa.

Pytanie nr 12

W projekcie przebudowy i zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych Projektant przewiduje po przetaczeniu kabli
miedzianych ich demontaz, przedmiar przewiduje likwidacje kanalizacji 4-otworowej, nie przewiduje natomiast
wyciagania 2 odcinkow kabla 400 parowego i 1 odcinka kabla 10 parowego o tacznej dtugosci okoto 100m

Odpowiedz na pytanie nr 12

Do wyceny nalezy przyja¢ wciagnigcie kabla 400 parowego i 1 odcinka kabla 10 parowego o facznej dtugosci 100 m.

Pytanie nr 13

W zestawieniu materialow przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych wystepuje Pigtail MM S.C/APC 5 m w ilosci 4
szt. Projekt opisuje przebudowe kabla poprzez wstawke z wykorzystaniem istniejacych muf. Czy w zwiazku z tym jedna
strona kabla ma by¢ zakonczona na przelacznicy?

Odpowiedz na pytanie nr 13

Przebudowg kabla nalezy wykona¢ zgodnie warunkami MULTIMEDIA (w zataczeniu kserokopia).

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, iz kolizja nr 1- Przebudowa urzadzen teletechnicznych Multimedia Polska S.A. z
wykorzystaniem kabla 16] wymaga jedynie przetaczenia 4 wldkien i pozostawienie 12- wt. bez montazu na mufie?
Odpowiedz na pytanie nr 14

Przebudowg kabla nalezy wykona¢ zgodnie warunkami MULTIMEDIA (w zataczeniu kserokopia warunkow).

W zwiazku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 29.05.2012 r. udzielamy nastepujacej odpowiedzi:
Pytanie nr 15

Przedmiar rob6t poz.34 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej odwotuje si¢ do
SST D-04.07.01. Brak takiej specyfikacji w zataczonej dokumentacji. Zwracamy si¢ o uzupetnienie.
Odpowiedz na pytanie nr 15

Uzupekiono Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Pytanie nr 16

Przedmiar robd tpoz.35 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) odwotuje si¢ do SST D-
05.03.13. Brak takiej specyfikacji w zataczonej dokumentacji. Zwracamy si¢ o uzupetnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 16

Uzupehiono Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

Pytanie nr 17

Przedmiar robo6tpoz.36 Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej odwotuje sig
do SST D-05.03.05. Brak takiej specyfikacji w zataczonej dokumentacji. Zwracamy sig o uzupelnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 17

Uzupekiono Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Pytanie nr 18



Przedmiar rob6t poz. 27 i 28 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. Zwracamy si¢ o potwierdzenie, iz do
wykonania ww podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo naturalne bez dodatku kruszywa tamanego.
Odpowiedz na pytanie nr 18

Nalezy zastosowac¢ kruszywo zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Pytanie nr 19

Poz. przedmiarowe 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Kto jest wlascicielem materiatu pochodzacego z rozbiorki?

Odpowiedz na pytanie nr 19

Materiatl nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy zutylizowaé, material nadajacy si¢ do ponownego
wbudowania nalezy odwies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Przewiduje si¢ odzysk plyt betonowych

szeSciokatnych (trylinki) w ilosci okoto 30%.

Modyfikacja SIWZ
Miasto Etk dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.) modyfikuje tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow

ZamoOwienia, nast¢pujacym zakresie:

1). odpowiedzi na pytania stanowig jednoczes$nie modyfikacj¢ SIWZ.

2). Zmienia termin sktadania ofert i wyznacza go do dnia 11.06.2012 r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia
ofert i wyznacza go na dzien 11.06.2012 r. na godz. 10:00.
Podpis
Zup. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
/-/
Artur Urbanski

Zalaczniki:

1. Badania geotechniczne;

2. Decyzja na wycinkg drzew;

3. Decyzja pozwolenie na budowg;

4. zmieniona Decyzja pozwolenie na budoweg;
5. zmienione SST drogowe;

6. SST Piwnika Ponurego (przed zmiana).

7. warunki MULTIMEDIA

Uwaga: Zamawiajacy informuje, iz wszystkie zataczniki sa dostgpne na stronie internetowej podanej w specyfikacji

istotnych warunkéw zamdwienia i ogloszeniu o zamoéwieniu, pod pozycja dla przedmiotowego postgpowania.



