OPIS TECHNICZNY

Do projektu: drenazu wéd opadowych, odciekowych i naporowych oraz oczka wodnego etap |
Obiekt: wysypisko odpaddw w Siedliskach, gm. Etk, dz. 344/3
|. Podstawa opracowania:

- umowa z inwestorem

- projekt rekultywacji wysypiska wykonany przez CONECO-BCE w sierpniu 2010r.

- mapa w formacie PDF w skali 1:500 — przekazana przez zamawiajacego

- normy i przepisy budowlane
1l. Zakres opracowania:

- projekt drenazu wod opadowych, odciekowych, naporowych i oczka wodnego
111. Zalozenia projektowe:

- przewody drenarskie z rur Dn 200

- studzienkami rewizyjne z tworzyw sztucznych $r. 425mm.
V. Opis techniczny
1.0.0. Opis ogolny
Lokalizacja
Przedmiotowe skiadowisko odpadéw potozone jest w gminie Eik, w miejscowosci Siedliska,
na terenie wyrobisk poeksploatacyjnych gliny. Potozone jest na dziatce nr 344/3
stanowiacej wiasnos¢ Gminy Miejskiej w Etku.
Dojazd do sktadowiska nastepuje starym dojazdem (droga utwardzona ptytami betonowymi) do
cegielni od strony drogi wojewddzkiej nr 656 prowadzacej z Etku w kierunku Gizycka.
Miejscowos¢ Siedliska znajduje sie w odlegtosci ok. 3 km od centrum Etku w kierunku pétnocno-
zachodnim, samo zas$ sktadowisko znajduje si¢ w odlegtosci ok. 700 m od centrum Siedlisk w
kierunku pétnocno-wschodnim.
Zakres opracowania.
Gospodarka wodno-sciekowa zrekultywowanego sktadowiska odpadéw komunalnych w
Siedliskach k/Etku w swym pierwotnym zatozeniu miata polega¢ na odprowadzaniu opaddw na
tereny przylegte do wysypiska.
W trakcie prac rekultywacyjnych stwierdzono gromadzenie si¢ wokot sktadowiska znacznej ilosci
wod z nieznanych wczesniej dla administratora drenazy. Zaszta wigc pilna potrzeba ich
zagospodarowania.
Najbardziej ekonomicznym i uzasadnionym rozwigzaniem uznano retencjonowanie gruntowe a
nastepnie odprowadzanie opaddw atmosferycznych do zaprojektowanego w srodkowej czgsci
korony sktadowiska oczka wodnego ( powierzchnia okoto 400 metrow kwadratowych i pojemnosci
do 300 metréw szesciennych ).
Odcieki, w wersji pierwotnej, miaty by¢ przepompowywane z rowu otwartego do zbiornika
retencyjnego, gdzie poddawane bytyby podczyszczeniu metoda odwrdconej osmozy.
Projekt ten rozbudowano o ciagi drenazu odciekowego z trzech stron sktadowiska ( na projekcie
drenaz wod odciekowych oznaczono kolorem pomaranczowym i literami Do ) rezygnujac z rowu i
wzbogacajac o uklady drenazowe wdd opadowo-roztopowych i naporowych ( na projekcie drenaz
wod opadowych oznaczono literg D i kolorem zielonym, oraz wod naporowych kolorem niebieskim
I literami Dn ) spietych z drenazem odciekowym.
Dodatkowo zaprojektowano tzw. pion suchy majacy za zadanie odprowadzanie wéd opadowo-
roztopowych i naporowych do zbiornika wykonanego na koronie sktadowiska, jak rowniez stuzacy
do podpigcia urzadzen podlewajacych w porach suchych roslinnos¢ na wysypisku.
W czasie opaddw ciagtych i intensywnych przewidziano zrzut wod z drenazu opadowego do
drenazu odciekowego, oraz zrzut wéd gruntowych z drenazu naporowego do zbiornika wodnego
"B" istniejacego przy wysypisku.




2.1.0. Warunki gruntowe

Budowg geologiczng przypowierzchniowych warstw uksztattowat lodowiec fazy pomorskiej
zlodowacenia battyckiego. Teren sktadowiska znajduje si¢ w granicach lobu glin

zwatowych przykrytych izolowanymi pagérkami kemowymi zbudowanymi ze zwiru,

piaskow, pytow i itow. Bezposrednio w rejonie sktadowiska, lokalng forme¢ kemowg buduja
wylacznie ity i miejscami pyly.

Gliny zwatowe wystepujace w strefie przypowierzchniowej wystepuja do gtebokosci 31 m,
przechodzac w utwory pylaste o0 migzszosci 10 m. W przedziale gigbokosci 42,4-48 m

wystepuja utwory piaszczyste, w spagu ktorych nawiercono gliny zwatowe. W obrebie ww.
osadow piaszczystych wystepuje usypkowa warstwa wodonosna o zwierciadle napigtym,
stabilizujgcym si¢ w rejonie sktadowiska na rzednej ok. 128-129 m n.p.m.

Wody gruntowe odbierane beda przez projektowany drenaz wod naporowych.

2.2.0. Roboty ziemne

Catos¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050 ,, Roboty

ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze ,, oraz
zgodnie z norma BN-83/8836-02 .

Glebokos¢ wykopdw zgodna z rzedng dna kanatu powickszong o grubos¢ podsypki.

Roboty ziemne przewiduje si¢ w gtéwnie w gruncie kat. 111 i IV, wykonanie 70% wykopu
przewiduje si¢ sposobem mechanicznym a 30% sposobem r¢cznego dokopul.

W obu przypadkach prace ziemne nalezy wykonac¢ o scianach pochylonych w stosunku 1:0,6 dla 111
i IV kat. gruntu.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ wytacznie recznie, bez uzycia tomow i
oskardow i.t.p..

Przed przystapieniem do robd6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw urzadzen
podziemnych na trasie wodociagu, celem doktadnej lokalizacji tych urzadzen.

W przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych bezzwlocznie powiadomic
ich wiasciciela lub uzytkownika.

W przypadku skrzyzowania z istn. kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy na
kablach energetycznych i telekomunikacyjnych zainstalowac przepusty dwudzielne ,,AROT”

wg. PN-79/H-74244 .

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca winien powiadomi¢ Wydziatu Mienia
Komunalnego przy Urzedzie Miasta w Etku.

3.0.0. Drenaz wdd opadowych, od ciekow i wod naporowych

3.1.0. Opis ogdlny

Drenaz wod opadowych

Etp | od studzienki D1 do studzienki D12

Drenaz wod opadowych ma na celu odebranie wod opadowych i roztopowych sptywajacych z czaszy i
skarp wysypiska.

Calo$¢ drenazu sprowadzona jest z dwoch stron do studzienki betonowej Dn 2000mm ozn. D6.

W czasie opaddw ciagtych i intensywnych przewidziano zrzut wod z drenazu opadowego do
drenazu odciekowego.

Dodatkowo zaprojektowano tzw. suchy przewod ttoczny majacy za zadanie odprowadzanie wéd
opadowo-roztopowych do zbiornika (oczko wodne), wykonanego na koronie sktadowiska o
powierzchni ok. 400m? i pojemnosci ok. 300m®, jak réwniez stuzacy do podpiccia urzadzen
podlewajacych w porach suchych roslinnos¢ na wysypisku.

Suchy przewdd ttoczny Dn 50mm, prowadzony jest po skarpie wysypiska , ktora powstanie po
rekultywacji wg istniejacego opracowania. Przewdd oparty bedzie na podporach (stupkach)
betonowych i zakonczony u dotu i u gory szybkoztaczka Dn 52mm.




Pompowanie wod opadowych nad czasze wysypiska odbywac sie bedzie za pomoca pompy
zatapialnej o wysokosci podnoszenia min. 30-40mH,O zanuzonej w studzience ozn. D6.

Drenaz utozy¢ nalezy w warstwie filtracyjnej stanowiacej zwir 8-16mm, grubosci min. 50cm.
Warstwa przepuszczalna powyzej, projektowana jest jako piasek sredni.

Sposdb ksztattowania warstw filtracyjnych pokazano na rys. nr 8.

Drenaz wod odciekowych

Drenaz wod odciekowych ma na celu odebranie wody zanieczyszczonej z wngtrza wysypiska

Drenaz odciekdw sprowadzony jest z dwdch stron do studzienki plastikowej ozn. Do7, dalej do istniejacej
studzienki ozn. Dol skad odcieki sptywaja grawitacyjnie do istn. przepompowni odciekdw a dalej istn.
przewodem tlocznym do zbiornika retencyjnego.

Drenaz utozy¢ nalezy w warstwie filtracyjnej stanowiacej zwir 8-16mm, grubosci min. 50cm.
Warstwa przepuszczalna powyzej projektowana jest jako piasek sredni.

Sposdb ksztattowania warstw filtracyjnych pokazano na rys. nr 8.

Drenaz wod naporowych — realizacja w Il etapie

Drenaz wod naporowych projektowany jest w potnocno-wschodniej stroniw wysypiska i ma na celu
odebranie wod gruntowych-naporowych

Catos¢ drenazu sprowadzona do studzienki plastikowej Dn 425mm ozn. D3, z ktdrej przewidziano przelew
do drenazu wod opadowych oraz zrzut awaryjny do zbiornika wodnego "B" istniejacego przy
wysypisku, zabezpieczony zasuwga odcinajaca Dn 200mm.

Drenaz utozy¢ nalezy w warstwie filtracyjnej stanowiacej zwir 8-16mm, grubosci min. 50cm.
Warstwa przepuszczalna powyzej projektowana jest jako piasek sredni.

Sposdb ksztattowania warstw filtracyjnych pokazano na rys. nr 8.

Zbiornik na czaszy wysypiska (oczko wodne)

Zaktada sic powierzchnie zbiornika ok. 400m?, pojemnos¢ ok. 300m®

Zbiornik stanowi szczelny magazyn wody opadowej sptywajacej z pdinocnej czgsci wysypiska i
stanowi element widokowy jak rowniez zapas wody do podlewania roslinnosci w czasie suszy.
Dno zbiornika sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

- warstwa zwiru 8-16mm, grubosci 20cm,

- mata syntetyczna

- warstwa gliny grubosci 25cm

- folia gr. 2,0mm

- podsypka z piasku (pospéiki) grubosci 10cm

Szczegobty pokazano na rysunku nr 8.

3.2.0. Materialy

Rury i armatura

Wszystkie rodzaje drenazy projektuje sie z rur drenarskich Dn 200mm z filtrem z wiokniny z otworami na
peinym obwodzie przewodow.

Przewody prowadzone w istniejacej i projektowanej rurze przepustowej projektowane sa petng rurg Dn 200
z zastosowaniem ptozow typu E/C. Kaskady przy studzienkach z tworzyw sztucznych wykona¢ nalezy
petng rurg P Dn 200mm z zastosowaniem trojnika (wiaczenie gora za pomoca ksztaltki

,»in situ”) i kolana Dn 200 (wiaczenie dotem na poziomie kinety).

Zastosowac nalezy system umozliwiajacy polaczenia rur drenazowych.

Przewdd spustu awaryjnego wod naporowych oraz wszystkie przewody przelewowe rowniez projektowane
sg petna rura Dn 200

Suchy przewadd ttoczny wéd opadowych projektowany jest z rury stalowej podwaojnie ocynkowanej
Dn 50mm, taczonej ksztattkami gwintowanymi.

Przewdd uzbroi¢ w 2 szybkoztaczki Dn 52mm.

Spust awaryjny wod opadowych do drenazu odciekdw oraz spust awaryjny wéd naporowych uzbroi¢ w
zasuwy odcinajace Dn 200mm z koncowkami do potaczen PE.




Rury drenarskie taczone beda przy pomocy systemowych tgcznikdw, natomiast potaczenia ze
studniami rewizyjnymi za pomoca systemowych dotacznikdéw
Rury drenarskie i petne nalezy uktada¢ w wykopie ze spadkiem jak na profilach podtuznych.
Montaz rurociaggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajac
odpowiedniego sprzgtu.
Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania wiasciwego usytuowania drenazu w zaleznosci od
stwierdzonego stanu i uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Przedmiary robot sa jedynie wymiarami
orientacyjnymi.
Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki drenarskie zostang wykonane z rur y karbowanej 425mm. Studnie b¢da posiadaty
wbudowane dno i osadnik piaskowy o pojemnosci 38dm3.
Studzienki plastikowe projektuje sie na zalamaniach trasy i na dtugich odcinkach rur drenarskich.
Studzienka skifada si¢ z nastepujacych elementow:
- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

- rura trzonowa z PVVC-U (DN 400 mm) oraz z polipropylenu PP-B (DN 400 mm)
- rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o srednicy zewngtrznej 315 mm

- uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopows o srednicy DN
400/315 mm
- zwienczenie zeliwne z pokrywa wg PN-EN 124
Doptywy i odptywy kinet przelotowych i zbiorczych sg dostosowane do tgczenia rur i ksztattek
gladkosciennych. Kinety umozliwiajg potaczenie z przewodami kanalizacyjnymi o srednicy 110 do
400 mm.
Studzienki zbiorcze oprécz przelotu moga posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod
katem 45° lub 90°.
Studzienki kanalizacyjne PRO 400 posiadaja certyfikat GIG dopuszczajacy do stosowania
studzienki z rurg trzonowa strukturalng lub gtadka o sztywnosci SN 8 kN/m2 na terenach szkod
gorniczych od | do IV kategorii oraz z rurg trzonowga strukturalng lub gtadka o sztywnosci SN 4
kN/m2 na terenach szkdd gérniczych od | do 111 kategorii.
Studnia moze mie¢ zwienczenie teleskopowe (teleskop wykonany z PE) z wiazem odpowiedniej
klasy lub oparte na pierscieniu odcigzajacym i wiazie.
Zastosowany system winien posiada¢ mozliwos¢ wiaczenia w swiatto rury karbowanej za pomoca
ksztattki ,,In situ” Dn 200mm
Posadowienie studzienek przeprowadzi¢ przy petnym odwodnieniu wykopu. Studzienki posadowi¢
na podsypce piaskowej o grubosci okoto 30 cm.
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo obsypka piaskowa (materiatem
niewysadzinowym) na calej gtebokosci studzienki zageszczajac piasek warstwami o grubosci okoto
25 cm. obsypka piaskowa boczna powinna wynosi¢ okoto 30 - 40 cm liczac od zewngtrznej sciany
studzienki.
Szerokos¢ wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wynosi¢ okoto (2x0,5+srednica
zewnetrzna studni) x (2x0,5+srednica studni) m. Wykop pod studzienki zabezpieczy¢ liniowa
obudowsa wykopu o konstrukcji stupowej z rozpora skrzyniows.

Studzienka betonowa D6

Wykonanie studzienki rewizyjnej betonowej zaprojektowano jako typowe o konstrukcji mieszane;j:
Dolna czgs¢ komory na wysokosci wejscia kanatu - murowana z cegty kanalizacyjnej

lub wylewana na mokro,

Gorna cz¢sé¢ studzienki z typowych elementow zelbetowych, t.j. z kregéw betonowych
prefabrykowanych fi 2000mm z pokrywa bet. fi 2400mm z pierscieniem odcigzajacym Dn
2200mm, wiazem zel. typ ciezki 0 nosnosci 40t.




Dna studzienek wylewane na mokro wykona¢ z betonu niezbrojonego B-15, wylanego na mokro na
podkiadzie z betonu chudego B7,5.

Sciany studzienek wyposazyé w stopnie ztazowe zel. w/g SWW -0614-499.

Studzienke z kregdw betonowych projektuje sie jako zbiorcza na drenazu wod opadowych.
Studzienke nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie od zewnatrz bitizolem R+P.

Warunki stosowalnosci materiatléw

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé¢ cechy techniczne i jakosciowe zgodne z
polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane nalezy uwzglednic:

- europejskie aprobaty techniczne

-wspolne specyfikacje techniczne

- Polskie Normy przenoszace normy europejskie

- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane

- Polskie Normy wprowadzajace normy migedzynarodowe

- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne

Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej musza posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie
materiatow powinno by¢ uzgodnione z inwestorem w zakresie zgodnosci ze standardami
obowigzujacymi w tym przedsigbiorstwie.

4.0.0. Warunki wykonania i odbioru

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z:

1. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 9 ,,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych"

2. Instrukcjami montazowymi poszczegolnych producentow.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacja

a takze zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejace uzbrojenie ma przebieg orientacyjny.

Celem doktadnego jego zlokalizowania oraz odnalezienia ewentualnych sieci nie zinwentaryzowanych
nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia
0 prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem
wiascicieli urzadzen podziemnych.

5.0.0. Kolizje z istniejacymi kablami energetycznymi

Po wytyczeniu trasy pod drenaz nalezy w miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami wykona¢ ich
zabezpieczenie.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego kabla energetycznego nalezy wykonywac recznie zgodnie z
normami:

- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane

- N SEP -E - 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (zastepuje PN-76/E-05125).
Zabezpieczenie kabla NN

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktéry nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonows typu PS o srednicy 110mm.

Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad

rurag ochronng zabezpieczajaca kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ foli¢ kalandrowana koloru
czerwonego o szerokosci 20cm.

Pozostata czgs¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym i zaggscic.

6.0.0. Warunki koncowe

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736:1999 - ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.",
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-PN-92/B-10735 - ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze",

-PN-EN 1610:2002 - ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Zeszyt 9, Cobtri Instal
Warszawa, wrzesien 2001 r.,

- instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie kanatdéw, studzienek opracowang przez
Producentow,

- wymaganiami warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwagi wykonawcze

1. Kanaly i rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkami podanymi na profilach.

2. Szczeg0lng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie podsypki i obsypki kanatdéw, rurociggow i
studzienek.

3. Trasy naniesionego uzbrojenia sg orientacyjne dlatego tez roboty ziemne nalezy wykonywac
bardzo ostroznie. W miejscach, w ktorych wystepuje liczne uzbrojenie podziemne nalezy wykonaé
prébne przekopy kontrolne dla doktadnego ustalenia usytuowania przewoddw i ewentualnej korekty
tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen przewoddw w przypadku zbyt
bliskich odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.

4. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod
nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych (po uprzednim przeszkoleniu).

5. Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z eksploatatorem sieci harmonogram i sposob
prowadzenia robo6t na czynnych sieciach.

6. Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

7. lstniejace kable energetyczne w miejscach skrzyzowan z projektowanym drenazem zostang
zabezpieczone rurami ochronnymi.

8. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ dojazdy do posesji.

9. Przed przystapieniem do rob6t nalezy zabezpieczy¢ geodezyjne znaki osnowy panstwowe;j.

10. Sciste rozliczenie prac odwodnieniowych nastapi w trakcie inwestycji.

Prace geodezyjne

Wytyczenie przedwykonawcze trasy drenazy i rurociaggdw oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej winien dokona¢ uprawniony geodeta.

Opracowat



