istniejaca nawierzchnia asfaltowa do likwidacji gr. 7cm, o pow. okoto 582m2 26,/m3

ziemia do wywiezienia (na czesci o nawierzehni asfaltowe]) gr. 13cm 49,/m3
istniejaca nawierzchnia z plytek chodnikowych do likwidacji gr. 4cm, o pow. okoto 343m2 | 13,/mJ
ziemia do wywiezienia (na czesci o nawierzchni z plytkek chodnikowych) gr. 16cm 54,9m3
warstwa odsaczajaca z piasku plukanego, gr. min. dem 11,9m
woknina polipropylenowa 237,5m2
kruszywo tamane frakcji 0-63mm, gr. 10cm 23,8mJ
warstwa nosna z Klinca kamiennego frakeji 4-31,5mm qr. 8em 19,0m3
warstwa wyrownawcza z zageszczonego miatu kamiennego frakcji O—4mm, gr. 4cm 9,omd

S nawierzchnia syntetyczna 215,6m2
* nawierzchnia syntetyczna wylewana

. odcien zblizony do
na podobudowie z kruszywa
kamienneqo, w strefach bezpieczedstwa | PANTONE 152 C, RAL 2011 — Tieforange

Z wymaganiomi w zokresie amortyzowania | nawierzchnia syntetyczna 21,9m?
upadku zgodnie ze specyfikacja urzadzenia odcieft zblizany do

PANTONE 540 C, RAL 5003 - Saphirblau

nawiezienie ziemi urodzanej pod trawniki — warstwa gr. 10cm 34,0m3

trawniki do zatozenia 278,9m?2

wypetnienie kora sosnowa wysypana na agrotkaninie 62,2m2

nawierzchnia z kostki betonowej qr. 6em 105,6m2

' Ipodsypka piask.—cem. gr. 4cm 4,2m3

warstwa pospotki gr. 12cm 12,/m3

obrzeza betonowe (6x20cm), mocowane na fawie beton. (beton B15) 246,0mb

L4 |obrzeza betonowe (6x20cm o promieniu 200cm), mocowane na fawie beton. (beton B15) |  18,0mb

opaski betonowe przy $cianach budynkéw (szer. 50cm) 50,5mb

ogrodzenie placu zabaw 58,5mb

A |tawki parkowe 4s1t.

parkowe kosze na $mieci szt

tablica z requlaminem korzystania z placu zabaw Iszt.
Projektowana zielen wysoka i niska

A |Bukszpan wiecznie zielony 25-30cm, pojemnik C3 1251t

B |Tujo Smaragd 80-100cm, pojemnik C10 11szt.

C [Choja kanadyjska 120-150cm, pojemnik C24 1szt.

- istniejgce budynki szkoty
- istniejgca nawierzchnia z ptyt chodnikowych do likwidacji

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa do likwidaciji

- nawierzchnie syntetyczne amortyzujgce upadek *

\\\\\
ARSI
- projektowane nawierzchnie z kostki betonowej

IBREO0E

- projektowane ogrodzenia placu zabaw

- projektowane miejsca wylozone korg sosnowg na agrotkaninie

I:I - projektowana zielen niska (trawniki)

§>)K - projektowana zieleri wysoka (drzewa, krzewy)
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