OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy szkolnego placu zabaw
wedlug programu ,.RADOSNA SZKOLA”
Elk ul. Suwalska 15, dz. geod. nr 1332/4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem.

- aktualna mapa geodezyjna terenu w skali 1:500.

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczno - urbanistyczna.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnego placu zabaw dla dzieci wedtug wytycznych
programu Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,RADOSNA SZKOLA”. Opracowaniem obj¢to
cz¢$¢ terenu Zespotu Szkot Samorzadowych w Elku, potozonego przy ul. Suwalskiej 15.
Niniejszy projekt stanowi¢ bedzie podstawe do zgltoszenia rozpoczgcia robot budowlanych.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren objety opracowaniem stanowi fragment zaplecza boisk sportowych i placow
rekreacyjnych Zespotu Szkot Samorzadowych, zlokalizowanego w Etku przy ul. Suwalskie;j
15. Bezposrednie miejsce planowanej budowy placu zabaw zlokalizowane jest na
wewngetrznym dziedzifcu szkoty, stanowiacym obecnie miejsce prowadzenia gier i zabaw na
powietrzu. Obszar inwestycji to teren ptaski, utwardzony w cze$ci nawierzchnia asfaltowa
oraz betonowymi ptytkami chodnikowymi 2z licznymi uszkodzeniami. W miejscu
bezposredniej lokalizacji placu zabaw nie wystepuja elementy zieleni urzadzonej. Na terenie
planowanej inwestycji wystgpuja elementy podziemnej infrastruktury technicznej. W wielu
miejscach zauwazalne sa liczne uszkodzenia nawierzchni asfaltowej oraz $cian sasiadujacego
z terenem inwestycji budynku Sali sportowej. Dojazd do terenu inwestycji mozliwy jest z
istniejacego zjazdu z ul. Suwalskiej.

Inwestorem jest Miasto Gmina Etk. Teren inwestycji nie zawiera si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W oparciu o program Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,RADOSNA SZKOLA”
zaprojektowano plac zabaw dla dzieci. W projekcie zaproponowano rozwiazanie
funkcjonalne oraz przyktadowy zestaw urzadzen do ¢wiczen pozwalajacych na prowadzenie
zaje¢ ruchowych z dzieémi. Przedstawione w projekcie wielkosci poszczegdlnych
powierzchni sg postulowane 1 w zaleznosci od wybranego rozwigzania wyposazenia moga sig
w niewielkim stopniu rézni¢. Nawierzchnie zaprojektowano na podbudowie
wodoprzepuszczalnej z kruszywa kamiennego zgodnie z warstwami jak na rysunkach
przekrojow. Warstwy podbudowy wykona¢ w stopniu zaggszczenia min. [s=0.97. Dopuszcza
si¢ niewielka zmiang ksztattu placu zabaw wynikajaca z innych wymagan zapewnienia
normatywnych stref bezpieczenstwa. Rozwiazanie zamienne nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
autorem projektu.

W celu zabezpieczenia wykonanej podbudowy placu zabaw przed zalegajaca w warstwach
woda opadowa zaprojektowano drenaz odwadniajacy w oparciu o systemy drenarskie z
tworzywa sztucznego np. firmy Wavin.

Nawierzchnie bezpieczne EPDM, amortyzujace upadek dziecka nalezy wykonaé w
technologii monolitycznej, wylewanej na budowie, z doktadnym doborem grubosci warstwy
amortyzujacej upadek potwierdzonej protokolem odbioru. Grubo$¢ nawierzchni musi
uwzglednia¢ specyfike i wymagania poszczegélnych urzadzen wyposazenia placu zabaw




bezposrednio w obszarach stref bezpieczenstwa, zgodnie z odpowiednimi normami. Zezwala
si¢ na zastosowanie jako posrednia warstwe¢ amortyzujaca upadek innego materiatu niz
EPDM, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentow dopuszczajacych rozwiazanie
na placach zabaw dla dzieci. Grubos$¢ wierzchniej warstwy EPDM powinna wynosi¢ min.
8mm. Zastosowana technologia powinna by¢ odporna na dzialanie promieni UV, szczegolnie
w zakresie trwatosci kolorow.

W trakcie realizacji nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na kolorystyke nawierzchni zgodna z
wymaganiami programu ,,RADOSNA SZKOLA”.

Elementy wyposazenia placu zabaw dobra¢ w sposob maksymalnie zblizony z projektem.
Elementy okreslone w projekcie nalezy traktowac jako obowiazujace minimum wyposazenia.
Drenaz odwadniajacy utozy¢ poza miejscami fundamentowania urzadzen wyposazenia placu
zabaw. Dopuszcza si¢ zmiang trasy drenazu po uzgodnieniu z autorem projektu.

W  sasiedztwie nawierzchni syntetycznych zaprojektowano wykonanie trawnikow
rekreacyjnych z elementami nasadzen drzew i krzewow. Przy zakladaniu trawnikow nalez
zwrdci¢ uwage na grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej, nie mniejsza niz 15cm. Wskaznik
kwasowosci gleby powinien zawieraé si¢ w granicach 5,5-6,5 pH. Na trawnikach stosowac
mieszanke traw odporna na deptanie i dedykowana na stanowiska zacienione np. mieszanka
traw Shadow firmy Barenbrug. Nasadzenia drzew i krzewow wykona¢ zgodnie z rysunkami i
zestawieniem gatunkowym. W dotkach przygotowanych do sadzenia roslin nalezy wykonac
wymiang ziemi, a roSliny obsypa¢ ziemia urodzajna, przystosowana do wymagan
poszczeg6lnych gatunkow.

Od strony poinocnej i zachodniej placu zabaw zaprojektowano ogrodzenie z elementow
stalowych, ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo. Szczegoély przedstawiono
na rysunkach. Dopuszcza si¢ zblizone do zaprojektowanego ogrodzenia rozwiazanie
zamienne pod warunkiem wyeliminowania w gornej czesci ogrodzenia elementoéw ostro
zakonczonych oraz zapewnienia odpowiedniej wytrzymatosci elementow na ewentualne
uszkodzenia powstale w wyniku przejécia dziecka gora ogrodzenia. W ogrodzeniu wykonac
furtkg o szerokos$ci przej$cia min. 90cm wyposazona w zamek z wkiadka patentowa oraz
samozamykacz. Elementy mechaniczne powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne.
Wejscie i dojscia na plac zabaw wykona¢ z kostki betonowej, bezfazowej gr. 6cm w kolorze
zoltym. W miejscach instalacji tawek parkowych w otoczeniu nawierzchni syntetyczne;,
wykona¢ podtoza utwardzone kostka betonowa w asortymencie jak dla dojs¢ pieszych.

WSZELKIE ALTERNATYWNE W STOSUNKU DO PROJEKTU ROZWIAZANIA
W WYPOSAZENIU PLACU ZABAW UZGODNIC Z INWESTOREM.

4. DANE LICZBOWE.

Powierzchnia placu zabaw brutto - 725,1m?

W tym:

Powierzchnia nawierzchni syntetycznych - 237,5m?

Powierzchnia terenow biologicznie czynnych - 341,1m?

Nawierzchnie utwardzone (doj$cia, opaski) kostka betonowa gr.6cm - 130,9m?
Opracowal:

mgr inz. arch. Dariusz Jackowski
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