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prefabrykowana oktadzing schodéw
- terazzo 15,5x39x200/5

obrys istniejace] skarpy
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PRZEKROJ I -11:50 &
PROJEKTOWANE SCHODY TE

100

rura stalowa o dt. scianki 3mm
i $rednicy od 40 do 50mm
ocynkowana ogniowo

stupek 7 rury prostokatne] 40x60x3mm 1=200cm

%

kolano z rury stalowej
0 gr. scianki 3mm

i $rednicy 40-50mm
R zewn. =13cm

prefabrykowana oktadzina schodéw
- terazzo 15,5x39x200/5

panel ogrodzeniowy z pretow zgrzewanych o oczkach okoto 50x200mm
z poziomymi przettoczeniomi usztywniajacymi z pretow @dmm
(element ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na kolor ciemny zielony)

Ioczen 7 rury prostokatne 40x60x3mm
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tawa betonowa z oporem
{beton B-15

kostka betonowa gr. 6em

128.55

\//\\\ 2

objetos¢ wykopu w skarpie pod schody = 1,1m3
objetos¢ nasypu z zageszczonego istn. gruntu = 1,0m3

Uwagi:

faczna dtugosc rury balustrady wynosi okoto 9,95mb
ilos¢ elementow balustrady =2 szt.

ptyta schoddw

P1 #10 A-lll L= 115¢m co 17cm — 9szt. taczna dlugoéé  — 10,35mb
P2 210 A-lll L= 250cm co 17cm — 9szt. taczna dugo$é — 22,50mb
P3 210 A-Ill L= 60cm co 17cm — 9szt. taczna dtugos¢ — 5,40mb
P4 96 A-0 L= 145cm co maks. 30cm — 16szt. | taczng dlugodé — 23,20mbl

objetos¢ szczelnego betonu B-25 = 1,20m3

ilos¢ elementéw = 1 szt.
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zaprawa cementowa gr.2cm 2

Ix pas szer.12cm — marki SMPa >
oraz w_miejscach mocowania zaprawy [~

ENOWE

odsypka_cementowo-piaskowa 1:4 qr. Sem

warstwa pospatki gr. 12cm

obrzeze betonowe
6x20x100

lokalizacja_ obrzeza oporowego

nawierzchnia bezpieczna
amortyzujaca upadek

frakeji 0-

warstwa wm)wnawczo .70es7¢70nego miafu kamiennego
mo wskazniku piaskowym >65% - 4cm

warstwa nosna z Klifica kamiennego frakeji 4-31,5mm
0 wskazniku piaskowy>50% i zawartosci pyéw<d% — ar. 8em
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6x20x100cm — b= "
4 na tawie betonowej B15 , :
the oghazc grun(tiu mdrztlorgec?(l)s 0,97 kruszywo famane frakcji warstwa odsaczajaca z piosku ptukanego
0 Wal =V,
% NN \//\//\//\//\ // //\//\/ L //\//\//\//\ NERS /\ Hnneny - 3¥nwm - qr. 10em ze spadkiem do Jdrenozup1% —%r. min? 5cm
) N N ; " \\ RS
'/\ R /\///\// \\/// L //\\// % 7 //\\///\/// b | fundoment betonowy - beton B15
N NI \\//\\ 2 ’\\//\\\\ RN 200 - geowidknina* |
NN /\\\ < /\ Solhos | 1 50 (6 [ " szerokos¢ placu zabaw | 6|
N \\\\\//\\// /X \\\\\\/ 4 1 A .4 }
NIEXKL 250 RCATN Przekroj Il - I

DETAL SCHODOW 1:25 '

prefabrykowana oktadzing schoddw
— terazzo 15,5x39x200/5

2,9

PANELOWE OGRODZENIE

uszczelnienie

I/'__

wypetnienie wykopu
runtem rodzim

ptyta zelbetowa schodow
ze szczelnego bet. B—20

kostka betonowa gr. 6em

odsypka_cementowo—piaskowa 1:4 gr. Sem
warsiwo pospaki gr. {2em

L\éx\,;\}xg e

fuga cementow

obrzeze betonowe
6x20x100

tawa betonowa z oporem
(beton B-15)

PLACU ZABAW 1:25
51,9mb

warstwa wyrownawcza z zageszczonego mialu kamiennego
frakeji 0—4mmo wskazniku piaskowym >65% — 4cm

nawierzehnia bezpieczna
amortyzujaca upadek

warstwa nosna z Klinca kamiennego frakeji 4-31,5mm
o wskazniku piaskowy>50% i zawartosci pytow<5% — qr. 8em

kruszywo tamane frakeji
0-63mm - qr. 10cm

i

wykop po rozebranym chodniku
Zasypany gruntem rodzimym

warstwa odsaczajaca z piasku plukanego
ze spadkiem do drenazu 1% - qr. min. Scm

obsypka z kruszywa plukaneg

ypka cem.—piask. 7

ods
4,

Przekrdj 1 - 1l
SKALA 1:10

frakeji 8-16mm w geowtokninie -
drenarsko — separacyjnej -

qrunt rodzimy

drenaz 980/92mm 7

Detal dranazu
SKALA 1:10

widknina separacyjna

SKALA 1:

10
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