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PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA

. Przedmiar rob6t

la rob6t ziemnych — ul. Wojska Polskiegabeta nr 1

la rob6t ziemnych — ul. Armii Krajowej - &é nr 2

la robot ziemnych — ul. Zamkowa - tabel@ nr

la rob6t ziemnych — ul. Parkowa - tabelé nr

la robot ziemnych — ul. Targowa - tabel& nr

la plantowania skarp — ul. Wojska Polskiegela nr 6
la plantowania skarp — ul. Zamkowa - tahela

la plantowania skarp — ul. Parkowa - tabek

ela plantowania skarp — ul. Targowa - tabek

ela frezowania nawierzchni — ul. Wojska Kelgo — tabela nr 10
ela frezowania nawierzchni — ul. Targowabeta nr 11

RYSUNKOWA

nr 1 — Plan sytuacyjny — skala 1:500

nr 2 — Profil podiny — ul. Wojska Polskiego — skala 1:100/1000
nr 3 — Profil podiuny — ul. Zamkowa — skala 1:100/1000

nr 4 — Profil podiuny — ul. Armii Krajowe] — skala 1:100/1000

nr 5 — Profil podiny — ul. Parkowa — skala 1:100/1000

nr 6 — Profil podiny — ul. Targowa — skala 1:100/1000

nr 7 — Przekroje normalne — ul. Wojska Kefgp — skala 1:50

nr 8 — Przekroje normalne — ul. Armii Krag) — skala 1:50

nr 9 — Przekroje normalne — ul. Zamkowé&atas1:50

nr 10 — Przekroje normalne — ul. Parkowkata 1:50

nr 11 — Przekroje normalne — ul. Targovgliata 1:50

nr 12 — Przekroje poprzeczne — ul. Wokskigkiego — skala 1:100
nr 13 — Przekroje poprzeczne — ul. Armajswej — skala 1:100
nr 14 — Przekroje poprzeczne — ul. Zamkewstkala 1:100

nr 15 — Przekroje poprzeczne — ul. Parkewkala 1:100

nr 16 — Przekroje poprzeczne — ul. Targewiala 1:100

nr 17 — Szczegoty konstrukcyjne — skald 1:

nr 18 — Szczegodty konstrukcyjne — zjasttata 1:50

nr 19 — Szczegodty konstrukcyjne — rampgpdiszych — skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Etku na odcinku od ulicy Mickiewi-
cza do ulicy Targowej — Etap |l

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr 3/Z1/2009 z dnia 19.01.2009r. pedzy Miastem Eik a Konsorcjum przegsi
biorcow: Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH” WojciedMielgat i Biuro Komplekso-
wej Obstugi i Projektowania Inwestycji ,EKO-SKAL” Adrzej Mogilski,

b) mapy sytuacyjno - wysokoiowej do celéw projektowych w skali 1:500 aktuglme
dzien 17.03.20009r.,

C) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenteegou zwanego ,Etk - Nadjezior-
na” — uchwata Nr XXI1/212/08 Rady Miasta Etku z drii8 marca 2008 roku,

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenteegou zwanego ,Etk - Kiliskiego
- Targowa” — uchwata Nr XLIX/438/06 Rady Miasta Eik dnia 26 wrz&ia 2006 roku,

e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzerteegiou zwanego ,Etk - Norwida” —
uchwata Nr XXXIV/357/02 Rady Miasta Etku z dnia @&i&ja 2002 roku,

f)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzenteggau zwanego ,Etk - Parkowa” —
uchwata Nr 1X/68/03 Rady Miasta Etku z dnia 23 ewea 2003 roku,

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenteegou zwanego ,Etk - CYPEL” —
uchwata Nr XI/87/99 Rady Miasta Etku z dnia 7 ligk@99 roku,

hy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegyeanej przez Wéjta Gminy EXK,

i) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 zzpéejszymi zmianami),

J) dokumentacji geotechnicznej badaodtaza,

k) bada nosnosci nawierzchni wykonanych przez laboratorium drogd@DDKIA w Olsz-
tynie — nr opracowania GDDKIiA-O/OL-LD-GP/5043/24(¥D— maj 2009r.,

[) warunkéw technicznych do projektowania wydanyalzeg odpowiednich zagdcow
I wiascicieli sieci,

m) wiasnych pomiarow uzupetnigiych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniepcych,

n) uzgodnié z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany-wgczy przebudowy ulicy Wojska
Polskiego w Etku na odcinku od ulicy Mickiewicza dbicy Targowej wraz z infrastruktgr
towarzyszca. Niniejsze opracowanie dotyczy etapu Il — odcindkulicy Mickiewicza do ul.
Kosciuszki oraz od mostu na rzece Etk do ulicy Targowasadnicza przebudowa dotyczy
odcinka ulicy Wojska Polskiego i odcinkéw ulicy Zkowej, Armii Krajowej, Parkowej, Tar-
gowej i Kilinskiego wraz ze skrzgwaniem tych ulic, gdzie projektujecsskrzyzowanie ska-
nalizowane. Skrzxowania ulic Wojska Polskiego, Zamkowa, Armii Krajworaz skrzyo-
wanie Wojska Polskiego, Parkowa z sygnalizawgyietlna. Skrzyzowanie ulic Kilinskiego,
Targowa projektuje sijako skrzyowanie typu ,rondo turbinowe”.

Wykaz odcinkéw ulic oletych przebudow:

- ulica Wojska Polskiego (nr 204152N) — ulica kl&y
- ulica Kilinskiego (nr 204150N) — ulica klasy G,

- ulica Roosevelta (nr 204116N) — ulica klasy D,
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- ulica Armii Krajowej (nr 204148N) — ulica klasy Z,
- ulica Zamkowa (nr 1864N) — ulica klasy Z,

- ulica Parkowa (nr 204003N) — ulica klasy D,

- ulica Targowa (nr 204131N) — ulica klasy Z.

Zakres prac przewiduje przebudpwawierzchni bitumicznych jezdni, nawierzchni chiedn

kéw, budowe odcinkowsciezek rowerowych, zatok autobusowych i zatok postopiwyZa-

kres rzeczowy inwestycji obejmuje rownie

- wykonanie robot rozbiérkowych,

- wykonanie robo6t ziemnych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jeizdn

- wykonanie zatok dla autobuséw komunikacji zbiorpwe

- wykonanie zatok postojowych,

- wykonanie chodnikéw,

- wykonanie opasek oddziedalych zieléce od jezdni,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego

- wykonanie zieleni i matej architektury,

- przebudowa istniegej sygnalizacjiswietlnej na skrzyowaniu ulic Wojska Polskiego
I Armii Krajowej,

- budowe sygnalizacjiswietlnej na przejciu dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego ¢mi
dzy ul. Mickiewicza i Armii Krajowej oraz mdzy ul. Armii Krajowej i Kaciuszki),

- budowe sygnalizacjiswietlnej na skrzgowaniu ul. Parkowej i Wojska Polskiego.

Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu kegmy rowerowego i pieszego poprzez
przebudow gtdwnego cigu komunikacyjnego, skrzgwan z ulicami whczapcymi sk do
gidbwnego cigu, zmiar organizacji ruchu. Przewidupic wykonanie pasow weze i wyta-
czen na skrzyowaniach oljtych opracowaniem co znacznie usprawni phgtrmaichu koto-
wego i pieszego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe ulice przebiegayv terenie zwartej zabudowy. Ulice posiadapwierzchng
bitumiczry ograniczon kraweznikiem, z chodnikami przylegtymi do jezdni lub odelbnych
trawnikiem. Wzdha jezdni zlokalizowaneaszatoki postojowe i autobusowe. Nawierzchnie
w obrebie paséw drogowychasv ztym stanie technicznym, wykazagj liczne oznaki starze-
nia, wystpuja speckania podtane i poprzeczne oraz ubytki nawierzchni. W profilodtuz-
nym jak i poprzecznym nawierzchnia jest zdeformoavaBkrzyowania ulic zrealizowaneas
jako skrzyowania zwykie i skanalizowane. Opracowanienztbjlice:

Ulica Wojska Polskiego i Kilinskiegoposiada jezdrio nawierzchni bitumicznej o zmiennej
szerokdci, ograniczoa kraweznikiem kamiennym i betonowym. Peagek opracowania
przyjeto za skrzgowaniem z ulig Mickiewicza, koniec za skrzpwaniem z ulig Targows.

W ciagu ulicy obgtej opracowaniem etapu Il wygtuja skrzyzowania z ulicami kolejno: Ro-
osevelta, Zamkowa, Armii Krajowej, Parkowa, Targowest to ulica klasy G jedno- i dwu-
jezdniowa. Chodniki z ptytek betonowych oraz kodtkikowej betonowej o zmiennej szero-
kosci. Na rozpatrywanym odcinku ulic wygluja zatoki autobusowe o nienormatywnych wy-
miarach. W cigu ulicy wystpuje zwarta zabudowa mieszkalno - ustugowa w bgepaim
sasiedztwie ulicy.

Ulice w liniach rozgraniczagych s uzbrojone i zadrzewione. Na obszarzegtylon opraco-
waniem wys¢puje nasipujace uzbrojenie techniczne.

- kanat deszczowy wraz z przykanalikami - descmowej przebudowy,

- linia energetycznaswietleniowa - do przebudowy,

- kable energetyczne nN i SN - dazéziowej przebudowy,
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- kanalizacja telekomunikacyjna - doggéziowej przebudowy,

- siet gazowa - do eciowej przebudowy,

- sie¢ wodochagowa - do cgsciowej przebudowy,

- kanat sanitarny - do ¢gciowej przebudowy istniege studnie.

Ulice posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgranigza] obejmujce pas drogowy
0 zmiennej szerokai w poszczegolnych ulicach. Wisza¢ dziatek przylegtych do ulicy jest
zagospodarowana, tylko nieliczne dzialkve trakcie zagospodarowania.

Warunki gruntowo-wodne

Budowe geologiczia omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworasotechniczny-

mi maksymalnie do gbokasci 2,20 m. Analiza wynikow badaterenowych pozwala stwier-

dzi¢, ze w budowie geologicznej dokumentowanego tereniaubiora utwory czwartorzdo-

we: holocéskie i plejstocaskie.

Holocen jest reprezentowany przez warstmasypu budowlanego i niekontrolowanego. Sktad

nasypu jest riny i zarébwno poziomo jak i pionowo m® sk rozni¢. Plejstocenjest reprezen-

towany przez grunty matospoiste wyksztatlcone wamgiiaskOw gliniastych i glin piaszczy-

stych w stanie twardoplastycznym W wykonanych oagbrgeotechnicznych nie nawiercono

poziomu wod gruntowych. Budawgeologicza badanego terenu zobrazowano na kartach

otworéw badawczych.

W oparciu o wyniki badaprzeprowadzonych w ramach dokumentacji geotechejan@na

stwierdzt, ze na badanym terenie wyptija ztozone warunki gruntowe. Od powierzchni ba-

danego terenu kolejno zalegaj

- w jezdni nawierzchnia asfaltowa o gmzaci nieprzekraczagej 28 cm przykrywajca
podbudow z kamienia naturalnego (bruk), pod ktorym znajdsigepodsypka z gruntéw
sypkich o mazszasci do 50 cm,

- grunty spoiste (piasek gliniasty) w stanie twatldsfycznym stanowce néne podiae
budowlane G2,

- grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (glimspczyste i piaski gliniaste) stanaoe
nosne podiae budowlane G2,

- W rejonie wysgpowania studzienek i sieci wypluja nasypy ,in situ” tj. grunty rodzime
naruszone przy realizacji sieci.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Ulice

Projektowany przebieg ulic dostosowany zostat tliegcego zagospodarowania tereny. O
projektowanych ulic zostata opracowana na podstavepédtrzdnych geodezyjnych. Eu-
kos¢ projektowa ustalona zostata na 50 km/h. Wszyst&mviazania projektowe zawarte
W niniejszym opracowaniu nie wymagamiany istniejgcych linii rozgraniczajcych.

ulica Wojska Polskiego

Ulica klasy G. Bio#ic pod uwag funkcje, jaka petni ta ulica w uktadzie komunikacyjnym, za-
projektowano dwie jezdnie o szerdko7,0 m, kada posiadajca dwa pasy ruchu. W afinie
skrzyzowania z ulig Kosciuszki zaprojektowano dodatkowe pasy ruchu dlacietkrtnych

0 szerokeéci 3,0 m. Jezdnie rozdzielone zostaly pasem glzyeh o szerokéri od 1,0 do 5,0
m. Zaprojektowano obustronne chodniki o zmiennejraizaici. Pocatek etapu przyto

w km rob. 0+457,18, koniec w km 0+792,10. Zatamaraay ztagodzono poprzez wpisanie
lukow poziomych.

Przekréj normalny:

- szerokéc¢ jezdni - 2 x 7,0 m; nawierzchnia bitumiczna,
- szerokéc¢ pasa ruchu — 3,5 m,

- szeroké¢ pasa ruchu na Moe — 4 pasy po 3,0 m,
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- szeroké¢ dodatkowego pasa ruchu — 3,0 m,
- szeroké¢ pasa dzielcego zmienna — 1,0 — 5,0 m, odcinkowo brak pasaadego,
- szeroké¢ chodnika zmienna — 2,5 — 12,0 m; nawierzchniastkidrukowej betonowe.

Obramowanie jezdni, zatok autobusowych i postojéwgiokalizowanych przy jezdni gtow-
nej kraweznikiem kamiennym.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane stypulliczne do projektowanej i ist-
niejacej kanalizacji deszczowe.

ulica Zamkowa

Ulica klasy Z. Bioac pod uwag funkcje, jaka petni ta ulica w projektowanym uktadzie ko-
munikacyjnym, zaprojektowano jez@ro zasadniczej szerok@ 6,5 m (szerok& istniepce]
jezdni) oraz pas lewosku z ulicy Zamkowej w uli¢ Wojska Polskiego o szerad@ 3,0 m.
Zaprojektowano obustronne chodniki 0 zmiennej da®@.

Przekréj normalny:
- szer. jezdni od 6,5 do 10,0 m; nawierzchnia bitama,
- szer. chodnika — zmienna; nawierzchnia z kostikkbwej betonowej.

Obramowanie jezdni kragnikiem kamiennym.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez wpusty uliczoeisiniepcej i projektowanej kanali-
zacji deszczowej.

ulica Armii Krajowej

Ulica klasy Z. Bioac pod uwag funkcje, jaka petni ta ulica w projektowanym uktadzie ko-
munikacyjnym, zaprojektowano jezénd zasadniczej szeroé@ 7,0 m oraz pas lewosiu

z ulicy Armii Krajowej w ulicc Wojska Polskiego o szerod@m 3,0 m. Zaprojektowano obu-
stronne chodniki o zmiennej szerékob

Przekréj normalny:

- szer. jezdni od 7,0 do 10,0 m; nawierzchnia bitama,

- szer. chodnika — zmienna; nawierzchnia z kostlkkbwej betonowej,
- szerokd¢ zieleaca — zmienna.

Obramowanie jezdni kraggnikiem kamiennym.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez wpusty uliczoeisiniepcej i projektowanej kanali-
zacji deszczowej.

Skrzyzowanie ulic: Kilinskiego i Targowa
Zaprojektowano skrzpwanie o ruchu okznym typu ,rondo turbinowe”.

ulica Targowa

Ulica klasy Z. Bioac pod uwag funkcje, jaka petni ta ulica w projektowanym uktadzie ko-
munikacyjnym, zaprojektowano jez@ro zasadniczej szeroko 7,0 m. Wlot do ronda skana-
lizowany. Pas lewosktu i prawosketu szerokéci 3,5 m z ulicy Targowej w uligKili nskie-
go. Zaprojektowano obustronne chodniki o zmienmejakaci.

Przekréj normalny:

- szer. jezdni 7,0 m na wylocie, do 5,0 m na wlongyierzchnia bitumiczna,
- szer. chodnika — zmienna; nawierzchnia z kostlkkbwej betonowej,

- szeroka¢ zieleaca — zmienna.

Obramowanie jezdni kragnikiem kamiennym.
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Odwodnienie powierzchniowe poprzez wpusty uliczoesthiepcej kanalizacji deszczowe.

ulica Kili nskiego

Ulica klasy G. Pocgek ulicy na mécie przez rz. Etk Biarc pod uwag funkcje, jaka petni ta
ulica w projektowanym uktadzie komunikacyjnym, zapktowano jezdri 0 zasadniczej
szerokdci 14,0 m (zwzenie w stron mostu do 12,0 m). Pas lewoskr w ulicc Parkowa
szerokdci 3,0 m. Na skrzyowaniu ulicy Kilinskiego i Parkowej zaprojektowano azyl dla pie-
szych i rowerzystéw. Wilot do ronda skanalizowdPgs lewoskitu i prawosketu szerokéci
3,5 m. Zaprojektowano obustronne chodniki o zmigsaerokdci. Po lewej stronie zapro-
jektowanosciezke rowerows o szerokéci 2,0 m.

Przekréj normalny:

- szer. jezdni od 12,0 do 14,0 m; nawierzchnia bitama,

- szer. dodatkowego pasa ruchu — 3,0 m

- szer. chodnika — zmienna; nawierzchnia z kostikkbwej betonowej,
- szerokdc zieleaca — zmienna.

Obramowanie jezdni kragnikiem kamiennym.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowanestypuliczne do istniagej kanalizacji
deszczowe).

W przedmiotowym projekcie ¢fo takze wykonanie zjazdow indywidualnych i publicznych
z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego.

Konstrukcja nawierzchni zostata okrdona w oparciu o zatzniki Nr 4 i 5 Rozporzdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnian2rca 1999 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998r.
43, poz. 430), badania podegruntowego i klasulic, oraz w oparciu o badaniagmosci na-
wierzchni i ,Katalogu wzmocnie i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” —
Warszawa 2001.

Kategoria ruchu ustalona zastala na podstawie przepwadzonych pomiaréw ruchu
jako KR4.

Grupa nosnosci podtoza na podstawie bada geotechnicznych podiga okreslona zastata
jako G2.

konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego (poszerzenia jezdni oraz nowa

konstrukcja jezdni):

- warstwascieralna z mastyksu grysowego SMA 0/12,8 wg PN-82862000 gr. 4 cm,

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 gm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/2BN«&-96025:2000 gr. 10 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabidbpego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997 gr. 20 cm,

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMBA& gr. 15 cm.

dla grupy néncsci podiaza G2 i gkbokasci przemarzania 1,40 m (dla m. Eik) — rzeczywista
grubas¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego paat@owinna wynosi 0,77 m
(2,40 m x 0,55 = 0,77 m). Biaz pod uwag, ze w celu spetniania warunki mrozoodpacip

do petnej grubsci brakuje 34 cm, jako dodnwarstwe projektuje st warstwe kruszywa stabi-
lizowanego cementem o Rm=1,5 MPa i gr. 15 cm.

Powyzsze rozwizanie jest zgodne z ustaleniami ust. 8aZahika nr 5 do powotanego na
wsfkepie rozporzdzenia. Rozwizanie to nie wymaga spetnienia warunku mrozoodpaino
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Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku na odcubcy Mickiewicza do ulicy Targowej — Etap |l

konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiegoi Kili nskiego (wzmocnienie) zapro-
jektowano metody ugieé:

- warstwascieralna z mastyksu grysowego SMA 0/12,8 wg PN-82862000 gr. 4 cm,

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 gm,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 0/16 WgS296025:2000 o gr. min. 3 cm,

na podstawie uzyskanych wynikéw egisprzystych (odwracalnych) oraz pomiaréw ruchu,
zaprojektowano wzmocnienie istriegj nawierzchni zgodnie z KWRNPP pkt. 7.4.4. rys. 3
Dla uzyskanego ugcia obliczeniowego oraz catkowitego ruchu oblicogego wyraonych
liczba osi standardowych 100 kN na pas ruchu dkre rzeczywist grubag¢ naktadki
wzmacniagcej ktora wynosi 16 cm.

Na styku poszerzenia i istmegj jezdni pod warstyvwiazaca nalezy utozy¢ geokompozyt
przeciwsgkaniowy z siatki szklanej na podkiadzie z wiokngrerokdci 1,0 m.

konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych oraz piescienia ronda:

- warstwascieralna z kostki kamiennej gr. 9-11 cm - szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanegoeeceem Rm=1,5 MPa gr. 20 cm.

konstrukcja nawierzchni zatok postojowych przy jezai gtowne;j:

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm +az@tanowiska postojowe wy-
dzielone 2 rgdami kostki koloru grafitowego),

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanegoeeceem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm figoava,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdimego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997 gr. 20 cm.

konstrukcja nawierzchni chodnikéw i opasek:

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm +aza

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego ikiavdnego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997 gr. 10 cm.

konstrukcja nawierzchni pasa daetgo:

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm raza

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego g@alvknego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997 gr. 10 cm.

kraw e¢znik jezdni:

- krawedzie jezdni ulicy Wojska Polskiego i ulicy Kauszki, Parkowa ograniczone kra-
weznikiem kamiennym o wym. 20x35 cm na tawie betonozveporem z betonu B-15,

- pozostate ulice oraz zjazdy i parkingi ograniczé&raacznikiem betonowym wibropraso-
wanym o wym. 15x30 cm na tawie betonowej z opordmetnnu B-15.

obrzeza:
- chodniki i opaski ograniczone ob¥zen betonowym wibroprasowanym o wym. 6x20 cm,
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Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku na odcubcy Mickiewicza do ulicy Targowej — Etap |l

konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Armii Krajowej , Zamkowa, Targowa:

na poszerzeniach lub nowa konstrukcja jezdni na ce} szerokdaci jezdni:

- warstwascieralna z mastyksu grysowego SMA 0/12,8 wg PN-82862000 gr. 4 cm,

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 gm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/2BNw&-96025:2000 gr. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabhibpego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997 gr. 20 cm,

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RmMBA& gr. 15 cm.

na istniejacej nawierzchni:
- warstwascieralna z mastyksu grysowego SMA 0/12,8 wg PN-82862000 gr. 4 cm,
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 0/16 WgS296025:2000 gr. 3 cm.

W miejscu poszerzenalezy rozebra istniepca konstrukcje jezdni na szeradam 30 cm od
istniejace] krawedzi jezdni. Na styku poszerzenia i istamgj jezdni nalgy utozy¢ geokom-
pozyt przeciwsgkaniowy z siatki szklanej na podktadzie z wtoknsaerokdci 1,0 m.

4.2. Przebudowa mostu

W zwiazku z przebudow ul. Wojska Polskiego oraz ul. Kilskiego i poszerzenia istnigj
cych chgdbw komunikacyjnych zachodzi potrzeba poszerzestisiggcego mostu na rzece
Etk. Celem jest dostosowanie do parametrow uli@sklG oraz warunkow technicznych ja-
kim powinny odpowiada obiekty inzynierskie, zgodnie z rozpadzeniem MTIGM z dnia
30 maja 2000r. (Dz.U. Nr 63 poz.735). Most zdolggzie do przeniesienia olagen drogo-
wych klasy B zgodnie z PN-85/S-10030. Przebudowatmaostanie zrealizowana metoda
potéwkowa z zachowaniem ruchu wahadtowego Po przebudowielszg jezdni wswietle
kraweznikOw bedzie wynosita 12,4 m, spadek poziy mostu 0,3 %, poprzeczny daszkowy
w Kierunku krawgznikow. Szeroké¢ uzytkowa chodnikow wynosibedzie po 1,53 m, zabez-
pieczone od strony rzeki bariero-pozami Nawierzchnia na jezdni bitumiczna, na chodni-
kach w postaci izolacjo-nawierzchni. Catkowita ske§¢ mostu wzrécie o 8 cm do 16,44 m
ze wzgkdu na zastosowanie gzymsow polimerobetonowych. @tugiostu nie zmieni si

Po obu stronach mostu zastosowégciek polimerobetonowy o szeradm 0,2 m ze spadkami

1 % w kierunku projektowanych wpustéw mostowychwkganikowych.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone meigatzekrojéw poprzecznych. Wykonanie koryta pod
projektowane konstrukcje ¢ip w zasadniczych robotach ziemnych. Nadmiagtobgi gruntu

z wykopéw, ze wzglddu na nieprzydatrié do budowy nasypow natg odwiez¢ na odktad.
Grunty na nasypy natg pozyska z dokopu.

4.4. Rozwjzanie wysokdciowe

Rozwigzanie wysokéciowe ulic zaprojektowano w dowzaniu do istnigjcego zagospodaro-
wania terenu tak, aby zapewrsprawne odwodnienie jezdni, chodnikéw, parkingématok
autobusowych oraz przy zatniu maksymalnego wykorzystania ista@gj jezdni oraz po-
prawnego uksztattowania jezdni w profilu padiym i przekroju poprzecznym.

W miejscach styku nowej nawierzchni chodnikdéw niggacymi nie wchodzcymi w zakres
opracowania, naly je przetay¢ tak, aby dopasowssic wysokaciowo do nowej nawierzch-
ni chodnikow.

5. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu oraz projekty bugisygnalizacjiswietlnej stanowd odrebne
opracowania wchodee w skitad kompletnej dokumentacji realizacji nszego zadania.
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Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku na odcubcy Mickiewicza do ulicy Targowej — Etap |l

Oznakowanie poziome nale wykona jako grubowarstwowe. Tarcze znakéw pionowych
nalery ustawé na stupkach z rur stalowych.

6. Uwagi dotyczce realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktéw gtébwnych osi trasy nglerykona geodezyjnie przez upraw-
nionego geodetw oparciu 0 wykaz wspoteginych, ktow i odlegtaci projektowanych
wierzchotkdw,

- roboty ziemne w pobtu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nalewykonywa recz-
nie ze szczegoiostranaoscia,

- nalezy zwrdck szczeglla uwag; na zgodnie z normzag:szczenie wykopow po wykona-
niu uzbrojenia technicznego w pasie drogowym om@gszczenie podiea gruntowego,
robét ziemnych i podbudéw z kruszyw,

- podczas realizacji rob6t nale stosowa materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowasic do wymaga producentow materiatow i wydzeh oraz wymaga
podanych w Szczegdbtowych Specyfikacjach Technidznygkonania i odbioru rob6t dro-
gowych (odebne opracowanie),

- po wykonaniu rob6t drogowych nalewykona oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu.

Etk, sierpien 2009 r. Opracowat

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH” Wojciech WielgalkEsierpier 2009r. 9



Tabela robét ziemnych — ulica Wojska Polskiego

Tabelanr 1

) ) Srednia ) L ° Nadmiar Suma
= Powierzchnia ) . D Objetosc < > B .

£ g powierzchnia % _g i objetosci algebraiczna

E g wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'E wykop nasyp N

< 2 + - + - o + - N + - .

m2 m2 m m3 m3 m3 m3

0 000,00 7,40 0,90
9,00 0,54 19,40 174,60 10,48 0,00 174,60 10,48

0 019,40 10,60 0,18 164,12 0,00
9,48 0,29 21,20 200,98 6,15 0,00 200,98 6,15

0 040,60 8,35 0,40 358,95 0,00
6,70 0,53 20,65 138,36 10,94 0,00 138,36 10,94

0 061,25 5,05 0,65 486,37 0,00
4,63 1,68 20,85 96,54 35,03 0,00 96,54 35,03

0 082,10 4,20 2,70 547,88 0,00
4,10 2,05 17,70 72,57 36,29 0,00 72,57 36,29

0 099,80 4,00 1,40 584,16 0,00
5,90 1,40 18,20 107,38 25,48 0,00 107,38 25,48

0 118,00 7,80 1,40 666,06 0,00
8,38 1,68 20,95 175,56 35,20 0,00 175,56 35,20

0 138,95 8,95 1,95 806,42 0,00
8,13 3,08 20,40 165,85 62,83 0,00 165,85 62,83

0 159,35 7,30 4,20 909,44 0,00
7,25 3,20 15,10 109,48 48,32 0,00 109,48 48,32

0 174,45 7,20 2,20 970,60 0,00
9,03 2,93 16,20 146,29 47,47 0,00 146,29 47,47

0 190,65 10,85 3,65 1069,42 0,00
15,28 1,85 27,40 418,67 50,69 0,00 418,67 50,69

0 218,05 19,70 0,05 1437,40 0,00
22,75 0,09 23,90 543,73 2,15 0,00 543,73 2,15

0 241,95 25,80 0,13 1978,98 0,00
21,48 0,29 25,45 546,67 7,38 0,00 546,67 7,38

0 267,40 17,15 0,45 2518,27 0,00
13,70 0,58 22,70 310,99 13,17 0,00 310,99 13,17

0 290,10 10,25 0,70 2816,09 0,00
7,75 0,90 19,55 151,51 17,60 0,00 151,51 17,60

0 309,65 5,25 1,10 2950,00 0,00
5,53 1,05 22,50 124,43 23,63 0,00 124,43 23,63

0 332,15 5,80 1,00 3050,80 0,00
4,43 1,78 21,40 94,80 38,09 0,00 94,80 38,09

0 353,55 3,05 2,55 3107,51 0,00
3,50 2,25 20,20 70,70 45,45 0,00 70,70 45,45

0 373,75 3,95 1,95 3132,76 0,00
4,83 1,88 20,10 97,08 37,79 0,00 97,08 37,79

0 393,85 5,70 1,80 3192,05 0,00
5,78 1,90 20,45 118,20 38,86 0,00 118,20 38,86

0 414,30 5,85 2,00 3271,39 0,00
5,75 1,98 16,35 94,01 32,37 0,00 94,01 32,37

0 430,65 5,65 1,95 3333,03 0,00
5,23 1,78 20,05 104,86 35,69 0,00 104,86 35,69

0 450,70 4,80 1,60 3402,20 0,00
4,63 1,28 19,80 91,67 25,34 0,00 91,67 25,34

0 470,50 4,45 0,95 3468,53 0,00
5,23 0,48 20,70 108,26 9,94 0,00 108,26 9,94

0 491,20 6,00 0,00 3566,85 0,00

491,20 | 4263,19 | 696,34 0,00 4263,19 | 696,34




Tabelanr 1 cd.

Tabela robot ziemnych — ulica Kili  Askiego

) ) Srednia ) L ° Nadmiar Suma
= Powierzchnia ) . D Objetosc < > B .
£ g powierzchnia % _g i objetosci algebraiczna
E g wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'E wykop nasyp N
< 2 + - + - o + - N + - .
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
491,20 | 4263,19 | 696,34 0,00 4263,19 | 696,34
833,75 6,50 0,20 3566,85 0,00
7,13 0,58 21,30 151,87 12,35 0,00 151,87 12,35
855,05 7,75 0,95 3706,37 0,00
6,20 1,58 20,05 124,31 31,68 0,00 124,31 31,68
875,10 4,65 2,20 3799,00 0,00
5,18 2,45 25,15 130,28 61,62 0,00 130,28 61,62
900,25 5,70 2,70 3867,66 0,00
6,00 1,40 28,45 170,70 39,83 0,00 170,70 39,83
928,70 6,30 0,10 3998,53 0,00
5,38 1,60 21,50 115,67 34,40 0,00 115,67 34,40
950,20 4,45 3,10 4079,80 0,00
4,00 3,08 23,95 95,80 73,77 0,00 95,80 73,77
974,15 3,55 3,05 4101,83 0,00
3,73 3,13 18,85 70,31 59,00 0,00 70,31 59,00
993,00 3,90 3,20 4113,14 0,00
3,28 3,55 22,30 73,14 79,17 0,00 73,14 79,17
015,30 2,65 3,90 4107,11 0,00
3,33 3,53 22,75 75,76 80,31 0,00 75,76 80,31
038,05 4,00 3,15 4102,56 0,00
5,35 2,18 23,05 123,32 50,25 0,00 123,32 50,25
061,10 6,70 1,20 4175,63 0,00
6,95 3,00 16,95 117,80 50,85 0,00 117,80 50,85
078,05 7,20 4,80 4242,58 0,00
7,60 7,00 16,40 124,64 114,80 0,00 124,64 114,80
094,45 8,00 9,20 4252,42 0,00
4,68 20,73 28,90 135,25 599,10 0,00 135,25 599,10
123,35 1,35 32,26 3788,57 0,00
3,08 18,71 27,90 85,93 522,01 0,00 85,93 522,01
151,25 4,80 5,15 3352,49 0,00
5,30 4,03 10,50 55,65 42,32 0,00 55,65 42,32
161,75 5,80 2,90 3365,82 0,00
4,80 2,45 10,25 49,20 25,11 0,00 49,20 25,11
172,00 3,80 2,00 3389,91 0,00
4,25 1,45 8,90 37,83 12,91 0,00 37,83 12,91
180,90 4,70 0,90 3414,83 0,00
2,50 0,45 8,80 22,00 3,96 0,00 22,00 3,96
189,70 0,30 0,00 3432,87 0,00
0,30 0,00 9,90 2,97 0,00 0,00 2,97 0,00
199,60 0,30 0,00 3435,84 0,00
857,05 | 6 025,62 | 2589,78 0,00 6 025,62 | 2589,78




Tabela robét ziemnych — ulica Armii Krajowej

Tabelanr 2

) ) Srednia ) L ° Nadmiar Suma
= Powierzchnia ) . D Objetosc < > B .
£ g powierzchnia 2 28 objetosci algebraiczna
E g wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'E wykop nasyp N )
o2 £ + - + - o + - N + -
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
0 029,85 7,80 0,00
7,83 0,08 11,55 90,44 0,92 0,00 90,44 0,92
0 041,40 7,85 0,15 89,52 0,00
7,58 0,08 19,55 148,19 1,56 0,00 148,19 1,56
0 060,95 7,30 0,00 236,15 0,00
6,45 0,00 18,80 121,26 0,00 0,00 121,26 0,00
0 079,75 5,60 0,00 357,41 0,00
5,23 0,00 7,98 41,74 0,00 0,00 41,74 0,00
0 087,73 4,85 0,00 399,15 0,00
57,88 401,63 2,48 0,00 401,63 2,48




Tabela rob6t ziemnych — ulica Zamkowa

Tabelanr 3

) ) Srednia ) L ° Nadmiar Suma
= Powierzchnia ) . D Objetosc < > B .
£ g powierzchnia % _g i objetosci algebraiczna
E g wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'E wykop nasyp N
< 2 + - + - o + - N + - .
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
0 016,70 2,45 2,05
2,85 3,30 8,30 23,66 27,39 0,00 23,66 27,39
0 025,00 3,25 4,55 0,00 3,73
4,15 6,08 16,20 67,23 98,50 0,00 67,23 98,50
0 041,20 5,05 7,60 0,00 35,00
3,03 6,10 11,40 34,54 69,54 0,00 34,54 69,54
0 052,60 1,00 4,60 0,00 70,00
1,18 4,68 11,50 13,57 53,82 0,00 13,57 53,82
0 064,10 1,35 4,75 0,00 110,25
0,70 5,93 5,90 4,13 34,99 0,00 4,13 34,99
0 070,00 0,05 7,10 0,00 141,11
0,18 4,30 17,60 3,17 75,68 0,00 3,17 75,68
0 087,60 0,30 1,50 0,00 213,62
70,90 146,30 359,92 0,00 146,30 359,92




Tabela robét ziemnych — ulica Parkowa

Tabelanr 4

) ) Srednia ) L ° Nadmiar Suma
= Powierzchnia ) . D Objetosc < > B .
£ g powierzchnia % _g i objetosci algebraiczna
E g wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'E wykop nasyp N )
2 % + - + - o + - N + -
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
0 017,50 3,60 0,15
3,28 0,15 19,55 64,12 2,93 0,00 64,12 2,93
0 037,05 2,95 0,15 61,19 0,00
2,39 0,60 12,55 29,99 7,53 0,00 29,99 7,53
0 049,60 1,83 1,04 83,65 0,00
1,72 0,52 9,22 15,86 4,79 0,00 15,86 4,79
0 058,82 1,60 0,00 94,72 0,00
41,32 109,97 15,25 0,00 109,97 15,25




Tabelanr5

Tabela robét ziemnych — ulica Targowa

) ) Srednia ) L ° Nadmiar Suma
= Powierzchnia ) . D Objetosc < > B .
£ g powierzchnia 2 28 objetosci algebraiczna
E g wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'E wykop nasyp N )
o2 £ + - + - o + - N + -
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
0 026,65 2,10 3,85
2,78 3,00 18,90 52,54 56,70 0,00 52,54 56,70
045,55 3,45 2,15 0,00 4,16
5,30 1,10 18,00 95,40 19,80 0,00 95,40 19,80
063,55 7,15 0,05 71,44 0,00
4,28 0,20 24,35 104,22 4,87 0,00 104,22 4,87
087,90 1,40 0,35 170,79 0,00

61,25 252,16 81,37 0,00 252,16 81,37




Tabela plantowania skarp — ulica Wojska Polskiego

Tabelanr 6

5 g Wykop Nasyp
£ - -
E g Szerokosc¢ Sredm?, Odlegtos¢ Powierzchnia || Szerokosé Sredm?, Odlegtos¢ Powierzchnia
Z o) szerokos¢ szerokos¢
T m m m m2 m m m m2

0 000,00 0,00 0,95

0,00 19,40 0,00 0,88 19,40 17,07
0 019,40 0,00 0,80

0,00 21,20 0,00 1,00 21,20 21,20
0 040,60 0,00 1,20

0,00 20,65 0,00 1,55 20,65 32,01
0 061,25 0,00 1,90

0,00 20,85 0,00 2,30 20,85 47,96
0 082,10 0,00 2,70

0,00 17,70 0,00 2,50 17,70 44,25
0 099,80 0,00 2,30

0,00 18,20 0,00 3,33 18,20 60,61
0 118,00 0,00 4,35

0,00 20,95 0,00 4,13 20,95 86,52
0 138,95 0,00 3,90

0,00 20,40 0,00 2,45 20,40 49,98
0 159,35 0,00 1,00

0,00 15,10 0,00 0,50 15,10 7,55
0 174,45 0,00 0,00

0,00 16,20 0,00 0,00 16,20 0,00
0 190,65 0,00 0,00

0,00 27,40 0,00 0,50 27,40 13,70
0 218,05 0,00 1,00

0,00 23,90 0,00 1,20 23,90 28,68
0 241,95 0,00 1,40

0,00 25,45 0,00 1,53 25,45 38,94
0 267,40 0,00 1,65

0,00 22,70 0,00 3,88 22,70 88,08
0 290,10 0,00 6,10

0,00 19,55 0,00 5,60 19,55 109,48
0 309,65 0,00 5,10

0,00 22,50 0,00 5,03 22,50 113,18
0 332,15 0,00 4,95

0,00 21,40 0,00 4,93 21,40 105,50
0 353,55 0,00 4,90

0,00 20,20 0,00 4,70 20,20 94,94
0 373,75 0,00 4,50

0,00 20,10 0,00 3,53 20,10 70,95
0 393,85 0,00 2,55

0,00 20,45 0,00 2,50 20,45 51,13
0 414,30 0,00 2,45

0,00 16,35 0,00 2,53 16,35 41,37
0 430,65 0,00 2,60

0,00 20,05 0,00 2,55 20,05 51,13
0 450,70 0,00 2,50

0,00 19,80 0,00 1,25 19,80 24,75
0 470,50 0,00 0,00

0,00 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00
0 491,20 0,00 0,00

0,00 1198,98




Tabela nr 6 cd.

Tabela plantowania skarp — ulica Kili  nskiego

5 g Wykop Nasyp
£ - -
E g Szerokosc¢ Sredm?, Odlegtos¢ Powierzchnia || Szerokosé Sredm?, Odlegtos¢ Powierzchnia
Z o) szerokos¢ szerokos¢
T m m m m2 m m m m2
0,00 1 198,98

0 833,75 0,00 2,05

0,25 21,30 5,33 2,13 21,30 45,37
0 855,05 0,50 2,20

0,25 20,05 5,01 2,60 20,05 52,13
0 875,10 0,00 3,00

0,00 25,15 0,00 4,10 25,15 103,12
0 900,25 0,00 5,20

0,00 28,45 0,00 3,03 28,45 86,20
0 928,70 0,00 0,85

0,00 21,50 0,00 2,18 21,50 46,87
0 950,20 0,00 3,50

0,00 23,95 0,00 5,20 23,95 124,54
0 974,15 0,00 6,90

0,00 18,85 0,00 7,38 18,85 139,11
0 993,00 0,00 7,85

0,00 22,30 0,00 8,15 22,30 181,75
1 015,30 0,00 8,45

0,00 22,75 0,00 8,45 22,75 192,24
1 038,05 0,00 8,45

0,00 23,05 0,00 8,18 23,05 188,55
1 061,10 0,00 7,90

0,00 16,95 0,00 9,40 16,95 159,33
1 078,05 0,00 10,90

0,00 16,40 0,00 14,70 16,40 241,08
1 094,45 0,00 18,50

0,00 28,90 0,00 24,48 28,90 707,47
1 123,35 0,00 30,45

0,00 27,90 0,00 22,38 27,90 624,40
1 151,25 0,00 14,30

0,00 10,50 0,00 10,53 10,50 110,57
1 161,75 0,00 6,75

0,00 10,25 0,00 8,58 10,25 87,95
1 172,00 0,00 10,40

0,00 8,90 0,00 8,73 8,90 77,70
1 180,90 0,00 7,05

0,00 8,80 0,00 3,53 8,80 31,06
1 189,70 0,00 0,00

0,00 9,90 0,00 0,00 9,90 0,00
1 199,60 0,00 0,00

10,34 4 398,42




Tabela plantowania skarp - ulica Zamkowa

Tabelanr7

5 g Wykop Nasyp
£ - -
E g Szerokosc¢ Sredm?, Odlegtos¢ Powierzchnia || Szerokosé Sredm?, Odlegtos¢ Powierzchnia
Z o) szerokos¢ szerokos¢
T m m m m2 m m m m2
0 016,70 0,00 0,00
0,50 8,30 4,15 0,00 8,30 0,00
0 025,00 1,00 0,00
1,70 16,20 27,54 0,83 16,20 13,45
0 041,20 2,40 1,65
2,45 11,40 27,93 2,13 11,40 24,28
0 052,60 2,50 2,60
3,25 11,50 37,38 2,95 11,50 33,93
0 064,10 4,00 3,30
2,00 5,90 11,80 6,93 5,90 40,89
0 070,00 0,00 10,55
0,00 17,60 0,00 5,28 17,60 92,93
0 087,60 0,00 0,00
108,80 205,48




Tabela plantowania skarp - ulica Parkowa

Tabelanr 8

= B Wykop Nasyp
@ £ - -
E g Szerokosc¢ Sredm?, Odlegtos¢ Powierzchnia || Szerokosé Sredm?, Odlegtos¢ Powierzchnia
Z o) szerokos¢ szerokos¢
T m m m m2 m m m m2

0 017,50 0,00 1,30

0,00 19,55 0,00 1,33 19,55 26,00
0 037,05 0,00 1,35

0,00 12,55 0,00 1,33 12,55 16,69
0 049,60 0,00 1,30

0,00 9,22 0,00 0,65 9,22 5,99
0 058,82 0,00 0,00

0,00 48,68




Tabela plantowania skarp - ulica Targowa

Tabelanr 9

= B Wykop Nasyp
@ £ - -
E g Szerokosc¢ Sredm?, Odlegtos¢ Powierzchnia || Szerokosé Sredm?, Odlegtos¢ Powierzchnia
Z o) szerokos¢ szerokos¢
T m m m m2 m m m m2

0 026,65 0,00 1,65

0,00 18,90 0,00 2,05 18,90 38,75
0 045,55 0,00 2,45

0,00 18,00 0,00 1,53 18,00 27,54
0 063,55 0,00 0,60

0,00 24,35 0,00 2,35 24,35 57,22
0 087,90 0,00 4,10

0,00 123,51




Tabela frezowania i wyréwnania nawierzchni - ulica

Wojska Polskiego

Tabela nr 10

. = Frezowanie nawierzchni Wyrdwnanie nawierzchni
o £ Srednia Srednia
g 8 Powierzchnia . . Odlegtosc Objetos¢ Powierzchnia ) . Odlegtos¢ Objetosc
< < powierzchnia powierzchnia
T m2 m2 m2 m3 m2 m2 m m3
0 000,00 0,00 0,00
0,00 19,40 0,00 0,00 19,40 0,00
0 019,40 0,00 0,00
0,00 21,20 0,00 0,00 21,20 0,00
0 040,60 0,00 0,00
0,18 20,65 3,72 0,00 20,65 0,00
0 061,25 0,35 0,00
0,24 20,85 5,00 0,00 20,85 0,00
0 082,10 0,12 0,00
0,09 17,70 1,59 0,03 17,70 0,53
0 099,80 0,05 0,05
0,05 18,20 0,91 0,06 18,20 1,09
0 118,00 0,05 0,06
0,15 20,95 3,14 0,03 20,95 0,63
0 138,95 0,25 0,00
0,18 20,40 3,67 0,00 20,40 0,00
0 159,35 0,10 0,00
0,06 15,10 0,91 0,05 15,10 0,76
0 174,45 0,01 0,10
0,01 16,20 0,16 0,05 16,20 0,81
0 190,65 0,00 0,00
0,00 27,40 0,00 0,00 27,40 0,00
0 218,05 0,00 0,00
0,00 23,90 0,00 0,00 23,90 0,00
0 241,95 0,00 0,00
0,00 25,45 0,00 0,00 25,45 0,00
0 267,40 0,00 0,00
0,00