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Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wielgat - ul.Orzeszkowej 14 A/6, 19-300 Etk

I. OPIS TECHNICZNY

do projektu zieleni dla inwestycji pn. ,Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Elku na
odcinku od ul.Mickiewicza do ul.Targowej” ~ Etap 11

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowania na podstawie :

- Zlecenia firmy: Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wielgat — ul.Orzeszkowej
14A/6, 19-300 Eik,

- mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500,

- wizji lokalnej

- inwentaryzacji dendrologicznej.

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni w pasie drogowym ul.Wojska Polskiego w Etku
Celim inwestycji jest przebudowa istniejacej ulicy oraz zmiana dotychczasowej organizacii
ruchu.

Projekt niniejszy stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i obejmuje opracowanie
zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ul.Wojska Polskiego w Etku.

1.3. DANE OGOLNE

Obiekt — Pas drogowy ul.Wojska Polskiego w Etku.
Powierzchnia zieleni w pasie drogowym — 3.000 m?
1.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Teren opracowania stanowi obecnie pas drogowy ul.Wojska Polskiego w Etku. W
pasach zieleni wystepujq trawniki i drzewa lisciaste, gtdwnie lipa drobnolistna. W wyniku
planowanej przebudowy planuje sie usuniecie 60 szt. drzew, drzewa nie nadajg sie do
przesadzenia sg to gtdwnie lipy drobnolistne w wieku okoto 40 lat. Natomiast drzewa
Zlokalizowane przy skrzyzowaniu ul.Wojska Polskiego z ul.Armii Krajowej w ilosci 9 szt.
(Jarzab maczny/Sorbus aria/ ‘Magnifica’) planuje sie przesadzi¢ przesadzarkg na inne tereny
zieleni miejskiej.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku na odcinku od ul. Mickiewicza do ulicy Targowej; Etap I
3



Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wielgat - ul.Orzeszkowej 14 A/6, 19-300 Etk

drogowym pierwszego etapu ul.Wojska Polskiego.

Ponizsza tabela zawiera inwentaryzacje dendrologiczng w projektowanym pasie

Lp. Gatunek Obwéd pnia, Stan zdrowotny, uwagi
Nazwa polska Nazwa lacinska pow. krzewow
1. | Swierk klujacy Picea pungens 30 cm Stan zdrowotny dobry
2. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 em Martwica od podstawy pnia do
wysokodci Im
3. | Lipa drobnolistna Tilig cordata 80 cm Stan zdrowotny dobry
4. | Klon pospolity Acer platanoides 70 cm Stan zdrowotny dobry
5. | Jablon Malus 55 em Stan zdrowotny dobry
6. | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 4m’ 4 szt. Forma krzewiasta
7. | Oliwnik waskolistny | Elaeagnus angustifolia 3m’ 2 szt. Forma krzewiasta
8. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 65 cm Stan zdrowotny dobry
9. | Forsycja Forsythia 3m’ Stan zdrowotny dobry
10. | Glog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 15m” 8 szt. Forma krzewiasta
rozgaleziajaca si¢ 40cm od
podstawy pnia
11. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 125 cm Oznaki martwicy,
od podstawy pnia, widoczna
prochnica tkanek
12. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 85 cm Stan zdrowotny dobry
13. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 80 cm/h 110cm Stan zdrowotny dobry
Rozgatezienie 130em od gruntu
14. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 190 cm Oznaki martwicy
15. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 212 cm Stan zdrowotny bardzo zly,
Martwica od podstawy pnia do
2m
16. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 254 cm Stan zdrowotny dobry
17. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 210 cm Stan zdrowotny bardzo zly,
martwica na catej wysokosci
pnia,
50% posuszu w koronie
18. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 280 cm Oznaki martwicy, posusz
korony
19. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 235 cm Oznaki martwicy, posusz
korony
38. | Dab bezszypulkowy | Quercus petraca 92 cm Stan zdrowotny zty,
50% posuszu w koronie
39. | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 115 cm Korona silnie zredukowana
przez cigcia, nad podstawg pnia
ubytek kory
40. | Klon pospolity Acer platanoides 140 cm 50% posuszu w koronie,
widoczne wystepowanie
szkodnikow lisci
41. | Klon pospolity Acer platanoides 120 cm 30% posuszu w koronie,
widoczne wystgpowanie
szkodnikéw lidei
42. | Dagb szyputkowy Quercus robur 190 cm Oznaki martwicy od podstawy
pnia do 150 cm,
10% posuszu w koronie
43. | Dab szypulkowy Quercus robur 205 cm Stan zdrowotny dobry,

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku na odcinku od ul. Mickiewicza do ulicy Targowej; Etap il
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10% posuszu w koronie

44. | Klon srebrzysty Acer saccharinum 110 cm Stan zdrowotny dobry

45. | Klon tatarski Acer tataricum 53cm Stan zdrowotny dobry

46. | Klon tatarski Acer tataricum 37 cm Stan zdrowotny dobry

47. | Klon tatarski Acer tataricum 35 em Stan zdrowotny dobry

48. | Dab szyputkowy Quercus robur 250 cm Stan zdrowotny dobry

49. | Dab szyputkowy Quercus robur 150 cm Stan zdrowotny dobry

50. | Dab szypulkowy Quercus robur 135 cm Stan zdrowotny dobry

51. | Dab szypulkowy Quercus robur 210 cm Stan zdrowotny dobry

52. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 97 cm Oznaki martwicy

53. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 142 cm 10% posuszu w koronie

54. | Dab szyputkowy Quercus robur 150 cm Stan zdrowotny zly,
Oznaki martwicy,
Odchodzenie kory z pnia na
calej jego wysokosci

69. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 200 cm 30cm od podstawy pnia do
250cm ubytek pnia wypeiony
betonowa plomba,
Oznaki martwicy

70. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 128 cm 30cm od podstawy pnia do
200cm ubytek pnia wypelniony
betonowa plomba,
Oznaki martwicy

71. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 220 em Martwica na wysokosci catego
pnia

72. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 110 em Stan zdrowotny dobry

73. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 150 cm Martwica od podstawy pnia do
130 cm

74. | Swierk klujacy Picea pungens 25 cm Stan zdrowotny dobry

75. | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 85 cm Stan zdrowotny zly

76. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 130 cm Stan zdrowotny dobry

77. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 104 cm Stan zdrowotny dobry

78. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 140 cm Stan zdrowotny zly,
50cm od podstawy pnia do
200cm ubytek pnia wypelniony
betonowa plomba

79. | Orzesznik gorzki Carya cordiformis 64 em Stan zdrowotny dobry
Korona formowana przez ciecia

80. | Korkowiec amurski | Phellodendron 45 cm Stan zdrowotny dobry

amurense Korona formowana przez ciecia

81. | Klon srebrzysty Acer saccharinum 45 cm Stan zdrowotny dobry
Korona formowana przez ciecia

82. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 68 cm Stan zdrowotny dobry
Korona formowana przez cigcia

83. | Sosna kosodrzewina | Pinus mugo 2m’ Stan zdrowotny dobry

84. | Sosna kosodrzewina | Pinus mugo 10 m” Stan zdrowotny dobry

85. | Sosna kosodrzewina | Pinus mugo 7m’ Stan zdrowotny dobry

86. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 48 ¢cm Calkowita martwica, stwarza
zagrozenie

87. | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 86 cm Stan zdrowotny dobry

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku na odcinku od ul. Mickiewicza do ulicy Targowej, Etap |i
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88. | Wisnia ozdobna Prunus serrulata 89 cm Stan zdrowotny dobry

89. | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 3m’ 3 szt. Forma krzewiasta

90. | Lipa drobnolistna Tilia cordata Stan zdrowotny dobry
86 cm

Numeracja w tabeli zgodna jest z numeracja na planie. Wiekszo$¢ drzew
przeznaczonych do wycinki jest w ztym stanie zdrowotnym. Sg to drzewa poddawane
czestym cieciom technicznym. Ich zdolnosci regeneracyjne sq znacznie ostabione.

2.

Cel projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ul.Wojska Polskiego
w Elku po przebudowie.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana zielefi drogowa powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- odpornos$¢ na zanieczyszczenia powietrza

- odpornos¢ na susze

- odpornos¢ na zasolenie

- podnoszenie waloréw estetycznych miasta

- izolowanie ruchu samochodowego od ruchu pieszego

- nasadzenia przeciwolSnieniowe na pasie srodkowym.

Projektowane elementy matej architektury

- kosze na Smieci — 38 szt.

~lokalizowane przy wiatach przystankowych

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku na odcinku od ul. Mickiewicza do ulicy Targowej; Etap 1l
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- wiaty przystankowe — 2 szt. zlokalizowane przy zatokach autobusowych.

Wymiary : szer.1,80 m, wys. 2,40 m, dt. 4,60 m.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku na odcinku od ul. Mickiewicza do ulicy Targowej; Etap Il
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- studzienki piwniczne — 18 szt. na zataczonym planie przedstawiono inwentaryzacje
studzienek piwnicznych.

Lp. Wymiary (m)
1 0,50 x 1,00
2 0,40 x 1,04
3 0,42 x 1,03
4 0.67 x 1,03
5 0,67 x 1,20
6 0,54 x 1,10
7 0,55 x 1,04
31 0,45 x 0,85
32 0,50 x 0,90
33 0,50 x 0,65

34-37 0,40 x 1,30

38 0,40 x 2,60
39 0,40 x 1,15

40 0,40 x 1,20

41 0,40 x 1,25

W wyniku przebudowy pasa drogowego planuje sie ujednolicenie wymiaréw i pokryw
istniejacych studzienek. W projekcie przewidziano naprawe obramowan i zatozenie
pokryw ze stali ocynkowanej.

- gazony z siedziskami — 8 szt., wykonane z cembrowiny betonowej o wys. 0,5 m i
$rednicy 2 m. Oktadzina zewnetrzna wykonana z kamienia naturalnego np.
obudowane kostka granitowa, na wierzchu okfadzina kamienna w formie siedziska o
szer. 0,4 m

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku na odcinku od ul. Mickiewicza do ulicy Targowej; Etap i
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Projektowana zielen :

Projektowana zielen bedzie spelniata wymogi zieleni drogowej oraz bedzie
nawigzywata do zieleni istniejgce;j.

Zielen projektowang w 60 % bedq stanowity drzewa i krzewy liéciaste, natomiast
pozostate 40 % stanowi¢ bedg drzewa i krzewy iglaste.

Nasadzenia krzewdw beda wystepowaty w skupiskach lub w formie Zzywoptotowej i
obwodkowej. Uzupetnieniem i urozmaiceniem nasadzen krzewiastych bedg
nasadzenia w donicach betonowych.

Jako uzupetnienia drzew zastosowano gtdg posredni, wisnie kulistg i brzoze
pozyteczng oraz jodte kalifornijskg odmiane kartowa.

Pozostaga zielefh bedzie zagospodarowana w formie trawnikdw o tacznej powierzchni
2530 m~.

3. WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO DO PROJEKTU

Przy doborze rodlin wzieto pod uwage warunki siedliskowe i klimatyczne,
%atvyoéé pielegnacji, zréznicowany pokréj i kolorystke roslin oraz odpornos¢ roélin na
mroz.
Ponizsza tabela jest legendg do zataczonego projektu zieleni - rysunku nr 1.
Numeracja w tabeli jest zgodna z numeracjg na rysunku.
W tabeli zastosowano nastepujgce oznaczenia :
C5- pojemnik o objetosci 5 |
OKR- roslina okrywowa

Pa180, 10-12 — roslina pienna, wysokos¢ pnia 180 cm, obwdd pnia na wysokosci 1m
10-12 ¢cm

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Elku na odcinku od ul. Mickiewicza do ulicy Targowej; Etap H
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LEGENDA :
Nr | Nazwa roSliny Hlos¢ (szt.) Wymagane
parametry
polska/tacinska
1. Glog posredni ‘Paul’s Scarlet’/Crataegus x 24 Wys. 2-2,5 m;
media‘Paul’s Scarlet Obwéd 10-12 em
2. Berberys Thunberga 'Admiration'/ Berberis 291 Wys. 20-25 m
thunbergii ‘Admiration’
Cs
3. Wisénia pospolita ‘Umraculifera’/ Prunus cerasus | 6 Pal80,10-12
‘Umbrakulifera’
4. Tawuta brzozolista/Spirea betulifolia 80 Wys. 30-40 cm; C5
5. Dab czerwony/ Quercus rubra 1 Wys. 2,5 -3 m;
obwod 10-12 cm
6. Runianka japonska ‘Green Carpet’/Pachysandra | 70 Wys. 10 cm; C2
terminalis
7. Brzoza pozyteczna ‘Doorenbos’/Betula utilis 13 Wys. 2,5 -3 m;
obwdd 12-14 cm
8. Jodla kalifornijska ‘Compacta’/Abies concolor | 10 Wys. 1 m, C20

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku na odcinku od ul. Mickiewicza do ulicy Targowej, Etap |l
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Nr | Nazwa rosliny Hos¢ (szt.) Wymagane
parametry
polska/tacinska
9. Trawy ozdobne : kostrzewa popielata /Festuca | 84 (po 21 szt. C2
glaca; miskant chinski’Zebrinus’/Miscantus kazdego gatunku)

sinensis; miskant
chinski’Silberfeder’/Miscantus sinensis;

turzyca Buchanana/Carem Buchananie;

10. | Jatowiec plozacy ‘Andora Compact’/ Juniperus | 140 OKR 20-25/40-50
horizontalis ‘Andora compact’ C5

11. | Jatowiec luskowy ‘Blue Carpet’/ Juniperus 66 OKR 20-25/40-50
scopulorum’Blue Carpet’ C5

12. | Zywotnik zachodni ‘Danica’/Tuja occidentalis | 36 Wys. 20-25 cm; C5

‘Danica’

W projekcie zieleni zastosowano 821 szt. roslin, gtéwnie krzewy ozdobne liéciaste z
domieszka iglastych. W tym krzewdw lisciastych — 371 szt., krzewow iglastych — 242
szt. oraz drzewa lisciaste w ilosci 43 szt. i drzewa iglaste w ilosci 10 szt.

Ponadto planuje sie zatozenie rabat kwiatowych (gtéwnie na projektowanym rondzie)
z ro$linami sezonowymi o tacznej powierzchni 70 m?.

W okolicach skrzyzowania ul.Wojska Polskiego i Armii Krajowej planuje sie
nasadzenia drzew lisciastych (brzoza pozyteczna i dab czerwony) i iglastych (jodta
kalifornijska —odmiana kartowa). Brzoza pozyteczna ma by¢ posadzona w gazonach o
Srednicy 2 m i wysokosci 0,5 m z siedziskami. Zostang stworzone miejsca
odpoczynku. Na miejscach wokét drzew trawniki lub w przyszitosci mozna zaktadaé
rabaty kwiatowe.

Na rondzie planuje sie zatozenie zieleni z trawami ozdobnymi posadzonymi na
miejscu obsypanym grysem naturalnym. Pozostata cze$¢ ronda to rabaty kwiatowe,
nasadzenia krzewdw iglastych i 3 drzewa lisciaste (brzoza pozyteczna).

W przysztosci mozna zastosowal podéwietlanie wybranych roslin lub na powierzchni
grysowej zainstalowac fontanny w formie gejzerdw.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku na odcinku od ul. Mickiewicza do ulicy Targowej; Etap Il
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Pozostaly czes¢ terenu zieleni zaleca sie zagospodarowad w formie trawnikow.

Trawniki mozna zaktada¢ poprzez darniowanie lub poprzez wysiew mieszanki traw.
Zalecana mieszanka trawnikowa przystosowana do warunkéw siedliskowych i
odporna na deptanie powinna posiada¢ nastepujacy sktad : 30 % zycicy trwatej, 10
% tymotki takowej, 20 % wiechliny fakowej, 30 % kostrzewy czerwonej, 10 %
mietlicy pospolitej

11. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zieleni (skala 1:1000) — Rys. nr 1

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku na odcinku od ul. Mickiewicza do ulicy Targowej; Etap Il
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LEGENDA skala 1:250

% drzewa do adaptacji
LY

projektowane stupy oéwietieniowe

wiata przystankowa

kosze
QWA drzewo do wycinki
X drzewo nieistniejace

@ studzienki piwniczne

projektowane drzewa fisclaste

coceo  Projektowane krzewy
.3 projektowane skupiny traw ozdobnych

E powierzchnie rabat kwiatowych

powierzchnia kamienista















