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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja dotyczaca inwestycji:
przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Targowej

w Etku, zawierajaca:

- projekt sieci gazowej
jest kompletna oraz sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej
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Informacja o stanie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120 z dnia 10 lipca
2003 r. poz.l 126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i i ochrony zdrowia oraz
wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego od ul. Mickiewicza
do ul. Targowej w Elku

dla robot zwiazanych z przebudowa sieci gazowej

Inwestor :
Urzad Miasta Elk
19-300 Elk, ul. Pilsudskiego 4

Opracowal :
Techn. Andrzej Mogilski, upr. SUW 69/90
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$§é¢

realizacji poszczegdlnych obiektéw :

Przebudowa gazociggu stal. Dn 200mm na polietylenowy PE225x12,8 mm o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 10kPa dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na odcinku G7 — G16.
Wykonanie polaczen z istniejaca siecig gazowa.

Demontaz istniejacej sieci gazowej w zakresie niezbednym.

Przebudowa gazociagu realizowana bedzie w jednym etapie z likwidacja zbednych odcinkéw
istniejacego gazociagu stalowego i z faczeniem z czynng siecia gazowa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym inwestycjg przebudowy gazociagu wystepuje pelne uzbrojenie podziemne i
nadziemne, a mianowicie: sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kanalizacja i
kable telefoniczne, kable energetyczne doziemne, sie¢ gazowa z przylaczami, napowietrzne linie
energetyczne i telefoniczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu. ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

W trakcie budowy sieci gazowej zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzaé
istniejace uzbrojenie: sie¢ gazowa, kable energetyczne doziemne, napowietrzne linie
energetyczne, oraz prowadzenie prac przy czynnym ruch komunikacyjnym.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robét
budowlanych. okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Na podstawie :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 47/2003. pozycja 401 z dnia 19 marca
2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac. ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. ( Dz. U. 96.62.288 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997r. )
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. ( Dz. U. Nr 80. poz. 912)

W zwigzku z zakresem rob6t opisanym w pkt. 1- rodzaj rob6t budowlanych, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi bedzie nastepujacy :

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5m
b) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczone poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

-3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1k V
-5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV. lecz nieprzekraczajacym 15kV

¢) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$é rurociagdéw pod przeszkodami metodami:
przecisku. przewiertu lub podobnymi

d) porazenie pradem przy uszkodzeniu istniejacych kabli elektrycznych doziemnych,
wykonywaniu zgrzewania i spawania rur

€) roboty ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

f) wlaczenie wybudowanego gazociagu do czynnej sieci gazowej

g) zapalenie lub wybuch gazu przy napelnianiu paliwem gazowym sieci

h) roboty prowadzone w poblizu czynnych drég komunikacyjnych ( roboty prowadzone pod
ruchem samochodowym )

3. Wskazanie sposobu _ prowadzenia _instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych:

a) przedstawi¢ pracownikom ich obowiazki w sprawie przestrzegania przepisoéw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy,




b) okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia i poinformowania o miejscu
wystawienia apteczki pierwszej pomocy,

¢) powiadomi¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne; (
np. odziezy ochronnej , sprzgtu ochrony indywidualnej, osobistej i odziezy specjalnej )
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

d) przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby,

e) okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materialéw . wyrobdw , substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

f) pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiadaé niezbedne uprawnienia i kwalifikacje
oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogoélnych wynikajacych z obowigzuj acych przepisow, dla
poszczegblnych robot.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyinych. zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje. umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i
innych zagrozen.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktur) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.472003. poz.
401 z dnia 19 marca 2003 r.) Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiadaé¢
niezbedne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogblnych
wynikajacych z obowiazujacych przepisow, dla poszczegdlnych robot.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury j. w.

Kierownik budowy ma obowiazek zapoznaé wszystkich pracownikéw budowy z nastepujacymi
instrukcjami:

a) na wypadek zagrozenia , awarii, pozaru - (np. 1P 1.01./10 )

b) przeciwpozarows dla zaplecza budowy - (np. IPB 1.01.11 )

¢) organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach - (np. IPP 10.02734)

d) wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych ( np. IPN 12.05"21 do 27 ) to znaczy:

z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materialéw, surowcéw i substancji uzywanych przy
budowie. transporcie, magazynowaniu i ich wiasciwosciom zracym i toksycznym.,

praca w wykopach praca mechanicznych $rodkéw transportu.

) sposobu postgpowania przy sytuacii, kt6ra wymaga natychmiastowego odciecia mediow w
zakresie elektrycznym, wodociagéw i gazu.

Do prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ :

- prace w wykopach liniowych o glebokosci wiekszej od 1,0m, ktére na calej swojej dtugoscei
nalezy umacniadé,

- prace w poblizu istniejacych kabli elektrycznych doziemnych,

- prace na czynnych sieciach gazowych.

Prace niebezpieczne winne odbywaé sie zgodnie z opracowanymi instrukcjami. Do
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszezani pracownicy , ktdrzy oprocz
wymogow regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy
tych pracach zuwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.

8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyinych . zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywanych robét

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacy
szybkg ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktur) j. w. wykonawca budowy przed
rozpoczeciem robdt powinien przejaé od Inwestora plac budowy oraz zorganizowa¢ zaplecze
budowy, odpowiadajace potrzebom, oraz ustanowié Kierownika Budowy.

Na zapleczu budowy nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy sanitarnej.

Osoba odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakt z Inwestorem, za organizacje




dostaw na budowe¢ materialéw i sprzetu oraz za organizch ¢ pracy w taki spgséb ab)i byta onir
bezpieczna jest Kierownik budowy. Kopia uprawnien Klefowmkg Budowy 1'szczego%0\yydz§ 1 es
obowigzkow powinny znajdowaé si¢ w biurze budowy. 'K1erown1k Bufiowy jest odpovyli zialny
za sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
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OPIS TECHNICZNY

Obiekt: przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do
ul. Targowej

ADRES: Elk, ul. Wojska Polskiego
BRANZA: Sieé gazowa — przebudowa I etap.
I. Podstawa opracowania:

- umowa z UM Elk nr

- warunki do projektowania przebudowy sieci gazowej
- mapa geodezyjna

II. Zakres opracowania:
- projekt przebudowy sieci gazowej Dn 225mm

HI. Zalozenia techniczne:
- projektowane rurociagi w technologii PE
- gaz propan-butan-powietrze

1.00. Cel inwestowania i parametry techniczne

Celem inwestowania jest przebudowa gazociagu zasilajaco - rozbiorczego niskiego cisnienia
doprowadzajacy gaz do celéw konsumpeyjnych i grzewezych budynkow mieszkalno-ushugowych
potozonych przy ulicy Wojska Polskiego w Etku - I etap oznaczony na projekcie
zagospodarowania terenu.

Parametry techniczne - gazociag niskiego cisnienia z rur polietylenowych o $rednicach
63-225mm, facznej dhugosei 824,5m i max ci$nieniu roboczym 0,01MPa ( 10kPa).

Dhugosci calego gazociagu w/g tabeli jak nizej

PE ® 225 | L= 801,0m

PE® 110 | L= 12,0m

PED 90 L= 2,0m

PE @ 63 L=95m

Razem L=824,5m

Z CZego:
I etap inwestycji obejmuje

PE @ 225 | L= 460,5m

PE® 110 | L= 10,0m

PE @ 63 L=20m

Razem L=472,5m

IT etap inwestycji obejmuje

PE @ 225 | L= 340,5m

PE® 110 | L= 2,0m

PE® 90 |L= 2,0m

PE®63 |L=75m

Razem L=352,0m

2. Lokalizacja gazociagu

I etap.

[ etap przebudowy gazociagu projektowany jest od wezta G7 do wezla G16, gtownie pod
chodnikami, w projektowanym pasie drogowym i w pasie zieleni ul. Wojska Polskiego, na terenie
budownictwa mieszkaniowo-ustlugowego z budynkami uzytecznosci publicznej - zaliczanego do




pierwszej klasy lokalizacji.

Szczegotowe usytuowanie gazociagu do przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym i schemacie
technologicznym w skali 1:500.

II etap.

[ etap przebudowy gazociagu projektowany jest od wezta G1 do wezta G7, gtéwnie pod
chodnikami, w projektowanym pasie drogowym i w pasie zieleni ul. Wojska Polskiego, na terenie
budownictwa mieszkaniowo-ustugowego z budynkami uzytecznosci publicznej - zaliczanego do
pierwszej klasy lokalizacji.

Szczegbdlowe usytuowanie gazociagu do przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym i schemacie
technologicznym w skali 1:500.

3. Miejsce wlaczenia projektowanego gazociagu do istniejacej sieci gazowej

Gloéwny projektowany gazociag Dn 225x12,8mm SDR 17,6, zostanie spiety z istniejaca siecig

gazowa stal. Dn 200mm w ul. Armii Krajowej w wezle G1 i stal. Dn 200mm w wezle G16.

I etap.

Cze$¢ gazociagu objeta I etapem projektowania zawarta jest pomiedzy wezlem G7 i G16.

Do projektowanego gazociagu wlaczone zostana:

- w wezle G7 zlokalizowano wlaczenie przylacza gazowego do budynku nr 14.

- w wezle G8 projektowany gazociag Dn 225x12,8 SDR 17,6 z wilaczeniem do istniejacego
przewodu gazowego stalowego Dn 200mm (wezet G9),

- w wezle G10 projektowany gazociag Dn 225x12,8 SDR 17,6 z wlaczeniem do istniejacego
przewodu gazowego stalowego Dn 200mm (wezet G11),

- w wezle G12 projektowany gazociag Dn 225x12,8 SDR 17,6 z wlaczeniem do istniejacego
przewodu gazowego stalowego Dn 200mm przy ul. Wojska Polskiego (wezet G13),

- wezly G141 G15 stanowig punkty poérednie na trasie przewiertu sterowanego pod rzeka Etk

- w wezle G16 projektowany gazociag Dn 225x12,8 SDR 17,6 z whaczeniem do istniejacego
przewodu gazowego stalowego Dn 200mm.

Polaczenia projektowanego gazociagu z istniejacymi sieciami gazowymi wykona Mazowiecka

Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Etku we wlasnym zakresie

zgodnie z przepisami na roboty gazo-niebezpieczne.

II etap

Czg$¢ gazociagu objeta 11 etapem projektowania zawarta jest od wezta G1 do wezta G7.

Do projektowanego gazociagu wlaczone zostana:

- w wezle G1 projektowany gazociag Dn 225x12,8 SDR 17,6 z wiaczeniem do istniejacego
przewodu gazowego stalowego Dn 200mm,

- w wezle G2, G4 1 GS zlokalizowano wiaczenia przylaczy gazowch do budynkéw nr 32, 201 18.

- w wezle G3 projektowany gazociag Dn 225x12,8 SDR 17,6 z odgalezieniem PE Dn 110x6,3
SDR 17,6 z wlaczeniem do istniejacego przewodu gazowego stalowego Dn 100mm

- w wezle G6 projektowany gazociag Dn 225x12,8 SDR 17,6 z odgatezieniem PE Dn 90x5,2
SDR 17,6 z wlaczeniem do istniejacego przewodu gazowego stalowego Dn 80mm

Polaczenia projektowanego gazociagu z istniejacymi sieciami gazowymi wykona Mazowiecka

Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Etku we whasnym zakresie

zgodnie z przepisami na roboty gazo-niebezpieczne.

Zabezpieczenie istniejacych gazociggow

W rejonie projektowanego ronda przy ul. Targowej projektuje sie zabezpieczenie istniejacego

gazociagu w sposob jak nizej.

Gazociagi ktore obecnie znajduja si¢ pod projektowana nawierzchnia jezdnej czesci ulic nalezy zabezpieczy¢ w

sposob nastepujacy:

1. Wzdluz gazociagu utozy¢ po obu stronach przewodu gazowego cianki z bloczkéw betonowych o wymiarach

25x25x12cm stanowiacych podpore dla pokrycia plytami betonowymi. Bloczki oprze¢ nalezy na podsypce z

pospoiki grubosei 110cm.

2. Przestrzen pomigdzy $cianami wypemni¢ nalezy podsypka i nadsypka z pospotki.

3. Utworzony w ten sposob kanal przykry¢ nalezy ptytami zelbetowymi o wymiarach 100x50x12cm.

4. Wykop zasypa¢ do wys. Ok. 0,3m, utozy¢ tasme PCW koloru zéttego i dokonaé dalsze] zasypki zgodnie z p. 1.1.0.
Alternatywnie mozna zastosowa¢ rury ostonowe 2-dzielne f. INREGRA Dn 323,9x8,0.




4. Warunki techniczne jakim powinna odpowiada¢ sie¢ gazowa

Przebudowe gazociagu niskiego cisnienia z rur stalowych na polietylenowy o max ci$nieniu
roboczym 0.01MPa (10kPa) zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 30 lipca 200Ir ..w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe" poz. 1055 Dz. U. Nr 97 z dnia I 1 wrzes$nia 2001r. projekt przebudowy gazociagu
wykonano zgodnie z przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi wytycznymi, budowa
zgodnie z projektem powinna zapewni¢ bezpieczng eksploatacj¢ i dostawe paliwa gazowego do
budynkéw mieszkalnych i ustugowych sieé¢ gazowa zlokalizowana jest na terenie budownictwa
mieszkaniowego z uslugami zaliczanego do pierwszej klasy lokalizacji. szerokos¢ strefy
kontrolowanej wynosi 1m i jest zlokalizowana centrycznie po obu stronach sieci gazowej na
calej jej dlugosci. Sie¢ gazowa winna by¢ sterowana i kontrolowana przez operatora sieci
gazowej.

Zarzadca sieci gazowej powinien sprawdzaé i kontrolowaé dziatania, ktore moglyby
spowodowa¢ uszkodzenie sieci gazowej lub przylaczy.

W strefie kontrolowanej nie mozna wznosi¢ budynkéw, sadzié drzew, oraz nie powinna byé
podejmowana zadna dzialalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci sieci gazowej podczas jej eksploatacji.
Za zgoda zarzadcy sieci gazowej dopuszcza si¢ urzadzanie parkingéw nad siecig gazowa.
Polaczenia spawane winne by¢ wykonane przez uprawnionego spawacza zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Jako$¢ ztacz spawanych powinna by¢ zbadana metoda nieniszczaca.

Naprezenia obwodowe gazociagu nie powinny przekraczaé iloczynu wartosci zadanej
wytrzymatosci i wspolczynnika projektowego, wynoszacego dla pierwszej i drugiej klasy
lokalizacji 0,5. Obliczen dokonano zgodnie z PN-90/M-34502. oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200Ir ,,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe" poz. 1055 Dz. U. Nr 97 z dnia 11 wrzesnia 200Ir, § 7.1. ,,wymagania
wytrzymatosciowe gazociagéw", Pkt. 3 ,,napr¢zenia obwodowe gazociagu z tworzyw sztucznych"
S. Rozwiazania techniczno - budowlane

5.1. Rury i ksztaltki

Zaprojektowano przebudowe gazociagu z rur i ksztaltek polietylenowych na maksymalne cisnienie
robocze (MOP) do 10,0kPa wilacznie.

Srednice gazociagu przyjeto na podstawie warunkow technicznych i uzgodnient z Mazowieckim
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Biatystok Rejon
Dystrybucji Gazu w Etku, ulica Sportowa 1.

Gazociag nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych PE100 SDR17.6 $rednicy d=63-225mm o
Tacznej dlugosci L= 825,0m, z czego na I etap przypada 399,5m a na II etap 425,5m.

Trasg projektowanego gazociagu i polozenie rur ostonowych (RO) wrysowano na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 i na schemacie technologicznym - montazowym. Rury uzyte do budowy
gazociagéw winny by¢ odpowiednio oznakowane i zawieraé nastepujace informacje: nazwe lub
symbol producenta, znak bezpieczefistwa, numer normy ( zgodnie z ktéra rure wyprodukowano ).
wyraz ,,GAZ, klase polietylenu, nominalng $rednicg zewnetrzna i grubo$é Scianki, oznaczenie
szeregu wymiarowego SDR, dat¢ produkcji, kod wyrobu ( numer wyttaczarki i oznaczenie partii ).
Nalezy stosowa¢ rury PE100 w kolorze pomaranczowym.

Materiaty uzyte do budowy gazociagu muszg posiada¢ atesty Instytutu Gornictwa i Gazownictwa w
Krakowie, oraz musza by¢ zaakceptowane do montazu przez Oddziat Zaktad Gazowniczy
Bialystok.

5.2. Ulozenie projektowanego gazociagu

Roboty rozpocza¢ po uzgodnieniu z Zakladem Gazowniczym Oddzial w Biatymstoku sposobu
wylaczenia z pracy istniejacego gazociagu i likwidacji zbednych odcinkdw sieci gazowej.
Projektowany gazociag w wykopie nalezy ulozy¢ na warstwie wyréwnawczej z piasku grubosci
10cm na glebokosci min. 0.80m od poziomu terenu istniejacego i przykry¢ druga warstwa piasku
grubosci 10cm.

Wzdhuz gazociagu utozy¢ przewod lokalizacyjny i potaczy¢ go rurociagami stalowymi.

Tasme ostrzegawczg koloru zottego z folii PCW o szerokosci 25¢m dla rur o $rednicy do 225mm




perforowang z nadrukiem gaz i Nr telefonu 992. utozy¢ nad przewodem gazowym w odlegtosci
0,40m zgodnie z normg ZN-G-3002:2001 -Gazociagi.
Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.
Tasma ta nie zastgpuje ( nawet jezeli posiada sciezke metalows ) czynnika lokalizacyjnego
ulozonego na poziomie rury przewodowej. Wykop powyzej warstwy ochronnej z piasku
zasypywac zageszczajac warstwami co 20cm do 1 stopnia zageszczenia.
Rury PE o $rednicy d=110-225mm laczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe, a w uzasadnionych
przypadkach przy pomocy ksztaltek elektrooporowych.
Na zalamaniach gazociagu, nalezy gazociag uktada¢ w wykopie zachowujac promien giecia rury
nie mniejszy niz R=20d przy temperaturze otoczenia +20st.C lub R=35d przy temperaturze
+10st.C. Zgrzewanie rur i ksztattek nalezy wykonywa¢ w namiocie roboczym w temperaturach
powyzej 0 stopnia Celsjusza.
Niedopuszczalne jest zgrzewanie gazociagu przy duzym wietrze oraz temperaturze ujemnej
powietrza.
Nalezy stosowa¢ generalna zasade , ze przy zgrzewania rur i ksztattek PE obowiazujg procedury
podane przez ich producentow.
5.3. Rury oslonowe na gazociagu.
Uktadajac gazociag na skrzyzowaniach z podziemnymi urzadzeniami inzynieryjnymi bez
stosowania dodatkowych zabezpieczen nalezy zachowywac odlegltodci zalecane zgodnie z
wytycznych MOSD Sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy Biatystok.
Gazociag na przejsciach pod nawierzchniami ulic utozy¢ w rurach ostonowych PE odpowiednich
$rednic wg oznaczen na rys. technologii.
Rury ostonowe montowa¢ na gazociagu z zastosowaniem ptéz firmy ARMATECH lub
INTEGRA.
Projektuje si¢ plozy na przykladzie firmy INTEGRA o typach i wymiarach jak nizej:
- dla rur przewodowych PE 225 i rury ostonowej stalowej Dn 323,9x8mm ( przejscie pod rzeka
Efk - ptozy typu ,,L”” PE HD, wys. pt6z 26mm (13 elementéw na obwodzie), montowanych co
1,5m
- dla rur przewodowych PE 225 i rury ostonowej PE 315x17,9.mm - ptozy typu,,L.” PE HD, wys.
pl6z 26mm (13 elementdéw na obwodzie), montowanych co 1,5m
5.4.Przejscie pod rzeka Elk - I etap
Przejscie pod rzeka Elk projektuje sie przewiertem sterowanym przy zastosowaniu rury
wielowarstwowej PE 100 typ TS Dn 225x20,5mm SDR 11. Polgczenie z rura PE 225x12,8 SDR
17,6 wykona¢ za pomoca muf elektrooporowych Dn 225mm.
Poziom lustra wody w rzece Elk na dzien 30.06.2009 w rejonie projektowanego przejscia
gazociggiem wynosi 120,20m npm.
Poziom dna rzeki Etk w tym miejscu, na dzien 30.06.2009, wynosi 119,50m npm.
Przejscie pod rzekg Elk projektuje sig przewiertem sterowanym na poziomie 4,0m pod dnem rzeki,
t.j. na poziomie rzednej 115,50.
Poziom wody gruntowej po obu stronach rzeki jest na glebokosci 1,5m ponizej istn. terenu
Uklad geologiczny zbudowany jest z nasypéw niekontrolowanych (gruz,zuzel,Ps) zalegajacych
na gruntach organicznych osiagajacych maksymalnie glebokos¢ 4,5 m ppt. podicielonych
gruntami sypkimi w stanie sredniozageszczonym.
Zastosowanie rury RC przy wykonaniem przewiertem sterowanym znacznie obnizy koszt
inwestycji.
- Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu
stuzy glowica wiercaca zakonczona specjalng ptytka sterujaca odchylona od osi glowicy pod
katem 15% - 20%. Kat nachylenia poczatku przewiertu wynosi 15°.
- Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje si¢ odpowiedni rozwiertak. Przy zalozonej $rednicy przewodu rure mocujemy
bezposrednio za rozwiertakiem. Przewiert wykonaé¢ metoda wyptukiwania gruntu.
Wigkszos¢ rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktory zapobiega obracaniu sie rury.
Operacj¢ rozwiercania przeprowadza sig, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wigkszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

ok. 25% dla dlugosci przewiertéw do 100 m




ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m
ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.

S.4. Skrzyzowania z kablami doziemnymi.

Kable telefoniczne i energetyczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem z zachowaniem odleglodci
pionowej pomigdzy gazociagiem a kablami >0.20m.

Zabezpieczenia wykona¢ za pomocg przepustow dwudzielnych np. firmy AROT.

3.5. Proby ciSnieniowe szczelno$ci i wytrzymalo$ci

Probe wytrzymatosci i szczelnosci wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 30 lipca 2001 roku " w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe " pozycja 1055 Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 1 1 wrzesnia 2001 roku i PN-92/M-
34503. Proby cisnieniowe przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
probnego.

Czas stabilizacji wynosi:

- cztery godziny przy probie z uzyciem sprezarki.

- dwie godziny przy probie bez uzycia sprezarki.

Gazociag z rur polietylenowych przed oddaniem do eksploatacji po dostatecznym utwardzeniu
ztaczy powinien by¢ poddana probie pneumatycznej wytrzymatosci i szezelnoécei w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu .

Dla rury polietylenowych klasy PE 100 cisnienie krytyczne wg Normy Zaktadowej ZN-G-3 150 z
1996 r. wynosi Pkr=5,5MPa przy temperaturze 80°C.

Obliczeniowa wielko$¢ cisnienia proby szczelnosei i wytrzymatodci wynosi:

Pp= 0,2MPa+0.01MPa =0.21MPa

Gazociagi o maksymalnym cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5MPa powinny by¢
poddane probie szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem wickszym o 0,2MPa
od cisnienia roboczego .

a) Badania wstepne

Badania wstgpne szczelnosci ztaczy gazociagu nalezy przeprowadzi¢ przed opuszezeniem
rurociggu do wykopu przy uzyciu sprezonego powietrza o cisnieniu 0.1 MPa przez okres minimum
jednej godziny od chwili osiagnigcia ci$nienia proby . Szczelno$é polaczen badaé przy uzyciu
roztworu mydla .

W przypadku wystapienia nieszczelnosci nalezy je usunaé i ponownie zbadaé szczelnose.

b) Oczyszczenie gazociagu.

Po ulozeniu rurociggu w wykopie i zasypaniu przed rozpoczeciem préb rurociag nalezy od wewnatrz
oczyscié z zanieczyszczen przez przedmuchanie powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa.

Oczyszczenie nalezy przeprowadzié przed montazem armatury na rurociagu.

¢) Préba wytrzymalo$ci i szczelnoSci.

Wykona¢ po zakonczeniu montazu calego gazociagu. Gazociag po utozeniu i zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc montazu armatury, oraz po jego przedmuchaniu poddaé prébie wytrzymatosci i
szezelnosci sprezonym powietrzem na ci§nienie 0,251MPa przez okres 24 godzin.

Pomiar dokona¢ manometrem tarczowym precyzyjnym i manometrem samorejestruj acym cisnienie
z zapisem tasmowym, dopuszczalny biad wskazan manometru precyzyjnego 0,4% dla rurociagow o
srednicy do 300mm o zakresie pomiaru do 0,6MPa.

Dopuszczalny spadek cisnienia - tylko w granicach bledu odczytu okiem ludzkim.

Proba szczelno$ci nie moze by¢ wykonywana przy temperaturze otoczenia ponizej 0 stopni C.
Proba szczelnosci winna odbywag si¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Manometr uzyty do proby winien posiada¢ aktualng legalizacje Urzedu Jakosci i Miar.

Rurociag, na ktérym wykonywana jest proba szczelnosci powinny byé w sposéb wyrazny
oznakowany w terenie za pomoca znakéw i tablic ostrzegawczych zabraniajacych zblizania si¢ do
rurociggu osobom postronnym zgodnie z norma PN-70/N-01270 '01.

5.6. Czyszczenie tlokiem.

Stosownie do ,,Wytyczne uzupetniajace do projektowania i budowy gazociagow w okresie
przejsciowym (przy braku PN) oraz wymogi w zakresie zapewnienia wymaganej jakosci",




istnieje obligatoryjny obowiazek czyszczenia budowanych gazociagdw przy pomocy tlokéw
piankowych migkkich piankowych wttaczanych powietrzem o ci$nieniu 0,1 - 0.3MPa.
Czyszczenie odbywa si¢ w obecnosci inspektora nadzoru MSG Sp. z 0.0. (inspektora budowy) przed
proba szczelnoscei gazociagu.

Sposob wykonania czyszczenia tlokiem zgodnie z wytycznymi jak wyzej.

Do czyszczenia gazociagu nalez) zastosowaé ttoki piankowe ,,gote" typu G2.

5.7. Oznakowanie sieci gazowej.

Gazociag po utozeniu na podsypce z piasku, nalezy zainwentaryzowaé pod wzgledem sytuacyjnym
1 wysokosciowym 1 nanie$¢ na mapy zasadnicze miasta.

6. Wytyczne realizacji.

6.1. Wykopy.

Teren na ktorym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowad tablicami ostrzegaweczymi,
wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie potrzeby o$wietli¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi
wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne "Osobom postronnym wstep wzbroniony" , w
nocy czerwone $wiatlo ostrzegawcze.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami :

- BN-83-8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze".
- PN-68'B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych Dziennik Ustaw Nr.47
poz. 401 z dnia 06.02.2003r

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych
urzadzeniami dZzwigowo - transportowymi nalezy zachowywaé bezpieczne odlegtosci pionowe i
poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998t, lub roboty prowadzi
sprzgtem mechanicznym po wylaczeniu linii energetycznej z pod napiecia .

Stosowanie sprzetu mechanicznego ( koparki ) - nalezy ograniczy¢ przy odlegtosciach 5 m od
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W wyborze sprzgtu i metod robét ziemnych nalezy kierowaé si¢ warunkami gruntowymi , aby
zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.

Prace ziemne i montazowe w bezposrednim sasiedztwie istniejacych urzadzen podziemnych i
nadziemnych prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych uzytkownika tych urzadzen , a
roboty wykonywac recznie .

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych urzadzen nie wykazanych w
projekcie nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostke
projektowa .

6.2. Zasypka wykopow .

Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej. 30cm ponad wierzch przewodu
reeznie, gruntem bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym wg
PN-86'B-002480.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem piaszezystym
dowiezionym recznie lub mechanicznie zaggszezajac go warstwami. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

Zasyp przewodu w wykopie sklada si¢ z 2 warstw:

-warstwy ochronnej rury przewodowej o wysokosci 0.3 m ponad  wierzch przewodu z gruntu
Klasy 1 lub II bez grud i kamieni

Wg PN-86/B-02480 sa to grunty drobnoziarniste piaszczyste niespoiste.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé warstwami. Grubosé
ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.

Stopien zageszezenia gruntu Is okresla si¢ w % wg normalnej (standardowej) proby Proctora.




Przyjmuije sig :

Grunt stabo zaggszcezony Is< 85 %

Grunt $rednio zaggszczony 85 <1s< 95 %

Grunt maksymalnie zageszczony Is> 95 %

Zaggszczanie warstwy ochronnej nalezy wykonaé do wskaznika 1s=95° > dla rur PE.
Zaggszczanie warstwy do powierzchni terenu nalezy wykonaé do wskaznika 1s=95% dla rur PE.
W przypadku wystgpowania duzej ilosci kamieni nalezy dokonaé wymiany gruntu i gazociag
zasypac¢ piaskiem.

Nawierzchnig terenu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

6.3. Roboty technologiczne.

Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru podanymi przez producenta rur i Wytycznymi uzupetniajacymi do projektowania i
budowy gazociagéw w okresie przej$ciowym (przy braku PN) oraz wymogi w zakresie
zapewnienia wymaganej jakos$ci robét.

Zaklada si¢ zastosowanie rur i ksztaltek PE firmy "WAVIN". Mozna zastosowaé rury i ksztaltki
innych producentéw o tych samych parametrach.

Do budowy gazociagu nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie oznaczone znakiem budowlanym oraz dodatkowo znakiem zgodnosci z PN.
znakiem bezpieczenstwa ET.

Rury polietylenowe dostarczone przez wytworce powinny posiadaé deklaracj¢ zgodnosei zgodnie z
PN-EN-1555-2:2004, zawierajaca informacje wystarczajace dla zidentyfikowania rur.

Wszystkie ksztattki polietylenowe stosowane w gazownictwie powinny posiadaé deklaracje
zgodnosci wg PN-EN-1555-3:2003 - ,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych. Polietylen ( PE ). Czes¢ 3. Ksztattki" lub aktualng aprobate
techniczna,

Zgrzewanie rur nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz 268 K (-5°C)
oraz podczas mgly niezaleznie od temperatury otoczenia.

W czasie opadow atmosferycznych lub wiatréw przekraczajacych 10 m/s powinny by¢ stosowane
namioty ochronne.

Roboty spawalnicze na potaczeniach z istniejacym gazociagiem stalowym wykonywaé zgodnie z
wymaganiami technicznymi wykonywania robot spawalniczych na gazociagach z rur stalowych
podanych w czes$ci I zatacznika do ..Zarzadzenia nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9.05.1989r. w
sprawie warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych" ( Dz.
Urz. Ministra Przemystu nr 4/89, poz. 6 ).

Izolacjg potaczen spawanych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg izolowania gazociagow
stalowych opaskami termokurczliwymi lub tasmami nawojowymi samoprzylepnymi opracowana
przez Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
Bialystok ulica Zacisze 8. 15-138 Biatystok Dziat Eksploatacji Sieci.

7.0. Warunki BHP wykonania robét gazociagu polietylenowego.

W trakcie budowy sieci gazowych zrur PE nastepuja specyficzne zagrozenia wynikajace ze
stosowania technologii zgrzewania rur. Sa to nastepujace zagrozenia :

W tym celu nalezy :

- mozliwos$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania

W zwiazku z tym oprécz stosowania takich zasad jak przy budowie gazociagdw stalowych nalezy
zwroci¢ uwage na nowe zalecenia uwzgledniajace specyfike budowy gazociagdéw z rur PE.

- nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi urzadzen do zgrzewania rur oraz
agregatu.

- Przewody zasilajace plyte grzewcza lub pite elektryczna zgrzewarki o napieciu 220 V musi
mie¢ przewdd uziemiajacy.

- gniazdo wtykowe musi posiadaé przewdd oraz bolec uziemiajacy,

- przewody kablowe faczace zgrzewarke ze Zrodlem energii muszg, by¢ typu OW lub OP i
odpowiada¢ wymaganym norma,




- w przypadku uszkodzenia kabla zasilajacego urzadzenia do zgrzewania - nalezy bezwzglednie

wymieni¢ go na nowy,

- zabrania si¢ wigczenia struga poza uktadem mocowania rur. Po zestruganiu nalezy dokonaé¢

zatrzymania si¢ ostrza.

- zgrzewarka elektrooporowa powinna by¢ wigczona dopiero po podtaczeniu zlaczki do

przewodow.

- zgrzewanie elektrooporowe mozna zainicjowaé dopiero po umieszczeniu koncéw rur w ztaczee,

- agregat pradotwdrczy musi by¢ uziemiony.

- elektryczna ptyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi byé zerowana i starannie
chroniona przed deszczem i wilgocig; gdy jest ona podlaczona do zrédta pradu.

- zabrania si¢ pozostawiania plyty bez obstugi, gdy jest ona podiaczona do Zrédha pradu.

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami
napowietrznej  linii elektroenergetycznej oraz stupie wysokiego napiecia.
Minimalna odleglos¢ stanowisk od w/w obiektéw powinna wynosié w linii prostej 50 m,

- w trakcie rozwijania rur dostarczonych na budowe w zwojach lub bebnach, oraz ich

przecinaniu, nalezy zachowaé ostrozno$¢ (szczegdlnie przy niskich temperaturach ).

- przy zagazowywaniu i odpowietrzaniu gazociagu z polietylenu nalezy postepowaé zgodnie z

instrukcja prac gazo-niebezpiecznych.

- przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanym gazociagu z polietylenu nalezy po

odkopaniu gazociagu odprowadzi¢ z jego powierzchni fadunek elektrostatyczny poprzez

zwilzenie powierzehni rury tkanina nasycona woda z detergentem i uziemienie rury; tkanina

powinna faczy¢ rure z wilgotna ziemia przez caly okres wykonywania prac,

- przy magazynowaniu gazociagu, badz wypuszczaniu gazu z gazociagu eksploatowanego,

zabrania si¢ uzywania jako koncowki wyprowadzajacej gaz w powietrze, rur PE ze wzgledu na

mozliwo$¢ zaptonu spowodowang elektrycznoscia statyczna. Do tych celéw nalezy stosowad

rury stalowe z uziemieniem wyprowadzone 3.0m ponad stanowisko prac,

- odpowietrzania gazociagu nie nalezy wykonywac¢ podczas wytadowan atmosferycznych,

8. Odbior kencowy inwestycji.

Wykonawca przebudowy gazociagu podczas koicowego odbioru inwestycji zobowiazany jest

przedtozy¢ do Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad

Gazowniczy w Elku nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg branzows utozonego gazociagu.

- atesty na rury i materialy uzyte do budowy.

- wymagane certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
dla wyrobéw zastosowanych do budowy gazociagu,

- wymagane certyfikaty na znak bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci dla
wyrobow zastosowanych do budowy gazociagu

- dziennik montazowy zawierajacy karty kontrolne zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.

- dziennik budowy,

- protokot z przeprowadzonych préb szczelnosci utozonego gazociagu w obecnosci dostawcy
gazu,

- protokot odbioréw technicznych : czyszczenia gazociagu, niwelet} dna wykopow,
przewodnosci drutu identyfikacyjnego, zageszczenia gruntu, montazu tasmy ostrzegawczej

Odbiér koficowy potwierdzony spisanym " protokétem odbioru” dokonuje komisja odbioru w

skladzie : przedstawiciel uzytkownika . inspektor nadzoru . kierownik budowy, inwestor

inwestycji.

9. Uwagi ogoélne.

Przed przystapieniem do budowy inwestor zobowiazany jest uzyska¢ pozwolenie na przebudowe

gazociagu w Starostwie Powiatowym w Etku

Budowg gazociagu zleci¢ wykonawcy posiadajacego aktualna rej estracj¢ w MSG Sp. z o.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku, oraz posiadajacego uprawnienia budowlane

specjalistyczne w zakresie kierowania budowg sieci gazowych.

Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzié, przed rozpoczeciem budowy, planu




bezpiecznego wykonania robdt uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét
budowlanych .

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien opracowaé i zatwierdzi¢ w Gazowni Oddziat
Etk kartg technologiczng zgrzewania wraz z uproszczonym projektem przeprowadzenia préby
cisnieniowej i czyszczenia gazociagu, zobowiazany jest réwniez do wypetniania kart kontrolnych
zgrzewan dziennych.

Na dwa tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wlascicieli
istniejacego uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét.

Zastosowane material winny by¢ atestowane i dopuszczone na terenie kraju do uzytku przez
Instytut Gazownictwa Krakowie.

Do nadzoru robdt wymiany sieci gazowej inwestor zobowiazany jest wyznaczy¢ i ustali¢
inspektora budowy zgodnie z przepisami ustawy "Prawa Budowlanego" .

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi projektowania, budowy i uzytkowania sieci
gazowych wydanie I - stan prawny: marzec 2002. opracowanymi pod kierunkiem Andrzeja
Barczyniskiego i Tadeusza Podziemskiego i Wytycznymi uzupetniajacymi do projektowania i
budowy gazociagdéw w okresie przej$ciowym ( przy braku PN ) oraz wymogom w zakresie
zapewnienia wymaganej jakosci rob6t

Oraz zgodnie z zarzadzeniem NR.47 MP z dnia 9.05.1989r. w sprawie warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych , zalacznik NR.II Wymagania
techniczne laczenia rur z tworzyw sztucznych , oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych"- cze$é¢ I budownictwo 0golne, czes¢ 11 instalacje
sanitarne i przemystowe.

Przygotowanie do podiaczenia wybudowanego gazociagu do istniej gcej czynnej sieci gazowej
wykona¢ podczas prowadzenia rob6t montazowych pod nadzorem Mazowieckiej Spotki
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bialymstoku RDG FElk.

Problemy zwigzane z przebudows sieci gazowej powstale w trakcie wykonywania robot
budowlanych, a nie ujete w niniejszym projekcie, nalezy zgtaszaé¢ do MSG Sp. z 0. 0. Rejon
Dystrybucji Gazu w Elku.

Na polaczenie i odcigcie istniejacych gazociagu nalezy opracowadé projekt technologii wykonania
wyzej wykonanych, prac i zatwierdzi¢ w MSG Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Biatymstoku.

Wiaczenie wybudowanego gazociagu do sieci czynnej zaliczanych do prac gazo-niebezpiecz-
nych oraz odpowietrzenie i nagazowanie nowo wybudowanej sieci gazowej dokona dostawca
gazu tj. Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gazu w Etku zgodnie z
Instrukcjg Budowy , Eksploatacji 1 BHP sieci gazowych wydana przez ZP Gaz .

Usunigcie gazu z umartwionego gazociagu po jego trwatym odcigeiu od czynnej sieci gazowej
pod nadzorem osoby z wymaganymi uprawnieniami powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z
instrukcja na roboty gazo-niebezpieczne. Opréznienie wylaczonego gazociggu z gazu powinno
odbywac si¢ w sposob ciagly przez wprowadzenie do rurociggu gazu obojetnego lub powietrza.
Proces usuwania paliwa gazowego nalezy uznaé za zakofczony, jezeli zawarto$é metanu w
mieszaninie z powietrzem mierzona na koficu kolumny wentylacyjnej bedzie réwna lub mniejsza
od 0,5%. Po opréznieniu rurociggu nalezy go trwale zaslepi¢ 1 wystapi¢ do wlasciwych organdw
0 usunigcie go z map geodezyjnych.

Na wykonany gazociag wykonawca winien wyda¢ dla uzytkownika i dostawcy gazu deklaracje
zgodnosci wedtug PN.-EN-45014.

Przyjecie gazociagu do eksploatacji powinno by¢ potwierdzone protokdtem podpisanym przez
upowazniong osobg z jednostki organizacyjnej przyjmujace; gazociag do eksploatacji.

10. Zestawienia materialéw.

Wykaz podstawowych materialéw na przebudowe gazociagu zawiera zalgcznik nr 1i 2,
UWAGA ! Do przebudowy gazociagu mozna zastosowaé rury i ksztattki innych producentow
zalecanych do stosowania w pracach budowlano - montazowych na terenie Mazowieckiego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Bialystok ulica




Zacisze 8. 15-138 Bialystok zawartych w wykazie wyrobéw FT-14.2.1.00.03.
Wszystkie zatgczniki zawarte w opracowaniu dotycza niniejszej dokumentacji. Uwagi i zalecenia
zawarte w opiniach i uzgodnieniach uwzgledniono w niniejszej dokumentacji.
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Wykaz materiatow Wojska Polskiego | Etap Zatacznik nr 1

L.p. Wyszczegdbinienie materiatéw Jedn.] llos¢
dla przebudowy sieci gazowej w ul. Wojska Polskiego w Etku miary
7 2 3 | 4
1ETAP
Sie¢ gazowa
Rury
1 JRura gazowa PE 100 Dn 225x12,8, SDR 17,6 mb | 3815
2 |Rura gazowa PE 100 Dn 110x6,3, SDR 17,6 mb | 10,0
Zasuwy
3 |Zasuwa gazowa nr kat. 4096E2 z 2 kr6¢cami do potaczen z PE fi 225mm szt 6
4 |Zasuwa gazowa nr kat. NL9OE2 z 2 kr6é¢cami do potaczen z PE fi 110mm szt 1
Ksztaltki przejsciowe
5 |Ksztattka przejsciowa PE/ stal rurowa z kro¢cem dla potaczen z PE Dn 225/200 | szt 3
Kolana hamburskie
6 |Kolano hamburskie stalowy Dn 200 szt 6
7 JKolano hamburskie stalowy Dn 80 szt 2
Trojniki PE rownoprzelotowe
8 |Trojnik PE réwnoprzelotowy T Dn 225 szt 2
Trojniki PE redukcyjne
9 |Tréjnik PE T Dn 225/110 Szt 1
Luki PE
10 JLuk <90° PE Dn 63 szt 1
11 |Luk <45° PE Dn 110 szt | 1
12 |Luk <90° PE Dn 225 szt 6
13 |[Luk <15° PE Dn 225 szt 5
14 JLuk <30° PE Dn 225 szt 1
15 |Luk <75° PE Dn 110 szt 1
Przejscie pod rzeka Elk
16 |Rura wielowarstwowa TS klasy PE 100 Dn 225x20,5 SDR 11 mb | 79,0
Rury oslonowa PE
17 JRura ostonowa PE Dn 315x17,9, L=33m szt 1
18 |Rura ostonowa PE Dn 315x17,9, L=9m szt 1
19 |Rura ostonowa PE Dn 315x17,9, L=15m szt 1
20 JRura ostonowa PE Dn 315x17,9, L=76m szt 1
Elementy rur oslonowych i inne
21 |Ptozy dla rur przewodowych PE Dn 225 szt | 90
22 |Pianka poliuretanowa dla wypelnienia koficowek rur ochronnych kg | 25
23 [Mufa elektrooporowa Dn 110mm szt
24 |[Mufa elektrooporowa Dn 225mm szt 2
25 |Drut wskaznikowy miedziany 1,5mm?2 w izolacji DY ’ mb | 470,0
26 JTabliczka orientacyjna na $ciany budynkéw szt 4
27 |Stupek oznacznikowy szt 3
Przylacze gazowe
28 |Rura gazowa PE 100 63x5,8mm SDR 11 mb{ 40
29 [ Trojnik siodtowy TT Dn 225/63 szt 1




Wykaz materiatow Wojska Polskiego | Etap Zatgeznik nr 1

30 |Kurek sferyczny do potaczen PE Dn 63mm szt 1
31 |Kolano E < 90st PE 63x5,8 SDR 11mm szt 1
32 |[Ksztaltka przejsciowa A PE/stal Dn 63/50 szt 1
33 |Drut wskaznikowy miedziany 1,5mm?2 w izolacji DY mb 2
34 | Tabliczka orientacyjna szt 1
35

UWAGA ! Do przebuddw) gazociagu mozna zastosowac rury. ksztattki innych producentow
zalecanych do stosowania w pracach budowlano - montazowych na terenie Mazowieckiego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Bialystok

ulica Zacisze 8. 15-138 Biatystok zawartych w wykazie wyrobéw FT-14.2.1.00.03.




Wykaz materiatéw Wojska Polskiego Il etap Zatgcznik 2
L.p. Wyszczegblnienie materialow Jedn. llosc
dla przebudowy sieci gazowej w ul. Wojska Polskiego w Etku miary
7 2_ 3 7
Il ETAP
Sie¢ gazowa
Rury
1 |Sie¢ gazowa PE 100 Dn 225x12,8, SDR 17,6 mb 340,5
2 |Sie¢ gazowa PE 100 Dn 110x6,3, SDR 17,6 mb 2,0
3 |Sie¢ gazowa PE 100 Dn 90x5,2, SDR 17,6 mb 2,0
4 |Drut wskaznikowy miedziany 1,5mm?2 w izolacji DY mb 345,0
Zasuwy
5 |Zasuwa gazowa nr kat. NL9OE2 z 2 kr6¢cami do polaczen z PE fi 225mm Szt 1
5a |Zasuwa gazowa nr kat. NL9OE2 z 2 kr6¢cami do potaczen z PE fi 110mm szt 1
6 |Zasuwa gazowa nr kat. NL9OE2 z 2 kroécami do potaczen z PE fi 90mm Szt 1
Ksztaltki przejSciowe
7 |Ksztaltka przejsciowa PE/ stal rurowa z kré¢cem dla polaczen z PE Dn 225/200 Szt 1
8 |Ksztaltka przejsciowa PE/ stal rurowa z kré¢cem dla polaczen z PE Dn 110/100 szt 1
9 |Ksztaltka przejsciowa PE/ stal koln. z kré¢cem dla polaczen z PE Dn 90/80 szt 1
Kolana hamburskie
10 [Kolano hamburskie stalowy Dn 200 szt 2
11 |Kolano hamburskie stalowy Dn 100 szt 2
12 |Kolano hamburskie stalowy Dn 80 szt 2
Trojniki PE redukcyjne
13 |Trojnik PE T Dn 225/110 szt 2
Redukcje PE
14 |Redukcja PE Dn 110/90 szt 1
Yuki PE
15 |Luk <90° PE Dn 63 szt 3
16 |Fuk <45° PE Dn 110 szt 1
17 |ELuk <90° PE Dn 225 szt 2
18 |Luk <15° PE Dn 225 szt 2
19 [Euk <30° PE Dn 225 szt 1
20 [ELuk <45° PE Dn 225 szt 3
Rury oslonowa PE
21 |Rura ostonowa PE Dn 315x17,9, L=15m szt 2
Elementy rur oslonowych
22 |Plozy dla rur przewodowych PE Dn 225 szt 10
23 |Pianka poliuretanowa dla wypelnienia koficowek rur ochronnych kg 5
24 |Tabliczka orientacyjna szt 5
Przylacza gazowe
25 JRura gazowa PE 100 63x5,8 SDR 11mm mb 13,5
26 |Trojnik siodtowy TT Dn 225/63 szt 3
27 |Kurek sferyczny do polaczen PE Dn 63mm szt 3




Wykaz materiatow Wojska Polskiego Il etap Zalacznik 2

28 |Kolano E <90st PE 63x5,8 SDR 11mm szt 3
29 |Ksztattka przejsciowa A PE/stal Dn 63/50 szt 3
30 |Drut wskaznikowy miedziany 1,5mm?2 w izolacji DY mb 6,0

UWAGA ! Do przebud6éw) gazociagu mozna zastosowaé rury. ksztattki innych producentow
zalecanych do stosowania w pracach budowlano - montazowych na terenie Mazowieckiego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Biatystok

ulica Zacisze 8. 15-138 Bialystok zawartych w wykazie wyrobéw FT-14.2.1.00.03.
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WARUNKI TECHNICZNE

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY / BUDOWY * GAZOCIAGU /
Nr: ... 003 /2009.........ccu.n......

OKRESLONE PRZEZ: Mazowiecka Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy Biatystok
Ul. Zacisze 8 15- 138 Bialystok
Rejon Dystrybucji Gazu w Etku
ul. Sportowa 1 19-300 Elk

PRZEBUDOWY / Bty

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
Zespdt Inwestycji przy Urzedzie Miejskim
Adres: ul. Pitsudskiego 4
19-300 Elk
Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Rodzaj obiektu:

Lokalizacja:
Miejscowosé : Etk
Gmina (Dzielnica): Centrum
Ulica: Wojska Polskiego
Odcinek: A-B,C-D,E~F-G. (wg. zatgcznika graficznego)
Jednostka eksploatujaca: RDG Elk
Adres: ul. Sportowa 1

Hl. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

- cisnienie robocze (OP): 2 kPa

- maksymalne ciénienie robocze (MOP): ......... kPa

- klasa lokalizacji gazociagu: pierwsza

- gazociag:

¢ 200 materiat " : stal L= 663 m  odcinek istniejgcy: A-B z uwagi na przedstawiong lokalizacje w
proj. pasie jezdni oraz pod parkingami nalezy
przebudowad

na ¢ 225 materiat : PE  odcinek docelowy: zlokalizowa¢ w chodniku lub pasie zieleni
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w zakresie opracowania nalezy uwzgledni¢ istniejacy gazociag stalowy @ 100 zasilajgcy

budynek mieszkainy nr 22 i 24 Wojaka Polskiego oraz gazociag stalowy @ 200 zasilajgcy budynek

mieszkalny nr 8, 8 i 5 Wojaka Polskiego.

¢ 200 materiat :stal L= 60 m odcinek istniejacy: C - D z uwagi na przedstawiong lokalizacje w
proj. pasie jezdni przebudowad

na ¢ 225 material : PE  odcinek istniejgoy: zlokalizowaé w chodniku
Natomiast E — F- G z uwagi na brak dostatecznego zabezpieczenia gazociag nalezy obmurowanie

bloczkami betonowymi na wysoko$é 0,20 m ponad rurg i przykry¢ ptytami betonowymi (tyko miejsca
wychodzgce poza istniejacy rure ostonowa) .

- przytacza:

¢ 50 - istniejgce; materiat " stal Zl=42. m ilos¢: 5 szt
na ¢ 63 ~ proponowane; materiat : PE Th= ... m ilo$¢: 5 szt
¢ 80 - istniejgce; materiat ;... Zl=17. m ilos¢: 1 szt
na¢90 - proponowane; materiat : PE. Zl=.... m iles¢: 1 szt
G, - istniejgce; materiat : ..o = ... m ilo$¢: ... szt.
nao.... ~ proponowane; materiat - ... Ll= ... m ilosé: ... szt,

- zalecenia dotyczace armatury sieciowej: w miejscu weiecia gazociagi do istniejgcej sieci w punktach A,
B i C nalezy projektowaé zasuwy z migkkim uszczelnieniem. W projekcie nalezy réwniez uwzgledni¢

odbudowe istniejacej armatury zaporowej na przebudowywanym gazociggu w punktach Hil ( wg
zatgcznika graficznego).

......................................................................................................................................................................

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:

Wykonanie obiektu metoda;

- wykopu otwartego " odcinek: wykop otwarty na catym odcinku przebudowy gazociagu za wyjatkiemn
odcinka przebiegajgcego pod rz. Etk

- reliningu " odcinek:

............................................................................................................

- przecisku sterowanego " odcinek: pod rz. Ek

.....................................................................................................................................................
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V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przetgczeniowych nalezy uwzglednié ponizsze zalecenia:

miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej - istniejacy gazociag stalowy @ 200 — punkt A, C w
punkcie B istniejacy gazociag PE 225 - wg. zatacznika graficznego

przetaczenie gazociagu nastapi w oparciu o protokét odbioru technicznego robét.

prace przetgczeniowe wykona Rejon Dystrybucji Gazu Etk w oparciu o zaplanowany proces

realizacji prac gazoniebezpiecznych na istniejgcej sieci gazowe;.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

Vi1

Vi.2

V1.3

V.4

V.5

Gazociagi i przytgcza powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz.U nr 97/01) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujacym w tym zakresie, a
w szczegolnosci normom zaktadowym PGNIG S A,

Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociagow i przylaczy w zakresie wymagan jakosciowych w
spawalnictwie projektujgcy i wytwarzajacy powinni stosowaé sie do instrukcji , Spawalnictwo.
Wytyczne MSG Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych $redniego cisnienia i gazociggoéw
stalowych wykonywanych przez wykonawcdw zewnetrznych” (IW-06.09.01.02)

Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych  obowigzujg instrukcje:
IW-06.09.00.02 "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie.
IW-06.09.00.03 ,\Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidy w MSG. wersja | - maj 1994",
IW-06.09.00.04 , Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu w ”.

Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzegac obowiazujgcych w MSG procedur
i instrukcji.

Przebudowe gazociggu nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje uzgodniong w Zakiadzie
Gazowniczym Biatystok — Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.

VII. WARUNKI FINANSOWANIA:

Przebudowe gazociagu gazowego nalezy wykonaé staraniem wiasnym i na koszt inwestora inwestycji
podstawowej bez roszczen finansowych w stosunku do MSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
Biatystok z tytutu poniesionych naktadoéw inwestycyjnych.

Jednoczesnie oSwiadczamy, ze istniejaca sie¢ gazowa przewidziana do przebudowy na Panstwa
wniosek ~ jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga remontu.

Vill. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sa wazne do dnia: 201 0-03-16

Po uptywie daty waznoéci nalezy wystapié¢ z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkow Technicznych.
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IX. WYKAZ ZALACZNIKOW:
zatgcznik 1 - Zatacznik graficzny

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

przygotowat

5
zatwierdzit

X. PRZYJECIE DO REALIZACJI:
Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okreslonych Warunkéw Technicznych:
Nazwa firmy / JednOStki / AZIBfU: ..........ccc.oovvvccrriiionrriieeeeceeeeoeeoeeeoeeeoeooooo

*

- Niepotrzebne skresli¢
** - materiat: stal / PE 80 SDR 17,6 / PE 80 SDR 11/ PE 100 SDR 17,6 / PE 100 SDR 11/ PA
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Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH" |

Wojciech

ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Efk

Wielgat

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku na odcinku od ulicy

Mickiewicza do ulicy Targowej

Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu 13?0'8
Branza Projektant Podpis Sprawdzajgcy Podpis
drogowa: inz. Romuald Jurek b mgrinz. Pawet Lutow i
Nrupr. SUW-70/94 = Nr upr. WAM/G045/P00D/09 -T‘\g‘”“
mostowa: mgr inz. Andrzej Wrzesinski (/j((ﬂw,yrw;&{ mgrinz. Jadwiga Wrzesinska W
Nrupr. 21/12/12/94 ’ Nr upr. MAZ/OBGB/POOM/O& s
konstrukeyjna: 7 inZ. Augustyn Lotowski

mgr inz. Wiestaw Bulkowski W/@
Nr upr. WAM/0132/PO0K/04 A

Nr upr. SUW-84/81

telekomunikacja:

Jerzy Niegzielko —
Nrupr. 02325/02/U

inz. Witold Polkowski
Nr upr. 0138/96/U

elektryczna: Andrzej Tarazewicz 7 inz. Jan Krajewski
Nrupr. SUW-32/89 ) / /D »y  Nrupr. SUW-72/89
sanitama: mgr inz. Dorota Tomaszewicz-Zatuska /‘Lw] Andrzej Mogilski
Nr upr. WAM/0114/POOS/05 " | Nrupr. SUW-69/90
gazowa: Bogdan Lautsch B ek, mgr inz. Dorota Tomaszewicz-
Nr upr. Bi/290/89 Nrupr. WAM/G114/PO0S/05
Data; sierpien 2009 r. Rys. nr 1
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zownictwa sp. 2 0.0,

Nr Rej. BTM

Biatystok, dnia

al Zaklad Gazowniczy Biatystok uzgadnia pogytywnie
kiego cisnienia stalowego DN200mm na

e
Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzi

przedstawiony projekt przebudowy gazociqgu ulicznego nis.
odcinkach QTQm-Qw-Q«.Qm.Q?QFQ%.QE.QNN-Q:.Q:.Q; , G8-G9 i GI2-G13 na guzociqg  PE
DN 225 wraz 7 prebudowq odcinkdw istniejqcych gazociqgdw i praylycty gazowych i ich prielgczenient
w ul.Wojska Polskiego (od ul Armii Krajowej do ulTargowej) oraz projekt zabezpieczenia istnigjqcych
gazociqgéw PE na skrzytowaniu ulic Targowej i Kiliniskiego w Etkn pod warunkiem spetnienia nizej

M wymienionych uwag: !
| 1. Przebudowe oraz zabezpicczenie gazociagow nalezy wykona¢ staraniem wiasnym i na koszt:
inwestora W:ESQ&W podstawowe] bez roszezen finansowych w stosunku do Mazowieckiej Spotki

Gazownictwa Sp. 7 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy Bialystok z tytulu poniesionych naktadéw
inwestycyjnych — przed przystapieniem do przebudowy ulicy.

2. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociagu — szerokos¢ lm - nalezy wykonywaé !
recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.

3. Zachowania minimalnej odleglosci 1,0m w pionie od nawierzchni projektowanej do projektowanych
i istnigjacych gazociagow niskiego cinienia

4. Przed rozpoczgciem przebudowy skrzyzowania ulicy Kilinskiego i Targowej natezy odkry¢ istaiej
gazociagi niskiego cisnienia PE oraz zabezpieczyé gazociag obudowa z bloczkow — wediug

ace

opracowanego harmonogramu robdt.

5. WYKONAWCA robét jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia Zakladu Gazowniciego
Bialystok o rozpoczeciu prac budowlano — montazowych.

6. WYKONAWCA przed rozpoczeeiem robot winien opracowaé
Guzowniczym Bialystok Rejon Dystrybucji Gazu Elk

i uzgodnic w Zakfadzie

- kartg technologiczng faczenia rur i ksztattek PE

! - kartg technologiczna spawania (WPS)
7. Przelaczenie gazociagéw i przylaczy gazowych wykona Zakiad Gazowniczy Bialystok Rejon

Dystrybucji Gazu Etk na koszt inwestora na podstawie

- zlecenia wykonania ustugi

- konicowego protoketu odbioru techpicznego sieci gazowej

8. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy mapa zasadnicza zastosowang do celow
projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystapieaie kolizji — projektowanych obiektow z R
istnicjaca siecia gazowa , nalezy dokona¢ ponownego uzgodnienia dokumentacji technicznej EO\GSGQN&‘\O-- warm.-maz.
obejmujacej rozwiazanie wzajemnego usytuowania obiektow. Koszt ponownego opracowania hase.ﬂﬂ-. @\n}-\
dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowe] ponosi Inwestor QSN\nmn g\maﬂo m\*

inwestycji podstawowej. m (O@ﬁ@bn ﬂlm\* Nu @l mﬁk \\\

9. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata . i

Pracownia Ustug Geodez
yjno-Kartograti
»GEOMAP” s.c. graficznych
19-300 Etk; ul. Moniuszki 3
tel. (87) 621-19.64

Mapa aktuaina na dzien: 12

Ark. nr 224.421.122.1 /03-2009r

224.421.122.3

, SN 224.421.124.1 GEODETA

Sekja Dok 224.421.124.2 P

224.421.124.4 ins
5 inz. s

etk 224.421.133.3 tel, kom, &m%%@.\_

soka-Krawcze Nrks. rob.: 2/2009
KERG: 1159-3/2009
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dzyrishi
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Malgorzawa fanss

Efk, dnia 16.03.2009r.
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Efk, dnia  2009-09-02

. OPINIA KOORDYNACYJNA NR 7442-228/2009

Data wplywu : 2009-08-28 Data wniosku: 2009-08-28
Data wydania opinii : 2009-09-01 Znak pisma:  wniosek
Whnioskodaweca: "DROTECH" ZAKEAD USEUG DROGOWYCH

Wojciech Wielgat

19-300 ELK

E. Orzeszkowej 144/6
Temat: sie¢ eNN, eSN, w, kd, g, t

Charakterystyka - potozenie:  Efk, ul. Wojska Polskiego, ul. Kilinskiego

Uwagi :
1. Stosownie do art. 27, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zn. zmianami) inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie

oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki

wykonawstwa geodezyjnego.

Zalecenia:

Sporzgdzit:  Magda Grzybek
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Projekt zagospodarowania terenu—dziatk

| | icza do Targowe,

. Mickiew

Projekt przebudowy ulicy Wojska Polskiego od u

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500 . . . . .
MRSTOEER wraz z modernizac|q infrastruktury techniczne LEGENDA
2 : . o . —o——  Projektowany kanal deszczowy
ul. Wojska Polskiego, Kilinskiego m TQ 7 Q \4 , @ O O SYGNALIZACJA SWIETLNA — Projeklowany wodociqg

. LEGENDA —o—  Projektowana kanalizacja sanitarna

—— Rura HD PE 2 x 110/6,3 ———~ Projektowany kabel energetyczny

Rura HD PE 2 x 110/4,2 @|O|Q Stupy elektryczne oswietleniowe

Rura ostonowa PE do kabli, dwuscienna pigtka 62,/50 Projektowany gaz

Studnia kablowa SK-1 projektowana
Wysiegnik projektowany

/
Bl Pole detekcj o Studzienki kanalizacji sanitarnej w miejscach wtqczen na trgjnik
]

O Studzienki kanalizacji sanitarnej do modernizacji

Weze! wodociqgowy z zasuwg

Kamera detekcji
ROS - Projektowana rura ochronna R.0. stal. Dn 400mm, L=5m

UWAGA: WZDLUZ CALEJ TRASY KANALIZAGJI UtOZYC BEDNARKE, SG - Istiejgca szafka na GKG
FeZu LACZAC MASZTY WYSIEGNIKA | STEROWNIK

Obudowa isth, gazociagu bloczkaomi
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Wezet nr G1
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Wezel nr G8
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Wezel nr G10

Zasuwa z kroecami dla PE Dn 110mm
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Gozociqg PE Dn225x12,8, SOR 17,6

/

a
1)
%

L
tj\

Gazocigg PE Dn 225x12,8, SDR 17,

3,9m

Zasuwa z kroécami dla PE Dn 225mm

——~0,80 —
\

7

Gazocigg PE Dn 225x12,8, SDR 17,6

Gazociqg PE Dn 225x12,8, SDR 17,6

e @ r e mom

il

3,9m

4,20m

2,00m

~—0,80 —\

N

2,20m

N

—0,80

~—0,80 —

g

Dwa kolana :Sr_a_% Dn 200 — dostawa wykonawcy

W

Lil

T
e
typu rurowego
Ksztattka przejsciowa PE/Stal Dn 225/200

Prostka PE Dn 225mm, L=1m

\,

Istn.gazociqg stal. Dn 200

e\
3

i_._ _._._._.4_._._._._._._._._._..,c_

|
!
i
|

Montaz — Zaktad Gazowniczy

Gazociqg PE Dn225x12,8, SDR 17,6

/ Polqczenie przez zqrzewanie czotowe

2,20m

BKOiPI "EKO-SKAL" w Etku
Obiekt | Modernizacja ulicy Wojska Polskiego Mickiewicza — Targowa | Data | 08.2008
Adres Efk, ul. Wojska Polskiego Skala 1:50
Projekt Wykopy i technologia wezlow gazoeych etap | Nrys. | 6
Opracowali Imig i nazwisko Nr.uprawn. Podpis
Projektant Andrze] Mogilski SUW-69,/90
Projektant |  Mgr inz. Dorota Tomaszewicz WAM/0114/P00S /05
Projektant Bogdan Lautsch Bl 290/89




Wezel nr G12 i 13

Istn. gazociqg stal Dn 100mm
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Zasuwa z kroccami dla PE Dn 110mm
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Schemat ufozenia gazociqgu

w rurze ostonowej lub przepustowej
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Orz/ wykopie Dwuteownik T100
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Skrzyzowanie z kablem telefonicznym doziemnym

— zabezpieczenie kabla telefonicznego
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Schemat weztow nr G2, G4, GO

G/ 1:50

do bud, mieszkalnych nr 52, 20, 18 |
przy ul. W.Polskieqgo

Proj.gazociqg PE Dn 225x12,8 SDR 17,6

PE 63x5,8 SDR 11

Rura ochronna stal. Dn 100mm

Zlqcze przejsciowe PE/stal Dn 63/50

Istn. kurek gazowy Dn 50mm

Istn.szafka na GKG

Proj.gazociqg PE Dn 225x12,8 SDR 17,6

Kurek sferyczny do polgczen PE Dn 63

Tasma ostrzegawcza — 26fta

Przewdd lokalizacyjny cu 1,5mm2

PE 63x5,8 SDR 11

Kolano PEI 63x5,8 SDR 11
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QObiekt Przebudowa ul. Wojska Polskiego Data | 06.2009
Adres |  Etk, ul. W.Polskiego od ul. Mickiewicza do Targowej | Skala 1:50
Projekt Wezly przytqczen do budynkow Nr.rys. 12
Opracowali Imig i nazwisko Nr.uprawn. Podpis
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Projektant [Mgr inz. Dorota Tomaszewicz| WAM/OKK/U/125/05
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Przekro] wykopu pod gazociqg
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