
































































SYGNALIZACJA  ŚWIETLNA

1. Plan sytuacyjny, lokalizacja i rozmieszczenie sygnalizatorów na skrzyżowaniach 
Sygnalizacje  świetlne  będą  pracować  w  promieniowym  systemie  zasilania

sygnalizatorów, którego schematy pokazano na załączonych rysunkach. Kanalizację  wykonać
rurami RPP 110/5mm układanymi na głębokości 0,6m. Pod jezdnią układać rury grubościenne
RHDPE  110/6,3mm.  Na  załamaniach  sieci  kanalizacyjnej  montować  typowe  telefoniczne
studzienki kablowe SK-1 lub SK-2. Od studzienek do masztów i  wysięgników układać  rury
giętkie PESZEL Ø50. Zasilanie sygnalizatorów wykonać łącząc przewodami YSlYżo sterownik
z  masztem  lub  wysięgnikiem.  Zasilanie  kamer  w  energię  elektryczną  wykonać  łącząc
przewodami  YKY  sterownik z głowicą  kablową  w wysięgnikach i przewodami  OWY łącząc
głowice kablowe z kamerami.  Przewód wizyjny zastosować  XzWDXpek 75-1,05/5.0.  łącząc
sterownik bezpośrednio z kamerami (bez łączenia przewodu). Kabel koordynujący zastosować
XzTKMpw – 5x4x0,8 łącząc sterowniki ze sobą.

W rowach kablowych do kanalizacji  kablowej  ułożyć  bednarkę  ocynkowaną  25x4,
z bednarką łączyć maszty sygnalizacyjne, wysięgniki i szafę sterowniczą. 

Kanalizacja od granicy opracowania do przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Mickiewicza a
ul. Armii Krajowej i Zamkową

Kanalizacja kablowa

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RHDPE 110/6,3mm - 18 mb.

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RPP 110/5mm - 88 mb

• Studnie kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej SK-1 - 3 szt.
Kable sygnalizacyjne

• Kabel telekomunikacyjny XzTKMpw – 5x4x0,8 - 233 mb

Przejście dla pieszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Armii Krajowej i Zamkową
Kanalizacja kablowa

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RHDPE 110/6,3mm - 16 mb.

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RPP 110/5mm - 10 mb

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej ∅ 50 mm - 10 mb.

• Bednarka ocynkowana 25x4 - 46 mb.
• Studnie kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej SK-1 - 4 szt.

Kable sygnalizacyjne

• Kabel sygnalizacyjny YSlYżo 14x1,5 mm2 - 100 mb. 

• Kabel YKY 3x1,5 mm2 – zasilanie kamer - 52 mb.

• Kabel OWY 3x1,5 mm2 – zasilanie kamer - 24 mb.

• Kabel XzWDXpek 75-1,05/5.0. - wizyjny - 76 mb.
Montaż aparatury

• Latarnie kołowe ogólne, mocowanie wysięgnikowe ∅ 300 mm - 2 szt.

• Latarnie kołowe ogólne, mocowanie masztowe ∅ 300 mm - 2 szt.

• Latarnie piesze, mocowanie masztowe ∅ 200 mm - 4 szt.
• Sygnalizatory dźwiękowe - 4 szt.
• Przyciski dla pieszych - 4 szt.

• Ekran kontrastowy - 2 szt.

• Kamery systemu Videodetekcji - 2 szt.

• Wysięgnik dł. 7,0 m na jedną latarnię z ekranem - 2 szt.



• Maszt syg. z nogą i głowicą w skrzynce dł. 4,5 m do latarń - 2 szt.

• Sterownik sygnalizacji świetlnej posiadający 4 grupy sygnalizacyjne, musi być dostosowany
do pracy akomodacyjnej  i  posiadać  min.  12 wideodetektorów dla pojazdów, 2 detektory
pieszych, wbudowany moduł koordynacji kablowej, ściemniacz, panel policyjny i ups. 

Wszystkie  latarnie  muszą  być  diodowe  (LED)  wysokiej  jakości  i  mocowaniu
dwupunktowym.  Przyciski  dla  pieszych  zastosować  sensorowe  trwałe  na  uszkodzenia  z
optycznym  sygnalizowaniem  zadziałania  (potwierdzenie  ze  sterownika)  w  kolorze  żółtym.
Sygnalizatory dźwiękowe muszą posiadać automatycznie regulowaną głośność w zależności od
poziomu głośności otoczenia i kilkutonową melodię w kilku wariantach. 

Kanalizacja od przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Armii Krajowej i
Zamkową do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej i Zamkową

Kanalizacja kablowa

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RHDPE 110/6,3mm - 29 mb.

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RPP 110/5mm - 63 mb
• Studnie kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej SK-1 - 1 szt.

Kable sygnalizacyjne

• Kabel telekomunikacyjny XzTKMpw – 5x4x0,8 - 162 mb

• Kabel energetyczny YAKXS 4x35mm² - 173 mb

Skrzyżowanie Wojska Polskiego - Armii Krajowej - Zamkowa
Kanalizacja kablowa

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RHDPE 110/6,3mm - 106 mb.

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RPP 110/5mm - 81 mb.

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej ∅ 50 mm - 46 mb.

• Bednarka ocynkowana 25x4 - 208 mb.

• Studnie kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej SK-1 - 9 szt.
• Studnie kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej SK-2 - 1 szt.

Kable sygnalizacyjne

• Kabel sygnalizacyjny YSlYżo 18x1,5 mm2 - 245 mb.

• Kabel sygnalizacyjny YSlYżo 14x1,5 mm2 - 106 mb. 

• Kabel sygnalizacyjny YSlYżo 10x1,5 mm2 - 472 mb. 

• Kabel YKY 3x1,5 mm2 – zasilanie kamer - 252 mb.

• Kabel OWY 3x1,5 mm2 – zasilanie kamer - 96 mb.

• Kabel XzWDXpek 75-1,05/5.0. - wizyjny - 437 mb.
Montaż aparatury

• Latarnie kołowe ogólne, mocowanie wysięgnikowe ∅ 300 mm - 9 szt.

• Latarnie kołowe kierunkowe, mocowanie wysięgnikowe ∅ 300 mm - 2 szt.

• Latarnie kołowe ogólne, mocowanie masztowe ∅ 300 mm - 4 szt.

• Latarnie kołowe kierunkowe, mocowanie masztowe ∅ 300 mm - 2 szt.

• Latarnie piesze, mocowanie masztowe ∅ 200 mm - 12 szt.

• Latarnie strzałki warunkowej w prawo, mocowanie masztowe ∅ 200 mm - 4 szt.

• Sygnalizatory dźwiękowe - 12 szt.



• Przyciski dla pieszych - 12 szt.

• Ekran kontrastowy - 11 szt.

• Kamery systemu Videodetekcji - 6 szt.

• Wysięgnik dł. 7,0 m na dwie latarnie z ekranami i dwa znaki F-11 - 1 szt.

• Wysięgnik dł. 9,0 m na dwie latarnie z ekranami i dwa znaki F-11 - 2 szt.

• Wysięgnik dł. 11,0 m na trzy latarnie z ekranami i trzy znaki F-11 - 1 szt.

• Kolumna oświetleniowa na dwie lampy oświetleniowe / wysięgnik 
dł. 7,0 m na dwie latarnie z ekranami i dwa znaki F-11 - 1 szt.

• Kolumna oświetleniowa na jedną lampę oświetleniową / sygtnalizatory - 1 szt.

• Maszt syg. z nogą i głowicą w skrzynce dł. 4,5 m do latarń - 9 szt.

• Sterownik  sygnalizacji  świetlnej  posiadający  20  grup  sygnalizacyjnych,  musi  być
dostosowany do pracy akomodacyjnej i posiadać min. 33 wideodetektory dla pojazdów, 6
detektorów pieszych, wbudowany moduł koordynacji kablowej, ściemniacz, panel policyjny
i ups. 

Wszystkie  latarnie  muszą  być  diodowe  (LED)  wysokiej  jakości  i  mocowaniu
dwupunktowym.  Przyciski  dla  pieszych  zastosować  sensorowe  trwałe  na  uszkodzenia  z
optycznym  sygnalizowaniem  zadziałania  (potwierdzenie  ze  sterownika)  w  kolorze  żółtym.
Sygnalizatory dźwiękowe muszą posiadać automatycznie regulowaną głośność w zależności od
poziomu głośności otoczenia i kilkutonową melodię w kilku wariantach. 

Kanalizacja w ul. Armii Krajowej w kierunku ul. Dąbrowskiego
 Kanalizacja kablowa

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RHDPE 110/6,3mm - 8 mb.

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RPP 110/5mm - 76 mb

• Studnie kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej SK-1 - 1 szt.

Kanalizacja w ul. Zamkowej w kierunku ul. Pułaskiego
 Kanalizacja kablowa

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RPP 110/5mm - 77 mb
• Studnie kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej SK-1 - 1 szt.

Kanalizacja od skrzyżowania z ul Armii Krajowej i Zamkową do przejścia dla pieszych
pomiędzy ul. Armii Krajowej i Zamkową a ul. Kościuszki 

Kanalizacja kablowa

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RHDPE 110/6,3mm - 31 mb.

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RPP 110/5mm - 153 mb

• Studnie kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej SK-1 - 3 szt.
Kable sygnalizacyjne

• Kabel telekomunikacyjny XzTKMpw – 5x4x0,8 - 210 mb

• Kabel energetyczny YAKXS 4x35mm² - 225 mb

Przejście dla pieszych pomiędzy ul. Armii Krajowej i Zamkową a ul. Kościuszki 
Kanalizacja kablowa

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RHDPE 110/6,3mm - 19 mb.



• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RPP 110/5mm - 3 mb

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej ∅ 50 mm - 18 mb.

• Bednarka ocynkowana 25x4 - 50 mb.

• Studnie kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej SK-1 - 3 szt.
Kable sygnalizacyjne

• Kabel sygnalizacyjny YSlYżo 14x1,5 mm2 - 103 mb. 

• Kabel YKY 3x1,5 mm2 – zasilanie kamer - 51 mb.

• Kabel OWY 3x1,5 mm2 – zasilanie kamer - 24 mb.

• Kabel XzWDXpek 75-1,05/5.0. - wizyjny - 75 mb.
Montaż aparatury

• Latarnie kołowe ogólne, mocowanie wysięgnikowe ∅ 300 mm - 2 szt.

• Latarnie kołowe ogólne, mocowanie masztowe ∅ 300 mm - 2 szt.

• Latarnie piesze, mocowanie masztowe ∅ 200 mm - 4 szt.

• Sygnalizatory dźwiękowe - 4 szt.

• Przyciski dla pieszych - 4 szt.

• Ekran kontrastowy - 2 szt.

• Kamery systemu Videodetekcji - 2 szt.

• Wysięgnik dł. 7,0 m na jedną latarnię z ekranem - 2 szt.

• Maszt syg. z nogą i głowicą w skrzynce dł. 4,5 m do latarń - 2 szt.

• Sterownik sygnalizacji świetlnej posiadający 4 grupy sygnalizacyjne, musi być dostosowany
do pracy akomodacyjnej  i  posiadać  min.  12 wideodetektorów dla pojazdów, 2 detektory
pieszych, wbudowany moduł koordynacji kablowej, ściemniacz, panel policyjny i ups. 

Wszystkie  latarnie  muszą  być  diodowe  (LED)  wysokiej  jakości  i  mocowaniu
dwupunktowym.  Przyciski  dla  pieszych  zastosować  sensorowe  trwałe  na  uszkodzenia  z
optycznym  sygnalizowaniem  zadziałania  (potwierdzenie  ze  sterownika)  w  kolorze  żółtym.
Sygnalizatory dźwiękowe muszą posiadać automatycznie regulowaną głośność w zależności od
poziomu głośności otoczenia i kilkutonową melodię w kilku wariantach. 

Kanalizacja  od  przejścia  dla  pieszych  pomiędzy  ul.  Armii  Krajowej  i  Zamkową  a  ul.
Kościuszki do granicy Etapu II

Kanalizacja kablowa

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RHDPE 110/6,3mm - 8 mb.

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RPP 110/5mm - 101 mb

• Studnie kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej SK-1 - 1 szt.
Kable sygnalizacyjne

• Kabel telekomunikacyjny XzTKMpw – 5x4x0,8 - 259 mb

Kanalizacja od granicy Etapu II do skrzyżowania z ul. Parkową 
Kanalizacja kablowa

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RPP 110/5mm - 87 mb
• Studnie kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej SK-1 - 2 szt.

Kable sygnalizacyjne
• Kabel telekomunikacyjny XzTKMpw – 5x4x0,8 - 241 mb



Skrzyżowanie Kilońskiego - Parkowa
Kanalizacja kablowa

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RHDPE 110/6,3mm - 56 mb.

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RPP 110/5mm - 80 mb.

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej ∅ 50 mm - 38 mb.

• Bednarka ocynkowana 25x4 - 130 mb.

• Studnie kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej SK-1 - 7 szt.
Kable sygnalizacyjne

• Kabel sygnalizacyjny YSlYżo 18x1,5 mm2 - 51 mb.

• Kabel sygnalizacyjny YSlYżo 14x1,5 mm2 - 44 mb. 

• Kabel sygnalizacyjny YSlYżo 10x1,5 mm2 - 215 mb. 

• Kabel sygnalizacyjny YSlYżo 5x1,5 mm2 - 178 mb.

• Kabel YKY 3x1,5 mm2 – zasilanie kamer - 134 mb.

• Kabel OWY 3x1,5 mm2 – zasilanie kamer - 63 mb.

• Kabel XzWDXpek 75-1,05/5.0. - wizyjny - 272 mb.
Montaż aparatury

• Latarnie kołowe ogólne, mocowanie wysięgnikowe ∅ 300 mm - 4 szt.

• Latarnie kołowe kierunkowe, mocowanie wysięgnikowe ∅ 300 mm - 1 szt.

• Latarnie kołowe ogólne, mocowanie masztowe ∅ 300 mm - 3 szt.

• Latarnie piesze, mocowanie masztowe ∅ 200 mm - 2 szt.

• Latarnie pieszo-rowerowe, mocowanie masztowe ∅ 200 mm - 4 szt.

• Latarnie strzałki warunkowej w prawo, mocowanie masztowe ∅ 200 mm - 2 szt.

• Sygnalizatory dźwiękowe - 6 szt.

• Przyciski dla pieszych - 6 szt.

• Ekran kontrastowy - 5 szt.

• Kamery systemu Videodetekcji - 4 szt.

• Wysięgnik dł. 7,0 m na dwie latarnie z ekranami i dwa znaki F-11 - 2 szt.

• Wysięgnik dł. 9,0 m na trzy latarnie z ekranami i trzy znaki F-11 - 1 szt.

• Maszt syg. z nogą i głowicą w skrzynce dł. 4,5 m do latarń - 7 szt.

• Maszt syg. z nogą i głowicą w skrzynce dł. 2,0 m do przycisku - 2 szt.

• Sterownik  sygnalizacji  świetlnej  posiadający  10  grup  sygnalizacyjnych,  musi  być
dostosowany do pracy akomodacyjnej i posiadać min. 21 wideodetektorów dla pojazdów, 3
detektory pieszych, wbudowany moduł koordynacji kablowej, ściemniacz, panel policyjny i
ups. 

Wszystkie  latarnie  muszą  być  diodowe  (LED)  wysokiej  jakości  i  mocowaniu
dwupunktowym.  Przyciski  dla  pieszych  zastosować  sensorowe  trwałe  na  uszkodzenia  z
optycznym  sygnalizowaniem  zadziałania  (potwierdzenie  ze  sterownika)  w  kolorze  żółtym.
Sygnalizatory dźwiękowe muszą posiadać automatycznie regulowaną głośność w zależności od
poziomu głośności otoczenia i kilkutonową melodię w kilku wariantach. 

Kanalizacja w ul. Parkowej 
 Kanalizacja kablowa



• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RPP 110/5mm - 41 mb
• Studnie kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej SK-1 - 1 szt.

Kanalizacja od skrzyżowania z ul Parkową w kierunku ul. Targowej 
Kanalizacja kablowa

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RHDPE 110/6,3mm - 68 mb.

• Rura kanalizacji sygnalizacyjnej RPP 110/5mm - 384 mb

• Studnie kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej SK-1 - 13 szt.

2. Wymagane  dane  techniczne  dla  sterownika  sygnalizacji  świetlnej  i  systemu
wideodetekcji.

- Konstrukcja 2-procesorowa – osobno funkcjonujące niezależnie od siebie mikrokomputery
sterowania i nadzoru oraz 2 działające niezależnie od siebie tory pomiarów napięć i prądów
zaimplementowane na pakietach wykonawczych.

- Oba mikrokomputery: sterowania i nadzoru 32-bitowe.
- Wbudowany interfejs obsługi w postaci wyświetlacza LCD oraz klawiatury.
- Napięcie sieci doprowadzone do układów wykonawczych sterujących sygnałami świetlnymi

winno być doprowadzone przez układ styczników, które umożliwiają
o odłączenie napięcia sieci od obwodów sygnałów czerwonych i zielonych (etap I),
o odłączenie napięcia sieci od obwodów sygnałów żółtych (etap II).

- Załączanie zasilania sieciowego układów wykonawczych, sterujących sygnałami świetlnymi
zdublowane –  osobne  styczniki  załączania  zasilania  sterowane  przez  mikrokomputer
sterowania i mikrokomputer nadzoru.

- Ciągły pomiar napięcia zasilania sterownika -  spadek napięcia zasilania  poniżej zadanego
progu  (  który  może  być  programowany  w  [V]  przez  obsługę)  powinien  skutkować
wyłączeniem sygnalizacji,  powrót  napięcia  do poprawnej  wartości  powinien  powodować
automatyczne  załączenie  sygnalizacji.  Aktualna  wartość  napięcia  sieci  winna  być
udostępniana użytkownikowi na wyświetlaczu LCD.

- Wbudowany moduł kontroli realizujący funkcje watchdogów mikrokomputerów sterowania i
nadzoru powodujący załączenie sygnałów żółtych pulsujących w przypadku awarii jednego z
mikrokomputerów lub wyłączenie sygnalizacji w przypadku awarii obu mikrokomputerów.

- Eliminacja  stanów sygnalizacji  niebezpiecznych dla ruchu winna następować  w czasie  <
0,3s.
- Realizacja funkcji światła żółtego-pulsującego serwisowego – sygnały żółte-pulsujące na

sygnalizatorach, sterowanie diod LED pakietów wykonawczych zgodnie z wybranym
programem ‘kolorowym’.

- Wbudowane łącza  szeregowe umożliwiające  dołączenie  urządzeń  transmisji  danych  do
systemu centralnego sterowania oraz terminala diagnostycznego (komputera PC).

- Uniwersalne  moduły  wykonawcze  mogące  współpracować  z  sygnalizatorami  dowolnego
typu,  to  jest  sygnalizatorami  wyposażonymi  w  zwykłe  żarówki,  żarówki  halogenowe
niskonapięciowe, sygnalizatory LED.

- Zdublowane układy  pomiarów napięć  i  prądów  w  torach  sygnałów  świetlnych  (osobne
układy pomiarowe dla torów sterowania i nadzoru). Oba układy mierzące napięcie lub prąd
w tym samym kanale powinny działać w pełni niezależnie od siebie.

- Wyświetlanie na  wyświetlaczu  LCD  aktualnych  wartości  napięć w  torach  wszystkich
sygnałów świetlnych w woltach i pobieranej mocy w torach sygnałów czerwonych w watach.

- Dynamiczne  deklarowanie  (programowanie)  przy  pomocy wyświetlacza   i    klawiatury
wartości progów kontroli napięć (z krokiem 1 V ) i mocy (z krokiem  1 W). Zmiana progów
kontroli napięć i mocy musi odbywać się w pełni programowo bez konieczności wymiany
modułów wykonawczych.



- Dynamiczne  deklarowanie (programowanie)  przy  pomocy wyświetlacza  i  klawiatury  2
progów  kontroli  prądowej  dla  świateł  czerwonych  –  progu  awarii  i  progu  ostrzegania.
Spadek mocy pobieranej w kanale poniżej progu ostrzegania powoduje zapis do logu, spadek
mocy w kanale poniżej progu awarii - załączenie światła żółtego-pulsującego.

- Dostęp do menu na wyświetlaczu terminala wewnętrznego możliwy po wprowadzeniu przez
użytkownika jego kodu PIN, z 3 różnymi poziomami uprawnień. 

- Przechowywanie w dziennikach zdarzeń  (logach)  min. 1.000 komunikatów o wykrytych
zdarzeniach  i  awariach,  zmianie  programów  i  trybów  pracy  sterownika,  ingerencjach
dokonywanych przez obsługę.

- Sterownik winien umożliwiać realizację koordynacji ze sterownikami typu MSR w układzie
koordynacji  stałocyklicznej,  koordynacji  nadążnej  z  wymianą  informacji  pomiędzy
sterownikami co 1 s oraz koordynacji w systemie okien czasowych.

- Realizacja pomiarów ruchu w kwantach  1 , 5, 15, 30 minutowych oraz  1 , 2, 6 i 24 h  w
okresie  min.  90 dni  dla  64  punków  pomiarowych. Do  sterownika  należy  dołączyć
oprogramowanie do programowania pomiarów w sterowniku oraz odczytu danych. 

- Wbudowany moduł interfejsu z symulatorem ruchu Vissim firmy PTV.
Sterownik  winien  zapewniać  możliwość  przełączenia  z  trybu  przetwarzania  zgłoszeń

rzeczywistych  w tryb  symulacji  zgłoszeń  generowanych przez symulator w celu pełnego
przetestowania programu sygnalizacji. 

- Sterownik winien zapewniać możliwość realizacji 3 okresów akomodacji sygnału zielonego
w każdej  grupie  sygnałowej  kołowej.  Każdy  z  w/w  okresów  powinny  charakteryzować
następujące parametry :

o luka czasowa okresu akomodacji,
o maksymalna długość okresu akomodacji.

Zmiana okresu akomodacji winna być realizowana zgodnie z zaprogramowanymi warunkami
logicznymi.
Sterownik  winien  umożliwiać  realizację  okresu  akomodacji  ‘bezpiecznego  zjazdu’  -
dodatkowe wydłużenie sygnału zielonego, jeżeli po realizacji maksymalnej długości sygnału
w strefie dylematu znajduje się pojazd. 

- Sterownik  winien  zapewniać  możliwość  zadeklarowania  nadzoru  granicznej  wartości
utrzymywania  się  zgłoszenia  lub  jego  braku  wraz  z  możliwością  deklarowania  przez
sterownik  sposobu reakcji  na przekroczenie wartości  granicznej  (ignorowanie zgłoszenia,
stałe  zgłoszenie,  przełączenie  na  harmonogram  awaryjny,  automatyczna  symulacja
zgłoszenia).

- Sterownik winien mieć  wbudowany nadzór maksymalnego czasu oczekiwania na obsługę
zgłoszenia  (przekroczenie  wartości  granicznej  winno  powodować  przejścia  do  realizacji
harmonogramu awaryjnego). 

- Sterownik  winien  umożliwiać  odczyt  dzienników zdarzeń  –  logów  poprzez  port  PC do
notebooka. 

- Sterownik  winien  umożliwiać  dynamiczne  deklarowanie  (programowanie)  przy  pomocy
wyświetlacza i klawiatury sterownika przez użytkownika o odpowiednio wysokim poziomie
dostępu 

o wartości luk czasowych akomodacji,
o wartości czasów międzyzielonych sterowania,
o wartości czasów międzyzielonych wydłużania ewakuacji,
o wartości maksymalnych długości poszczególnych okresów akomodacji,
o dołączenia/odłączenia detektora do/od logiki sterującej lub zastąpienia detektora
stałym  zgłoszeniem/stałym  brakiem  zgłoszenia  lub  zastąpienia  detektora  procedurą
programową symulującą zgłoszenia na detektorze, 
o zmian w harmonogramie selekcji programów sygnalizacji,

Deklarowanie w/w wartości winno także być możliwe z notebooka. 

- Razem  ze  sterownikiem  winno  zostać  dostarczone  oprogramowanie  (nadające  się  do
zainstalowania na komputerze przenośnym typu notebook) umożliwiające : 



o ładowanie programów sygnalizacji do sterownika,
o odczyt dzienników zdarzeń ze sterownika, 
o programowanie i odczyt wyników pomiarów ruchu ze sterownika,
o zmianę  parametrów  sterowania  w  poszczególnych  grupach  sygnalizacyjnych

(długości sygnałów minimalnych, okresów akomodacji, czasów międzyzielonych
wydłużania ewakuacji realizowanego przez pętle wydłużania ewakuacji).

- Obudowa aluminiowa z 5 letnią gwarancją.

3. Wymagania dla systemu wideodetekcji

1. System wideodetekcji powinien składać się z następujących elementów:
• kamer  w  obudowach  wyposażonych  w  odpowiednie  uchwyty  umieszczonych  na

konstrukcjach zgodnie z projektem,
• modułów  wideodetekcji  (wideodetektorów)  przetwarzających  obraz  z  kamer

umieszczonych w szafie sterownika sygnalizacji świetlnej,
• przewodów  zasilania  kamer  typu  YKY  3*1,5  (1*1,0)  prowadzonych  pomiędzy

sterownikiem  sygnalizacji  świetlnej  a  listwami  zasilania  w  masztach
sygnalizacyjnych  oraz  przewodów  OWY 3*1,5  (3*1,0)  prowadzonych  pomiędzy
listwami zasilania w masztach a każdą z kamer,

• przewodów transmisji obrazu typu XzWDXpek 75-1,5/5,0 prowadzonych pomiędzy
sterownikiem sygnalizacji świetlnej a każdą z kamer.

2. Obudowy kamer powinny posiadać stopień ochrony co najmniej IP65 i być wyposażone
w grzałki z termostatami.

3. Do detekcji  pojazdów należy zastosować  kamery kolorowe PAL 625 linii  o wysokiej
czułości z przełączaniem dzień/noc.

4. Kamery  powinny  być  wyposażone  w  obiektywy  o  regulowanej  ogniskowej
umożliwiające  precyzyjne  ustawienie  na  obiekcie  optymalnej  ostrości  pola  widzenia
kamery dla określonych przez projekt stref detekcji (wymagana regulacja AUTO-IRYS). 

5. Wideodetektory powinny być  umieszczone w sterowniku sygnalizacji  świetlnej,  który
należy wyposażyć w moduły transmisji danych.

6. Każdy  z  wideodetektorów  powinien  umożliwiać  zdefiniowanie  minimum  25  stref
detekcji wirtualnej dla jednej kamery. Wideodetektor powinien umożliwiać programowe
deklarowanie  na wynikach  detekcji  dla  poszczególnych  stref  funkcji  logicznych  OR,
AND, NAND, MzN oraz operacji filtracji i wydłużania zgłoszeń obecności pojazdów.

7. Strefy  detekcji  wirtualnej  powinny  mieć  możliwość  eliminowania  wzbudzeń  od
poruszających się cieni. Możliwe powinno być  programowanie na wideodetektorze dla
poszczególnych stref detekcji wirtualnej 

• identyfikacji pojazdów kierunku poruszających się zgodnie z kierunkiem ruchu,
• identyfikacji pojazdów poruszających się przeciwnie do kierunku ruchu,
• obecności pojazdów w strefie,
• detekcji pojazdów stojących. 

8. Ilość wyjść transmisji równoległej wyprowadzonych z jednego wideodetektora powinna
wynosić minimum 8.

9. System  wideodetekcji  (wideodetektor  +  kamera)  powinien  umożliwiać  detekcję
pojazdów do odległości minimum 120m od kamery.

10. Wideodetektor  powinien  umożliwiać  przesłanie  do  sterownika  sygnalizacji  świetlnej
informacji o złej widoczności uniemożliwiającej prawidłową detekcję pojazdów.

11. Wideodetektor  powinien  umożliwiać  podgląd  obrazów przesyłanych  przez kamerę  w
czasie rzeczywistym. 

12. System wideodetekcji powinien posiadać możliwość rozbudowy o wideoserwer w celu
przesyłania obrazu z kamer do centrum monitorowania. 

System wideodetekcji powinien posiadać możliwość zdalnej zmiany parametrów.












