PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku - Etap 1l - roboty drogowe

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1IKNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1(0118-03 réwninnym
<ul. Kilinskiego - jezdnia lewa - km 0+792,10 - 1+182,61> 0.40051 km 0.401
<ul. Kilinskiego - jezdnia prawa - km 0+792,10 - 1+192,61> 0.46051 km 0.401
<ul. Parkowa - km 0+000,00 - 0+058,82> 0.05882 ' tkm 0.059
<ul. Targowa - km 0+000,00 - 0+1063,38> 0.10338 km 0.103
RAZEM 0.964
2kalk. wiasna |Zabezpieczenie iflub przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
3|kalk. wiasna |Projekt czasowej organizacji ruchu wraz 2 oznakowaniem i urzadzeniami bez-  |kpl
d.1 pieczenstwa ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 kalk. wiasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.t
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumiczngj o $r. gr. 5 om m2
d.1|0102-03
<jezdnia - ul. Targowa - nakladka> 311.32 m? 311.32
RAZEM 311.32
6/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr. 7 om m2
d.1/0102-03
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - sir. lewa i prawa> |m?2 778.20
778.20
RAZEM 778.20
7|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o sr. gr. 9 m2
d.1|0102-04
<jezdnia - ul. Parkowa - sfr. lewa i prawa> 462.24 m? 462.24
RAZEM 462.24
8 KNR AT-03 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm z fawami m
d.1(0107-01
<ul. Kilinskiego - odc. most - ul. Targowa - str. lewa> 32.0+26.0 m 58.00
<yl. Kilingkiego - ode. most - ul. Targowa - str. prawa> 7.50 m 7.50
RAZEM 65.50
9|KNR AT-03 |Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm z fawami m
d.1{¢107-02
<ul. Kilifskiege - odc. most - ul. Targowa - sir. lewa> 234.0+234.0+72.0 m 540.00
<ul. Kiliiskiege - odc. most - ul. Targowa - sir. prawa> 70.0+206+206+38.0 m 520.00
<ul. Kiliiskiego - odc. most - ul. Targowa - wysepka> 73.0 m 73.00
<. Kilinskiego - odc. ul. Targowa - koniec opr. - str. lewa> 68.0 m 68.00
<ul. Kilinskiego - odc. ul. Targowa - koniec opr. - str. prawa> 64.0 m 64.00
<ul. Kilinskiego - odc. ul. Targowa - koniec opr. - pas dzielacy> 107.0 m 107.00
<ul. Parkowa - str. lewa> 54.0 m 54.00
<ul. Parkowa - str. prawa> 52.¢ m 52.00
<ul. Targowa - str. lewa> 114.0 m 114.00
<ul. Targowsa - str. prawa> 92.0 m 92.00
<ul. Targowa - wysepka> 27.0 m 27.00
RAZEM 1711.00
10/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1(0814-01
<y, Kilinskiego - odc. most - ul. Targowa - str. lewa> 71.0+107.0+73.0+77.0+ |m 831.00
112.0+133.0+112.0+76.0+70.0
<ul. Kilinskiego - odc. most - ul. Targowa - str. prawa> 85.0+80.0+77.0 m 242 .00
<ul, Kilinskiego - ode. ul. Targowa - koniec opr. - str. lewa> 40.70+87.10+67.20 'm 195.00
<ul. Kilinskiego - ode. ul. Targowa - koniec opr. - str. prawa> 20.0+22.0+62.0+ |m 181.00
25.0+52.0
<ul. Kilinskiego - ode. ul. Targowa - koniec opr. - pas dzielacy> 6.0 m 6.00
<ul. Parkowa - str. lewa> 61.0 m 61.00
<ul. Targowa - str. lewa> 125.0 m 125.00
<ul, Targowa - str. prawa> 75.0 m 75.00
<ul. Targowa - wysepka> 3.0 m 3.00
RAZEM 1718.00
11]KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce jm?
d.1{0815-1 piaskowej
<yl. Kilinskiego - odc. most - ul. Targowa - str. lewa> 283.50+39.10+229.20+ m?2 833.00
55.20+183.10+42.90
<yl. Kilinskiego - odc. most - ul. Targowa - str. prawa> 65.10+102.50+9.40+ m?2 989.00
219.50+246.10+346 .40
<ul. Kilinskiego - odc. ul. Targowa - koniec apr. - sir. lewa> 223,30 m=2 223.30
<ul. Kilinskiego - odc. ul. Targowa - koniec opr. - sfr. prawa> 196.0 m2 196.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Wojska Polskiege w Efku - Etap I - roboty drogowe
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszcz Razem
<ul, Kilifiskiego - odc. ul. Targowa - koniec opr. - pas dzielgcy> 12.0 m?2 12.00
<ul. Targowa - sfr. lewa> 199.60+14.40 mz2 214.00
<ul. Targowa - str. prawa> 0 m2 0.00
<ul. Targowsa - wysepka> 7.60 me 7.60
RAZEM 2474.90
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikdw i opasek z kostki betonowe] gr. 6 cm na m2
d.1,0810-01 podsypce piaskowej
<ui. Kilifiskiego - ode. most - ul. Targowa - str. lewa> 41.0 m2 41.00
<ul. Parkowa - str. lewa> 104.0 m2 104.00
<ul. Targowa - str. prawa> 66.0+27.0+60 mz2 153.00
RAZEM 288.00
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni wjazdéw i parkingdw z kostki betonowej gr. 8 cm na m2
d.1/0805-03 podsypce cementowo-piaskowe)
<ul. Kilinskiego - odc. most - ul. Targowa - str. lewa> 69.0+67.0 m2 136.00
<ul. Kilinskiego - odc. most - ul. Targowa - str. prawa> 5.40+39.60 m2 45.00
<ul. Kiliiskiego - odc. most - ul. Targowa - Sciek - str. lewa> 234.0%0.30 m2 70.20
<ul. Kilifiskiego - ode. most - ul. Targowa - str. prawa> 206.0*0.30 ma2 61.80
<ul. Targowa - str. lewa> 72.0 m? 72.00
<ul. Targowa - str. prawa> 56.0 m2 56.00
RAZEM 441.00
14{KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1|1406-05
<ul. Kilinskiego - odc. most - ul. Targowa - str. lewa> 1 szt. 1.00
<ul. Kilinskiego - odc. most - ul. Targowa - sir. prawa> 5 szt 5.00
<ul. Kilinskiego - odc. ul. Targowa - koniec opr. - str. lewa> 2 szt 2.00
<ul. Kilinskiego - odc. ul. Targowa - koniec opr. - str. prawa> 1 szt. 1.00
<ul. Parkowa> 1 szt. 1.00
<ul. Targowa> 2 szt. 2.00
RAZEM 12.00
2|ROBOTY ZIEMNE
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki0.60 m3w  m?3
d.2|0206-04 gr. kat. Ifl na odkiad
<yl. Kilinskiego> 1762.43 m3 1762.43
<ul. Parkowa> 109.97 m? 109.97
<ul. Targowa> 252,16 m3 252.16
RAZEM 2124.56
16|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopdéw wykonywanych mechanicznie w gr. kat. I m2
d.2/0508-04
<ul. Kilinskiego> 10.34 m2 10.34
RAZEM 10.34
17:KNR 2-01 Formowanie nasypow w gruncie kat. [l z ziemi dowiezionej samochodami sa- |m3
d.2]0235-02 mowytadowczymi z dokopu
<ul. Kilinskiego> 1893.44 m3 1883.44
<uyl. Parkowa> 15.25 m3 15.25
<ul. Targowa> 81.37 m3 81.37
RAZEM 1990.06
18|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. Il [m3
d.2|0237-07
<ul. Kilinskiego> 1893.44 m3 1893.44
<ul. Parkowa> 15.25 m3 15.25
<ul. Targowa> 81.37 m3 81.37
RAZEM 1990.06
19/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gr. I m2
d.2|0506-07
<ul. Kilinskiego> 3199.44 m2 3199.44
<ul. Parkowa> 48.68 me 48.68
<ul. Targowa> 123.51 me 123.51
RAZEM 3371.63
3|PODBUDOWA
20{KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.3(0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -V
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. most - rondo - str. lewa i prawa> 227277 m?2 227277
<jezdnia - ul. Kilinskiego - rondo> 1142.88 m? 1142.98
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. rondo - koniec opracowania - str. lewa i prawa> |m2 367.70
367.70
<jezdnia - ul. Parkowa - strona lewa i prawa> 442.66 m?2 442 66
<jezdnia - ul. Targowa - poszerzenie> 497.50 m? 497.50
<piersciest ronda - ul. Kilinskiego> 81.20*1.30 m2 105.56
<ronda - obszary przejezdnosci - ul. Kilinskiego> 12.83+13.10 m2 2593
<zjazdy - ul. Targowa - str. lewa> 46.78 m2 46.78
<zjazdy - ul. Targowa - str. prawa> 56.09 m2 56.09
<$ciezka rowerowa - ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - str, m2 711.50
lewa> 170.20+223.60+317.70




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowsz ulicy Wojska Polskiego w Elku - Etap H - roboty drogowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
<$ciezka rowerowa - ul. Kilinskiego - odc. mest - koniec opracowania - wysepki i/ m?2 4.80
pasy dzielace> 4.90
<sciezka rowerowa - ul. Kilifiskiego - odc. most - koniec opracowania - str. pra- |m?2 71.50
wa> 71.50
<chednik - ul. Kilinskiege - odec. most - koniec opracowania - str. lewa> 134. 30+ ms 880.60
108.60+224.30+251.30+161.10
<chodnik - ul. Kilifiskiego - odc. most - koniec opracowania - wysepki i pasy m2 27.10
dzielzce> 8.10+9.90+9.10
<chodnik - ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - str. prawa> m2 829.00
163.20+157.40+508.40
<chodnik - ul. Parkowa - str. lewa> 74.40 m?2 74.40
<chodnik - ul. Parkowa - str. prawa> 73.90 m2 73.90
<chodnik - ul. Targowa - str. lewa> 174.20 m?2 174.20
<chodnik - ul. Targowa - str. prawa> 132.70 m? 132.70
<opaska - ul. Kiliiskiego - odc. most - koniec opracowania - sir. lewa> 62.50* |m?2 101.79
0.30+109.80%0.30+91.70%0.30+68.30*0.30
<opaska - ul. Kiliiskiego - odc. most - konlec opracowania - wysepki i pasy m2 56.43
dzielace> 20.1070.30+42.50*0.30+25.900.30+99.60*0.30 ’
<opaska - ul. Kilitskiego - odc. most - koniec opracowania - str, prawa> 17.10* !m2 31.83
0.30+89.0"0.30
<opaska - ul. Parkowa - str, lewa> 21.0*0.30 m2 6.30
<opaska - ul. Targowa ~ skr. prawa> 21.20%0.30 m?2 6.36
RAZEM 8140.48
21|KNR 2-31 Podbudowa pemocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa|m?
d.3/0111-03 gr. 15 cm
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. most - rondo - str. lewa i prawa> 2272.77 m?2 227277
<jezdnia - ul. Kiliiskiego - rondo> 1142.98 ma2 1142.98
<jezdnia - ul. Kiliriskiego - odc. rondo - koniec opracowania - str. lewa i prawa> m? 367.70
367.70
<jezdnia - ul. Parkowa - strona lewa i prawa> 442.66 m2 442.66
<jezdnia - ul. Targowa - poszerzenie> 497.50 m2 497.50
<zjazdy - ul. Zamkowa - str. prawa> 22.63 m2 22,63
<zjazdy - ul. Targowa - sir. lewa> 46.78 m2 46.78
<zjazdy - ul. Targowa - str. prawa> 56.09 m32 56.09
RAZEM 4849.11
22/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr. 10 cm m?
d.3|0114-03 +
KNR 2-31
0114-04
sciezki rowerowe
<ul. Kilinskiege - odc. most - koniec opracowania - str. lewa> 170.20+223.60+ |m?2 711.50
3N7.70
<ul. Kiliiskiego - ode. most - koniec opracowania - wysepki i pasy dzielace> m?2 4.90
4.90
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - sfr. prawa> 71.50 m?2 71.50
chodniki
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - str. lewa> 134.30+106.60+ |m2 880.60
224.30+251.30+161.10
=<ul. Kiliriskiegeo - odc. most - koniec opracowania - wysepki | pasy dzielgce> m2 27.10
8.10+9.90+9.10
<ul. Kilifiskiego - odc. most - koniec opracowania - str. prawa> 163.20+157 .40+ |m2 829.00
508.40
<ul. Parkowa - sir. lewa> 74,40 m2 74.40
<ul. Parkowa - str. prawa> 73.90 m= 73.90
<ul. Targowa - str. lewa> 174,20 m2 174.20
<yl. Targowa - str. prawa> 132.70 m? 132.70
opaski
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - str. lewa> 69.50*0.30+ m=2 101.79
109.80%0.30+91.70*0.30+68.30*0.30
<ul, Kiliriskiego - odc. most - koniec opracowania - wysepki i pasy dzielace> m2 56.43
20.10*0.30+42 50*0.30+25.90*0.30+99.60*0.30
<ul, Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - skr. prawa> 17.100.30+ m2 31.83
89.0*0.30
<ul, Parkowa - str. lewa> 21.0*0.30 m?2 6.30
<ul. Targowa - sir. prawa> 21,20*0.30 m2 6.36
RAZEM 3182.51
23{KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm m?2
d.3|0114-05 +
KNR 2-31
0114-06
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. most - rondo - str. lewa i prawa> 2272.77 m? 227277
<jezdnia - ul. Kiliiskiego - rondo> 1142.98 m?2 1142.98
<jezdnia - ul. Kiliiskiego - odc. rondo - koniec opracowania - str. lewa | prawa> |m2 3687.70
367.70
<jezdnia - ul. Partkowa - strona lewa i prawa> 442 65 m? 44266




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Etku - Etap I - roboty drogowe

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
<jezdnia - ul. Targowa - poszerzenie> 497_50 m?. 497.50
RAZEM 4723.61
24|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm m?
d.3{0114-05 +
KNR 2-31
011406
<zjazdy - ul. Targows - sir. lewa> 46.78 m2 46.78
<zjazdy - ul. Targowa - str. prawa> 56.08 m? 56.09
RAZEM 102.87
25/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanegoe cementem ¢ Rm=1,5 MPa|m?
d.3,0111-03 + gr. 20 cm
KNR 2-31
0111-04
<pierscien ronda - ul. Kilinskiego> 81.20%1.30 m2 105.56
<ronda - abszary pizejezdnosci - ul. Kilinskiego> 12.83+13.10 m?2 2593
RAZEM 131.49
26|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm m2
d.3|0108-03 +
KNR 2-31
0109-04
<pierscien ronda - ul. Kilinskiego> 81.20*1.30 m? 105.56
<ronda - obszary przejezdnosci - ul. Kilinskiego> 12.83+13.10 mz2 25.93
RAZEM 131.48
27|KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa famanego m2
d.3|1004-04
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. most - rondo - str. lewa i prawa> 2272.77 m?2 2272.77
<jezdnia - ui. Kiliskiego - rondo> 1142.98 m2 1142.98
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. rondo - koniec opracowania - str. lewa i prawa> |m2 367.70
367.70
<jezdnia - ul. Parkowa - strona lewa i prawa> 442.66 m2 442.66
<jezdnia - uk. Targowa - poszerzenie> 487,50 m2 497.50
RAZEM 4723.61
28/KNR 2-31 Skropienie podbudowy z kruszywa famanego emulsjg asfaltowa szybkorozpa- im?
d.3|1004-07 dowa w ilosci 0,7 kg/m2
<jezdnia - ul. Kiliriskiego - odc. most - rondo - str. lewa i prawa> 2272.77 m? 227277
<jezdnia - ul. Kilifiskiego - rondo> 1142.98 m2 1142.98
<jezdnia - ul. Kiliiskiego - odc. rondo - koniec opracowania - sir. lewa i prawa> |m? 367.70
367.70
<jezdnia - ul. Parkowa - strona lewa i prawa> 442 66 m? 442 66
<jezdnia - ul. Targowa - poszerzenie> 497.50 m2 497.50
RAZEM 4723.61
28/KNR 2-21 Podbudowa z betonu asfaltowego KR4 gr. 10 cm m?2
d.3/0110-01 +
KNR 2-31
0110-02
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. most - rondo - str. lewa | prawa> 2272.77 m2 227277
<jezdnia - ul. Kilinskiego - rondo> 1142.98 m2 1142.98
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. rondo - koniec opracowania - str. lewa i prawa> [m2 367.70
367.70
RAZEM 3783.45
30|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego KR-3 gr. 7 cm ma2
d.3/0110-01 +
KNR 2-31
0110-02
<jezdnia - ul. Parkowa - strona lewa i prawa> 442.66 m2 442 66
<jezdnia - ul. Targowa - poszerzenie> 497.50 m2 497.50
RAZEM 940.16
31IKNR 2-31 Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego dla KR4 $r. gr. 3 cm t
d.3/0108-02
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - sir. lewa i prawa> |t 78.40
31.36"2.50
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. most - rondo - nakiadka - str. lewa i prawa> t 146.00
1946.6270.075
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. rondo - koniec opracowania - nakiadka - str. fe- |t 2310
wa | prawa> 387.96*0.075
RAZEM 253.50
32|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfattowego dla KR-3 i
d.3({0108-02
<jezdnia - ul. Targowa - wyrdwnanie> 4,112,50 t 10.28
<jezdnia - ul. Targowa - wyrownanie gr. 3 cm> 391.30"0.075 t 29.35
RAZEM 39.83
4|NAWIERZCHNIA
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Wojska Poiskiege w Edku - Etap 1l - roboty drogowe

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszecz Razem
33|KNR 2-31 Mechaniczne oczyszezenie podbudowy i warstwy wyrdwnawczej z betonu asfal- |m2
d.4|1004-06 towege
<jezdnia - ul. Kilitskiego - odc. most - rondo - poszerzenie - str, lewa i prawa>  [m2 227237
227277
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. most - rondo - naktadka - str. lewa i prawa> m? 1946.62
1846.62
<jezdnia - ul. Kilinskiego - rondo> 1142.98 m2 1142.98
<jezdnia - uk Kiliiskiego - odc. rondo - koniec opracowania - poszerzenie - str.  |[m2 367.70
lewa i prawa> 367.70
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. rondo - koniec opracowania - naktadka - str. le- |m2 387.96
wa i prawa> 387.96
<jezdnia - ul. Parkowa - strona lewa i prawa> 442,66 m2 44266
<jezdnia - ul. Targowa - poszerzenia> 497.50 m2 497.50
<jezdnia - ul. Targowa - nakladka> 391.30 _m2 391.30
RAZEM 7449.49
34| KNR 2-31 Skropienie podbudowy | warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego emulsjg  [m2
d.4|/1004-07 asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. most - rondo - sfr. lewa i prawa> 227277 m2 227277
<jezdnia - ul. Kilifiskiego - odc. most - rondo - nakiadka - str. lewa i prawa> m2 1946.62
1946.62
<jezdnia - ul, Kilinskiego - rondo> 1142.98 m2 1142.98
<jezdnia ~ ul. Kilinskiego - odc. rondo - koniec opracowania - sir. lewa i prawa> |m? 367.70
367.70
<jezdnia - ul. Kiliriskiego - odc¢. rondo - koniec opracowania - nakiadka - str. le- [m? 387.96
wa i prawa> 387.96
<jezdnia - ul. Parkowa - strona lewa i prawa> 442 .66 m2 442.66
<jezdnia - ul. Targowa - peszerzenie> 497.50 m2 497.50
RAZEM 7058.18
35/KNR AT-03 |Geckompozyt przeciwspekaniowy pod warstwy bitumiczne na poszerzeniach mz2
d.4/0203-01 jezdni
<jezdnia - ul. Kilifnskiego - odc. most - rondo - poszerzenia - str. lewa i prawa>  |m?2 387.00
3.0+126.0+7.0+39.0+7.0+202.0+3.0
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. rondo - koniec opracowania - poszerzenia - str.  |m2 50.00
lewa i prawa> 12.0+38.0
<jezdnia - ul. Targowa - poszerzenie> 73.0"1.0 m2 73.00
RAZEM 510.00
36|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z befonu asfaltowego KR4 gr. 9 cm mz2
d.4|0310-01 +
KNR 2-31
0310-02
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. most - rondo - str. lewa i prawa> 4219.39 m?2 4219.39
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odec. rondo> 1142.98 m2 1142.98
<jezdnia - ul. Kiliriskiego - odc. rondo - koniec opracowania - str. lewa i prawa> |m? 755.66
755.66
RAZEM 6118.03
37/KNR 2-31 Warstwa wigzgca z belonu asfaitowego KR-3 gr. 7 cm m2
d.4/0310-01 +
KNR 2-31
0310-02
<jezdnia - ul. Parkowa - strona lewa i prawa> 442 .66 m2 442 66
<jezdnia - ui. Targowa - poszerzenia> 497.50 m2 497 .50
RAZEM 940.16
38{KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiazace] | wyrownawczej z betonu asfaito- |m2
d.4(1004-06 wego
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. most - rondo - str. lewa i prawa> 4219.39 m2 4219.39
<jezdnia - ul. Kilinskiego -~ odc. rondo> 1142.98 m?2 1142.98
<jezdnia - ul. Kiliiskiego - ode. rondo - koniec opracowania - str. lewa j prawa> |m2 755,66
755.66
<jezdnia - ul. Parkowa - strona lewa i prawa> 442 .66 m2 442 66
<jezdnia - ul. Targowa - poszerzenia> 497 50 mz2 497.50
<jezdnia - ul. Targowa - naktadka> 391.30 m? 381.30
RAZEM 7449.49
39|KNR 2-31 Skropienie warsfwy wiazgcej | wyrdwnawcze] z betonu asfaltowego emulsjg as- |m?
d.4/1604-07 faltowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg/im2
<jezdnia - ul. Kiliriskiego - odc. most - rondo - str. lewa i prawa> 4219.39 mZ 4219.39
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. rondo> 1142.98 m2 1142.98
<jezdnia - ul. Kiliriskiego - odc. ronda - koniec opracowania - sir. lewa i prawa> [mZ 755.66
755.66
<jezdnia - ul. Parkowa - strona lewa i prawa> 442 66 m2 442 .66
<jezdnia - ul. Targowa - poszerzenie> 497.50 m2 497 .50
<jezdnia - ul. Targowa - naktadka> 391.30 m2 391.30
RAZEM 7449.49
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40|KNR 2-31 Warstwa $cieraing z mastyksu grysowego SMA KR-4 gr. 4 cm me
d.4/0310-05 +
KNR 2-31
0310-06
<jezdnia - ul. Kilinskiego - odc. most - rondo - str. lewa i prawa> 4219.39 m2 4219.39
<jezdnia - yl, Kilifiskiego - odc. rondo> 1142.98 m? 1142.98
<jezdnia - ul. Kilinskiege - odc. rondo - keniec opracowania - sir. lewa i prawa> |m2 755.66
755.66
<jezdnia - ul. Parkowa - strona lewa i prawa> 442 .66 rm2 442 66
<jezdnia - ul. Targowa - strona lewa i prawa> 497.50+391.30 m2 888.80
RAZEM 7449.4%
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8-11 em na podsyp- |m2
d.4|{0302-05 ce cementowo-piaskowsj gr. 3 cm
<pierscieri ronda - ul. Kiliiskiego> 81.20*1.30 m?2 105.56
<ronda - obszary przejezdnosci - ul. Kilinskiego> 12.83+13.10 m2 25.93
RAZEM 131.49
42 KNR 2-31 Nawterzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej koloru grafitowege gr. 8 cm |m2
d.4|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<zjazdy - ul. Targowa - str. lewa> 46.78 m2 46.78
<zjazdy - ul. Targowa - sir. prawa> 56.09 m2 56.09
RAZEM 102.87
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
43KNR 2-01 tHumusowanie skarp z obsianiem trawg przy gr. warstwy humusu 5 cm m2
d.5/0510-01
<ul. Wojska Polskiego> 2500 m? 2500.00
<ul. Parkowa> 48.68 m?2 48.68
<ul. Targowa> 123.51 m? 123.51
RAZEM 2672.19
6|ELEMENTY ULIC
44|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem z betonu B-15 m3
d.6|0402-04
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - str. lewa> 359.10*0.0900+ |m3 37.50
62.80"0.0825
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - wysepki i pasy dzielace> m? 20.35
189.50*0.0900+29.6*0.0825
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - str. prawa> 334.10*0.0900+ |m3 34.05
48.30%0.0825
<ul. Kifiriskiego - pierscieni ronda> 71.20%0.0500+81.20*0.0825 m3 1311
<ul. Parkowa - str. lewa> 39.60*0.0900+4.30*0.0825 m3 3.92
<ul. Parkowa - str. prawa> 35.80*0.0900+8.0*0.0825 m3 3.88
<ul. Targowa - str. lewa> 63,40*0.0500+11.70*0.0825 m3 6.67
<ul. Targowa - str. prawa> 50.60*0.0800+19.0*0.0825 m3 6.12
RAZEM 125.60
45|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemento- |m
d.6|0404-04 wo-piaskowej
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - str. lewa> 50.10+42.30+ m 359.10
106.50+39.60-+50.80+59.80
<ul. Kilifiskiego - odc. most - koniec opracowaniz - wysepki i pasy dzielgce> m 199.50
23.60+45.70+29.10+101.10
<ul. Kilinskiego - ode. most - koniec opracowania - str. prawa> 53.0+10.10+ m 334.10
72.70+109.04+89.30
<ul, Kilinskiego - pierscien ronda> 71.20 m 71.20
<ul. Parkowa - sh. lewa> 39.60 m 39.60
<ul, Parkowa - str, prawa> 35.80 m 35.80
<ul. Targowa - str. lewa> 54.60+8.80 m 63.40
<ul, Targowa - str. prawa> 19.204+31.40 m 50.60
RAZEM 1153.30
46{KNR 2-31 Krawezniki kamienne obnizone wymiarach 20x25 o na podsypce cementowo- |m
d.6|0404-03 piaskowej
<ul. Kilinskiego - cdc. most - koniec opracowania - str. lewa> 6.50+13.60+9.50+ im 62.80
4.0+4.0+21.20+4.0
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - wysepki i pasy dzielace> m 28.00
6.50+6.50+4.0+4.0+4.0+4.0
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - str. prawa> 4.0+4.0+4.0+ m 48.30
10.0+4.0+22 .30
<ul. Kiliiskiego - pierécien ronda> 81.20 m 81.20
<ul. Parkowa - str. lewa> 4.30 m 4.30
<ul. Parkowa - sfr. prawa> 8.0 m 8.00
<uk. Targowa - str. lewa> 11.70 m .70
<uf. Targowa - str. prawa> 19.0 m 19.00
RAZEM 264.30
47 KNR 2-31 Elementy kamienne © wymiarach 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej [m
d.6|0404-03 - elementy {ukows i prosie segregujgce pasy ruchu z efementami odblaskowymi
<ul. Kilinskiego - ronda> 110.0 m 110.00
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RAZEM 110.00
481KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem z betonu B-15 m3
d.6|0402-04
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - str. lewa> 51.40*0.0750 m3 3.86
<ul. Kilifiskiego - odc. mest - koniec opracowania - str. prawa> 15.50%0. 0750 m3 1.16
<ul. Targowa - str. lewa> 19.90*0.6750 m3 1.49
<ul. Targowa - str, prawa> 23.80*0.0750 m3 1.79
RAZEM 8.30
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.6(0403-03 wej
<ul. Kilifiskiego - odc. most - koniec opracowania - str. lewa> 23.50+27.90 m 51.40
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - sir. prawa> 15.50 m 15.50
<ul. Targowa - sir. lewa> 19.90 m 15.90
<ul. Targowa - str. prawa> 23.80 m 23.80
RAZEM 110.60
50|KNR 2-31 Nawierzchnia Sciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru [m?2
¢.6|0511-02 czerwonego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
<ul. Kilifiskiego - odc. most - koniec opracowania - str. lewa> 170.20+223, 60+ m2 711.50
317.70
<ul. Kiliiskiego - odc. most - koniec opracowania - wysepki | pasy dzielace> m2 4.90
4.90
<ul. Kilifiskiego - odc. most - koniec opracowania - str. prawa> 71.50 m? 71.50
RAZEM 787.80
51|KNR 2-31 Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowsj gr. 6 cm na podsypce ce- im2
d.B6|0s11-02 mentowo-piaskowej gr. 3 cm
<ul. Kilifiskiego - odc. most - koniec opracowania - str. lewa> 134 30+109.60+ [m2 880.60
224 .30+251.30+161.10
<ul. Kiliriskiego - odc. most - koniec opracowania - wysepki i pasy dzielgce> m2 27.10
8.10+9.90+9.10
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - sir. prawa> 163.20+157.40+ |m2 829.00
508.40
<ul. Parkowa - sir. lewa> 74.40 m2 74.40
<ul. Parkowa - str. prawa> 73.90 m2 73.90
<ul. Targows - str. lewa> 174.20 m2 174.20
<ul. Targowa - sir. prawa> 132.70 mz2 132.70
RAZEM 2181.80
52|KNR 2-31 Nawierzchnia opaski z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.6(0511-02 towo-piaskowej gr. 3 cm
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - str. lewa> 69.50*0.30+ m?2 101.79
108.80*0.30+91.70*0.30+68.30*0.30
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - wysepki i pasy dzielgce> m2 56.43
20.1070.30+42.50*0.30+25.90*0.30+99.60*0.30
<ul. Kilinskiego - odc. most - koniec opracowania - str. prawa> 17.10*0.30+ m2 31.83
89.070.30
<ul. Parkowa - str. lewa> 21.0*0.30 m2 6.30
<ul. Targowa - sir. prawa> 21.20*0.30 m?2 6.36
RAZEM 202.71
53|KNR 2-31 ObrzeZa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowsj  Im
d.6{0407-02
<ul. Kilifigkiego - ode. most - koniec opracowania - str. lewa> 53.70+81.20+ m 1055.10
106.80+222 10+111.70+88.70+105.10+51.0+93.80+131.0
<ul. Kiliiskiego - ode. most - koniec opracowania - wysepki i pasy dzielace> m 171.00
24.40+21.10+25.90+99.60
<ul. Kiliiskiego - odc. most - koniec opracowania - str. prawa> 68.30+75.0+ m 559.40
200.10+36.90+179.10
<ul. Parkowa - str. lewa> 39.40+27.30+21.0 m 87.70
<ul. Parkowa - str. prawa> 35.70 m 35.70
<ul. Targowa - str. lewa> 10.90+72.30 m 83.20
<ul. Targowa -~ sir. prawa> 44.90+26.30+37.80 m 109.00
RAZEM 2101.10
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