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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - branza sanitarna
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
przy budowie sieci sanitarnych w ramach zadania " Projekt techniczny | etapu budowy cmentarza komunalnego Nr 3 w
Bartoszach k/ Etku”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robat objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza;
- Wykopy;
— Wykopy wasko przestrzenne w szalunkach azurowych;
— Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypki;
— Wykonanie warstwy filtracyjnej;
— Podkiad (wymiana gruntu stabono$nego wraz z zageszczaniem);
— Podktad podsypka pod rurociag
— Zasypki;
— Reczne zasypanie rurociggu kruszywem dowiezionym i zageszczonym; obsypka i zasypka
- Reczne zasypanie wykopdw kruszywem dowiezionym wraz z zageszczaniem;
— Transport gruntu;
— Zaladowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewéz i wyladunek na wskazanym przez
Inspektora miejscu.
1.4 Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednia normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.
1.5 OgdIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ dokumentacija projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Do wykonania wykopow materiat nie wystepuje
2.2 Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podkfadu nalezy stosowac pospdtki zwirowe — piaskowe.
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Wymagania dotyczace pospotek:
— uziarnienie do 50 mm
—taczna zawartos¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 %
— zawarto$¢ frakcji pytowej do 2 %
—zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %
Wymagania dotyczace thucznia:
- przemyty

- uziarnienie 20-50mm
2.3 Zasypke gruntem rodzimym mozna wykona¢ po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, ktory potwierdzi

wpisem do Dziennika Budowy mozliwo$¢ wykorzystania gruntu wydobytego z wykopu. W przeciwnym razie wykopy

nalezy zasypywac piaskiem.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Roboty ziemne ujete w specyfikacji wykonaé mechanicznie z mechanicznym wydobyciem gruntu z wykopu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

1.1 Wykopy

5.1.1 Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokos$ciowy. W trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2 Roboty ziemne, budowle

Wykopy wykona¢ recznie z mechanicznym wycigganiem urobku w szalunkach azurowych wypraskami z blachy stalowej,
zgodnie z normami;

1) Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z warunkami z warunkami BHP powinna wynosic:

— dla kanatu @ 160+200 mm d=1,00m
— dla kanatu @ 250 mm d=120m
- dla kanatu @ 315 mm d=150m
- dla kanatu @ 630 mm d=1,80m
- dla kanatu @ 800 mm d=2,00m

2) Zabezpieczenie $cian wykopdw zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami BHP.

3) Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarzadzenie 47 oraz BN-81/8976-06.

5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopdw.

1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skalp:

—w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;

Projekt techniczny | etapu budowy cmentarza komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Etku-sie¢ wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej



— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu I: 1,25;
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;
2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokoSci réwnej 3 - krotnej gteboko$ci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odplyw wod
opadowych;
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z zachowaniem
bezpiecznych nachylen;
— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw;
5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.5 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykop6w:
1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturainej struktury gruntu.
2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;ji.
1.2 Warstwy filtracyjne, podsypki, obsypki, zasypki i nasypy.
5.2.1 Wykonawca moze przystapi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2 Warunki wykonania podktadu wymiana gruntu pod rurociag:
1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie;
2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych;
3) Ukiadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubo$ci 10 cm;

4) Catkowita grubo$c¢ wedtug projektu wynosi 20 cm. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;

5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacii technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,97 wedtug proby normalnej
Proctora;

5.2.3 Warunki wykonania podktadu podsypki pod rurociag:

1) Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie;

2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych;

3) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiemnie jedng warstwa;

4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu wynosi 10 cm.. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu bez zageszczenia;

5.2.4 Obsypka i zasypka rurociggu — wymiana gruntu:

Zezwolenie na rozpoczecie obsypek i zasypek rurociggu. Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po

uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania obsypki i zasypki — kruszywem dowiezionym:

1) Obsypanie i zasypywanie rurociggdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych robot;

2) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
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— obsypki 0,15+0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych aby nie doszto do przesuniecia rury;
— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
3) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mnigjszy niz Is = 0,97 wg proby normalnej
Proctora;
5.2.5 Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m ponizej poziomu terenu — wymiana gruntu:
1)  Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubo$ci:
— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz
Is = 0,97 wg préby normalnej Proctora;
5.2.6 Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstwa piasku o grubosci 1 m.
1) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:
— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=1,00 wedtug proby normalnej Proctora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p. 11.
6.1 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg
— prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie
— przygotowanie terenu
—rodzaj i stan gruntu w podiozu
— wymiary wykopow
— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2 Wykonanie podktadow i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza;
— materiat uzyty na podkiad;
- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu;
— sposob i jakos¢ zageszczenia;
6.3 Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem;
— materiaty do zasypki;
— grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki;
— sposob i jakos¢ zageszczenia;
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg;

wykopy - /m?¥/
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podktady i nasypy - /m*
zasypki - /m?/
transport gruntu - /m* z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w SST D-
M-00.00.00.
9. PLATNOSCI
Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:
— Wyznaczenie zarysu wykopu;
— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane przez
Inspektora Nadzoru miejsce;
— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych;
Wykonanie podktadow i nasypow - ptaci sig za m® podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuie:
— dostarczenie materiatu;
— uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni;
Zasypki - Placi sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
— zatadowanie gruntu na $rodki transportu;
— przewdz na wskazang odlegtos¢;
— wytadunek z rozplanowaniem z grubsza;
— utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce
10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Przydatno$¢ gruntéw z wykopdw do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopow.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane:
PN-68/B-06050, PN-81/B-03020, BN-91/9936-02, BN-81/8976-06 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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D-03.02.02 KANALIZACJA SANITARNA
Kod CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
Kod CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia Sciekéw
Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t: przebudowy
kanalizacji sanitarnej @200 ramach zadania " Projekt techniczny | etapu budowy cmentarza komunalnego Nr 3 w Bartoszach
k/ Etku”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w ramach kontraktu okre$lonego w pkt 1.1.
W przypadku rozbiezno$ci niniejszej ST i dokumentacji projektowej, pierwszenstwo ma dokumentacja projektowa.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sieci i przytaczy
kanalizacji sanitarnej jak w przedmiocie tematu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacje
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuije dzieki sile ciezkosci.
1.4.2. Kanaly
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych.
1.4.2.3. Odgafezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem sanitarnym.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwoch kanatéw bocznych
1.4.2.5. Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich
do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego, spetiajaca
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funkcije studzienki potaczeniowe;.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatow.
1.4.3.7. Komora pofaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych
w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru
energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9. Wylot $ciekdw - element na koficu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przejécie syfonowe - jeden lub wiecej zamknigtych przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekéw pod przeszkoda na trasie kanatu.
1.4.4. Elementy studzienek i komoér
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi do
komory robocze;.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.4.4. Wlaz kanafowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umoZliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory roboczej.
1.4.5 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt
2.
2.2. Materiaty do budowy kolektoréw sanitarnych
2.2.1 Rury kanatowe

Rury kanatowe

— Rury kielichowe strukturalne na z tworzywa PP-b o podwojnej $ciance klasy S, 8kN/m?, taczone na uszczelke

wargowa, 0 $rednicach zgodnych z ponizszg tabela;

DN/OD [mm] — wymiar nominalny odn. do $r. zewn. DN/ID [mm] — wymiar nominalny odn. do $r. wewn.

200 174

— Tuleje szczelne krétkie gumowe 200 mm,
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2.2.3 Inne materialy okreslone w dokumentacji posiadajace atesty dopuszczajace je do stosowania do tego typu

robét i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 1,2 odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08, taczone na
uszczelke gumowa,

- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢é wykonana, jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy C-45/55

odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;.

2.3.2. Komin wiazowy

Komin wiazowy winien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych

wymaganiom BN-86/8971-08.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuije sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywacé jako:

- wlazy Zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-7405]-02 umieszczane w korpusie drogi, klasy D400 z wkiadka
gumowa, zabezpieczone przed obrotem.

- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza korpusem drogi,

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.3.6 Pierscienie odcigzajace zelbetowe dla studzienek @ 1,2 m; zamontowane w jezdni.

2.4. Materiaty dla komoér przelotowych potaczeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z ptytg stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako Zelbetowa wraz z domieszkami uszczelniajgcymi lub z

cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowe;.

2.4.2. Komin wiazowy

Komin wtazowy wykonuje sie z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,8 m odpowiadajacych wymaganiom BN-

86/8971-08.

2.4.3. Wtaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe - Slepe

2.5.1. Komora potgczeniowa

Komore potaczeniowg (Sciany) wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, -
04, -07 z domieszkami uszczelniajacymi lub z cegty kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

2.5.2. Plyta pokrywowa
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to plyte pokrywowg stanowi prefabrykat wg Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych.

2.5.3. Plyta denna

Ptyte denng wykonuije si¢ z betonu hydrotechnicznego o wtasciwo$ciach podanych w pkt 2.3.1.

2.6 Studzienki z tworzyw sztucznych

Zgodne z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000. Sktadaja sie z wyprofilowanych kinet, rur karbowanych stanowigcych
komin studzienki oraz zwienczen.

Rury trzonowe montowane w jezdni o sztywnosci obwodowej SN4.

Jako zwienczenia stosowa¢ wtazy kanatowe zgodnie z pkt. 2.3.4 wsparte na stozku z tworzywa sztucznego lub
teleskopowym adapterze do wtazéw. Studnie z osadnikiem o gtebokosci 0,5m. Ze wzgledu na lokalizacje w jezdni stosowac
pierscienie odcigzajace zelbetowe.

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-llli2

2.7 Przepompownia $ciekéw
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy produkcji ABS typ Pirania $21/2D - szt.2

Charakterystyka pomp Pirania $21/2D z wirnikiem rozdrabniajacym

Konstrukcja pompy — zatapialna pompa $ciekowa z silnikiem elektrycznym w obudowie z Zeliwa, potaczonym z Zeliwng
czeécig hydrauliczng w zwarty i trwaly agregat pompowy. Srednica kroéca tlocznego DN 32. Masa pompy 37,0 kg.

Zakres pracy pompy : Q=0,0-3,82 I/s ; H=6,02-35,2 m

Silnik pompy zasilany pradem tréjfazowym 400 V 50 Hz o klasie izolacji stojana F=155 OC, stopien ochrony IP68. Moc
znamionowa silnika P2=2,1 kW prad znamionowy In=4,47 A. Predko$¢ obrotowa: 2780 obr/min.

Pompa wyposazona w zabezpieczenia termiczne uzwojeh stojana za pomocg bimetalowych czujnikéw termicznych
odtaczajacych pompe od zasilania w przypadku przecigzenia.

Wirnik pompy typu rozdrabniajgcego: konstrukcja sktada sie z otwartego wirnika hydraulicznego wykonanego z zeliwa oraz
zespotu rozdrabniajacego, w sktad ktdrego wchodzi nieruchomy pierscienia oraz wirnik rozdrabniajacy ze staliwa. Pierscien
tnacy jest zamocowany do dolnej czesci korpusu tlocznego pompy. Wirnik rozdrabniajacy jest osadzony na wale silnika
pompy wraz z wirnikiem hydraulicznym. Istnieje mozliwo$¢ wymieniany zespotu rozdrabniajacego bez konieczno$ci wymiany
wirnika hydraulicznego, co znacznie obniza koszty eksploatacyjne. Pompa zasysa $cieki i substancje state do mechanizmu
tnacego, gdzie sg one rozdrabniane do wielkosci ponizej 3 mm.

tozyskowanie: wat ze stali nierdzewnej podparty w trwale nasmarowanych tozyskach tocznych.

Uszczelnienie watu pomigdzy silnikiem i cze$cig hydrauliczng —uszczelnienie mechaniczne z weglika krzemu, odporne na
skokowe zmiany temperatury i pracujace niezaleznie od kierunku obrotow watu.

System opuszczania pompy w oparciu o jednorurowy system prowadnicy1%s” - jako gwarantujacy brak zakleszczania sie

pompy przy jej opuszczaniu i podnoszeniu.
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2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubo$¢ $cianek zbiornika ma wynosi¢
- dla DN1200 mm - nie mnigj niz 40 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysoko$¢ komory
wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysoko$ci komory
rury s faczone przy uzyciu kleju epoksydowego.
Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy- stal nierdzewna
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porecz — stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
- wtaz wejsciowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza - stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN50 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2 (obstuga
z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe DN50 szt.2 - zeliwo
- przewody tloczne DN50 stal nierdzewna
- elementy ztgczne - stal nierdzewna
- ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.
- obieg ptuczacy DN50 wykonany ze stali nierdzewnej wraz z zasuwa z klinem gumowanym z zeliwa DN50 +

przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.1 (obstuga z poziomu terenu)

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

a) Obudowa szafy sterowniczej:

* wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony IP 65, wspodtczynniku
udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni): kontrolki: poprawnos$ci zasilania, awarii 0ogoinej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy
pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wytgcznik gtéwny zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 -
Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

¢ wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szeroko$¢)x300(gtebokos¢)

e wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

« posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od
czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy
sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

e modut telemetryczny GSM/GPRS z wy$wietlaczem i klawiaturg, posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci
wymienione w podpunkcie €)

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

e uklad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
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d)

e)

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy

wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wylacznik gtéwny siec-agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B10
wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na dowolnej fazie
zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego

przetacznik trybu pracy (Reczna - 0 — Automatyczna)

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterownicze;

hermetyczny wytacznik kraricowy otwarcia wtazu przepompowni

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg
i poziom alarmowy) oraz z taricuchem ze stali nierdzewnej

antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu
GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie ,krazka” z montazem na obudowie szafy
sterowniczej)

oSwietlenie wewnetrzne szafy

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace sygnaly
(UWAGA!!! Wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (\Wigczone/Wytgczone)

awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem (32mA)

Wyijscia (zatgczanie przekaznikdéw napigciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu dzwigkowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

naprzemienna pracg pomp

kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy recznej
w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwdch ptywakow

Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM

wyswietlacz umozliwiajacy prezentowanie i zmiane podstawowych parametréw pracy przepompowni

16 wejs¢ binarnych

12 wyj¢ binarnych
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e 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia sondy hydrostatycznej na podstawie,
ktorej uruchamiane sg pompy

e 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia przektadnikéw pradowych

¢ 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - jako rezerwa

e 2 wejscie analogowe 0...10V - jako rezerwa

¢ komunikacja — port szeregowy RS232 / RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie master lub slave

e wejscia licznikowe

¢ kontrolki:

*  zasilania sterownika

e poziomu sygnatu GSM

e poprawnos$ci zalogowania sterownika do sieci GPRS

e stany wejs¢ i wyjs¢ sterownika

e aktywnoéci portu szeregowego sterownika

e stopien ochrony IP40

¢ modut GSM/GPRS/EDGE

e napiecie state 12/24V

e gniazdo antenowe

¢ gniazdo karty SIM

¢ Mozliwosci:

e wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach
ustugi GPRS dowolnego operatora GSM

¢ wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmowych na obiekcie

¢ sterowanie pracq obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakéw i sondy hydrostatyczne;

¢ naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

e Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

¢ Zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp

f) Protokot komunikaciji okreslony i zgodny z trybem pracy modutu MODBUS

Szafy sterownicze maja posiada¢ Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa ,,B” oraz
raport z badan w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowe;
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekow wraz z szafami sterowniczymi i
systemem monitoringu musi posiada¢ zabezpieczong sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik przepompowni z Pompy zatapialne
polimerobetonu [wymiary mm]
P »Cmentarz 1200 x 4300 PIRANIA 521/2D
gmina Etk przewody tloczne DN50 21 kW

Nowo budowana sieciowa przepompownia $ciekéw opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma by¢ objeta
rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry
jest zainstalowany i funkcjonuje u administratora sieci wodno - kanalizacyjnych Gminy Etk.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma byé zintegrowane i kompatybilne z istniejacym systemem monitoringu.
Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekow na istniejacej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie u administratora sieci wodno - kanalizacyjnych Gminy Etk.
Jednoczes$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o
pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci
wspotdziatania dwdch czy wiecej odmiennych systemoéw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej
eksploatacji przepompowni sieciowych.
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UWAGA !I!!
Algorytm sterowania praca nowo projektowanej przepompowni PS1 Cmentarz

Sterowanie praca przepompowni PS1 Cmentarz oparte jest o sterownik programowalny PLC wykorzystujacy pomiar
analogowy poziomu $ciekéw w oparciu o zastosowana sonde hydrostatyczng - zasada dzialania opisana w
wyposazeniu szafy sterowniczej.

Algorytm sterowania nowo projektowanej przepompowni $ciekow PS1 Cmentarz musi by¢ zalezny od algorytmu
sterowania przepompowni istniejacej PG Bartosze. Istniejagca przepompownia PG Bartosze jest nadrzedna w
stosunku do przepompowni sieciowej — podrzednej nowo projektowanej przepompowni PS1 Cmentarz. Nowo
projektowana przepompownia podrzedna — PS1 Cmentarz w ustalonym algorytmie sterowania zatagcza pompy przy
poziomie $ciekdw osiggajacym poziomy ustawione w sterowniku programowalnym PLC, ale po uprzednim
otrzymaniu zezwolenia na prace z istniejacej przepompowni nadrzednej — PG Bartosze. Istniejaca przepompownia
nadrzedna

PG Bartosze (master) bedzie komunikowata sie z nowo projektowana przepompownia podrzedna — PS1 Cmentarz
(slave) za pomoca bezprzewodowej transmisji pakietowej danych EDGE/GPRS. Polecenie zezwolenia pracy pomp w
formie liczby dziesietnej rozsytane bedzie do sterownika podrzednego w postaci rejestru 16 bitowego. Polecenie to
bedzie generowane automatycznie, wtedy gdy nie pracuje zadna z pomp na istniejacej przepompowni nadrzedne;j -
PG Bartosze. Na jego podstawie przepompownia podrzedna nowo projektowana PS1 Cmentarz bedzie generowata
sygnat o zalaczeniu swoich pomp sciekowych. W odwrotnym przypadku tzn. kiedy w istniejacej przepompowni
nadrzednej PG Bartosze bedg pracowa¢ pompy, wysylany bedzie sygnat ze sterownika master - brak zezwolenia
pracy pomp w przepompowni podrzednej.

W szczegolnych przypadkach np. spietrzenie $ciekéw w zbiorniku przepompowni podrzednej (konfigurowalny
parametr w sterowniku PLC), przepompownia podrzedna hedzie sama podejmowata probe komunikacji z
przepompownia nadrzedng w celu wymuszenia polecenia zezwolenie pracy (ilos¢ prob komunikacji ustawiana przez
uzytkownika). Jesli to mozliwe przepompownia nadrzedna wysle rozkaz zezwolenia.

W przypadku zerwania tacza transmisji tzn. braku komunikacji EDGE/GPRS przepompownia podrzedna po uplywie
zadanego czasu i osiagnieciu wysokiego spietrzenia $ciekdw réwniez podejmie niezalezny cykl pracy swoich
pomp.

DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY:

»  Przygotowanie podioza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno by¢ o grubo$ci odpowiedniej dla danych warunkow
gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub z chudego betonu

»  Osadzenie zbiornika .

e Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu

e Oczyszczenie rurociggu tlocznego oraz dna przepompowni jesli sa zanieczyszczone

*  Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie
z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy facznej pomp zastosowanych w przepompowni)

»  Wykonanie przytacza do przewoddw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni
0 rezystancji zapewniajacej ochrone przeciwporazeniowa - dla potaczen wyrdwnawczych

*  Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajgcych montaz przewodéw zasilajacych pompy oraz montaz tacznikéw

ptywakowych
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«  Podtaczenie kroccdw zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.
e Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.
*  Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

*  Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia pomp.

2.7 Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wdd opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami
umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy fatwo$¢ przeliczenia. Cegly
powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie
przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.7.4. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujacych. Wtazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.7.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposoéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinien wykazac sie¢ mozliwo$cig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,
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- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozdw.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lono w D-M-00.00.00. “Wymagania ogoine” pkt 4
4.2. Transport rur kanatowych
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
4.3. Transport kregow
Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m i |,5 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesza
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu
4.4. Transport cegly kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na Srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchni $rodka transportu.
Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.
Cegty luzem moga by¢ przewozone Srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomoca urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw przewozonych luzem
powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.
4.5. Transport wtazoéw kanatowych
Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wihazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczyé
tasma stalowa.
4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okres$long w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogaq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
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Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (mechanicznie ze
wspomaganiem recznym) powinny byé dostosowane do gtebokoSci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzié w miare jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

5.4. Przygotowanie podtoza
Poszczegolne rury kanatowe powinny by¢ utozone na odpowiednio zageszczonej podsypce z piasku o grubosci 20cm i

réwnomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢
ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkos$ci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mnigjsze:
- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %,
- dla kanatéw i kolektorow przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu (dla rur betonowych i
ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).
- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1z 15.03.71).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
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mozliwo$ci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegélne rury kanatowe powinny byé utozone na wyréwnanym poditozu i rGwnomiernie obsypanie piaskiem i mocno

podbite, aby rura nie zmienita potozenia.

Poszczegélne elementy rur taczy¢ za pomoca uszczelek .

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna faczy¢ na

wpust lub poprzez studzienke kryta - $lepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do

90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie

mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badZ przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyC korice utozonego kanatu przed

zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢

nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max.
60 m przy $rednicach kanatu do 0,50 mi 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaC nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- wprzypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-
kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztatcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do
0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Rdznica pozioméw
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa

oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w “Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym

przez “Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne skladaja sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.
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Komora robocza powinna mie¢ wysoko$é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory
roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentacji projektowe;.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08.
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejSciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu,
aby pokrywa wtazu znajdowata sig nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez komindw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz
typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielehcach gérma krawedz
wiazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwédch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 rn.

5.5.4. Studzienki bezwtazowe - $lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaty w tych studzienkach nalezy faczy¢ sklepieniami.
Studzienki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po utoZeniu kanatu

5.5.6 Izolacje

Rury betonowe i Zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z zasadami
zawartymi w “Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki
Budowlanejw 1986 r.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposob

zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inspektorem

5.5.7 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w ST - mim.
0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

5.6 Odwodnienie wykopow

Metody oraz sposéb wykonania odwodnienia zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentaciji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robé6t
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowacé:

sprawdzenie rzednych zatoZzonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokoSciowych z

doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz: + 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé - 5 % projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt
55.7,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdline zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacii.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien
- wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0gdblnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robét,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie saczkéw,
- wykonanie wylotu kolektora,
- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek Sciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-1111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

3. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
PN-H-74051-00 Whazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania.

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).
PN-H-7405J-00 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego ).
PN-H-74080-01  Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080-00 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74101 Zeliwne rury ciénieniowe do potaczen sztywnych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV

1S04427 Rury kanalizacyjne z PE-HD

PN-79/H-74244 Rury stalowe przewodowe ogdlnego stosowania

PN-EN 858:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich

10.2. Inne dokumenty

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunkow, jakie nalezy

23.

24.

25.

spetniaé przy odprowadzeniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska naturalnego.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe Srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

“Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK “Ce-

wok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu in-

westycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r.

D-01.03.05 SIEC WODOCIAGOWA
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Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzenia
$ciekow.

Kod CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét:budowy sieci
wodociggowej, ramach zadania " Projekt techniczny | etapu budowy cmentarza komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/ Etku”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w
ramach kontraktu okreslonego w pkt 1.1.
W przypadku rozbiezno$ci niniejszej ST i dokumentacji projektowej, pierwszenstwo ma dokumentacja projektowa.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sieci i przytaczy
sieci wodociggowej jak w przedmiocie tematu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Sie¢ wodociaggowa - rurociagi do zaopatrzenia wodnego dla celdw gospodarczo - bytowych budynkdw i pozarowych
zewngtrznych.
1.4.2 Przylacza wodociagowe - rurociggi do zaopatrzenia wodnego dla celéw gospodarczo-bytowych wraz z pomiarem zu-
zycia wody indywidualne dla kazdego uzytkownika.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogéine”.
2.2. Rury przewodowe
- Rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10 taczone za pomocg ksztattek elektrooporowych i poprzez zgrzewanie doczotowe
zgodne z norma PN-EN 12201
2.3 Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie
czynnikéw agresywnych.
Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.
Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania wg
PN-80/H-74219 [29] malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powlokg bitumiczng z podwdjng
przektadka (ZO2) lub rury z polietylenu PES0 SDR17,6.

2.3 Armatura sieci wodociagowej
2.3.1 Zasuwy

- korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego
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- klin zasuwy z nawulkanizowang powtokg elastomerowg z atestem PZH

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu ,ring”

- $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg,

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwo$cig wymiany

- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL

2.3.2 Hydranty podziemne

- glowice wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG400

- zamkniecie kulowe

- wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,ring”

- mozliwo$¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknigtym — ilo$¢ pozostatej wody=0

- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL.

2.4 Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

— nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-74101 [26],

- kompensatory dtawnicowe kotierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301 [41].

2.5 Studnie wodomierzowe

Zabudowac jako prefabrykowane z tworzywa sztucznego i o catkowitej szczelnosci przed naptywem wéd gruntowych.
Stosowa¢ studnie niewtazowe o $rednicy 600mm wyposazone w wyciggalny uchwyt z konsolg wodomierzowa lub ztazowe
1000mm , a takze wtazowe betonowe fi 2500

Wyposazenie studni: zawor odcinajacy, wodomierz , zawor antyskazeniowy.

Zwienczenie studni wodomierzowych wiazem typu lekkiego 600 mm dostarczonych wraz ze studnig od jej producenta

2.5 Inne materialy okreslone w dokumentacji posiadajace atesty dopuszczajace je do stosowania do tego typu robét
i zaakceptowane przez Inzyniera.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w D-M-00.00.00 “Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazaC si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- zgrzewarek doczotowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
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4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okres$long w wymaganiach technologicznych.

4.4, Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.6. Transport kregéw oraz komory wodomierzowej

Transport prefabrykatow betonowych i zelbetowych powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m i l,5 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesza

rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogéine".
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane w szalunkach. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie ze
wspomaganiem mechanicznym) powinny by¢ dostosowane do gleboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewoddw rurowych.
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Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

5.4. Przygotowanie podtoza

Poszczegélne rury kanatowe powinny by¢ utozone na odpowiednio zageszczonej podsypce z piasku o grubosci 20cm i
réwnomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia.

W przypadku gruntéw stabych, takich np. jak torfy, nalezy wzmocni¢ podioze poprzez zastosowanie materaca z kruszywa
mineralnego 0-4mm, stabilizowanego geotkaning np. Terralys LF 35/35. Geotkanine uktada¢ zgodnie ze specyfikacjg

nr D-10.09.04 Wzmocnienie podioza gruntowego z zastosowaniem geosyntetykdw.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢
ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ ewentualne odwodnienie rurociggéw w razie potrzeby

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,4 m (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z15.03.71)

- regulacje wysokosci skrzynek zasuw ulicznych wykona¢ poprzez ich demontaz i dostosowanie dlugo$ci trzpienia
zasuwy, a nastepnie ponowne zamontowanie skrzynki na zadanej rzednej

- hydranty nalezy zdemontowa¢ zachowujgc ostrozno$¢ i zamontowaé nowe z zastosowaniem ksztattek opisanych w
wykazie

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

- nalezy przeprowadzi¢ demontaz wiazéw kanatowych studni kanalizacyjnych i wyregulowaé ich  wysoko$¢ z

zastosowaniem pierScieni dystansowych. Przy koniecznoci obnizenia wiazu nalezy rozebraC najwyzszy krag nastudzienny i

wymieni¢ na nizszy lub wyregulowa¢ wysoko$¢ za pomoca piercieni dystansowych

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegolne rury kanatowe utozone rury powinny by¢ utozone na wyréwnanym podtozu i rGwnomiernie obsypanie piaskiem

i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia.

Poszczegolne elementy rur taczy¢ za pomoca kielichow lub nasuwek z uszczelkg wargowg dwu- lub tréjdzielna..

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie

mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed

zanieczyszczeniem.

5.5.2 Préba szczelnosci i dezynfekcja

Wykonane odcinki przed zasypaniem poddaé probie cisnienia wg PN-81/B-10725 na ci$nienie 1,0 MPa w ciggu 12 godzin.

Wodociag przeptuka¢, a przed oddaniem do uzytku przeprowadzi¢ dezynfekcje roztworem wody z czynnym chlorem w iloSci

10-30 mg/l, zostawiajac w rurach roztwér na 24 godziny.

5.5.3 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 ¢cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie

uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w ST - mim.

0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
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5.6 Odwodnienie wykopow

Metody oraz sposéb wykonania odwodnienia zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacii technicznej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig

okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegéInosci kontrola powinna obejmowacé:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z
doktadnos$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi rurociagu,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i weztow,

- badanie odchylenia spadku rurociggu,

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia zasuw i hydrantéw,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz: £ 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

- odchylenie szerokoSci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego rurociggu od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé - 5 % projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na diugo$ci 100 m powinien byé zgodny z pkt

5.5.3,

- rzedne zasuw i hydrantéw powinny by¢ wykonane z doktadnoécig do + 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem, a takze ilos¢
przebudowanych studni kanalizacyjnych (szt).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- przebudowane studzienki kanalizacyjne
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajgacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0gdlnego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuije:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie saczkow
- uloZenie przewoddw wodociggowych, przytaczy,
- montaz hydrantéw i armatury,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
26. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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27. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanka.

28. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

29. PN-H-74101 Zeliwne rury cisnieniowe do potaczen sztywnych.

30. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

31. BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny.

32. PN-79/H-74244 Rury stalowe przewodowe ogélnego stosowania

33. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Technologia
34. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
35. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

36. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

37. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

38. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

39. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

40. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumentv

41. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.

42. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

43. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
“Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds.

procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984r.
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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

Kod CPV 45232111-6 Rurociagi wody $ciekowej

Kod CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciekow

Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot: budowa
nowego odwodnienia w ramach zadania " Projekt techniczny | etapu budowy cmentarza komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/
Etku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w
ramach kontraktu okreslonego w pkt 1.1.

W przypadku rozbieznosci niniejszej ST i dokumentacii projektowej, pierwszenstwo ma dokumentacja projektowa.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem sieci i przytaczy
kanalizacji deszczowej jak w przedmiocie tematu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacje

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwoch kanatéw bocznych

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatow oraz kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich
do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzefazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego, spetiajaca

funkcje studzienki potaczeniowe;.
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1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatow.
1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych
w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru
energii $ciekow splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9. Wylot ciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.
1.4.3.10. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komoér
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢
komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.
1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi do
komory robocze;.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.4.4. Wlaz kanafowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory robocze;.
1.4.5 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogoine”.

2.2. Materialy do budowy kolektorow

Projekt techniczny | etapu budowy cmentarza komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Etku-sie¢ wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej

31



2.2.1 Rury kanatowe

Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych trojwarstwowych SN8 o srednicach
3200-400 mm faczonych poprzez kielichy z uszczelka wargowa lub dwukielichy z uszczelkg wargowa, a takze z rur
strukturalnych niekarbowanych z PEHD jednorodnego SN8 o Srednicach @500-800 taczone za pomoca ztaczek

dwukielichowych z uszczelkg tréjwargowa EPDM.

2.2.2 Inne materiaty okre$lone w dokumentacji posiadajace atesty dopuszczajgce je do stosowania do tego typu robodt i
zaakceptowane przez Inzyniera.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 1,2 m; 1,5 m; 2,0 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08,
taczone na uszczelke gumowa,

- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana, jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy C-45/55

odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Studnie z osadnikiem o

gtebokosci 0,5m.

2.3.2. Komin wiazowy

Komin wiazowy winien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych

wymaganiom BN-86/8971-08.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuije sie jako monoalit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywacé jako:

- wlazy Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-7405]-02 umieszczane w korpusie drogi, klasy D400 z wkiadka
gumowa, zabezpieczone przed obrotem.

- wlazy Zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza korpusem drogi,

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.3.6 Pierscienie odcigzajace zelbetowe dla studzienek @ 1,2 m; @ 1,5 m; @ 2,0 m zamontowane w jezdni.

2.3.7 Studzienki wpustow deszczowych powinny skiada¢ sie z wyprofilowanych kinet, rur karbowanych stanowigcych komin

studzienki oraz zwienczen w postaci wpustow kraweznikowych klasy C250 oraz petnych klasy D400 z Zelbetowym

pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci 1,0m.

2.3.8 Wpusty wykonane jako zeliwne petne klasy D400 i C250 kraweznikowe.

2.4. Materiaty dla komoér przelotowych potaczeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza
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Komora robocza z piytg stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako zelbetowa wraz z domieszkami uszczelniajgcymi lub z
cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowe;.

2.4.2. Komin wiazowy

Komin wlazowy wykonuije sie z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,8 m odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08.

2.4.3. Wtaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwlazowe - $lepe

2.5.1. Komora potgczeniowa

Komore potaczeniowg (Sciany) wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, -
04, -07 z domieszkami uszczelniajacymi lub z cegty kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

2.5.2. Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to plyte pokrywowg stanowi prefabrykat wg Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych.

2.5.3. Plyta denna

Ptyte denng wykonuije si¢ z betonu hydrotechnicznego o wtadciwo$ciach podanych w pkt 2.3.1.

2.6. Studzienki $ciekowe

2.6.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne-drogowe Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.

2.6.2. Wykonanie studzienek zgodnie z pkt. 2.3.7

2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie Zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C-45/55
zbrojonego stalg StOS.

2.6.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i byé wykonane z betonu wibrowanego klasy C-45/55
zbrojonego stalg StOS.

2.6.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C-45/55.

2.6.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-IlI2.

2.6.7Kraty $ciekowe — zgodnie z pkt. 2.3.8.

2.7.Beton

Beton hydrotechniczny C-45/55 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PE-EN 206-1 : 2003 oraz PN-B-06265 : 2004

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9 Studzienki z tworzyw sztucznych

Zgodne z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000. Sktadajq sie z wyprofilowanych kinet, rur karbowanych stanowigcych
komin studzienki oraz zwienczen.

Rury trzonowe montowane w jezdni o sztywnosci obwodowej SN4.
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Jako zwienczenia stosowa¢ wtazy kanatowe zgodnie z pkt. 2.3.4 wsparte na stozku z tworzywa sztucznego lub
teleskopowym adapterze do wtazéw. Studnie z osadnikiem o gtebokosci 0,5m. Ze wzgledu na lokalizacje w jezdni stosowac
pierscienie odcigzajace zelbetowe.
2.10 Sktadowanie materiatow
2.10.1. Rury kanatowe
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno - lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wdd opadowych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.
Ponadto nalezy sie stosowaé do wytycznych producenta.
2.10.2. Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skiadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
2.10.3. Cegta kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami
umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwo$¢ przeliczenia. Cegty
powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki fadunkowe mogg byé¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.
2.10.4. Wtazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujgcych. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.10.5. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum
1,5m.
2.10.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,
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- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozéw.
4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w D-M-00.00.00. “Wymagania ogoine” pkt 4
4.2. Transport rur kanatowych
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Ponadto nalezy sie stosowac do wytycznych producenta.
4.3. Transport kregow
Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 mi 1,4 mi 2,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesza rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport cegly kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach fadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchni $rodka transportu.
Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomoca urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw przewozonych luzem
powinien odbywacé sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.
4.5. Transport wtazoéw kanatowych
Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Whazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢

tasma stalowa.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustdw moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii

sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
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okres$long w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢, jako wasko przestrzenne obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (mechanicznie oraz
reczne w obrebie kolizji) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,6 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
5.4. Przygotowanie podtoza
Poszczegolne rury kanatowe powinny by¢ utozone na odpowiednio zageszczonej podsypce z piasku o grubosci 25cm i

réwnomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmienita potoZenia.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢
ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych i
ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z
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Dziennikiem Budownictwa nr 1z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia

mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektdw potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne elementy rur taczy¢ za pomocg uszczelek.

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna faczy¢ na

wpust lub poprzez studzienke krytg - Slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do

90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie

mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badZ przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyC korice utozonego kanatu przed

zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegaé nastepujacych

zasad:

- ftrasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtgczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do kanatu ogolnosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikéw nie
dtuzszych niz 12 m mozna stosowa¢ $rednice 0,15 m),

- diugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie
powinna przekraczac 24 m,

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za po$rednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw.
$lepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach wiekszych od 250 %o
nalezy stosowac rury Zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

- wiaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w
odlegto$ci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢

nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odlegtosciach (max.
60 m przy Srednicach kanatu do 0,50 mi 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (podsypka zwirowo-piaskowa o grubo$ci 30cm) dnie wykopu
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i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- wprzypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki spadowe-
kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztalcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do
0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica pozioméw
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa

oznaczonego symbolem KB-4.12.| (7, 6, 8), a ponadto w “Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym

przez “Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wilazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia

kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory

roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w

dokumentaciji projektowe;.

Komin witazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08.

Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie Zzelbetowej przejSciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu,

aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy

umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykonac¢ na mokro w formie ptyty dennej.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz

typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielericach gérma krawedz

wiazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w

odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 rn.

5.5.4. Studzienki bezwtazowe - $lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaty w tych studzienkach nalezy faczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci 10 cm, po utozeniu kanatu.

5.5.5. Studzienki $ciekowe
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Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z wpustem

ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i max.
2,05 m),

- gtebokos¢ osadnika 1,0 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,60 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm

ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadniane;

powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego. Nalezy przyjmowaé, Ze na jedng studzienke powinno przypada¢ od 800 do 1000

m? nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien

wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 % - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od

zakoriczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej

poziomu warstwy $cieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za po$rednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej, studzienki kryte;

(tzw. slepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$é zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w

wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi,

mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza

kolizyjnym urzadzeniem i poftaczony przykanalikiem ze studzienkg, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od

kraweznika jezdni nie powinna przekraczac 3,0 m.

5.5.6. Studzienki z tworzyw sztucznych

5.5.6.1 Montaz studzienek - zasady ogéine

Czynnosci przy montazu studzienek kanalizacyjnych i drenarskich zaleza od typu studzienki i elementéw sktadowych

konstrukeji studzienki. Roznice w wykonawstwie zwigzane sg przede wszystkim z rodzajem zwienczenia studzienki przy

powierzchni (zakonczenie rurg teleskopowa z wiazem zeliwnym czy tez pierscieniem i pokrywa betonowa lub zeliwng) oraz

rozwigzaniem czesci dolnej studzienki, czy jest to studzienka bez osadnika czy z osadnikiem. Przy wykonywaniu studzienki

nalezy uwzgledni¢ szczegolne wymagania projektu odnosnie poziomdw i rzednych wzajemnego osadzania w studzienkach

przewoddw wlotowych i wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna studzienki. Ponizej podano czynnosci

zwigzane z wykonaniem typowych studzienek kanalizacyjnych i drenarskich, przy montazu, ktérych uwzgledniono wszystkie

elementy sktadowe typowych studzienek.

5.5.6.2 Montaz studzienki z wiazem Zeliwnym bez osadnika

Kompletna studzienka sktada si¢ z nastepujacych elementow:
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e kinety (w petnej gamie $rednic i doptywdw bocznych);

e rury trzonowej;

e teleskopu zakoriczonego zeliwng pokrywa, odpowiednig do danego zastosowania, wg projektu.
Czynnosci montazu:

1. Kinete posadawia sie sztywno na wiasciwie przygotowanej podsypce zwirowo —piaskowej grubosci
10cm, poprzez wciniecie tak, aby wypemni¢ puste przestrzenie pod jej dnem. Kinete taczy sie z
rurociggami analogicznie do taczenia rur. Tak posadowiong kinete zasypuje sie do wysokosci ok. 15 cm
powyzej wlotow kinety.

2. Nastepnie nalezy przygotowaC kinete do montazu rury trzonowej, ktdrg trzeba najpierw przyciaé pitq,
reczng lub mechaniczng na potrzebng diugo$¢. Rure trzonowg nalezy przycigé do takiej dtugosci, aby
rura teleskopowa byta zagtebiona w rurze trzonowej na min. 20 cm. Uszczelke nalezy oczyscié i
posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym. Koncowa cze$¢ rury trzonowej nalezy przeszlifowaé w celu
usuniecia zadziorbw. Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ gteboko$¢, na
jakiej rura bedzie umieszczona w kinecie (odlegto$¢ pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej
gbrng krawedzia). Tak zmierzony odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowej. Przygotowang rure
trzonowa nalezy recznie wcisna¢ w kinete do wezesniej zaznaczonej gtebokosci.

3. Wokét kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ obsypke i zasypanie wykopu z
wymaganym stopniem zageszczenia. Warunki wykonania, materiat , stopieft zageszczenia i uzywany
sprzet analogiczne jak dla rurociggow.

4. Pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczysci¢ i posmarowa¢ Srodkiem poslizgowym od
$rodka, w miejscu gdzie przesuwa sie teleskop. Umiescic teleskop w rurze trzonowej i wiozy¢ do wiazu
pokrywe.

5. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom wtazu Zzeliwnego za pomoca faty niwelacyjnej.

6. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na to, aby wypelnienie wokdt gémej czesci
studzienki bylo roziozone réwnomiernie. Materiat wypetniajacy powinien byé bardzo dobrze

zageszczony, aby umozliwi€ przenoszenie zaktadanych obcigzen.

Montaz teleskopu
Przy instalowaniu wtazow studzienek w drogach, musza by¢ zawsze spetnione nastepujace warunki:

1. Ramy wiazéw zeliwnych muszg by¢ zatopione w asfalcie na glebokosci min.100 mm (lub osadzone w
wylewanej ptycie betonowej na dtugosci min. 100 mm )

2. W poczatkowej fazie robot wtaz powinien by¢é wyciagniety (uniesiony) ponad powierzchnig asfaltu o
okoto 50 mm, aby zapewni¢ wystarczajacg przestrzen do wykonania nastepnych robot.

3. Podstawowg sprawg jest catkowite usuniecie piasku lub zwiru z gérnej czesci studzienki. Asfalt musi
catkowicie przylegac do zeliwnej ramy wiazu.

4. Wiaz powinien by¢ osadzony (wcisniety) w goracy asfalt, ktéry musi by¢ bardzo dobrze upakowany pod
ramag wiazu.

5. Zwir, ewentualnie piasek, musi by¢ bardzo dobrze zageszczony w obszarze wokét rury.

6. Godrna powierzchnia wtazu musi by¢ zlicowana z powierzchnig dywanika asfaltowego, nie ponizej i nie
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powyzej powierzchni jezdni.
7. Powierzchnie drogi mozna walcowaé tacznie z zainstalowanym wtazem studzienki.
8. Nalezy zastosowa¢ takie $rodki ostroznosci, aby zwir, piasek lub asfalt nie dostawaly sie do wnetrza

studzienki w czasie instalacji.

Studzienki muszg by¢ zawsze przygotowane w taki sposob, aby byta mozliwo$¢ osadzenia wlazu w asfalcie na minimum

100 mm. Trzeba zachowaC ostrozno$¢ w czasie przemieszczania, instalowania a szczegdlnie podczas zasypywania

wykopdw, aby nie uszkodzi¢ studzienek.

5.5.6.3 Montaz studzienki z wkazem Zeliwnym i osadnikiem

Studzienka sktada sie z:

rury trzonowej z osadnikiem,
dna, zakoriczonego

teleskopu wtazem Zeliwnym z pokrywa.

Czynnosci przy montazu studzienki:

1.

3.
4.

Najpierw przygotowuje sie rure trzonowg z osadnikiem. Cze$¢ osadowaq uzyskuje sie poprzez wyciecie na
odpowiedniej wysokosci otworéw wlotowych i wylotowych rurociagéw w studzience. Wylot ze studzienki
umiejscawia sie na wysokosci zaleznej od projektowanej pojemnosci osadnika. W standardowych wykonaniach
otwory wylotowe umieszczone sg na wysokosci 250 mm lub 560 mm nad dnem.

W otwory wlotowy i wylotowy nalezy wiozy¢ uszczelke, w ktorg wciska sie odpowiedni krociec. W razie potrzeby
wylot ze studzienki mozna zasyfonowa¢ przy pomocy odpowiedniej ksztattki. Do tego celu wykorzystaé mozna np.
dwa tuki 450.

Przycina sig rure trzonowg do wymaganej wysokosci.

Zamyka sie dno studzienki pokrywa.

Rure trzonowa zamknietg od dotu dnem i przycietq do odpowiedniej wysoko$ci nalezy posadowi¢ na sztywno na wiasciwie

przygotowanej podsypce, poprzez wcisniecie tak, aby wypetni¢ puste przestrzenie pod dnem i nastepnie wykonuje sie

czynno$ci 3-6 opisane przy montazu studzienki z wtazem zeliwnym, bez osadnika, przy uwzglednieniu warunkéw 1-8

dotyczacych "Montazu teleskopu".

5.5.6.4 Montaz studzienki z pokrywg betonowg lub zeliwng bez osadnika.

W tym przypadku dolna cze$¢ studzienki wykonywana jest wedtug zasad dotyczacych studzienek z wiazem Zzeliwnym bez

osadnika. Czynno$ci przy wykonaniu studzienki:

1-6 Wyszczegblnione w punkcie "Montaz studzienek z wtazem Zeliwnym bez osadnika". W tym przypadku rure

8.

trzonowg nalezy przyciaC na takg wysokos$¢, aby pomiedzy jej gorng krawedzig a spadem pokrywy betonowej

zostata przerwa 50 mm.

. Natozy¢ wybrany (w zalezno$ci od rodzaju pokrywy) pierscien betonowy wokét rury trzonowej. W miare potrzeby

wykonaé wokot betonowego kregu obsypke, odpowiednio zagesci¢, wyrowna¢ powierzchnie terenu. Potozy¢ na
odpowiednim pierécieniu pokrywe betonowa lub zeliwna.
Studzienka z pier$cieniem betonowym i pokrywa a) zeliwng, b) betonows,

W podobny sposéb wykonuije sie studzienke z pokrywg betonowg z osadnikiem.

5.5.7 Izolacje
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Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami
zawartymi w “Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnafrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agres;ji) sposob
zabezpieczenia rur przed korozjgq Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

5.5.8 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 ¢cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST - mim.
0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Zasypke gruntem rodzimym mozna wykona¢ po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, ktéry potwierdzi wpisem do

Dziennika Budowy mozliwo$¢ wykorzystania gruntu wydobytego z wykopu.

5.6 Odwodnienie wykopow

Metody oraz sposéb wykonania odwodnienia zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji technicznej.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig

okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegéInosci kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw wysokoSciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewoddw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
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- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz: £ 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoZa nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé - 5 % projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okre$lony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m powinien byé zgodny z pkt
5.5.10

rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

6.3 Proby szczelnosci

Proby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzaé zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1610 [C3], ktdra
zastapita norme PN-92/B-10735 [B17].

Badanie szczelnosci przewodow (oraz studzienek kanalizacyjnych) powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub z uzyciem wody (metoda W). Moga by¢ przeprowadzone oddzielne préby szczelnosci rur i ksztaltek oraz studzienek,
np. badania szczelno$ci rur i ksztattek powietrzem, natomiast studzienek wodg. Wstepng prébe mozna przeprowadzi¢ przed
wykonaniem obsypki, jednak z uwagi na mozliwo$¢ przemieszczenia sie przewoddéw po wykonaniu zasypki, zageszczeniu,
wyjeciu szalunku, jako ostateczne potwierdzenie szczelnoSci catego przewodu powinno by ¢ wykonanie proby szczelnosci po
wykonaniu zasypki wykopu, usunieciu oszalowania.

Najbardziej ekonomicznym rozwigzaniem oraz najszybszym jest badanie szczelnosci przewodéw metodg powietrzng ,L” niz
metodg wodng ,W", zwtaszcza w przypadku duzych $rednic przewoddw i diugich odcinkéw. Czas badania dla przewodéw w
zaleznosci od wybranej jednej metody wynosi od 1,5 min. do 24 min. Najkrétszy czas badania wystepuje przy metodzie LD
przy najwyzszym cidnieniu prébnym P, = 20 kPa. Przy badaniu metodg powietrzng dopuszcza si¢ wykonywanie wielu
powtdrzen, w przypadku wykrycia i usuniecia usterki.

W badaniu metodg wodng sporym utrudnieniem jest dostepno$é wody, konieczno$é odpowiedniego zaplanowania
odwodnienia rurociggu, dostepno$¢ sieci deszczowej lub innego miejsca dla zrzutu wody lub konieczno$¢ jej
wypompowania.

Zgodnie z normg PN-EN 1610 (pkt. 13.1) w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢
badanie szczelnosci na infiltracje wg indywidualnej dokumentacii.

6.3.1 Badanie szczelno$ci z uzyciem powietrza (metoda L)

Parametry badania przewoddéw kanalizacyjnych oraz studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowaé zgodnie z ponizszg
tablicg . Przedstawione 4 metody badan sg réwnorzedne. Podczas badania szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych metodg

powietrzng o duzych $rednicach nalezy zachowac szczegoing ostroznos¢, stosowac szczelne zamkniecia.
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Parametry badania szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych metoda powietrzna (metoda L

Materiat Metoda | Psmin P, AP Czas badania t [min]

przewodu | badan | [kPa] | [kPa] | [kPaj | PN | DN | DN | DN | DN DN | DN
100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 00 | 1000

LA 11 1 0,25 5 5 7 10 14 19 24
LB 55 5 1 4 4 6 7 1 15 19
LC 11 10 1,5 3 3 4 5 8 11 14
LD 22 20 15 1,5 1,5 2 25 4 5 7

Rury betonowe

nasigkniete

woda i

pozostate

materiaty

Ko 0,058 | 0,058 | 0,040 | 0,030 | 0,020 | 0,015 | 0,012

Psmin [kKPa] - ci$nienie poczatkowe t = 5 min. podwyzszone o 10% P, powyzej ciSnienia prébnego atmosferycznego

P, [kPa] — ci$nienie prébne powyzej cisnienia atmosferycznego

AP [kPa] - dopuszczalny spadek ci$nienia

t [min] - czas badania

Czas t [min] mozna obliczy¢ z nastepujacej formuty:

1 .

t=— Oin—Po [min]
K, p,-bp

Czas t jest zaokraglany do 0,5 minuty, gdy ¢ < Smin oraz do 1 minuty, gdy # > 5 min

Dla rur betonowych nasiaknigtych woda oraz pozostatych materialow K , = ll)_i] , K, max < 0,058

In = loge
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze poczatkowe cisnienie probne P s i, powinno by¢ przez 5 minut wyzsze od ci$nienia P, 0 ok. 10%,
po tym czasie nalezy obnizy¢ ci$nienie probne do cisnienia P,
Badanie studzienek metodg powietrzng jest w praktyce trudne, dlatego rzadko bada sie je tq metoda. Jednak jezeli wyniki
sq poprawne, to czas badan studzienek za pomocg powietrza mozna przyjmowaé o polowe nizszy niz dla przewodu o
réwnowazne;j Srednicy.
Urzadzenia wykorzystywane do pomiaru spadku ci$nienia powinny mie¢ doktadno$¢ do 10% warto$ci AP.
Doktadnos¢ czasu pomiaru powinna wynosic 5 s.
Do badania szczelnosci metodg powietrzng potrzebny bedzie kompresor, korki pneumatyczne (min. 2 szt. umieszczane w
przewodach pomiedzy studniami), agregat pradotwérczy, sprzet pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem ci$nienia
powietrza na impuls elektryczny.
6.3.2 Interpretacja wynikdw proby szczelnosci z uzyciem powietrza
Jezeli dla wybranej metody spadek ci$nienia badanego przewodu w czasie podanym w tablicy 6 bedzie nizszy niz AP [kPa],
to przewdd spetia wymogi szczelno$ci. Dla metody powietrznej moga by¢ wykonywane kilkakrotnie préby szczelnosci.
6.3.3 Badanie szczelno$ci z uzyciem wody (metoda W)

Cisnienie probne bedzie wynika¢ z zagtebienia przewodu, przy wypetieniu badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
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terenu w dolnej lub gérnej studzience. Cisnienie prébne nie moze by wieksze niz 50 kPa (= 5,1 m H,O) oraz mniejsze niz 10
kPa (= 1,0 m H,0) liczac od poziomu wierzchu rury.
Po wypetnieniu wodg przewoddw iflub studzienek nalezy na ok. 1 godz. pozostawi¢ przewdd w celu stabilizacji.
Czas badania przewoddw powinien wynosi¢ 30+1 min.
Cinienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa ciSnienia prébnego, poprzez uzupetnianie wodg do
maksymalnego poziomu. Nalezy rejestrowa¢ ilos¢ wody uzupetianej w czasie badania oraz wysoko$¢ stupa wody ci$nienia
prébnego.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. zasypki wstepnej grubosci 30 cm
ponad wierzch rury. Wszystkie zlagcza musza by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelno$ci.
Szczelno$¢ przewoddw oraz studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia probnego.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
nieszczelno$ci badanego odcinka kanatu nalezy poprawi¢ uszczelnienie i powtorzy¢ wykonanie préby szczelnosci.
6.3.4 Interpretacja wynikdw préby szczelnoSci z uzyciem wody
Jezeli ilos¢ dodanej wody nie bedzie przekracza¢ ponizszych wartosci, nalezy uznaé, ze przewdd spetnia wymogi
szczelno$ci:

1. 0,151/m?w czasie 30 min dla przewodow

2. 0,20 I/m? w czasie 30 min dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi

3. 0,40 l/m?w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych
Uwaga: Powierzchnia w m? odnosi sig do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.
Dla przewoddéw o duzej Srednicy powyzej DN 1000 mm mogg by¢ wykonane préby szczelnosci poszczegdlnych ztgczy,
zamiast badania szczelno$ci catego przewodu.
Warunki badania szczelnosci zlaczy z uzyciem powietrza dla rur powinny byé zgodne z opisang metoda ,L” i powinny by¢
ustalone indywidualnie.
Podczas badania pojedynczych ztaczy metodg wodna, przyjmuje sie, ze wielkos¢ powierzchni odpowiada 1 m diugo$ci
przewodu, je$li nie ustalono inaczej.
Warunki badania szczelno$ci ztaczy metoda wodng powinny by¢ zgodne z opisang metodg ,W” przy ci$nieniu probnym 50
kPa.
10 kPa = 0,1 bar = 0,09869 atm = 0,10197 kg/cm? = 1,019 m sfupa wody H,0 (= 1.0 m H,0)
50 kPa = 0,5 bar = 0,493 atm = 0,5098 kg/cm? = 5,098 m stupa wody H,O (= 5,1.m H,0)
Jednostki cisnienia
1 kPa = 0,01 bar = 0,009869 atm = 0,010197 kg/cm? = 0,10197 cisnienie stupa wody m H,0

6.3.5 Prdba szczelnosci na eksfiltracje
Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ probe szczelno$ci na eksfiltracje:
1. Probe nalezy przeprowadzié¢ odcinkami o diugosci rdwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi.
2. Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w miejscach

tukdw i diuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztacz podczas
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wykonywania préb szczelnosci.

3. Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggéw przed wykonaniem préb
szczelno$ci w przypadku zamontowania rur z uszczelkg Sewer-Lock.

4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposdb zabezpieczajacy zigcza
przed rozluznieniem podczas préby.

5. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5
m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gémej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

8. Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnoci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorme;.
Czas proby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m, 60 min dla odcinka przewodu powyzej 50m.

6.3.6 Préba szczelnosci na infiltracje

Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ czy na badanym odcinku nie wystepujg zamontowane urzadzenia. Nalezy
sprawdzi¢ zamknigecia wszystkich bocznych odgatezien.

Nalezy réwniez zabezpieczy¢ przewody przed wyporem wody gruntowej, uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowe;
przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Pomiar doptywu wody dokonuije sie w kolejnosci od koricowej studzienki zgodnie z osadzaniem.

Podczas badania szczelnosci na infiltracje nalezy obserwowaé¢ poziom wody w studzience kanalizacyjnej. Przekroczenie
dopuszczalnego poziomu $wiadczy o wystapieniu nieszczelno$ci.

Norma PN-EN 1610 nie podaje metody oraz parametréw badania przewodéw kanalizacyjnych na infiltracje. Jezeli
technicznie bedzie mozliwe wytworzenie podci$nienia w przewodach, to przewody takie mogq by¢ badane na infiltracje
metodg podciSnieniowg powietrzna. Parametry ci$nienia probnego -P, (np. -20 kPa dla metody LD) mozna przyjac
analogicznie jak podane w tablicy metody powietrznej L.

6.3.7 Pomiar wielko$ci poczatkowego ugiecia rury kanalizacyjnej

W przypadku, gdy gtebokos¢ przykrycia uktadanych rur przekracza 3-4 m, wskazane jest sprawdzenie, czy dopuszczalna
wielkos¢ ugiecia dtugotrwatego (ostatecznego) nie zostanie przekroczona. W tym celu, w ciggu 24 godzin po catkowitym
zasypaniu wykopu, nalezy zmierzyé rzeczywisty wielkoSC ugiecia poczatkowego rury. Aby wyznaczy¢ warto$¢ ugiecia
poczatkowego nalezy dokona¢ pomiaru pionowej Srednicy wewnetrznej d1 przed wykonaniem zasypania wykopu, a
nastepnie dokona¢ takiego samego pomiaru d2 po 24 godzinach od zakoriczenia zasypania wykopu, kiedy rura jest
catkowicie obcigzona. (patrz rys. ponizej). Prébe przeprowadza si¢ specjalnym urzadzeniem wprowadzanym do wnetrza
rury, na odlegtos¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjne;.

Zmiana $rednicy pionowej wyrazona jako procent redniej srednicy rury nieodksztatconej, jest wtedy ugieciem poczatkowym:
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5, ld,-dy)

* = 100%
d, .- e
gdzie:
dn - $rednica zewnetrzna rury [mm]
e - grubos¢ Scianki rury [mm]
d,d; - $rednice wewnetrzne rury, odpowiednio przed zasypaniem i po zasypaniu wykopu [mm]

Wielko$¢ poczatkowego pionowego odksztatcenia rury nie powinna przekraczaé 3-4%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkgq obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji oraz ilos¢ wyregulowanych wiazéw studni
kanalizacyjnych (szt.).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogblnego postepu roboét.
Diugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
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przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie sgczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek Sciekowych, osadnika, separatora
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej.

wykonanie operatéw geodezyjnych inwentaryzacyjnych i powykonawczych

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.PRZEPISY | INSTRUKCJE KRAJOWE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994 r. z pdZniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych. (Dz. U. Nr 14/85 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1983 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55/93 i Nr 27/94).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (M. P. Nr 2/95).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139/95).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz.U. Nr 92/92).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102/95).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1973 .

Zarzadzenie nr 47 Ministra Przemystu z dn. 09 maja 1989 r. w sprawie warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych sieci gazowych. (Dz. Urz. M.P. nr 49/89 poz.6).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 14 grudnia 1987 r. w sprawie klasyfikacji wod, warunkdw jakim powinny
odpowiada¢ $cieki oraz kar pienieznych za naruszenie tych warunkéw. (Dz. U. Nr 42 poz.248 z 31.12.1987 r.).
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Praca zbiorowa Zalecenia do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 1994 r.

Wytyczne w sprawie drenowania uzytkow rolnych. WMT-003-1-67. Ministerstwo Rolnictwa, Warszawa 1967 r.
Wytyczne drenowania gruntéw ornych. Materiaty instruktazowe nr 28, 1978, IMUZ Falenty.

Wytyczne gruntow ornych. Materiaty instruktazowe nr 65, 1998, IMUZ Falenty.

Wytyczne projektowania drog | i Il kl. (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-1, GDDP, Warszawa 1995 r.

Wytyczne projektowania drog lll, IV i V klasy technicznej WPD-2, GDDP, Warszawa 1995 .

Wytyczne projektowania drog VI, VII klasy technicznej WPD-3, GDDP, Warszawa, 1995 r.

[19] Wytyczne projektowania ulic WPU, GDDP, Warszawa, 1992 .
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[20] Wytyczne budowy gazociagdw w POZG Pomorski Okregowy Zaktad Gazownictwa w Gdansku, Gdansk 1996 .

[21] Zbior zalecen do programowania, projektowania i eksploatacji wysypisk odpadéw komunalnych. Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa, 1993 r.

10.2 POLSKIE NORMY

[1] PN-88/B 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[2] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowane.

[4] PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.

[5] PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

[6] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[71  PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

[8] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[9] PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

[10] PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

[11] PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne
elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

[12] PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

[13] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

[14] PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[15] PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodow wodociggowych.

[16] PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

[17] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze (zastgpiona przez norme
PN-EN 1610).

[18] PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

[19] PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

[20] PN-92/M-34503 Rurociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw.

[21] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[22] Projekt PN-M-34521 Gazociggi. Wykonanie i odbior rob6t budowlano-montazowych.

[23] PN-92/B-12042 Drenowanie. Projektowanie. Rozstawy i gteboko$ci drenowania.

[24] PN-93/B-12043 Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze.

[25] PN-B-12045:1994 Drenowanie. Projektowanie. Zabiegi towarzyszace.

W zwigzku z przechodzeniem na system norm europejskich, normy PN sukcesywnie zastepowane beda normami PN-EN.

Zawsze nalezy upewnic sie, czy dana norma jest norma aktualnie obowigzujaca.
10.3 POLSKIE NORMY PN-EN

[11 PN-EN 1452-1 Systemy przewodowe z niezmigkczonego PCV-U do przesyfania wody — Wymagania ogéine.

[2] PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

[3] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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(4]

5]
(6]

7]

(8]

[l

(10]

(1]

[12]
(13]

[14]

(19]

[16]

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw
przeznaczone do przesytania wody lub Sciekéw. Praktyka instalacji pod ziemia i nad ziemig,

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewnetrznych systeméw i ich cze$ci sktadowych.

PN-EN 12201-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE) Cze$¢ 2:
Rury.

PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemne;
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia Cze$¢ 1:
Wymagania ogéine.

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 476:2001 Wymagania og6ine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizaciji ci$nieniowe;.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Czes¢ 3: Przewody deszczowe
Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcije

dziatania, uzytkowania i eksploatacii

10.4 NORMY EUROPEJSKIE | PROJEKTY NORM

(1

2]

(3]

prEN 13476-1:2006 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall
piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE). Part 1:
General requirements and performance characteristics.

Systemy bezci$nieniowe podziemnych przewoddw z tworzyw sztucznych do odwodnien i kanalizacji. Systemy rur o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Cze$¢ 1. Generalne wymagania i wiasciwosci.

prEN 13476-2:2006 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall
piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE). Part 2:
Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A.

Systemy bezci$nieniowe podziemnych przewoddw z tworzyw sztucznych do odwodnien i kanalizacji. Systemy rur o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Cze$¢ 2: Specyfikacja rur i ksztattek z gladkg wewnetrzng i zewnetrzng Scianka i system, typu A.

prEN 13476-3:2006 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall
piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE). Part 3:

Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B.
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4]

]

Systemy bezci$nieniowe podziemnych przewoddw z tworzyw sztucznych do odwodnien i kanalizacji. Systemy rur o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Czes¢ 3: Specyfikacja rur i ksztattek z gladkg wewnetrzng i profilowana zewnetrzng Scianka i system.

typu B.

prPN-ENV 1046:2006 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych Systemy poza konstrukcjami budynkéw
przeznaczone do przesytania wody lub Sciekéw Praktyka instalacji pod ziemia i nad ziemia.

prEN 13598-2 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly
(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2 : Specifications for manholes and

inspection inspection chambers in traffic areas and deep underground installations.

10.5 NORMY BRANZOWE

Uwaga:

Zgodnie z "Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji" (Dz. U. nr 55/93, poz. 251) Normy Branzowe nie bedg,

wydawane.

Cze$¢ z nich moze by¢ przeksztatcona w Polskie Normy lub normy zaktadowe. Wymienione nizej Normy Branzowe mogq

by¢ wykorzystywane przez projektantéw i wykonawcdw jako materiat pomocniczy.

(1]
2]
B3]
(4]
5]
(6]
7]
(8]
(9]
(10]

(1]
(12]
[13]
[14]
[19]
[16]

BN-83/883-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.
BN-89/8984-18 Telekomunikacja - linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania i badania.

BN-76/9100-06 Gleby i utwory mineralne. Pobieranie probek i oznaczanie sktadu mechanicznego.
BN-78/9180-11 Gleby i utwory mineralne. Podziat na frakcje i grupy granulo-metryczne.

BN-88/9191-16/01 Drenowanie. Zakres tematyczny, normy i pojecia ogoine.

BN-89/9191-16/06 Drenowanie. Projektowanie. Wymiarowanie zbieraczy.

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Wskazniki techniczne wykonania i
odbioru.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-89/9191-16/05 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci.

BN-90/9191-16/20 Drenowanie. Uktadanie saczkow drenarskich, wymagania i badania przy odbiorze.
BN-91/9191-16/07 Drenowanie. Projektowanie. Zabezpieczenia rurociagdw drenarskich.

BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelnosci przewoddw PVC uktadanych metoda bezodkrywkowa. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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