l. Wstep

1. Przedmiot Szczeqdtowej Specyfikacji TechnicZ68T)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjchirecznej (SST-01) as wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zgaanych z realizagjokablowania dla systeméw:

* telewizji dozorowej

* nagiténienia zewgtrznego i wewgtrznego budynku domu przedpogrzebowego
oraz realizag systemu kanalizacji teletechnicznej dla systemlewigji dozorowej na

Cmentarzu Komunalnym nr 3 w Bartoszach k/Etku.

2. Zakres stosowania SST

SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy tr&ktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1 niniejszego rozdziat

3. Zakres robét obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckhn& dotycz prowadzenia robét

zwigzanych z wykonaniem instalacji kablowej wraz z fggsami dla: systemu telewizji

dozorowej, systemu nagiaienia zewrtrznego i wewntrznego

Nazwy i kody robo6t budowlanych wedtug WspolnegovBtika Zamowié:
* Roboty instalacyjne w budynkach — CPV 45300000-0
* Roboty instalacyjne elektryczne — CPV 45310000-3
* Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji el@znych — CPV 45311000-0
* Roboty w zakresie okablowania elektrycznego — CB%14.100-1
* Roboty na cmentarzach — CPV 45215400-1
* Ruryiosprzt— CPV 44163000-0
» Studzienki kanalizacyjne — CPV 44130000-0
Wykonanie zakresu rob6t polega na:
» wykonaniu wykopow do utgenia kanalizacji teletechnicznej i pod studzienki &
Wykopy wykonuje sj za pomog jednonaczyniowej maszyny do robét ziemnych
* o0sadzeniu studzienek SK 2. Studzienki ze wdgl na ich wag osadza si

mechanicznie za pomgogolnie dosipnych maszyn.



* utozeniu rur DVK 110T i DVK 75T w wykopach. Natg pamgtac, ze
zaprojektowano rurarz zasadniczy i rurarz rezerwdaywykorzystania w kolejnych
etapach rozbudowy) — dotyczy rur DVK 110T.

» posadowieniu stupow kompozytowych do zamontowaaiadsr obrotowych

* roztozeniu kabli w kanalizacji teletechnicznej oraz ygpiieciu ich do stupow
posadowionych celowo i zamontowanych stupdwietleniowych

» wykonaniu przej¢ przezsciany i stropy w budynkach

» ulozeniu okablowania wewtrz budynkow

Odpady powstate podczas prowadzenia prac instalady] Wykonawca zagospodaruje
poprzez przekazanie do utylizacji przez uprawai@aunostk lub wywiezienie na wysypisko

(za pisemnym potwierdzeniem odbioru).

4. Ogoélne wymagania dotyaze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robddrge z dokumentacja projektgw
specyfikacg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskizgodnie z zapisami ustawy
Prawo budowlane.

Wszystkie instalacje powinny byvykonane zgodnie z:

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2D02r. w sprawie
warunkoéw technicznych. jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie.

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego030 zmieniajce
rozporazdzenie w sprawie warunkow technicznych. jakim powinodpowiadéa
budynki i ich usytuowanie.

» Polskimi Normami

Roboty naley przeprowadi przestrzegap przepiséw bezpiec#stwa i higieny pracy i
przeciwpaarowych, za co ze strony Wykonawcy odpowiedzialgyzie Kierownik Budowy.
Personel zatrudniony przez Wykonawarzy realizacji rob6t powinien posiade zakresie
wykonywanych przez siebie czynioo

» stosowne kwalifikacje, wie@z doswiadczenie

* wymagane prawem uprawnienia ka@adczenia kwalifikacyjne

» 0golne i stanowiskowe przeszkolenie w zakresiegsbsv BHP i ppa.



Il. Materiaty

1. Wymagania ogdlne

Zaprojektowane instalacje winny d&ywykonane w oparciu o0 materialy spelgg
wymagania techniczne i eksploatacyjne dlaadzm, linii i sieci telekomunikacyjnych
zawartych w normach. Wszystkie materiaty zastosewatop wykonania instalacji
okablowania: systemu telewizji dozorowej, systemagtéinienia musz odpowiada
wymaganiom okrdonym w Specyfikacji Technicznej oraz mgsaosiada swiadectwa lub
deklaracje zgodrioi wydane przez producentow. Ca&tanateriatow aytych do wykonania
okablowania systemOow nie m® posiada parametréw rkiszych nk cytowane w

przedmiarach, ST i projekcie wykonawczym.

2. Rodzaje materiatow

2.1 Kable YKY 3x1,5- Przeznaczone do przesylu energii elektryczne. dbowadzenia

wewnmngtrz i na zewntrz pomieszczie, w kanatach kablowych oraz do uktadania bémpnio
w ziemi. lzolacja polwinitowa lub z polietylenu esiowanego. Powioka polwinitowa, z
polwinitu uniepalnionegdZyly miedziane wg PN-88/E-90160 kl. 1 - alte RE.

2.2 Kabel zewn. kat.5e F/UTAI. drut 4x2x0,5 LAN-T1% przeznaczony jest do pracy w

sieciach komputerowych multimedialnych (transmdaaych, gtosu i obrazu telewizyjnego o
wysokiej rozdzielczéci - HDTV), w sieciach przemystowych i innych siach
dedykowanych, wrdiwych na wptyw zakioce elektromagnetycznych. Wzdinie utazona

na grodku t&dma aluminiowa, dwustronnie laminowana tworzywemzaga z zewgtrzng
powtoka polietylenows (PE), stanowi barierprzeciwwilgociovg. Wypetnienie érodka kabla
petrazelem zabezpiecza go przed peneyragdiuzng wody. Zastosowany na powiek
polietylen (PE) jest odporny na dziatanie promievaaia UV, oddziatywania atmosferyczne i
nie zawiera halogenkow, jednak nie jest materisdamogasqcym i nierozprzestrzeniggym
ptomienia. Kabel przeznaczony jest do zastosomaazewntrz budynkéw, do uktadania w
kanalizacji kablowej i bezgoednio w ziemi.

2.3 _Sketka FTP kategorii 5e drut 4x2x0;bnajwyzszej jakdci, skretka komputerowa

przeznaczona do wykonywania profesjonalnych insjialeewngtrz budynkow. Ekran
wykonany z folii aluminiowej w wikszym stopniu pozwala zniwelowarzestuchy i

zaktocenia pochodee zesrodowiska zewetrznego.



2.4 Kabel giénikowy SPC — 515/SW- przewod sty do kezenia giénikéw / kolumn z

wszelakiego rodzaju sptem audio. Zastosowanie: estradowe, technika 1@pécyfikacja:
z miedzi beztlenowegrednica 7,4mm, szpula 100m, przekréj 2x1,5mm?2, ikaiparny.

2.5 Przewdd YDYp 450/750V 3x1.5przewod ozytach miedzianych jednodrutowych o

izolacji i powtoce polwinitowej, ptaski(p), nagie znamionowe: 450/750V, dopuszczalna
temperatura pracy: 70°C, norma: PN-87/E-90060,0zastanie: do uktadania na state w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynkud pasmkiem.

2.6 Kabel YWD 75-0,59/3,7 przewod wspotosiowy(W) wielkiej estotliwosci o zyle

wewretrznej miedzianej jednodrutowej (D), ayle zewrtrznej w postaci oplotu z drutow
miedzianych oraz o powitoce polwinitowe] (Y). Zastasnie: do wykonywania
telewizyjnych instalacji antenowych i instalacjicai@nckich telewizji kablowej.

2.7 Przewéd pdowy OMYp 2x1 - przewody OMYp 300/300V przeznaczong d&o

przylaczania elektrycznych ruchomych i przéngch odbiornikow domowych d&rednim

poborze mocy, instalowane w pomieszczeniach zagtjal. Budowa: zyly gigtkie,
wielodrutowe, skgcone z mgkkich drutéw miedzianych, konstrukcist zgodnie z PN-88/E-
90160 klasa 5, izolacjayt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC)srodek z zyt
izolowanych utaonych rownolegle, powtoka kabla wykonana z polwiraponowego (PVC).
2.8 Kanaly elektroinstalacyjne PCV, korytka kabtdoWCV i blaszane kanaty, korytka i

listwy elektroinstalacyjne PCW i akcesoria powinsetnig& wymagania normy PN-IEC
1084-1 +Al i posiada znak bezpieczstwa ,B” przyznawany przez Polski Komitet
Normalizacyjny. Stosowakanaty, korytka i listwy wypos@ne w przegrody dla separaciji
kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Korytkkablowe blaszane powinny &y

wykonane z blachy ocynkowanej spetacgj norng PN-EN 10142+A1:1997

2.9 Rury elektroinstalacyjne PCV, agkki, uchwyty - Rury elektroinstalacyjne gs

przeznaczone do prowadzenia instalacji elektrycanbjudynkach. Zapewni@jmechanicza
ochrore kabli i przewodow prowadzonych wewtrz nich. Umadaliwiaja tatwe ukladanie,
wymiare i modernizagj instalacji elektrycznej. Swykonane z polichlorku winylu (PCV).
Kolor: biaty. Stopié ochrony: IP 30.

2.10 _Studnia kablowa SK-2 przeznaczona do stosowania w teletechniczneglizatji

kablowej dwu otworowej przelotowej i odgahej. Dane techniczne: studnia kablowa
zelbetowa wykonana jako dwuelementowa: korpakbetowy gérny o masie m = 370 kg,
korpuszelbetowy dolny o masie m = 360 kg, grébdcian bocznych, ptyty gérnej i dna 7

cm, beton C25/30 stal 34 GS. Wypzsiaa w pokrywe lekka, podwojry z wywietrznikiem.



2.11 Rury DVK- 110T (do ukladania w ziemiyvodoszczelne, dwuaienne, karbowane rury

do ochrony kabli posiadgje karbowan scianke zewretrzng i gtadky scianke wewrgtrzng.
Dzieki wysokiej sztywnéci obwodowej, aywane jako przepusty pod drogami, ulicami i
torowiskami. Przeznaczone do stosowania tylko w apgch otwartych. Dostarczane w
odcinkach, z wodoszczeliztagczky typu MT. Dlugaé - 6 m.

2.12 Rury DVK- 75T (do uktadania w ziemiwodoszczelne, dwaienne, karbowane rury

do ochrony kabli posiadgje karbowan scianke zewretrzng i gtadky scianke wewrgtrzng.
Dzieki wysokiej sztywnéci obwodowej, duywane jako przepusty pod drogami, ulicami i
torowiskami. Przeznaczone do stosowania tylko w apgch otwartych. Dostarczane w
odcinkach, z wodoszczeliztaczka typu MT. Dlugaé - 6 m.

2.13. _Stup éwietleniowy kompozytowy z g&ciag wkopywam w grunt - stupy stakowe

kompozytowe z agciag wkopywary w grunt zbudowaneasz jednoelementowej rury w
ksztalcie stoka zwezajgcego s¢ ku gorze. Kompozyt to materiat zbudowany z co magn
dwéch ré@nych skladnikow pajczonych w celu uzyskania nowego ,lepszego” materiat
Kompozyt polimerowy to p@tzenie zywic poliestrowych, tkanin szklanych oraz mat
szklanych wzmacnianych witoknemeglowym w celu uzyskania materialu o wysokich
parametrach wytrzymadoiowych, odpowiedniego do produkcji stupowswaetleniowych.
Wysokas¢ stupa liczona od poziomu zero — 6m.

2.14 Folia kalandrowana PCW folia wysokiej jakéci i trwatosci wykonana metag

kalandrowania z uplastycznionego PCW.

3. Warunki przechowywania i sktadowania materialéw

Sktadowanie materiatbw powinno odbyésic zgodnie z zaleceniami producentow,

w warunkach zapobieggjych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenguvdasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosfenych lub fizykochemicznych. Natg
zachow& wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci materiatdbw oraz wymagania w

zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego.

lll. Wymagania dotyczace sprztu i narzedzi

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow, spgiu itp. Sprzt zmechanizowany podlegaly przepisom o dozorze

technicznym musi posiadaktualne dokumenty uprawriag do jego eksploatacji. Sptz



zmechanizowany i pomocniczy powinien higwaly i wyrazny napis okréajacy jego
istotne cechy techniczne, np.:2aundg, naénos¢, cisnienie, temperatgritp. i powinien uzyska
akceptagj przedstawiciela Zamawigjego. Aparaty i przysdy pomiarowe #yte do
przeprowadzenia baflai prob montaowych powinny posiada aktualne swiadectwa
legalizacyjne. Liczba i wydajsé sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazeh przedstawiciela
Zamawiagcego w terminie przewidzianym kontraktem. Przy nragmt urzdzen oraz
instalacji naley uzywaé¢ sprztu, urzdzen, aparatow i nakdzi zgodnych z technologi
wykonywania robot okrdong przez producenta lub dostawairzadzen, gwarantujcych
wiasciwg jakasé robot.
Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagpujacych maszyn i
sprztu, w zalenosci od zakresu robot gwarangaych ich widciwg jakos¢. S to miedzy
innymi:

» wiertarki elektryczne

* Dbruzdownica

» odkurzacz przemystowy

* megaomomierz

* mostek kablowy

» zuraw samochodowy (lub rusztowania)

* drabiny rozstawne i rozsuwane

» wibromtot elektryczny 3,0 kW (4KM)

* jednonaczyniowa maszyna do roboét ziemnych (miniekkg)

* koparko — tadowarka

» spawarka elektryczna

IV. Wymagania dotyczace transportu materiatow

Wykonawca jest obowkany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot. Liczbarodkow transportu powinna
gwarantowa prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dereymi w  dokumentaci
projektowej i SST, w terminie przewidzianym kontek. Transportu ugdzen oraz
elementow instalacji natg dokon& zgodnie z wymaganiami okdlenymi przez producenta
lub dostawe urzadzen. Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny

by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladgoénie z warunkami transportu



wydanymi przez wytworg dla poszczegolnych elementow. Transport odbywanai koszt

Wykonawcy.

V. Wykonanie robot

Roboty w zakresie przewodow instalacji CCTV oraz ngtosnienia

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakach wykonania oraz za wykonanie robét
zgodnie z dokumentagcprojektows, specyfikacj techniczig i obowigzujagcymi przepisami

prawa i normami.

1. Prace przygotowawcze

Trasowanie

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przehidgezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniaztigmych i pionowych.

Montaz konstrukciji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do zelia na nich instalacji
teletechnicznych, bez wzglu na rodzaj instalacji, powinny &yamocowane do podia w

sposob trwaty, uwzgtniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danatalacja
bedzie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.

Przegcia przezsciany i stropy

Przebijanie otworéw Wwcianach i stropach:
e wytrasowa otwor
» wykon& przebicie otworu, sprawdzjego wymiar
Przegcia przezsciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:
» wszystkie przdjcia obwodéw instalacji elektrycznych prz&zany, stropy itp. musggz
by¢ chronione przed uszkodzeniami.
* przefgcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,
* przefcia pomedzy pomieszczeniami o #0ych atmosferach powinny by
wykonywane w sposob szczelny, zapewgugjnieprzedostawaniegsivyziewow
» obwody instalacji przechodee przez podtogi mugzby¢ chronione do wysokai

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Ietony przed uszkodzeniami



mechanicznymi naly stosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.
Montaz przepustéw rurowych \écianach

* wytrasowa otwor
* wykon& przebicie otworu, sprawdzjego wymiar
* umi&sCi¢ rure w przebiciu

Wykonanie wykopdw dla kanalizacji teletechnicznej

Wykopy powinny by wykonywane za poma@c jednonaczyniowej maszyny do robot
ziemnych.
Minimalna gkbokas¢ wykopu — 0,7 m.
Podstawowe czynroi:
* wykonanie wykopow pod studzienki
* wykonanie wykopow pod uf@nie rur arot o przekroju @ 110 i @ 75. Wymaga Si

prowadzenia rury zasadniczej i obok niej, rury remsvej dla rurarzu @ 110.

2. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej — osadzeiuidzienek, ul@nie rur arot

Technologia budowy uzaleiona jest od warunkéw technicznych wydawanychez
uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogéiny okila sposéb budowy.

Zasady wykonania tras kanalizacji kablowej dige z Polska Norma PN-76/E-05125
oraz rozporzdzeniami Ministra Infrastruktury, w szczego#obz Rozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawiarunkow technicznych jakim powinny
odpowiadé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich wsyvanie, dotyczym
rowniez prac wykonywanych we wspolnym wykopie. Robodyery wykona zgodnie z
normami i przepisami budowy, bezpieagava i higieny pracy. Wykopy powstate po
budowie elementow linii powinny byzasypane zggzczonym gruntem iwyréwnane
do poziomu terenu. Wskaik zag:szczenia powinien ldyrowny 0,85.

Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny Byusytuowane w nagtujacych miejscach kanalizaciji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscatian poziomu kanalizacji - studnie
przelotowe,

b) na zatlomach trasy - studnie nare,

C) na odgaizieniach kanalizacji - studnie odgahe



Zastosowa studnie SK 2. Pokrywy lekkie. Nakepametac, aby studzienka byta osadzona w
geodezyjnym punkcie 0.
Gtebokaé¢ utozenia kanalizacji

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchandlizacji wynosito 0,7 m dla
kanalizacji magistralnej. Przy przejach pod jezdnigtebokas¢ utozenia kanalizacji powinna
by¢ taka, aby odlegkt od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W padkach
uwarunkowanych trudrsgiami technicznymi dopuszcza smniejszenie gbokasci utozenia
kanalizacji do 0,4 m.

Prostoliniowg¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkachegizy gsiednimi studniami, przebiegao linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji odii liprostej dotycz miejsc, w ktorych
konieczne jest omincie przeszkdd terenowych. W celu omgoia przeszkdd goi
kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych mplgy¢ wygicte tak, aby promiewygiecia nie byt
mniejszy od 6 m. W uzasadnionych przypadkach damaszs¢ promier wygigcia nie
mniejszy nk 2 m.

Spadek kanalizaciji

Kanalizacja powinna I8y uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przyowpdzaniu do
komoér kablowych spadek moa zwiekszy do 2%, a do budynkéw do 5%.

Podstawowe czynioi:

» o0sadzt podstaw studzienki w poziomie

* rozprowadz rurarz zasadniczy i rezerwowy
e 0sadzt wierzchng czes¢ studzienki

» zaizolowa& wiloty rur

* spok czsci studzienki ze sap

* zamontowad pokrywy

3. Uktadanie przewodéw i kabli pod tynkiem

Podstawowe czynroi:
» trasowanie bruzd
» wykucie i przygotowanie bruzd
* rozwiniecie przewodu lub kabla

* odmierzenie i gicie



e zamocowanie przewodu w bruzdach do pédto
* wprowadzenie kacdéw przewodow do puszek, osgiz lub uradzen
e 0znaczenie przewodow

» sprawdzenie ggtosci zyt i opornaci izolacji

4. Ukladanie kabli doziemnych w kanalizacji teléteicznej

Wcigganie kabli do zewgirznej kanalizacji kablowe.
Podstawowe czynroi:

* rozwiniccie kabla

* odmierzenie i gicie

* wciagniecie przewodu

e zabezpieczenie Kaowek

5. Posadowienie stupéw kompozytowych zsce wkopywan w grunt

Montaz stupa kompozytowo-polimerowego SKPW w gruncie wgmaastosowania u
podstawy stupa elementu §mego w postaci np. ptyty chodnikowej w celu zapemra
podparcia przed pograniem stupa w grunt w trakcie montai dalszej eksploataciji. Nie ma
konieczndci stosowania typowej belki ustojowej np. B60 cz85B ktdrej stosowanie jest
wymagane przy monta cigzkich stupow zelbetonowych. Przed przygieniem do
wykonywania wykopow, Wykonawca ma obaagek sprawdzenia zgodém rzednych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny waw gruntowych. Pod stupy SKPW
zaleca si wykonywanie wykopowgcznie, bez naruszenia naturalnej struktury dna ywykio
zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod kabel posn by zgodny z dokumentagj
projektows. W zaleznosci od spoistéci gruntu rodzimego zasypanie stupa lub kablazmao
dokon& piaskiem Iub pospok bez zanieczyszc#e (np. kamieni, darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie zgggcza ubijakami ecznymi lub zagszczarly wibracyjm.
Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien wynésminimum 0,95 wedtug BN-77/8931-12 .
Zageszczenie nalyy wykonywa& w taki sposob, aby nie spowodawaszkodzé stupa lub
kabla. Gdy grunt rodzimy nie zapewnia wystargzaj spoistéci, zasypanie stupa nale
wykona& suchy mieszank cementowo- piaskosv w stosunku max. 1:4 z cementu
portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasiaiuralnego spetniggego wymagania
PN-B-06712 oraz zagzcz& zgodnie z opisem jak wigj. Kolor stupa dopasowado
infrastruktury towarzysgce).



UWAGA!
Wszystkie prace musa byé wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w

zakresie wykonywanych prac.

VI. Kontrola jako $ci robot

1. Wykonywanie badai pomiaréw

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.
Kontrola techniczna obejmuije:

e sprawdzenie jak@i materiatéw, tj. dopuszczenia do stosowania — Uvigkvca ma
obowigzek przekazania przedstawicielowi Zamawgago wszystkichswiadectw
jakaosci, atestowswiadectw kwalifikacji stosowanych materiatow. Maédy bez tych
dokumentow nie magby¢ wbudowane

* wykonanie pomiaréw i bada Wykonawca dostarczy protokolty nestijacych
pomiaréw: sprawdzenieggtosci zyt przewoddw, pomiar rezystancji

Pomiary powinny b§ wykonywane przez osoby uprawnione. Przgz wyte do bada i
pomiarow powinny posiad&wiadectwa wzorcowania.

W ramach odbioréw e#ciowych ( robdt ulegapych zakryciu) nalkey skontrolowa
zgodnd¢ zamontowanych elementow, ktére ulggrzakryciu i wykonania robdt z
dokumentagj projektowy i obowigzujgcymi przepisami. Dziatanie odnotowav Dzienniku

Budowy.

VII. Przedmiar i obmiar robét

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podandvo&

Przedmiar robot stanowi catoi jest integralg czesciag dokumentaciji projektowej. 1k robot
okresla sk na podstawie przedmiaru robot z uwerlyieniem zmian w dokumentacii

powykonawczej i zaaprobowanych przez przedstaveiddeimawiajcego.

VIII. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.
Wykonawca po zakikzeniu robot i zgtoszeniu wpisem do dziennika buglqwzedtay
komplet dokumentow:
» dokumentag powykonawcz

» protokoty bada



» certyfikaty, atesty

* inwentaryzacgj powykonawcz
Spelnienie powsszych warunkéw jest podstawdo rozpoczcia odbioru robot. W czasie
przekazywania instalacji do eksploatacji nglesprawdzt dziatanie urzdzen, przeszkok
personel, a po odbiorze Zamaw@j zobowjzany jest zapewdi stah konserwacje
systemow.

IX. Dokumenty odniesienia i przepisy zwazane
Przepisy prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DANW89/1994 poz.414) wraz z
paézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrazenaydnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z @éiejszymi zmianami

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowanidudownictwie nowych
materiatdbw oraz nowych metod wykonywania rob6t widoych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrédenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planmgwh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéabdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno —zytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

5. Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénea 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentaojijgiktowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangehz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Normy:

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systekablowania strukturalnego

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Insfalakablowania — Cz. 1: Specyfikacja
I zapewnienie jakei

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Insjalakablowania — Cz. 2: Planowanie i

wykonawstwo instalacji wewgtrz budynkow



PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Insjalakablowania — Cz. 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewtnz budynkow

PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy mow® CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 2-1: Kamery telewizji czariabej

PN-EN 50132-4-1:2002Systemy alarmowe. Systemy daower CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 4-1: Monitory czarno-biate

PN-EN 50132-5:2002 Systemy alarmowe. Systemy dew®rdcCCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 5: Teletransmisja

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dewerdCCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 7: Wytyczne stosowania

PN-IEC 60364-4-73:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogoélpegeznaczenia do ukladania na state.
Przewody jednaytowe o instalacji polwinitowe]

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijme kablowe. Projektowanie i budowa
BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne epradowe. Instalacje wirzowe.
Ogodlne wymagania

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscobiaie kablowe. Ogbélne wymagania i
badania

BN-89/8984-19 Telekomunikacyjne sieci weytnzazaktadowe przewodowe. Linie kablowe.
Ogodlne wymagania i badania. Wytyczne stosowania

ZN-96/TP. S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejseowLinie kablowe o zylach
metalowych

ZN-96/TP. S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejseowTlory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe

ZN-96/TP. S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejseowTelekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypene

ZN-96/TP. S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablow#blizenia i skrzgowania z innymi
urzagdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagab&aania

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacjalkala. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldo®tudnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja katdo®ury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania.



Niniejsza specyfikacja zostata spguizona zgodnie z rozpag@zeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrZaia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyehkonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnostkowego. (Dz. U. z dnia 16 wraaia 2004.)

Sporadzit: Sporzdzit:



