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7-01.01.01 USUNIECIE DRZEW 1 KRZEWOW
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z usunigciem drzew i krzewow na terenie I etapu budowy cmentarza komunalnego Nr 3
w Bartoszach koto Etku dziatka nr 134 obreb Bartosze.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przygotowawczych
zwiazanych z :
e zabezpieczaniem pni drzew zagrozonych uszkodzeniem w czasie trwania budowy
e usunigciem drzew
e usunieciem krzewow
e cigciami pielggnacyjnymi koron drzew
Lokalizacjg drzew i krzewow przewidzianych do usunigcia pokazano w Dokumentacji Technicznej
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne".

1.4.1. drzewa - rosliny wieloletnie duzych rozmiaroéw o $rednicy pnia od 10 cm z wyksztalcona korona

1.4.2. krzewy - ro$liny wieloletnie nie tworzace pnia i korony, lecz rozgalgziajace si¢ na wiele rownorzednych
pedow o Srednicy do 10 cm.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w SST ,,Wymagania ogo6lne".
2.2. Zabezpieczenie drzew :
Do zabezpieczania drzew nalezy stosowac nastgpujace materiaty :
e  deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 111
e gwozdzie budowlane okragte gote
e materiat elastyczny np. zuzyte opony, elastyczne rury drenarskie, maty stomiane
2.3.Usuwanie drzew i krzewow :
Materialy / grunty / do zasypywania dotow po karczowaniu zgodnie z wymaganiami norm.
2.4. Cigcia pielegnacyjne koron drzew :
Do zabezpieczania ran po gateziach u przycinanych drzew nalezy stosowac :
e  preparaty emulsyjne — np. Dendromal 3PA lub Funaben 3
e  preparaty impregnujace — np. Imprex W
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne".
3.2. Sprzet do cigé pielegnacyjnych koron drzew
Do wykonywania robot zwigzanych przycinaniem koron drzew nalezy stosowac:
e podnosénik hydrauliczny lub drabina,
e pita mechaniczna i r¢czna, sekatory,
3.3. Sprzet do usuwania drzew i krzewéw
Do wykonywania robdt zwiazanych z usunigciem drzew i krzewow nalezy stosowac:
e pily mechaniczne,
e spycharki,
e urzadzenia do rozdrabniania galgzi na zrebki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport pni, karpiny i galezi
Pnie, karping, galgzie oraz zrgbki moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu zgodnym z
przepisami BHP. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia
przesuwania sig. Nie wystgpuje materiat o wlasnos$ci uzytkowej. Materiaty pozyskane z wycinki drzew i krzewow



Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST,,Wymagania og6lne".
5.2.Zabezpieczanie pni drzew w czasie budowy.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy. Zabezpieczenie przez obudowanie skrzynia z desek
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Skrzynia o wysoko$ci minimum 1,5 m musi by¢ okoto 0,6 m
szersza od $rednicy pnia drzewa. Pomigdzy skrzynia, a pniem musi by¢ utozony materiat elastyczny.
5.3. Warunki wykonywania prac w sasiedztwie drzew istniejacych adaptowanych.

Drzewa adaptowane, ktdre znajduja si¢ w zasiggu robot ziemnych, w czasie realizacji inwestycji sa
narazone na uszkodzenie systemu korzeniowego. Krzewy i samosiewy w zasiggu koron drzew przewidzianych do
pozostawienia nalezy karczowac recznie. Prace zwiazane z wyrdbwnywaniem i plantowaniem terenu w zasiggu
koron drzew nalezy wykonywac rgcznie. W zasiggu koron drzew nie wolno zmienia¢ poziomu terenu. Jesli drzewa
znajduja si¢ na lokalnym podwyzszeniu lub w obniZeniu, nalezy pozostawic istniejacy poziom, a na obrzezu korony
tagodnym spadkiem przejs$¢ do poziomu projektowanego.

W zasiegu koron drzew nie wolno parkowa¢ sprzetu, skladowaé¢ materialéw budowlanych i ziemi.
5.4. Usunigcie drzew i krzewow

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzewow obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewow,
oraz zagospodarowanie drewna z wycinki. Nie wystepuje material o wlasnosciach uzytkowych.

Decyzja na usuniecie drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinno$ci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czgsci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czgsci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na glgbokosci
do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejaca na terenie robot, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wiladze.

Wyecinka drzew powinna by¢ wykonywane w tzw. sezonie rebnym, tj. od 16 pazdziernika do konca lutego
ze wzgledu na okres ochronny dla gniazdowania ptakow.

5.5. Cigcia pielegnacyjne koron drzew.
Korony drzew adaptowanych nalezy oczy$ci¢ z suszu oraz gatezi krzyzujacych si¢. W przypadku gatezi
potamanych nalezy usuna¢ kikuty.
Zasady przycinania galtezi :
e przy jednorazowym przycinaniu mozna usuna¢ maksymalnie 30% galezi
e jezeli usuwanie galezi z jednej strony drzewa wynosi ponad 20% korony, konieczne jest zrownowazenie
pozostatej masy korony przez rozluznienie galezi po stronie przeciwnej
e galezie nalezy skraca¢ w miejscach rozwidlen lub przy pniu nad tzw. obraczka
e przy przycinaniu nie wolno uszkodzi¢ obraczki ani zostawia¢ wystajacego kikuta
e  przy usuwaniu galezi grubszych niz 3 cm nalezy stosowaé metodg ,, na trzy razy ,, to znaczy 1- podciaé
gataz od dotu w odlegtosci kilkunastu centymetrow od miejsca ostatecznego cigcia, 2 - odciaé gataz od
gory kilka centymetréw dalej 1 usunaé, 3 - odcia¢ pozostaty kikut i wyréwnac (wygtadzic¢) powierzchnig
e rany o $rednicy do 10 cm nalezy zabezpieczy¢ preparatem emulsyjnym (np. Dendromal 3 PA, Funaben 3)
e  brzegi ran o $rednicy ponad 10 cm nalezy zabezpieczy¢ preparatem emulsyjnym jw, natomiast wngtrze
impregnatem do drewna.
Przycinanie galezi musi by¢ wykonywane przez osobg przeszkolona w zakresie chirurgii drzew.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST,,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola robot przy zabezpieczaniu pni
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu :
e prawidlowosci wykonania zabezpieczen wszystkich drzew znajdujacych si¢ w zasiggu rob6t ziemnych
6.3. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewow
Kontrola jako$ci robodt polega na sprawdzeniu :
e zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci usunigcia roslinnosci.
e doktadnosci wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST,,Roboty ziemne".
6.4. Kontrola jakoSci przy cigciach pielegnacyjnych koron drzew
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu :
e prawidlowo$ci wykonania i zabezpieczenia cig¢.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST,,Wymagania ogo6lne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow jest:

e dla zabezpieczenia pni drzew - sztuka

e dla usuwania drzew - sztuka,

e dla usuwania krzewow - hektar.

e dla cig¢ pielegnacyjnych koron drzew - sztuka drzewa
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST,,Wymagania ogolne".
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie:
e  dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem
e  ilosci drzew objetych cigeciami pielggnacyjnymi
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST,,Wymagania ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.
Cena wykonania zabezpieczenia pni obejmuje :

e przygotowanie materiatu
e wykonanie skrzyni
e zdemontowanie skrzyni

Cena wykonania robo6t usuwania drzew obejmuje:
e  wycigcie i wykarczowanie drzew,
e  zagospodarowanie drewna z wycinki
e  zasypanie dotow,

Cena wykonania robot karczowania zagajnikow, krzewow i samosiewow obejmuje :
¢ mechaniczne lub reczne karczowanie krzewow
e zagospodarowanie drewna z wycinki

Cena ciec pielegnacyjnych korony drzewa obejmuje :
e  przycigcie galezi
e  wygladzenie i zabezpieczenie ran odpowiednimi preparatami
e  wywiezienie usunigtych galgzi
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 ( Dz. U. nr 92 poz. 880 ) art. 82, art. 83, art. 86, art. 88 i art. 89
z pdzniejszymi zmianami
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Z 01.01.02 URZADZENIE I PIELEGNACJA TERENOW ZIELENI

CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
CPV 77310000-6 — Roboty w zakresie zakladania i pielggnacji terenow zieleni

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych zatozeniem i pielggnacja zieleni na terenie I etap budowy cmentarza komunalnego
Nr 3 w Bartoszach koto Etku dziatka Nr 134 obr. Bartosze
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazkowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:

przygotowaniem terenu na zewnatrz ogrodzenia - zdjgcie darni, uprawa gleby
zaktadaniem i pielegnacja trawnikow oraz tak parkowych
sadzeniem drzew i krzewow
e pielggnacja w/w zieleni w czasie trzech lat po zatozeniu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewow.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny.
1.4.4. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewow sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o wysokos$ci
od 1,00 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.5. Forma krzewiasta naturalna - forma wlasciwa dla krzewow
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania ogolne"
2.2. Ziemia urodzajna
2.2.1. Ziemia urodzajna na trawniki

Ziemia urodzajna zdjgta w terenu na placu budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemiczni. Powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemig nalezy
zmagazynowac na czas budowy.
2.2.2. Ziemia urodzajna pod drzewa i krzewy

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych, powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nast¢pujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P,Os) > 20 mg/m?,

¢) zawarto$¢ potasu (K,0) > 30 mg/m’,

d) kwasowos¢ pH >5,5.

2.3. Kompost z kory

Do $cidotkowania gleby w misach przy drzewach oraz pod grupami krzewow nalezy stosowaé kompost z
kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
$sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy.

2.4. Nawozy mineralne

Gotowe mieszanki nawozow wielosktadnikowych dla roslin ozdobnych. Nawozy mineralne powinny by¢ w
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.).
Wskazane jest zastosowanie nawozow otoczkowanych wolno dziatajacych. W przypadku nawozow ,,6M”po
zastosowaniu nawozu wczesng wiosng sktadniki mineralne sa uwalniane stopniowo przez caly okres wegetacyjny
w odpowiedniej ilosci i kolejnosci.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.5.Hydrozel do zaprawiania ziemi

Hydrozel - zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkow mineralnych, posiadajacy zdolnosé



absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien by¢ w
oryginalnym opakowaniu z podana nazwa, sktadem i sposobem stosowania. Preparat nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.
2.6. Szczepionka mykoryzowa
Szczepionka mykoryzowa to preparat zawierajacy zarodniki grzybow saprofitycznych , zwigkszajacych
zdolnosci roslin do pobierania wody i sktadnikéw mineralnych z podtoza. Jesli zakupiono sadzonki nie
zaszczepione grzybnig mykoryzowa, nalezy je zaszczepi¢ przed sadzeniem. Produkowane sa szczepionki
mykoryzowe przeznaczone dla roznych rodzajow i gatunkow roslin. Nalezy wybra¢ odpowiedni preparat.
Zastosowanie preparatu zgodnie z zaleceniem producenta. Preparat nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
przegrzaniem w czasie transportu i przechowywania.
2.7. Material roslinny
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami, wlasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety,
na ktérych podana jest nazwa tacinska, polska, forma, wybor, wysoko$é pnia.
Gatunki drzew i krzewow musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa . Wielkosci sadzonek drzew lisciastych -
obwad pnia co najmniej 10 cm mierzony na wysokosci 1,0 m, wysoko$¢ korony minimum 2,0 m (dab kolumnowy,
wysokos¢ korony 1,0 m). Sadzonki krzewow 3-4 letnie, wielkos¢ jest zalezna od sily wzrostu danego gatunku i
odmiany. Ilo§¢ pedéw szkieletowych krzewow - co najmniej 3 szt o dlugosci 25-30 cm. Projektuje si¢ sadzenie
drzew i krzewdw z bryla korzeniows - uprawianych w pojemnikach lub szkétkowanych z bryla korzeniowa
zabezpieczona juta. Wszelkie zmiany powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera w uzgodnieniu z Projektantem.
Drzewa i krzewy nalezy zakupywac w szkotkach zlokalizowanych w tej samej strefie klimatycznej roslin. W razie
braku mozliwo$ci zakupu, w szkotkach potozonych w sasiedniej strefie klimatycznej, mozliwie najblizej miejsca
sadzenia.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
e asortyment drzew jednego gatunku i odmiany musi by¢ jednorodny, tzn. wyréwnany pod wzgledem
wymiaréw ( wysokos¢ catkowita, wysoko$¢ korony ),
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, a przyrost ostatniego roku powinien
wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystgpowac liczne korzenie drobne,
e uroslin sadzonych z bryta korzeniows, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,
e pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte,
e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.
$lady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe,
e zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg§ciach naziemnych, martwice i peknigcia kory,
e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
e dwupedowe korony drzew formy piennej,
e uszkodzenie lub przesuszenie brylty korzeniowej,
2.8. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réoznych gatunkoéw. Nalezy
uzy¢ gotowej mieszanki traw na tereny suche i nastonecznione. Mieszanka traw na trawniki powinna zawiera¢
znaczng ilo$¢ traw rodzaju kostrzewa, natomiast nie moze zawiera¢ nasion koniczyny. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana,
zdolno$¢ kietkowania.
2.9. Materialy dodatkowe
e paliki drewniane, di. ok. 2 m, @ min. 5 cm w przekroju okragly, impregnowany,
e wigzanie ogrodnicze - taSma jutowa szer. min. 2 cm o migkkich brzegach nie powodujaca uszkodzen korowiny
na pniu.
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do zakladania i pielegnacji terenéw zieleni
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sig mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
e sprzgtu do robdt ziemnych (np. spycharki gasienicowej, koparki),



e lopaty, szpadle i inny sprzgt do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robot sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto§¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzgtu.

ciagnika kotowego, pluga i brony do uprawy ziemi

watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

e  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST "Wymagania ogdlne".
4.2.Transport darni, ziemi, ziemi urodzajnej

Transport darni i ziemi z miejsca pozyskania samochodami samowytadowczymi 5 - 10 t.
4.3. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatu roslinnego moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i p¢déw oraz przed wyschnigciem i przemarznigciem. Rosliny z bryta
korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest
to niemozliwe, nalezy je zmagazynowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym oraz podlewaé¢ w miare
potrzeb.

4.4. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostalych materialow moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie

pogorszy ich jakosci. Warunki transportu musza by¢ zgodne z przepisami BHP.
5. WYKONANIE ROBOT
W niniejszym punkcie zostalty omowione zasady wykonania i pielggnacji poszczegdlnych rodzajow

zieleni .
5.1. Roboty ziemne
Tereny zieleni przeznaczone do zagospodarowania znajdujace si¢ poza zasi¢giem robot drogowych
nalezy oczyscic z istniejacej darni i uprawic.
5.1.1. Zdjecie darni
Darn nie jest przeznaczona do powtoérnego wykorzystania w terenach zieleni. Mozna ja wykorzystaé po
przekompostowaniu. Usuwanie darni mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub spycharek oraz wywoz na
teren dziatki w czgSci potudniowej poza zasiggiem robot.
5.1.2. Uprawa gleby
Uprawa gleby obejmuje orke z dwukrotnym bronowaniem oraz przekopanie miejsc niedostgpnych. Orka
phugiem przyczepnym na glebokos¢ 18-20 cm. Bronowanie dwukrotnie ,,na krzyz”. W projekcie zatozono uprawe
terenu w granicach zagospodarowania nie objgtego zakresem robot ziemnych branzy drogowe;j. Zakres prac nalezy
skorygowa¢ po wykonaniu robot drogowych. Wyorane kamienie wigksze niz 5 cm nalezy zebrac i uprzatnac.
5.1.3. Rozscielenie ziemi urodzajnej
Na trawnikach dywanowych na terenie cmentarza projektuje si¢ rozscielenie ziemi urodzajnej warstwa
grubosci 15 cm. Na trawnikach dywanowych i fakowych znajdujacych na zewnatrz ogrodzenia projektuje si¢
rozscielenie ziemi warstwa 10 cm.
5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sa nastgpujace:
pora sadzenia - jesien lub wiosna, w przypadku drzew lub krzewow lisciastych bez bryly korzeniowej
caly okres wegetacji oprocz pory upatow w przypadku roslin z bryta korzeniowa
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji projektowej i by¢ zaprawione
ziemia urodzajna wlasciwej jakosci,
e w celu uzyskania powiazania ziemi urodzajnej z gruntem rodzimym nalezy spodnia warstwe gleby na
gleboko$¢ 15 cm intensywnie przemieszac,
e ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z hydrozelem (w postaci granulatu) w iloéci 0,01 kg na 1 drzewo i
0,005 kg na 1 krzew, po posadzeniu nalezy (w odstgpach czasu) 2 x obficie podlac ro§ling i ziemig, by uwodnic¢
hydrozel.
ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na tej samej gltebokosci, jak rosta w szkolce. Zbyt glebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny,
elementy zabezpieczajace bryle korzeniowa powinny by¢ usunigte,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubié¢, uformowac miske i podlac,
drzewa liSciaste formy piennej nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami trwale polaczonymi w dolnej i gornej
czegsci, drzewo nalezy przywiaza¢ do palikow w sposob zapewniajacy stabilnosé.



e pedy krzewdw po posadzeniu nalezy skroci¢ min. o Y5 dtugosci, co zapewni prawidtowe rozkrzewienie
ro$liny, cigcie musi by¢ wykonywane na kazdym krzewie osobno,
e  misy przy drzewach oraz powierzchnig pod krzewami nalezy $cidtkowacé kompostem z kory warstwa grubosci
5 cm,
5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu trzech lat po posadzeniu) polega na:
podlewaniu w miar¢ potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody
odchwaszczaniu czterokrotnie w sezonie wegetacyjnym
nawozeniu
usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek z uzupetnieniem $cidtkowania
wymianie zniszczonych palikow i wigzadel,
wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,
przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sig galgzi (cigcia pielggnacyjne i formujace)
e uzupehiania $cidtkowania mis i powierzchni terenu pod krzewami
5.3. Trawniki
5.3.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:

e trawnik powinien by¢ zakladany po wykonaniu prac ziemnych, po wykonaniu nasadzen drzew i krzewow,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzezy
lub kraweznikéw o ok. 12 ( tereny na zewnatrz ogrodzenia ) lub 17 cm ( tereny zieleni wewnatrz ogrodzenia ) -
jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 10-15 cm).

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa

przed siewem nasion trawy ziemig¢ nalezy watowa¢ watem gladkim

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny do czerwca, a nastgpnie od sierpnia najpdzniej do konca wrzesnia,

przed siewem nalezy wysypa¢ zawarto$¢ opakowania z nasionami i doktadnie wymieszac¢

na trawnikach dywanowych nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2 kg na 100 m2,

na trawnikach takowych nasiona traw wysiewane sa w ilosci 1 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100 m2 w ciagu roku. Mieszanki nawozow

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

e wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie (potowa VIII) nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przy zastosowaniu nawozow otoczkowanych typu ,,6M” nawozenie przeprowadza si¢ jednokrotnie, wiosna.

Sktadniki mineralne uwalniane sa z nawozu w odpowiedniej kolejnosci.

5.3.2. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢cznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe
pazdziernika),

e koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstgpach
czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika,

e dosiewanie nasion traw w miejscach, gdzie trawa nie wzeszla, zostata uszkodzona itp.

e nawozenie standardowe, dostosowane do pory roku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”

6.2. Zdjecie darni

Kontrola rob6t w zakresie zdjecia darni polega na:
e  wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia darni
6.3. Uprawa gleby

Kontrola rob6t w zakresie zdjecia uprawy gleby polega na:
e  sprawdzeniu gigbokosci orki



e  wizualnej ocenie wyrOwnania terenu po bronowaniu
6.4. Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
e wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,
e zaprawienia dotkéw ziemia urodzajna,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,

odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
jednorodnosci materiatu roslinnego w obrebie jednego asortymentu, czyli gatunku,

opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

odpowiednich termindéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu i $ciétkowaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
e zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa Zamawiajacego
e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli
odbior jest na jesieni i $ciotkowaniu,
e prawidlowego zabezpieczenia pni
e jakos$ci posadzonego materiatu.
6.5. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

e wymiany gleby jalowej na ziemig¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
e prawidlowego uwalowania terenu,
[ ]
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zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,
e prawidlowej czestotliwos$ci koszenia trawnikéw i1 ich odchwaszczania,
e  okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
e dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikoéw dotyczy:
e prawidlowej ggstosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin"),
e obecnosci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow.
6.6.0dbior robot zanikajacych
Odbidr robot zanikajacych (ulegajacych zatarciu) dotyczy :
e oczyszczenia zdjgcia i wywozu darni
e rozscielenia ziemi urodzajnej
e wykonania dotéw pod drzewa i krzewy
e podlewania
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

m’ (metr sze$cienny) zdjetej warstwy darnin

ha (hektar) uprawy gleby

szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu

m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow
. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub zleci wymiang
wadliwie wykonanych prac, wedlug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne”
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m’ zdjecia darni obejmuje:
e zdjecie darni wraz z haldowaniem w pryzmy i odwiezieniem na miejsce sktadowania

o e o o o
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Cena 1 ha uprawy gleby obejmuje:
orke mechaniczng ptugiem przyczepnym z ciagnikiem
dwukrotne bronowanie na krzyz” brona przyczepna z ciagnikiem
przekopanie i zagrabienie miejsc niedostgpnych
zebranie i uprzatnigcie kamieni wigkszych niz 5 cm
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
zakup 1 dostarczenie materiatu roslinnego,
posadzenie materiatu roslinnego i §cidétkowanie terenu kompostem z kory,
pielegnacje drzewa lub krzewu : podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie oraz wymiang roslin obumartych
wraz z materiatem.
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: dowoz i rozécielenie ziemi urodzajnej, nawozenie,
zaktadanie trawnikéw wraz z materialem,
pielggnacje trawnikow : podlewanie, koszenie, watlowanie, nawozenie, odchwaszczanie i dosiewanie nasion
wraz z materiatem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  KNR Nr2-21 Katalog Nakladow Rzeczowych - Tereny Zieleni
10.2.  Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.03.2004 w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczacych wytwarzania i jakosci materiatu siewnego (Dz. U. nr 59 z dnia 09.04.2004 )



