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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Kody CPV : 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
45453000-7 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZBROJENIE BETONU
45223820-0 PREFABRYKATY
45262100-2 WYKONANIE RUSZTOWAN
45262500 ROBOTY MUROWE
45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
45261000-4 ROBOTY POKRYWCZE
45410000-4 TYNKI | OKEADZINY
45431000-7 POSADZKI
45262510-9 OKLADZINY KAMIENNE — ROBOTY KAMIENIARSKIE
45421000-4 STOLARKA
45421110-8 SLUSARKA
45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
45223210-1 KONSTRUKCJE STALOWE

Nazwa CPV: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

BRANZA: SST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45000000-7 - WYMAGANIA OGOLNE

I. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajgcego:
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1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podstawowych robot

budowlanych wchodzacych w sktad zadania opisanego w punkcie 1.1:

- - budynek administracyjno-socjalny =~ — parterowy, niepodpiwniczony, dach stromy, kryty dachéwka ceramiczna.

- - budynek ustugowo-gospodarczy  — parterowy, niepodpiwniczony, dach stromy kryty dachéwkg ceramiczna,

- - budynek kaplicy — domu przedpogrzebowego - parterowy, niepodpiwniczony, dach stromy kryty dachowkag
ceramiczna,

- - budynek gospodarczy - parterowy, niepodpiwniczony, dach stromy kryty dachéwkg ceramiczna.

- ogrodzenie cmentarza - azurowe stalowe z bramami wejsciowymi i wjazdowymi z stupkami murowanymi i
stalowymi, od strony pdn.-zach. -ogrodzenie tymczasowe z siatki panelowej na stupkach stalowych.

- kolumbarium na 30 nisz — 2 szt.

- mata architektura : oznakowania sektoréw i numeracji grobéw w formie granitowych stupkéw z oznaczeniami. 2
tablice z planem cmentarza, miejsca poboru wody z $mietnikami (20 szt.), tawki i kosze na $mieci na
cmentarzu i parkingu po 10 szt.

1.3. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja jest podstawg do opracowania materiatow wyjsciowych do dokumentéw przetargowych oraz do
opracowania zlecenia na wykonanie robét ujetych w zadaniu opisanym w punkcie 1.1. Zakres niniejszej specyfikacji
obejmuje wymagania dotyczace robét wykonywanych w obiekcie uzytkowanym. Okresla ona wymagania
Zamawiajgcego oraz warunki realizacji robét niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci rob6t oraz
ogranicza dopuszczalne odstepstwa od regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST.



Specyfikacja dotyczy robét niezbednych do wykonania zadania okreslonego projektem bedacym w posiadaniu
Zamawiajgcego. W niniejszym opracowaniu podano wymagania dotyczgce jakosci podstawowych materiatow
konstrukcyjnych majgcych wplyw na bezpieczenstwo konstrukcji i materiatow wykonczeniowych wplywajgcych na
estetyke obiektu.

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Planowany zakres rob6t budowlanych budynku :

1.1. Nazwy i kody robét: ]
Kod CPV: 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

a)

b)

d)

1.45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

3. 45453000-7 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZBROJENIE BETONU
4. 45223820-0 PREFABRYKATY

5. 45262100-2 WYKONANIE RUSZTOWAN

6. 45262500 ROBOTY MUROWE

7. 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

8. 45261000-4 ROBOTY POKRYWCZE

9. 45410000-4 TYNKI | OKLADZINY

10.45431000-7 POSADZKI

11.45262510-9 OKLADZINY KAMIENNE — ROBOTY KAMIENIARSKIE
12.45421000-4 STOLARKA

13.45421110-8 SLUSARKA

14.45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

15.45223210-1 KONSTRUKCJE STALOWE

1.2. Okreslenia podstawowe i definicje.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami wykorzystanymi w ST
~Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7,

1.3. Ogolne wymagania dotyczagce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru:

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

..... Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene
umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego dziatania.

f)  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji

robét albo przez personel wykonawcy.

g) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,

takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

h) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegOlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4. Materialy.

a) Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegd6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.
b)  Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.
1.5.Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
1.6. Transport
- Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
- Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

WYKONANIE ROBOT

1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:

. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
«  projekt technologii i organizacji budowy,

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-jektowg, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-téw rob6t bedg oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wy-konawce nie poézniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia rohot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robét.

2. Cetryfikaty

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENTACJA BUDOWY:

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.



Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzagdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia rohot,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne =z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowejprzedmiarze robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,



¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwaranciji.
Odbhidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbhidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbhidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego rohét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robo6t ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZ2J),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupet niaj acych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancjigwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu .
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VII. PODSTAWA PLATNO SCI
1. Ustalenia og6lne



Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
* wartos¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

1. KOD CPV 45111000-8.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kody CPV Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, oraz ich punktéw wysokosciowych; zdjecia warstwy
humusu; rozebrania drég, chodnikéw, ptotow i innych konstrukcji oraz wycinki drzew i krzewow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.



Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie powyze;j.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj g techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot jak nizej:

1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne

— wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej,

— wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy punktéw
wysokosciowych,

— wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

— zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét.

— okreslenie potozenia obiektow,

— wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw obiektéw budowlanych w wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

— inwentaryzacja elementow naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych,

— wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

— transport materiatow

— dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkow

1.3.2. Wycinka drzew i krzewéw.

— Wycinka drzew i krzewéw, karczowanie korzeni,

— Mechaniczne karczowanie pni,

— Wykopy reczne,

— Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami,

— Wywozenie dtuzyc,

— Wywozenie karpiny i gatezi,

— Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - draggowina, karcze, gatezie i resztki,

— Przesadzenie drzew i krzewow nadajgcych sie do wykorzystania,

— Uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem.

1.3.3. Usuni ecie humusu i darniny.

— usuniecie i wywo6z warstwy humusu i darniny

— dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkow

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach

— zabezpieczenie skltadowanego humusu i darniny przed zanieczyszczeniem i nadmiernym wplywem warunkéw
atmosferycznych

— uporzadkowanie miejsc prowadzenia rob6t wraz z ich zabezpieczeniem.

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia rob6t podano w specyfikacji technicznej ogdlinej.

ST.00.00pkt 2.

1.5. Okre $lenia podstawowe.

Punkty gtowne trasy.

Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okre slenia podstawowe .

S3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”, punkt 1.5. oraz w pozostalych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach
technicznych.

2. MATERIALY.

Materiaty muszg spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogolnej.

2.1.Rodzaje materiatow.

2.1.1. Roboty pomiarowe.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktow
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugo$é
okoto 0,5m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET.

Sprzet musi spetniaé wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogéine;j.

3.1. Sprz et pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

« tachimetry elektroniczne,

« niwelatory automatyczne samopoziomujgce,

« lustra dalmiercze,

« tyczki,

« faty,

« tasmy stalowe i szpilki

« oprogramowanie licencyjne

 sprzet komputerowy.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac¢

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Sprzet musi posiada¢ swiadectwo legalizacji.

3.2.Sprz et do usuwania warstwy humusu.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

— réwniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.

3.3.Sprzet do wycinki drzew.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, ogrodzen oraz z wycinkg drzew i krzewéw moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: spycharki, tadowarki, samochody
ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze, zrywarki, pity mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki,

-4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania og6ine" ST.00.00 pkt. 5.

4.1. Transport sprz etu i materiatow.

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ $rodkami transportu dostosowanymi do ich przewozu i
posiadajgcymi stosowne atesty (nalezy uwzgledni¢ wymiary sprzetu, jego ciezar oraz mozliwos¢ jego odpowiedniego
zamocowania). Sprzet pomiarowy, laboratoryjny itp. nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach
obstugi przewozonych sprzetéw z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Srodki transportu nalezy dobraé¢ stosownie do
wymagan zawartych w wytycznych. Sprzet powinien by¢ przewozony z odpowiednim zabezpieczeniem (oryginalne walizki,
futeraly itp.). Powyzsze zasady nalezy zachowaé przy zatadunku i wytadunku sprzetu. Nalezy uniemozliwi¢ przesuwanie
sie samoczynne sprzetu podczas jazdy oraz nie wolno dopuszczaé do wstrzgséw podczas jazdy.

4.2. Transport humusu i darniny.

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Do wywozu gruntu nalezy
stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku na 0$ do 8 ton. Grunt oraz inne materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem s$rodowiska oraz w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych
klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST.00.00 pkt 6.
5.1. Organizacja robét.

Ogolne wymagania dotyczgce organizacji rob6t w obrebie ulic podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine"
ST.00.00 pkt 2.3.3.

5.2. Ogélne zasady wykonywania robét przygotowawczy  ch.

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze,
dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét z adresem obiektu i krotkim opisem stanu technicznego ze
szczegOtowym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i peknieé.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

5.3.1. Warunki techniczne wykonania robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot. Wykonawca
zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne obiektéw budowlanych oraz punkty wysokosciowe
(repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i
wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno byé dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktdéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.2. Wyznaczenie punktow wysoko $ciowych.

Tyczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji

panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej.

5.3.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysoko  $ciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. Rzedne
reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.4. Dokumentacja odbiorowa.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przyjeciem robét,

dokumentacje odbiorowg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych rob6t. Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce oraz wymogami ujetymi w pkt 2.4. Ogélnych Specyfikacji Technicznych
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SST-00.00. Wraz z mapa z inwentaryzacji nalezy dostarczy¢ kopie szkicu polowego, karty studzienek i tabelaryczne
zestawienie wykonanych przewodéw kanalizacyjnych (wg wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego). Catosc
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlega weryfikacji przez JRP Zaktadu Inzynierii Miejskiej przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy zastrzega sobie okres do 10 dni roboczych na sprawdzenie
dostarczonych materiatow.

5.5.1. Roboty w pasie drogowym.

a) Jesli roboty prowadzone sg w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) wéwczas nalezy usung¢ warstwy nawierzchni z
obszaru rob6t. Nawierzchnie asfaltowe nalezy cigé pitg i usuwaé zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie srodowiska.
Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujgce warunki :

- zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek
elementéw pobocza lub jezdni nie podlegajacych rozbiérce, - nie uszkodzenie przebiegajgcego, istniejacego uzbrojenia
terenu.

b) Nawierzchnie z ptyt chodnikowych, kostki betonowej lub bruku kamiennego oraz nawierzchnie wykonane przez
mieszkancow tzw. ,systemem gospodarczym” nalezy rozebraé na catej szerokosci i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
Krawezniki i opaski nalezy zdemontowac i sktadowaé w sposéb pozwalajgcy na ich ponowne wbudowanie po zakonczeniu
robot konstrukcyjnych. Elementy nie nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy wywiez¢ na sktadowisko zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami). W przypadku koniecznosci rozebrania elementéw ogrodzen nalezy je zabezpieczy¢ w celu
rekonstrukcji. Elementy nie nadajace sie do ponownego uzycia nalezy wywiez¢ na sktadowisko zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

d) Jesli roboty prowadzone bedg w terenach zielonych, woéwczas nalezy usungé warstwe humusu z powierzchni catego
pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow po zakonczeniu robdét kanalizacyjnych. llosci rob6t rozbiérkowych
podane sg w Przedmiarze Rob6t.

5.6. Drogi monta zowe.

Drogi montazowe w terenie niezabudowanym nalezy wykonaé z elementéw prefabrykowanych o szerokosci 3,0 m na
podsypce piaskowej.

Uwaga: Wymagania ogélne odno $nie Robot Przygotowawczych zgodnie z ST.00.00

5.7. Wykonanie wycinki lub przesadzenia drzew i krz ~ ewdw.

Wycinka drzew i krzewéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich przeszkadzajgcych drzew

i krzewdw zgodnie z dokumentacjg projektowg opisang w ST 00.00 pkt.1.4. specyfikacjami technicznymi lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru. Zamiar wykonania prac zwigzanych z wycinkg drzew i krzewéw oraz ich przesadzaniem nalezy
zgtosié do odpowiedniego organu administracyjnego. Wycinka drzew, krzewéw oraz ich przesadzanie zostanie
przeprowadzona przez Wykonawce po uzyskaniu decyzji administracyjnych wymaganych polskimi przepisami prawa.
Stosowne decyzje pozyska Wykonawca wtasnym staraniem na podstawie upowaznien udzielonych przez Zamawiajgcego.
Optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew poniesie Zamawiajgcy.

5.7.1. Zasady wykonania robot.

a) Teren pod budowe kolektora w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentac;ji projektowej, powinien byé oczyszczony z drzew i krzewow.

b) Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym,

ustalonym przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania wycinki bedzie uzalezniony od harmonogramu realizacji
inwestycji. W przypadku, gdy prace beda wykonywane w okresie od listopada do marca, nalezy zastosowa¢ mechaniczne
rebarki do rozdrabniania galezi, ktére umozliwig znaczne ograniczenie objetosci materiatu przeznaczonego do wywozu z
terenu budowy.

¢) Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce,
to powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

f) Przesadzanie drzew i krzewdéw nalezy wykonywa¢ w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru i zgodnym z
terminem okreslonym w projekcie. Przyjmuje sie realizacje przesadzania roslin w dwoch terminach: wiosennym - od
potowy marca do konca kwietnia, oraz jesiennym - od pazdziernika do potowy listopada.

5.7.2. Usuni ecie drzew i krzewow.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wycinkg drzew nalezy oznaczy¢ drzewa przeznaczone do

usuniecia zgodnie z operatem dotgczonym do projektu. Oznaczone drzewa i krzewy musi odebrac i

sprawdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Zaktada sie mechaniczne wykonywanie prac zwigzanych z usuwaniem drzew i krzewow. Prace te beda realizowane w
dwoch etapach:

a) Pierwszy bedzie obejmowat usuniecie czesci nadziemnej, pociecie pni, konaréw i galezi na odcinki umozliwiajgce
transport, oraz wywo0z poza obszar inwestycji. Miejsce docelowego sktadowania pozostatosci po wycince (sktadowisko
odpadéw komunalnych lub teren umozliwiajgcy kilkuletnie kompostowanie) zostanie zapewnione przed przystapieniem do
prowadzenia prac.

b) Drugi etap wycinki bedzie obejmowat usuwanie karp korzeniowych drzew i krzewéw.

Zaklada sie, ze realizacja bedzie prowadzona przy uzyciu koparek - w trakcie przygotowywania placu budowy oraz
wykonywania wykopow liniowych. Pnie drzew i krzewdw znajdujgce sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢
wykarczowane.

« Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetic¢ gruntem przydatnym do budowy i zagesci¢,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST - 02.00. ,Roboty ziemne”

« Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

« Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duzg ostroznoscig, w sposob
ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie. Gatunki drzew oraz ich ilos¢
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przewidziang do wycinki zamieszczono we wniosku o wycinke drzew stanowigcej zatgcznik Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ staran dla unikniecia wycinki drzew, nawet tych objetych pozwoleniem jesli srodki
techniczne z zachowaniem wymagan BHP na to pozwolg. Przy wykonawstwie nalezy ogranicza¢ do minimum wycinke
drzew. W przypadku drzew szczegélnie wartosciowych przy ich odlegtosci mniejszej niz 2 m od krawedzi wykopu nalezy
dotozy¢ wszelkich staran w celu zachowania tych drzew, przy jednoczesnym zapewnieniu warunkow bezpieczehnstwa
pracy w trakcie wykonawstwa. Nawet jezeli uzyskano zgode na jego wycinke. W przypadku wykopéw ptytkich
wystarczajgce bedzie zabudowanie obudowy pograzalnej z rozparciem wzmocnionym na dtugosci ok. 3 m w obie strony
chronionego drzewa. W przypadku wykopow o wiekszej glebokosci nalezy rozwazy¢ zabicie $cianki szczelnej obok drzew
wysokich, o wysokim potozeniu gatezi lub kosztem wyciecia gatezi nizszych, wykona¢ sScianke szczelng zachowujgc
drzewo.

Gatunki drzew oraz ich ilo $¢ przewidzian g do wycinki zamieszczono we wniosku o wycink e drzew stanowi gcej
zatgcznik Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ staran dla unikniecia wycinki drzew, nawet tych objetych pozwoleniem jesli srodki
techniczne z zachowaniem wymagan BHP na to pozwolg. Przy wykonawstwie nalezy ograniczaé do minimum wycinke
drzew. W przypadku drzew szczegolnie warto$ciowych przy ich odlegtosci mniejszej niz 2 m od krawedzi wykopu nalezy
dotozy¢é wszelkich staran w celu zachowania tych drzew, przy jednoczesnym zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa
pracy w trakcie wykonawstwa. Nawet jezeli uzyskano zgode na jego wycinke. W przypadku wykopéw ptytkich
wystarczajgce bedzie zabudowanie obudowy pograzalnej z rozparciem wzmocnionym na dtugosci ok. 3 m w obie strony
chronionego drzewa. W przypadku wykopéw o wiekszej gtebokosci nalezy rozwazyé¢ zabicie scianki szczelnej obok drzew
wysokich, o wysokim potozeniu galezi lub kosztem wyciecia gatezi nizszych, wykona¢ $cianke szczelng zachowujgc
drzewo.

5.7.3. Przesadzanie drzew i krzewow.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przesadzaniem drzew nalezy oznaczy¢ drzewa przeznaczone do
przesadzenia zgodnie z projektem wykonawczym inwentaryzacji zieleni. Mlode drzewa i inne rosliny przewidziane do
ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w sposéb

ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie. Przesadzanie

drzew i krzewdw bedzie wykonywane recznie. Zaktada sie, ze bryly korzeniowe najwiekszych przesadzanych

roslin bedg miaty max. 0,7m s$rednicy, a dotki wykopane w miejscach docelowych nie wiecej niz 1m

$rednicy. W przypadku sadzenia w gruncie kamienistym lub zanieczyszczonym dotki beda ,zaprawiane”

ziemig urodzajng w ilosci ok. 1/3 objetosci wykopu. Male drzewa lisciaste bedg mocowane do pojedynczych

palikéw, przy wiekszych planuje sie zastosowanie 3 palikdw. Duze drzewa i krzewy iglaste bedg

zabezpieczane poprzez zaktadanie roznokierunkowych ,odciggéw”.

Przyjmuje sie realizacje przesadzania roslin w terminach okreslonych w pkt. 5.7. SST.00.01.

5.7.4. Zabezpieczenie drzew i krzewow.

W trakcie inwentaryzacji roslinnosci wyznaczono roéwniez egzemplarze wymagajgce zabezpieczenia w trakcie
prowadzenia prac budowlanych. Fragmenty systemu korzeniowego drzew i krzewdw czesciowo obciete i odstoniete w
wykonywanych wykopach, bedg ostaniane matami stomianymi podczas upalnych letnich dni. Pnie drzew od strony terenu
pracy sprzetu zmechanizowanego bedg ochraniane konstrukcjami z drewnianych desek lgczonych opaskami
elastycznymi. Zaktada sie réwniez okresowe wigzanie gatezi roztozystych drzew i krzewdw, rosngcych w bezposrednim
sasiedztwie trasy projektowanej kanalizaciji.

5.7.5. Zniszczenie pozostalo $ci po usuni etej ro slinno Sci.

a) Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

b) Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete
przez Wykonawce z terenu budowy.

c) Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadbag¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.

d) Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien
powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

e) Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w
miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktérym bedzie
mozliwe dalsze spalanie.

f) Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za
zgodg Inspektora Nadzoru, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna byé przykryta warstwg gruntu o grubosci co
najmniej 30 cm i powinna byé odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostalo$ci po spaleniu nie mogg byé
zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd
powierzchniowych.

5.8. Zdjecie warstwy humusu lub darniny.

Jesli roboty prowadzone bedg w terenach zielonych, wéwczas nalezy usungé¢ warstwe humusu z powierzchni catego pasa
robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw po zakonczeniu rob6t kanalizacyjnych. Humus skiadowaé w
pryzmach nie wyzszych niz 2m. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez
Inspektora Nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania.

5.8.1. Zdjecie humusu.
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robét (zmienna grubos$é warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie rob6t, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjaé¢ z powierzchni
catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.). Zdjety humus nalezy skiadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.8.2. Zdjecie darniny.

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe ciggéw kanalizacyjnych i obiektow
towarzyszgcych jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjgé w sposob, ktory nie
spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny
by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra
lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dgzy¢
do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to
zaleca sie jej rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac
w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostalym
okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed
wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Darnine nie nadajaca sie do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji technicznej

~Wymagania og6lne" ST.00.00 pkt. 7.

6.1. Kontrola jako $ci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola usuni ecia humusu.

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia warstwy humusu.

6.3. Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego
ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, chodnikéw, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w specyfikacji technicznej

ST.02.00 ,Roboty ziemne".

6.4. Kontrola jako $ci wycinki drzew i krzewow.

Kontrola jakosci robot polega na ocenie kompletnosci wykonanych robét zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow. Prace
majg by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym inwentaryzacji zieleni. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego
ewentualne doly po wykarczowaniu powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacji technicznej
ST.02.00 ,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogolne" ST.00.00 pkt 8.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét i podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”
ST.00.00 pkt. 9.

8.1. Sposaéb odbioru robot.

Odbidr rob6t zwigzanych z przygotowaniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicoOw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru. llo$¢ wybranego
humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni z ktérej usunieto humus.

8.2. Podstawy ptatno sci.

8.2.1. Roboty przygotowawcze — wytyczenie punktéw w  ysoko $ciowych obejmuje m.in.:

« wyznaczenie punktéw gtéwnych, granic robot i punktéw wysokosciowych

« uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

« wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robét

« wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

« wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot

« zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie

« utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno - wysokosciowych

« wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne

« transport i koszty materialéw

« dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkéw

8.2.2. Roboty przygotowawcze — usuni  ecie warstwy humusu.

Cena jednostkowa 1 mb utozonego kanatu obejmuje m.in.:

« dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkéw

« zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad

« zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach
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e zabezpieczenie skladowanego humusu i darniny przed zanieczyszczeniem i nadmiernym wplywem warunkow
atmosferycznych

« wszelkie optaty za sktadowanie humusu i darniny

8.2.3. Roboty przygotowawcze

rozbidrka elementéw drdg, chodnikéw, ogrodzen i innych obiektéw, drogi montazowe oraz wycinka i karczowanie drzew i
krzewow.

Cena jednostkowa 1 mb utozonego kanatu obejmuje m.in.:

* prace pomiarowe,

* oznakowanie robot,

« dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkéw,

« rozbiérke elementow,

« segregacje materiatdbw z rozbiorki na materialy odpadowe, materialy do recyklingu i nadajace sie do powtérnego
wykorzystania bez przeroébki,

* wyboér miejsc wywiezienia materialtdbw z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie materiatbw w wybranym
miejscu wraz z optatami,

« wywiezienie materiatu z rozbiérki z zabezpieczeniem materiatbw nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania wraz z
ewentualnymi opfatami,

« przesadzenie drzew i krzewéw nadajgcych sie do wykorzystania,

« wycinke drzew i krzewow, karczowanie korzeni, wywo6z na sktadowisko wraz z optatami,

« uporzgdkowanie miejsc prowadzenia rob6t wraz z ich zabezpieczeniem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Czes¢ przepiséw podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogdlne"” ST.00.00 pkt 11.

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtéwny Urzgd Geodezji i Kartografii 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii. 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii. 1979,

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

[8] PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste - Wspdlne wymagania i badania.

[9] PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

[10] PN-D-96002:1972 Tarcica liciasta og6lnego przeznaczenia.

[11] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

2. KOD CPV: 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wchodzg: B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
B.02.02.02. Podkiad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki
B.02.04.00. Transport gruntu
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wystepujg.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartosc¢ czgstek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.
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2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialow budowlanych itp. Zasypki za mury oporowe:
- max. srednica ziaren d < 120 mm,
- wskaznik r6znoziarnistosci U>5,
- wspdiczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos$¢ na rozpad <5%.
2.5. Grunt do budowy nasypdw konstrukeyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujgce wiasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120mm,
- wskaznik r6znoziarnistosci U>3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wplywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przedspadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot.

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).
Przed wykonywaniem robét zwigzanych z budowa tunelu powinno byé wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna drogowa.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem
kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg
kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na miedzytorzach wykonane koparkami pod ostong $cianek szczelnych
podtrzymujgcych skarpy wykopu. W czasie whijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w
ktérym nalezy zawrze¢:
- 0gbIng charakterystyke urzgdzenia whijajacego i $cianki szczelnej,
- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelne;j,
- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas whijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajgcej pod czynnymi torami. Konstrukcja odcigzajgca
podlega odbiorowi oraz probnym obcigzeniom zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do gémej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umoZliwiajgce odptyw wéd opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;i.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
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(1) Uktadanie podkitadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac wwykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami gr. 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

6.

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grusbosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu
urzgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej.
Kontrola jako $ci robot.
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdét z dokumentacjg

- prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie poditoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernosé warstw podktadu
- sposOb i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia

Obmiar rob6t.

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00-wykopy-[m’]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m’]

B.02.03.00 - zasypki - [m’]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbidr robot.

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatno $ci.

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem w miejsce wskazane przez
Inzyniera w obrebie przebudowy placu,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

B.02.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypow - placi sie za m® podkiadu po zageszczeniu. Cena obejmuie:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni. B.02.03.00 - Zasypki - ptaci sie za m? zasypki po

zageszczeniu. Cena obejmuije:
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- dostarczenie materiatéw
- zasypanie, zageszczenie i wyrdbwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przew6z na wskazana odlegtosé
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce
10. Przepisy zwi gzane.
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

3.KOD CPV - 45453000-7
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZBROJENIE BETONU

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zbrojeniem betonu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3.Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukcji
betonowych zbrojonych zwigzanych z:budowa obiektéw kubaturowych, ogrodzenia i matej architektury cmentarza.
1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami
stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1, 8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwérce Zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementéw Betonowych wykonywanych na miejscu.
1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.
1.6.Dokumentacja techniczna

1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno byé dokonywane ze sktadnikow odpowiadajgcych normom panstwowym
lub $wiadectwom ITB, na ktére producent danego sktadnika wystawit zaswiadczenie o jakosci.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢é wykonywana zgodnie z recepturg roboczg, ustalong na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcéw, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajgcych
z projektu lub ustalen miedzy wykonawcg robét a projektantem.

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna byé przechowywana przez wykonawce robot i dotgczona do
dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

4. Jezeli dla réznych fragmentow budynku lub budowli pojawia sie potrzeba ustalenia odmiennej receptury, to kazda z nich
stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz dotgczona do dokumentacji powykonawczej danego
obiektu.

5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jezeli taki byt prowadzony.

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik
zmian atmosferycznych ( dane meteorologiczne), ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na okresy ponizej +5C i powy zej
25C. Dane te powinny by ¢ odnotowywane w dzienniku betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w
dzienniku budowy. Na duzych budowach oraz w okresie jesienno — zimowym dane meteorologiczne powinny byé
sporzadzane wg zasad okreslonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyniki obserwacji powinny by¢
przedstawione przy odbiorach czesciowych lub robét zanikajgcych, a zestawienia tych obserwacji powinny by¢ dotgczone
do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

7. Nie rzadziej niz 1 raz na miesigc sporzadza sie protokoly okresowego sprawdzania wbudowanych betonéw,
przeprowadzanego przez placéwki naukowo — badawcze zajmujgce sie stosowaniem betondéw w budownictwie, wraz z
oceng jakosci mieszanki betonowej i prawidtowosci parametrow technicznych stwardniatych betonéw.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
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okreslone w: - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
poézniejszymi zmianami) - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92. poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r., o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U.z 2002 r, Nr 166, poz.1360 , z p6zniejszymi
zmianami ) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materialy stosowane do wykonania konstrukcji betonowych i
Zelbetowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:199, PN-88/B-06250 lub PN-ENV
206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2.Wymagania szczegotowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaj cementu Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg norm PN-
EN 197-1:2002 i PN-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych : - klasa 32,5 — do betonu klasy B25, - klasa
42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej - klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej. Zastosowanie marki cementu
portlandzkiego w zaleznosci od klasy betonu marka cementu portlandzkiego, klasa betonu 25 35 45 55 B7, 5 -B30 B20 —
B40 B30 — B50 ponad B40

b) Wymagania dotyczagce sktadu cementu Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PNEN 197-1:2002,
PN-S-10040:1999 oraz warunkéw technicznych D2.

c) Oznakowanie opakowania W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane : - oznaczenie, - nazwa wytworni i miejscowosci, - masa workowa z
cementem - data wysyiki - termin trwato$ci cementu.

2.2.1.2 Kruszywo do betonu

1. Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia.

3. Do betonu nalezy stosowaé kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Zalecane
uziarnienie kruszyw: drobnego ( 0 — 2 mm) i grubego ( powyzej 2 mm).

5. Do betonu do konstrukciji, Zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego
32 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego. W
przypadku poboru wody z innego zrédta, nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.
2.2.1.4. Domieszki do betonéw Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm : PN-EN 934-
2:2002 i PN-EN 934-6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak : zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wpltyw domieszek na
zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
napowietrzajgcym, przys$pieszajgcym wigzanie lub opézniajgcym wigzanie. Domieszki do betonéw mostowych muszag
posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM do ich stosowania w budownictwie obiektow mostowych
(inzynieryjnych). Domieszki posiadajgce tylko Aprobate ITB mogg by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowaé mieszanke
betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni tzw. ,, beton
towarowy ". Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢é wymaganiom norm : PN-S-10040:1999, PN-88/-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkéw technicznych D2. Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac¢ na
podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inzyniera.
2.2.3. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg. dokumentacji technicznej i wg. PN-89/H-84023/6

Stal do zbrojenia betonu powinna spetniaé wymagania norm : PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunkéw
technicznych D2, a ponadto norm : PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-
2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbhiér stali zbrojeniowej na budowie

Odbhiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce stali. Tresé
atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢
zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowania pod zadaszeniem
w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkdw. Nalezy dgzy¢, by stal byla magazynowania w miejscu
nienarazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montazu pretow zbrojenia nalezy Uzywaé
wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy srednicach wiekszych niz 12
mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materialy spawalnicze Do spawania nalezy Uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy : PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz tworzyw sztucznych. Podkfadki dystansowe muszg byé mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna , cegtly lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto :

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm : PN-92/D-95017,PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN- 72/D-96002,
PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm : PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
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- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
- do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac¢ s$rodki antyadhezyjne parafinowe
przeznaczone do tego typu zastosowan. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wpltywem
warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.
2.2.7. I1zolacje wykonane na zimno
Do wykonania izolacji na zimno mogag by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

ORoztwory i lepiki asfaltowe muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998
3. SPRZET Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych mogg byé wykonane recznie lub
mechanicznie przy Uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.
4. TRANSPORT Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z normami PN-S-10040: 1999, PN-S- 10042:1991, PN-
88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji ,Projekt organizacji rob6t "uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania.
5.2. Zakres wykonywania robét
Zaprojektowana plyte Zelbetowa monolityczna nalezy betonowaé na budowie z zastosowaniem betonu towarowego klasy
B-35, W-2. Dobér sktadnikéw i konsystencja betonu powinna pozwoli¢ na zabetonowanie catego ustroju jednoczes$nie bez
przerw roboczych. Wyjatek moze stanowi¢ pozniejsze betonowanie $cian bocznych piyty. Zewnetrzng powierzchnie plyty
przy wjezdzie i wyjezdzie nalezy zaopatrzy¢ w poprzeczne. W celu odwodnienie ptaszczyzny jezdni nalezy zamontowaé
element odwadniajgcy liniowy w formie kanaléw odptywowych z betonu polistyrowego. Kanat nalezy podigczy¢ do
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej. Szczeliny dylatacyjne przy elementach odwodnienia nalezy wypeti¢ masa trwale
elastyczng odporna na srodowisko agresywne.
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i
zaakceptowang przez Inzyniera , Dokumentacjg technologiczng ". Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowan Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane
w normie PN-S-10040: 1999. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia
sie z masg betonowg. Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy Uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z
tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania. Szczeg6lng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢é na
elementy tworzgce fakture $cian licowych i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.
Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2 — 4 cm na stykach dwaéch
prostokatnych do siebie $cian, szczegoélnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac¢ réwniez wtedy, gdy
nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeb, korekte
rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier. Przy podparciu deskowania
rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem
pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢é z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia ( wiory, wode, 16d , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowa¢ zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.3. Wykonanie zbrojenia
1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia
- Prety i walcéwki przed ich Uzyciem do zbrojenia nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota
- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonane metodami niepowodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.
2. Przygotowanie zbrojenia
- Prety stalowe do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane
- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia oraz lgczenie pretéw nalezy wykonaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami
3. Montaz zbrojenia
- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan
- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych
dystansowych drewna, cegly lub pretéw stalowych.
5.2.3. Whudowanie mieszanki betonowej
1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ : potozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.
2. Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
- Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci: - wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp., -
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wykonanie zbrojenia, - przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, - wykonanie
wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, - prawidlowosé rozmieszczenia i
niezawodnos$¢ zamocowania elementdéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych
elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd., - gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

- Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze
zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.

- Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.
- Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny byé powleczone $rodkiem
uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie
deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

- Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w
konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

- Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Wymagania ogolne dotyczgce uktadania mieszanki betonowej

1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m.

2. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy stosowac rynny,
fury teleskopowe, rury elastyczne ( rekawy) itp.

3. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukciji,

- szybkosé i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankag betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia i sztywnoscig
deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda opadowa; w
przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji
mieszanki, nalezy jg usung¢,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

4. Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczeniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS- 10040:1999.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami
stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5 — 10 cm w warstwe poprzednio utozong, oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w
dokumentaciji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.2.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

1.Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 50C, Zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 50C, jednak wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do
Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze + 200C, w chwili uktadania, i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci, co najmniej 15 Mpa.

2. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. Przy niskich temperaturach otoczenia tozony beton
powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajagcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 Mpa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 Mpa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.2.5. Pielegnacja betonu Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji
moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z norma
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

Wymagania ogoélne

1. Warunki dojrzewania swiezo utlozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny: -
zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu
wytrzymatosci betonu, - uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie, - chroni¢ twardniejgcy beton przed
uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego, jakos¢ w konstrukcji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczego6lnie wiatru
i promieni stonecznych ( w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i
miejscowych warunkow klimatycznych,
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b) utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej : - 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich, -
14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

5.2.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$nosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposéb
ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg. projektu technicznego.

5.2.7. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Przed wykonanie warstwy izolacyjnej powierzchnie betonu nalezy zagruntowa¢ przy pomocy $rodkéw gruntujgcych
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego materiatu izolacyjnego

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem

odpowiednich norm, oraz postanowien SST.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogdlne Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S- 10040:1999 oraz niniejszej SST.
Wymagania ogolne

1. Podczas rob6t betonowych nalezy przeprowadzaé systematycznie kontrole dla biezacego ustalania:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

- cech wytrzymatosciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego obcigzenia
konstrukcji.

2. Sposob, liczba kontroli jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw kontroli powinny byé dostosowane
do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

3. Kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach
technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.

4. Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomocag sprawdzonych metod fizycznych,
akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej
SST.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2.3. Beton

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2.4. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040: 1999

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 ( metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i Zelbetowych

zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach i niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena
jednostkowa obejmuje : - dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oczyszczenia podioza,

- wykonanie podbetonu z betonu B-10

- wykonanie deskowania z rusztowaniem.

- pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie i wyposazenie zbrojenia,

- przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu,

- rozbiérke deskowania,

- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

- wykonanie warstwy izolacyjnej na zimno.

- oczyszczenie terenu robét z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

- Cena zawiera rownie zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes$¢ 1 ; Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnosé.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement . Cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2. Ocena zgodnosci.

6.. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stabosci objetosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne . Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu .

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc¢ 4 : Oznaczenie ksztaltu ziaren.

15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne . Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne . Badania . Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.

17. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

19. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarnej.

20. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

21.PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

23. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

26. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

28. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne wymagania i badania.

31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.

32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspoélne wymagania i badania.

33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

34. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

35. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia . Czes¢ 1 : Klasyfikacja.

37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1 : Terminologia.

38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czesé 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych.

39. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Og6lne wymagania i badania

40. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

41. PN —B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

4. Kod CPV: 45223820-0

PREFABRYKATY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i montazu
prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1 — Przedmiot SST.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
prefabrykatow zelbetowych. B. 05.01.00 Belki nadprozowe. B. 05.02.00 Piyty kanalowe i ptyty korytkowe dachowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy Charakterystyka belek:
- wysokos¢ 19 cm
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- szeroko$¢ 9 cm
-grubos¢ 6cm
a) Wymagania: tolerancje wymiarowe:
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dtugosci do 6 mm;
w wysokaosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi - glebokosé: do 5 mm
- dtugos$¢: do 30 mm
- ilos¢: 3 szt/mb
Klasa odpornosci ogniowej ,B".
b) Sktadowanie
Belki nalezy sktadowac¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci
1/5 dtugosci od ich korcéw. Nastepne warstwy uktada¢ na podkiadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba
warstw nie wigksza od 5.
c¢) Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.3. Piyty kanatowe i piyty korytkowe dachowe.

Phyty kanatowe typu S-4,5 wys. 24 cm produkowane z betonu klasy B20 - wg SST B.04.01.00 i stali zbrojeniowej Al i Alll - wg
SST B.03.00.00
a) wymagania:
* wady i uszkodzenia
- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
** wgtebienia i wypuktosci o $rednicy do 15 mm i glebokosci lub wypuktosci do 5 mm na gornej i dolnej powierzchni plyty, w
liczbie | szt. na Imb plyty
** wyszczerbienie krawedzi diugosci do 200 mm i giebokosci do 5 mm nie wiecej jak | szt. na jednej krawedzi plyty
- zwichrowanie - zwichrowanie powierzchni na koncach pityt po przekatnej nie moga przekracza¢ 5mm, a w srodku
powierzchni 10 mm,
- rysy i pekniecia - powstate na skutek skurczu betonu o diugosci do 200 mm w odstepach nie mniejszych niz 1,0 m;
pekniecia sg nie dopuszczalne.
b) badania ptyt obejmuija:
* sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
* sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
* sprawdzenie ciezaru,
* sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
c) skladowanie
Piyty powinny by¢ skladowane na wyr6wnanym terenie w pozycji na ptask, nie wyzej niz w 10 warstwach z
zastosowaniem podktadek z drewna migkkiego o przekroju nie mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym diugos¢ ich powinna byé
wieksza od szerokosci elementu co najmniej o 10 cm. Podkiadki nalezy uktadaé jedna nad drugg w pionie, w odlegtosci nie
wiekszej jak 30 cm od czota piyty.
d) transport: Na srodkach transportu ptyty powinny byé¢ uktadane jak przy skiadowaniu, diugoscig w kierunku jazdy. Phyty nie
powinny wystawaé wiecej niz 5 cm ponad gorng krawedz srodka transportu.

3. Sprzet.
Roboty mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie.
4. Transport - w opisie materiatow p. 2.
5. Wykonanie rob6t.
Wykonanie robdt zwigzanych z prefabrykacja wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST B.04.00.00 Roboty
betoniarskie.
5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.
5.2. Piyty prefabrykowane kanatowe montuje sie na sucho na przygotowanych podporach takich jak wience,
5.3. Piyty korytkowe montuje sig na $ciankach azurowych z cegly ceramicznej petnej lub kratéwki itp.
Przed montazem oczysci¢ i wyréwnac¢ krawedzie podpory. Minimalna szeroko$¢ podparcia - 5 cm.
6. Kontrola jako $ci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0 .
7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa jest:
- dla B.05.01.00 - | mb wykonanego nadproza.
- dla B.05.02.00 - | m® wykonanych piyt
8.  Odbidr robot.

8.1. Obejmuije odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbidr korcowy
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8.3. Odhidr poszczegdinych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaci.
9. Podstawa ptatno $ci.
B.05.01.00 Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za | m nadproza ktdra obejmuje wykonanie i dostarczenie
prefabrykatéw gotowych do wbudowania. B.05.02.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za | m? piyt, ktéra obejmuje
wykonanie i dostarczenie gotowych do wbudowania ptyt.
10. Przepisy zwi gzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

5. Kod CPV:45262100-2
WYKONANIE RUSZTOWAN

\WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan i
zabezpieczen wystepujgcych na budowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie rusztowan.
1.4. Okre s$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, za zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta oraz
obowigzujgcymi przepisami.

2. MATERIALY.

Rusztowania nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

3.SPRZET

Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

4. TRANSPORT.

Rusztowania rurowe stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Znajdujgce sie przy
przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic. Podczas podnoszenia
lub opuszczania materiatéw pracownicy przebywajgcy na rusztowaniu powinni odsung¢ sie od $ciany budynku czy tez
innej budowli. Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowa A.

5.1.1. Warunki przystgpienia do robot:

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego
rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka umocowang
do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.

5.1.2. Og6lne wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostéw.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych

oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materialtéw oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych
obcigzen.

- Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz
stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

- Nos$nos$¢ urzgdzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i podsiada¢ instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny byé rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie.
- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ powinny mieé
daszki ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér dla
pomostéw rusztowan.

5.1.3. Rusztowania typowe:

- Rusztowania typowe powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwdrni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany
zgodnie z instrukcjg producenta.
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5.1.4. Rusztowania nietypowe:

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od
rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz
250 kG .

5.1.5. Rusztowania przesuwne skladane:

- Nalezy uzytkowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny byé kotwione do Sciany obiektu
budowlanego co najmniej w dwéch miejscach.

5.1.6. Rusztowania na koztach:

- Nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

- Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach.

5.1.7. Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan:

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy oczyszcza¢ ze
$niegu i posypywac piaskiem.

- Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie , powinno zapewnia¢ jego stabilno$¢, mieé
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

- Zabronione jest ustawienie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10m/sek. oraz w
czasie gestej mgty, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg
widocznose.

5.2. Bezpiecze aAstwo i higiena pracy .

Zabronione jest :

- obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nos$¢ i gromadzenie sie pracownikéw na pomostach,
- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zarzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

- pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

- pozostawienie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez odpowiedniego
zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczes$nie wiecej 0séb niz przewiduje instrukcja technicznoruchowa,

- wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i narzedzi po jednej stronie
rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKO SCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadz6r techniczny, potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢ robét okresla sie na
podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Jednostka obmiarowa —
m2. W zakres robét wchodzi wykonanie zabezpieczenia rusztowania oraz zastaw dachowych i daszkéw
zabezpieczajgcych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — ,Wymagania ogdlne”. Odbior rusztowan wg instrukcji i wymagan producenta
rusztowan.

Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze przez Inspektora nadzoru.

9. POSTAWA PLATNO SCI

- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz

przedmiarze robo6t) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 47:2002 (U) Zigcza , trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych

wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan.

PN-EN 12810 — 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobow

PN-EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

Czes¢ 2: Szczeg6lne metody projektowania konstrukcji

PN-EN 12811 — 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na palcu budowy.

Czesc¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania i og6ine zasady projektowania.

PN-B-03163 — 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163 — 2: 1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163 — 3: 1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

PN-M-47900 — 1: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.

PN-M-47900 — 2: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900 — 3: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

6. Kod CPV: 45262500
ROBOTY MUROWE
1. Wstep.
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1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatow ceramicznych, bloczkéw betonowych i gazobetonowych .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.: B.08.01.00 Sciany z bloczkéw betonowych i cegly pelnej B.08.01.01. Kominy
wieloprzewodowe z pustakéw ceramicznych. B.08.02.00. Sciany z gazobetonu B.08.03.00. Sciany warstwowe B.08.04.00. Scianki
dziatlowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektows, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegfa budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
*Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
*Masa 3,3-4,0kg
* Cegta budowlana pelna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe.
* Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgacym przez calg
grubosc¢ cegly o diugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly - 10% cegiet badanych.
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
* Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa
* Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm®
*Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmra zania - brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci [,5m na inne cegly nie rozpadia
sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

*Wymiary jak péz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

*Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

* Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta
sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet
2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

*Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla ceglty wg poz. 2.2.2.

Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozhiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

*Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

* Masa 2,15-2,8 kg

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

*Wytrzymaltos¢ na Sciskanie 5,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

*Wspditczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15T i odmra zania
- brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegfa kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

* Cegta kratéwka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.

*Wymiary typ Kl | = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

* Masa typ Kl 2,3-2,9 kg

*Wymiary typ K2 | =250 mm, s =120 mm, h =140 mm
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* Masa typ K2 4,9-6,3 kg
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.
*Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10,0 MPa
* Gestosé pozorna 1,4 kg/dm®,
*Wspo6tczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
* Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmra zania - brak uszkodzen po badaniu. Nie
nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych.
Bloczki z betonu komérkowego.

24.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05,07,09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komarkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

5.1

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale zy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

. Mury z ceqgty petnej.

5.2.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a min. 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny byé dokladnie wypetnione
zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegtly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda
$ciana powinna byé¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajacych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o
5mm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione boczne.
Mury z cegly dziurawki.

5.3.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach, przy
otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z
cegly petne;j.

Mury z cegty kratowki.

a) Cegte kratbwke nalezy stosowac¢ przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samonosnych i ostonowych.
Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.
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c) Cegly w murze nalezy ukiadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet kratbwek w murze
zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.
d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych -10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

5.4. Sciany warstwowe.

5.4.1. Wewnetrzne czesci scian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co
5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym
(Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami jak
dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac¢ ze szczegoélng starannoscia,
tak aby lico mialo prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadaé z zastosowaniem
listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy

dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.
6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy o0znaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu cegty,
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwréceniem szczegdélnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly
przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w spos6b podany w
obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. |Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchyki mm
mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4
1. [Zwichrowaniaiskrzywienia: - na 1 metrze 310 620
diugosci - na calej powierzchni
2. Odchylenia od pionu - na wysokoscil m- |36 20 6 1030
na wys. kondygnacji - na catej wysokosci
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - na |1 230
1 m dlugosci - na calej dugosci 15
4. Odchylenia gérnej warstwy od poziomu - na |1 10 220
1 m diugosci - na calej dlugosci
5. Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle o +6,-3+15-1+10,-5+ [+6, -3 +15,-10+10,-5
wymiarach: do 100 cm 15, -10 + 15, -10
szerokos¢ wysokosé ponad 100 cm
szerokos¢ wysokosé
7. Obmiar robdt.

8.

8.1. Odbidér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Jednostkg obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Odbidr robot.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.

Podstawa ptatno $ci.




10.
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Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
Przepisy zwi gzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement portlandzki.

PN-88/B-30005 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Cement murarski 15.

PN-80/B-06259 Cement hutniczy 25.

PN-B-30000:1990 Wapno.

PN-88/B-30001 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Beton komorkowy.

7. Kod CPV: 45320000-6
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji

przecinwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.9.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

B.9.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkéw i budowii.

B.9.02.00 Izolacje termiczne

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OgdIne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczng
odporno$¢ w $rodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b wskazany w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 4009/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m diugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
— dlugosé: 20 m +0,20 m
40 m 0,40 m
60 m 0,60 m
— szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
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Rolki papy powinny byé posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami —
80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura mieknienia — 60-80C
— temperatura zaptonu — 200C
— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
— splywnos¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajgcej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18<.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych tunelu.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiadac

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jakos$¢ materiatldw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izlacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é nie moga

by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pahnstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materialy do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian

Styrogian odmiany G-T samogasngcy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o gestosci min. 25

kg/m®.

a) Wymagania
piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotdéw i miejscowych uszkodzen:
— dla piyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
— dla piyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

Laczzna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10

cm’.
wymiary:
— dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
— szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
— grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyki +0,5%.

b) Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byé naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakladu,
oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

d) Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Plyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Wetna mineralna.

W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania:

— wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

—  piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsg twardos¢ oraz scisliwosé.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetia¢ nastepujgce wymagania:
— $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

— wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

— nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
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Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podioza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorgco..

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5.  Wykonanie robot
5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe B.9.01.01

51.1.

5.1.2.

5.1.3.

Przygotowanie podkfadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan

obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem

asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym Zze druga warstwa moze

by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkftadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C.
Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skladac
sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowe] sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na catej

powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej ukladanej moga by¢é wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i

sklejonej wytgcznie na zakladach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom

norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlinymi

warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zakladdw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie

mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne B.9.02.00

53.1.
5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez

szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosié¢

minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowac¢ plyty a nastepnie wykonac drugg

warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub

papa).

6. Kontrola jako $ci
6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatldw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatldw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

llos¢

rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.
8.  Odbior robét
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykohnczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

b)

dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokdty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajgcych,
protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
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8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
—  dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podiozg,
- zagruntowanie podfoza i potozenie geowtdkniny,
—  wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogélne.
PN-EN 622-2:2000 Piyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.
PN-EN 622-4:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
8. Kod CPV: 45261000-4
ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.: B. 10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrdbki blacharskie B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B. 16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powloka asfaltowg PS-85 i posypka
mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkiadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0.6 mm
2.8. Dachéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/AzI:1999.
2.9. tgczniki.
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatdw pokryciowych.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
W(g punktu 4.0 niniejszej specyfikacjii SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robét.
5.1. Izolacje papowe.
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwszg warstwe mozna zastosowac
pape na tekturze odmiany 400/1200.
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5.1.2. Polgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane
w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk,
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialtow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlinymi warstwami izolaciji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
5.1.5. Szerokos¢ zakladdw papy zardwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek i blach. Wymagania ogélne:
a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie
wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym,
b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,
¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,
e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach,
f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,
0) laty i deski powinny spetia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00
5.3. Krycie dachéwkg ceramiczna.
a) krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5C,
b) przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny byé wykonane obrébki blacharskie.
c¢) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegdlnych rzedéw byt
poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widoczne-
go brzegu skrajnych dachéwek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna byé wieksza niz
| cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na | m i 30 mm na catej diugosci rzedu,
d) zamocowanie dachdéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do ocynkowanych
gwozdzi whitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do fat,
€) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Obrdbki blacharskie.
* obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15<T. Robdt nie mo zna wykonywaé na oblodzonych podtozach,
5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.
* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladany w elementy
wieloczionowe,
* powinny byc¢ tgczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zigcza powinny byé¢ lutowane na calej dtugosci,
* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
* spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

¢ rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.
* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wieloczionowe,
* powinny byé faczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaklad szerokosci
40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,
* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m
* uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,
e rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.
6. Kontrolajako $ci.
6.1. Materialy izolacyjne.
a) Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé
dopuszczone do stosowania.
¢) Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar rob6t.
Jednostkg obmiarowg robot jest:
- dla rob6t B.10.01.00 - m? pokrytej powierzchni,
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- dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 - | m wykonanych rynien lub rur spustowych. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Odbidr robét.

8.1. Odbiér podioza.

- badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia pofaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg laty kontrolnej o dtugosci 2
m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbidr robdét pokrywczych.

10.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowania i at)

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kofncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu. Podstawe do odbioru roboét

pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz poszczeg6lnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich

z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

8.2.1. Odhidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidlowosci polgczen poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
* sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
* sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Podstawa ptatno $ci.

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi sie za ustalong ilos¢ m® izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.

B. 10.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potgczen,

- uporzagdkowanie stanowiska pracy.

B. 10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:

- przygotowanie,

- Zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwi gzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowiki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/AzI:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

9. Kod CPV: 45410000-4
TYNKI i OKLADZINY

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikami technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
-B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne
1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

-* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24% Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz

10,0 MPa Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160C Stopien biatosci przy filtrze

niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek | 80%

- gatunek 1l 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacii projektowej wykonawcze;.
2.6. Materiaty do suchych tynkow.
2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robaét.
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".
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d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podiozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substanciji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢

wedhug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi

powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdine zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do réwnego i gladkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

* Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz sciany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do
ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5T.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow.

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna ukiadac:

a) bezposrednio na podiozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania

wkretarek. Mocujgc piyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby ptyty nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢

podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podiogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza plyt nalezy
oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z widkna szklanego i za-szpachlowac zaprawg gipsowa.
6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w

obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materialdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa phyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie phyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robdét jest m®. l0$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr rohot.

8.1. Odbiér podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. PodioZze powinno by¢ przygotowane

zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeZeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci€ i

zmy¢ woda.
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8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIl od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mmii
w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej diugosci faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na |l m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

8.3. Odbidr suchych tynkdw

Odchylenie powierzchni okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny byé
wigksze niz| mm/1 m.

8.4. Odbiér podtozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9.

10.

Podstawa ptatno $ci.

B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m® powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci sie za | m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuie:

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzgdkowanie miejsca pracy. B.11.02.00 Oktadziny $cian.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie piytek,

- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebi¢,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

Przepisy zwi gzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10. Kod CPV: 45431000-7
POSADZKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majgce na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym. B. 12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
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B.12.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. B.12.02.00 Posadzki wtasciwe.

B. 12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem poditoza rzadkg zaprawg
cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B. 12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych na
za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie
oraz wypetnieniem spoin zaprawa, 0czyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktdw wysokosciowych, sortowaniem pltytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.10.Uszorstkowienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajgcym strukture antyposlizgowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, aw szczegoinosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00).
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.
Masa zalewowa sklada sie z asfaltdw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak tuszczowy) Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65T.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175.
Skiada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25T, widknistych wypelniaczy mineralny ch,
plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnosc kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukeiji (paki tuszczowe, pak
i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:
- penetracja w temperaturze 25T, stopni penetracji - 50-75
- temperatura miekniecia- nie normalizuje sie
- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i
wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie.
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,
- sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze
- 20+2<C - nie normalizuje si e,
- odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu 0 masie 50 g w temperaturze -20+£2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte stalowg -
bez peknieé i odpryskow,
- gestosc pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.
W posadzkach maksymalna wielkoS¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na Scieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5
cm - 16 mm.
2.8. Wyroby terakotowe.
Phytki podiogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢é na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- §cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- lugoodpornosé nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- diugosc¢ i szerokos¢: + 1,5 mm, grubosc: +0,5 mm, krzywizna: 1,0 mm
b) ** Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
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- Scieralnosé V klasa $cieralnosci
- przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe. Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione
nastepujgcymi elementami: stopnice schodéw, listwy przypodtogowe, kgtowniki, narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szerokos¢: 1,5 mm,- grubosé: +0,5 mm,- krzywizna: 1,0 mm
) Materialy pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie: Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobéw tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB nr...".
e) Transport: Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem wysciGtkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce
wyrobow tatwo tukgcych.
f) Sktadowanie: Plytki skladowac w pomieszcz. zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.11. Zaprawa samopoziomujgca.

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej Wymagania:

5.

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wkasciwosci penetracyjne,

- nieodksztaicalny pod wplywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od -20°do + 250C)

- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Sprz et. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Wykonanie roboét.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

6.

6.1.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, uozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.
* Podkiad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosé i grubosé podktadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
* Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na Sciskanie - 12 MPa,
na zginanie - 3 MPa.
* Podloze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz
nasycone woda.
* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy.
*W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5C.
* Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego.
* llos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢
wieksza niz 400 kg/m®.
* Zaprawe cementowg nalezy ukltada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
* Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wigekszych
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 min/m i 5 mm na calej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.
* W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
Kontrola jako $ci.
Wymagana jako$é materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem

kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow. ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy

6.3.

stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢

7.

prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Obmiar rob6t.
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Jednostkg obmiarowg robét jest m°. llosé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wasciwosci
technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za
pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig | mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa ptatno sci.

Platnosc.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podioza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne .Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

11. KOD CPV 45262510-9
Oktadziny kamienne — roboty kamieniarskie

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i odbioru oktadzin powierzchni
wykonywanych z ptyt kamiennych na powierzchniach zewnetrznych budynku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie:

« Oczyszczenie istniejgcych oktadzin kamiennych budynku wraz z uzupetnieniem brakujgcych fragmentéw i naprawg
uszkodzen,

* Wykonanie okfadzin z ptyt kamiennych piaskowca powierzchni zewnetrznych obiektu (oktadziny elewacyjne).

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wtasciwe zabezpieczenie, przygotowanie innych
urzgdzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét, transport materiatdw na miejsce wbudowania, likwidacje
stanowiska pracy po zakonczeniu robét i uporzgdkowanie terenu. Uszczegotowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnosci
ujetych w niniejszej specyfikacji sg ustalenia i warunki realizacji rob6t wynikajgce z zatozen do przyjetych w przedmiarach
robot podstaw wyceny robot (Katalogi Nakladéw Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w odpowiednich
wydawnictwach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami i definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdélne".

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Do wykonania robo6t oktadzinowych okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
Wykaz materiatéw wynikajgcy z kosztorysu inwestorskiego wg ponizszego zestawienia:

- prety okrggte 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94),

-. fluorokrzemian cynkowy 95%

-. szelak

- ptyty kamienne (piaskowiec)

- Ciasto wapienne (wapno gaszone)

- zaprawa cementowa na biatym cemencie

- ztom Scierny

- kliny z drewna

- piasek suszony workowany

- materiaty pomocnicze
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Do wykonania okfadzin mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte
do wykonania oktadzin muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uSycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek wg normy PN-EN 13139:2003.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy panstwowej a w szczegoélnosci:

 nie zawiera¢ domieszek organicznych,

« mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: pasek drobnoziarnisty do 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 05+1,0 mm,
pasek gruboziarnisty 1,0+2,0 mm

« do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do wierzchnich — érednioziarnisty.

« do gladzi pasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne.

* marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

 przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w
okresie ok. 3 godzin.

« do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

« do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5C.

« do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gotowe zaprawy klejowe do ptyt kamiennych (wariantowe rozwigzanie).

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy panstwowej lub

zaktadowej producenta.

Przygotowanie zapraw klejowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu zgodnie z zaleceniami producenta.

2.6. Plyty kamienne.

Podstawowe wymagania w zakresie ptyt kamiennych:

» Barwa — wg wzorca producenta dostosowana do kolorystyki istniejgcych ptyt

» Parametry mechaniczne — wg stosownych norm panstwowych, branzowych lub zaktadowych producenta,
Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw pod warunkiem, ze
stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich materiatdw wymienionych powyzej.
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszyé
jakosci wykonywanych robét, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie
prowadzenia robét oraz w pézniejszej eksploatacji obiektu.

3. Sprzet.

Do wykonania robét przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

» Narzedzia pomocnicze w postaci mieszarek elektrycznych, kielni, pac zebatych, poziomnic, fat tynkarskich, maszynek do
ciecia ptyt kamiennych, pilnikéw, wycinarek otworow,

« Sprzet do realizacji robot zgodnie z przewidywang technologig ich wykonania wg ponizszego zestawienia:

- wyciagg szybowy

- wyciag szybowy elektrycz.

- ciggnik kotowy

- przyczepa skrzyniowa

- piaskarnia

- sprezarka powietrza przewozna spalinowa

Sprzet stosowany do robét powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest
stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy to jakosci
wykonywanych rob6t oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia rob6t oraz w pozniejszej eksploatacji obiektu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

4. Transport.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Gotowe zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach).

Chroni¢ przed wilgocia.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na wlasny koszt. Ewentualne materiaty rozbiorkowe i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robot.
Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz.
628 z pbzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
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spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczgce
transportu podano w ST 00 "Wymagania ogdéine".

5. Wykonanie robét.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujgcych normach i przepisach. Przed
przystgpieniem do robo6t wykonawca ma obowigzek sprawdzié zgodno$¢ warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w
projekcie technicznym.

Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie
watpliwosci co do mozliwosci realizacji rob6t w spos6b zgodny z dokumentacjg nalezy dokonaé uzgodnien z Projektantem.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacii.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca
(strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robé6t budowlanych.
5.1 Ogdlne zasady wykonywania oktadzin

« Podtoze pod kamien elewacyjny powinno by¢ suche, réwne, nosne(musi wytrzymywaé obcigzenie min.40kg/m2, wolne
od luznych czastek pytu, srodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw, pozostatosci oleistych i thustych. Powtoki malarskie,
tapety, resztki kleju nalezy starannie usung¢. Drobne ubytki nalezy uzupetni¢. W celu wzmocnienia podioza i ograniczenia
powstawania wykwitow zaleca sie stosowanie $rodka gruntujgcego. Na nie otynkowane $ciany nalezy potozyé tynk
cementowy kat.ll.(dwuwarstwowy) Na nowym tynku (dwuwarstwowym) zaleca sie rowniez zastosowac srodek gruntujgcy.
Lewa strone ptyt przed klejeniem nalezy przetrze¢ szczotkg druciang w celu poprawy jej przyczepnosci do podtoza.

« Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

« Elementy kamienne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,

« Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptyt powinna wynosi¢ co najmniej +5<C.

« Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptyt od kierunku poziomego i pionowego nie powinno byé wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci faty dwumetrowe;.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Materiaty kamienne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

« sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow z zamowieniem,

« préby dorazne ptytek poprzez ich ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

« sprawdzenie wymiarow i ksztattu ptyt,

« sprawdzenie liczby szczerb i pekniec,

« okreslenie odpornosci na uderzenia,

« w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plyt przez prébe dorazng nalezy jg poddaé¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy klejgce i fugujace.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie. Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane przez zewnetrznych producentéw winny posiadac
odpowiednie atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania og6line”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg odpowiedniego
katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy (m2, m) i zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ robot faktycznie wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczegotowe zasady
obmiarowania robét wynikajg z opiséw i zatozen zawartych w podstawach przyjetych do wyceny wartosci robét (dostepne
katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. Odbidr robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne". Poszczegdlne etapy robdt powinny
by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Odbioréw robot nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robdt okreslonymi w
poszczegodlnych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach
lub Specyfikacji dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli cho¢by jedno ze sprawdzenh dato wynik negatywny catg robote lub jej czesé
nalezy uzna¢ za wykonang niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca
jest zobowigzany doprowadzi¢ robote do stanu zgodnosci z norma i Specyfikacjg Techniczng i przedstawi¢ jg do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

8.1. Odbidr poditoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio prze przystgpieniem do robét oktadzinowych. Podtoze powinno byé¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze dodatkowo oczysci¢ i zmy¢ wodg.

Odbioréw wykonanych podtozy nalezy dokonywa¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét okreslonymi dla
danego podtoza wg odpowiednich norm lub Specyfikacji Technicznych.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki robét (m2, m) ustalana na zasadach wynikajgcych z przyjetej
podstawy wyceny robot.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania rob6t a w szczegdélnosci:
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie i zabezpieczenie terenu robaot,

« przygotowanie podtoSa w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania robét objetych specyfikacja,

« wykonanie robét oktadzinowych zgodnie z zakresem wynikajgcym z dokumentacji projektowej lub polecen Inspektora
Nadzoru,

« przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
« ochrona i pielegnacja wykonanych robét do czasu ich przekazania Zamawiajgcemu,

¢ oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

* Wywoz i utylizacje odpadow,

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Normy.

« PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.

« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I, czes¢.

4. Arkady, Warszawa 1990.

« Aprobata Techniczna AT-15-2750/2001.

« Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobow wydane przez ich producentéw lub dostawcow.

12.

Kod CPV: 45421000-4

STOLARKA

1.
11.

Wstep.
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okienne;.
Zakres stosowania SST.

13.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu
bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skiad tych rob6t wchodzi: B.13.01.00. Drzwi i bramy B.13.02.00. Okna i
naswietla.

Okresélenia podstawowe.

15.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno.
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte odpowiadajgce normom
panstwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.
R6znice wymiaréw w mm okien i drzwi:
wymiary zewn. oscieznicy do I m 55
powyzej Im 55
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do Im 11
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej Im 22
skrzydto we wrebie szerokos$¢ do I m |
powyzej Im 2
wysokos¢ powyzej Im - 2
réznica dtugosci przekgtnych do I m 2
przekatnych skrzydet we wrebie | do 2 m 33
powyzej 2 m 33
przekroje szerokos¢ do 50 mm |
powyzej 50 mm 2
elementéw grubos¢ do 40 mm -l
powyzej 40 mm -2
grubos¢ skrzydta A
2.2. Okucia budowlane.
2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, faczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-
oslonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym
w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone
nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
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2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologicznag. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi w
$wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw szkodliwych dia zdrowia i
powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

2.4.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby
do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46

- do elementoéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-

79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogoélnego stosowania wg. BN-76/6115-38.
2.6. Szklo - Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.
2.7. Kityn- Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997
2.8. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé w

jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od czynnych urzgdzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wqg instrukciji producenta 2.10. Szyba bezpieczna przeciwvwiamaniowa

3. Sprzet. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie rob6t.
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i

oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktdw zamocowan
zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504£200 6 po 2 po 2
8 po3 po 2
powyzej 200
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
8 pol po3
150+200
powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkitadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.
* Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
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* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byc¢
mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekgtnych nie powinny
by¢ wieksze od:

* 2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

* 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

* Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

* Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé
przed korozjg biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypehi¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknagé i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach
elementow stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek,
$ladoéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji
szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jako $ci.

. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-

10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

10.

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i
B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest: dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

Odbidr robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

Podstawa ptatno $ci.

Platnosé.

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwi gzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogéinego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.



46

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

13. Kod CPV: 45421110-8
SLUSARKA
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki
drzwiowej i okiennej.
|.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu $lusarki
drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego. B. 14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa. B. 14.02.00 Slusarka okienna i
drzwiowa aluminiowa.
B.14.03.00 Drobne elementy slusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wiazowe itp)
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OgodIne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Stal Do konstrukcji stalowych stosuje sie: wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; StSSY wg PN-EN
10025:2002 (patrz SST B.07.00.00)
2.2. Powloki malarskie Materiaty na powtoki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
2.4. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: jakosci materiatéw, spoin, otwordéw na $ruby,
zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytworni, jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
jakosci powtok antykorozyjnych.
Punkty 3- 9 - jak dla stolarki — patrz rozdz. wyzej.

14. Kod CPV: 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

nastepujgcych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca
wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoétej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o kroétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
—  wode — do farb wapiennych,
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—  terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
—  wydajnosé — 6-10 m%dm?,
— max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnosé — 15-16 m*/dm®,
— max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdélnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnosé — 6-10 m*dm®,
— max. czas schniecia— 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé — 4,5-5 m¥dm?®
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnosé — 5-6 m%dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnosé¢ — 6-8 m*dm?®
- czas schniecia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnosé — 1,2-1,5 m¥dm?®
— czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnosé¢ — 6-8 m*dm?®
— czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnosé — 6-10 m%dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
— lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$¢: max. 1,6 g/cm®
— zawartos¢ substancji lothych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentéw: max. 90 m
— czas schniecia powtoki w temp. 20<C i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia
— max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
— grubos$¢ — 100-120 CUm
— przyczepnosc¢ do podioza — 1 stopien,
— elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podioza,
— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powtoki
— odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac¢ specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5<C.
2.6. Srodki gruntujgce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8C. W okresie zimowym

pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po zako nczeniu malowania

mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1<.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodoéw

wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powiloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydowg.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

6.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w ré6znych odcieniach.
Kontrola jako s$ci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotno $ci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg roboét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
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pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8.  Odbior robat
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbidr podioza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr rob6t malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podioza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

15. Kod CPV: 45223210-1
KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OgdIne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wpyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 gat. St3SX.
Dwuteowniki dostarczane sg o diugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100
mm dla diugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
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(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
— 3 do 15 mb z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna
krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla
diugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 mm, dla grubosci 8-25 mm — do 14,0
m z odchytkg do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubo $ci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500x3000
1000%4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750%3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementdw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach
grubych.
c) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
— przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
— przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
— przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne
od 2 do 6 m przy zwiekszonej dokltadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé: znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub
partii, znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukciji
w wytwolrni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty
usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. tgczniki
Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-1SO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla s$rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-1

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002

(4) podktadki okrggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny byé cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji
(1) Materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw
mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajagcy odczytanie
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znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjnej. Materialy nalezy ukfada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody skltadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byc¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie zlgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia prgdu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potgczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
Spos6b sktadowania wg punktu 2.3.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po
cieciu. Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatlconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i
pekniecia.
5.3.1. Potgczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug
whasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
(4) Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.2. Polgczenia na sruby
— dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.
— nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni.
— $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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5.4. Montaz konstrukcji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktoére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potaczenia wykonywac¢ wg punktu 5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

6. Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w

punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg: Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogo6lne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Opracowat:



