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Przedmiar Strona 2/4
OGRODZENIE,SMIETNIKI,KOLUMBARIA I ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1 OGRODZENIE
1.1 KNR 2-02 |Ogrodzenie z przeset o wysokosci 1,87m na stupkach o rozstawie 2,4 m z rur stalowych o przekroju 80x80x3 mm
1804/12
analogia
9,62*5+9,61+2,5%4+12+9,61+62,9+-4,68+50,76+7,2+2,8+36,14 m 244,440
220,9 m 220,900
razem m 465,340
1.2 analiza  \Brama wjazdowa przesuwna z fundamentami
wlasna
5%2 m 10,000
razem m 10,000
1.3 analiza  |Montaz sitownikow do bram przesuwnych
wlasna
2 szt 2,000,
razem| szt 2,000,
14 analiza  |\Furtka stalowa
wlasna
2 szt 2,000,
razem| szt 2,000,
1.5 analiza  |Ogrodzenie z siatki panelowej o wysokosci 1,55m na stupkach o rozstawie 2,5m z rur stalowych o przekroju
wlasna  |[40x60x3mm -ocynkowanych i malowanych proszkowo
212,75 m 212,750
razem m 212,750
1.6 analiza  \Stupy murowno-betonowe w/g opisu 51x51cm z fundamentami, ogrodzeniowe o wysokosci 2,55m
wlasna
18 szt 18,000
razem| szt 18,000
1.7 analiza  Stupy 110x72cm z fundamentami, przybramowe o wysokosci 3,50m
wlasna
2 szt 2,000,
razem| szt 2,000,
1.8 analiza  |\Bramy rozwierane
wlasna
4*4,68 m 18,720
razem m 18,720
1.9 analiza  |\Furtki stalowe - dwuskrzydlowe
wlasna
2 szt 2,000,
razem| szt 2,000,
1.10 analiza  |Balcha stalowa z napisem CMENTARZ KOMUNALNY
wlasna
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
2 PUNKT WODNY I SMIETNIKI
kpl 20,000
2.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 111
0311/02
3,1*%1,4*1 m3 4,340
razem| m3 4,340 x20
2.2 KNR 2-02  |\Lawy fundamentowe zelbetowe prostokqtne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu
0202/01
0,3*1,78*0,3 m3 0,160
razem| m3 0,160 x20
2.3 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
1,78/0,25%1,1/1000%0,2222 t 0,002
razem t 0,002 x20
24 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
1,75*4*0,89/1000 t 0,006
razem t 0,006 x20
2.5 KNR 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20cm proste z recznym ukladaniem betonu o wysokosci do 3,0m
0206/01
1,52*1,05 m2 1,596
razem| m2 1,596 x20),
2.6 | KNR 2-02u? \Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
0,25*%1,52 m2 0,380
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razem| m2 0,380 x20,
2.7 KNR 2-02  |Licowanie Scian z cegiel kratowek bloczkow i pustakow w budynkach jednokondygnacyjnych
0117/13
1,44%1,55*2 m2 4,464,
razem| m2 4,464 x20
2.8 KNR 2-02w  |Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o Sredniej grubosci 7cm
0220/05
0,33*1,63 m2 0,538
razem| m2 0,538 x20
2.9 KNR 2-02w |Okladziny scian i pilastrow ze skat osadowych o dlugosci obwodu elementéw do 4m/m2 i grubosci do 4cm
2117/01
0,9%0,6*2 m2 1,080
razem| m2 1,080 x20,
2.10 KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-11
0101/05
1,5%3 m2 4,500
0,9%0,8 m2 0,720
razem| m2 5,220 x20
2.11 KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1I -
0101/06  |za kazde dalsze 5 cm
45 m2 4,500
0,9%0,8 m2 0,720
razem| m2 5,220 x40
2.12 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-I1
0103/01
45 m2 4,500
0,9%0,8 m2 0,720
razem| m2 5,220 x20
2.13 KNR 2-31 |Warstwa odsqczajqca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie
0104/03
4,5 m2 4,500
0,9%0,8 m2 0,720
razem| m2 5,220 x20
2.14 KNR 2-31 |Warstwa odsqczajqca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie - za kazdy
0104/04  |dalszy Icm
4,5 m2 4,500
0,9%0,8 m2 0,720
razem| m2 5,220 x160
2.15 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawq
0407/05  |cementowq
3+0,6%2+1,5%2 m 7,200
0,9+0,78*2 m 2,460
razem| m 9,660 x20),
2.16 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
45 m2 4,500
razem| m2 4,500 x20
2.17 KNR 2-31 |Wyrownywanie istniejqcej podbudowy tHuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o Sredniej grubosci
0107/01  |\warstwy po zageszczeniu do 10cm
0,18%0,62*%0,8 m3 0,089
razem| m3 0,089 x20,
2.18 analiza  |Ogrodzenie z profili 20x20x1,5mm o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych 60x60x2- ocynkowane i malowane
wlasna  |proszkowo
(0,59%2+1,35%2) m 3,880
razem| m 3,880 x20
3 KOLUMMBARIUM
kpl 2,000
3.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0206/01  |na odleglos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-I1
5*3*%],4 m3 21,000
razem| m3 21,000 x2
3.2 KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu
0205/01
1,1%3,12%0,2 m3 0,686
razem| m3 0,686 x2
3.3 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
(5*3,12%1,05+1,1*5%*3,05)*0,89/1000*2 t 0,059
0,65%2%1,2*6/1000*1,1 t 0,010
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razem t 0,069 x2
3.4 | KNR 2-02u2 \Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
0136/02
1,2%(0,48*5+0,49*%6*2)*0,12 m3 1,192
razem| m3 1,192 x2
3.5 | KNR 2-02u2 |Rygle i przekrycia Scian jednostronnie deskowane o szerokosci przewiqzek do 0,3m
0230/07
0,12*%0,12*1,2*6 m3 0,104,
razem| m3 0,104 x2
3.6 KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu
0205/01
1,1*3,12%0,21 m3 0,721
razem| m3 0,721 x2
3.7 | KNR 2-02u2 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8cm i wysokosci do 3m
0226/01
1,68%(1,1%6+0,5*5) m2 15,288
razem| m2 15,288 x2
3.8 | KNR 2-02u2 |\Dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci scian
0226/07
1,68%(1,1%6+0,5*5) m2 15,288
razem| m2 15,288 x4
3.9 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
0,222/1000%(1,68*5*1,1*6+3,12*5*1,68) *2 t 0,036
0,222/1000%(3,1*6+1,05*5*3) t 0,008
razem t 0,044 x2
3.10 KNR 2-02 |Phyty zelbetowe stropowe, plaskie grubosci 8cm z recznym ukladaniem betonu
0216/01
1,1*3,1 m2 3,410
razem| m2 3,410 x2
3.11 KNR 2-02 |\Phyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci plyty
0216/05
1,1*3,1 m2 3,410
razem| m2 3,410 x4
3.12 KNR 2-02 |Okladziny $cian i pilastrow z plyt prostokqtnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o stosunku diugosci obwodu
2101.2/01 |elementow do powierzchni do 8m/m2 i grubosci do 4cm
6,47+2,998+15 m2 24,468
razem| m2 24,468
3.13 KNR 2-02 |Okladziny $cian i pilastrow z plyt prostokqtnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o stosunku diugosci obwodu
2101.2/05 |elementow do powierzchni do 8 m/m2 - dodatek za kazde dalsze 4 m/m2
0,487+0,571+1,008*3+0,232%4+0,272%4+0,756+1,882*3+0,36*4 m2 13,940
razem| m2 13,940
3.14 KNR 2-02 |Okladziny Scian i pilastrow z plyt prostokqtnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o stosunku diugosci obwodu
2101.2/02 |elementow do powierzchni do 8m/m2 i grubosci do 6¢cm
10,5+4,637 m2 15,137
razem| m2 15,137
4 INNE
4.1 analiza  |Tablica informacyjna
wlasna
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000,
4.2 analiza  |Kosze na smieci
wlasna
10 szt 10,000
razem| szt 10,000
4.3 analiza  \Lawki parkowe
wlasna
10 szt 10,000
razem| szt 10,000
44 analiza  |Stupki grnitowe do oznaczania sektoréw
wlasna
60 szt 60,000
razem| szt 60,000




