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BUDYNEK USLUGOWO-GOSPODARCZY
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
WYKOPY , LAWY FUNDAMENTOWE
1 WYKOPY
kpl 1,000
1.1 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocq spycharki
0126/01
15*16 m2 240,000
razem m2 240,000
1.2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu
0126/02  |(ponad 15cm)
16*15 m2 240,000
razem m2 240,000 x5
1.3 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
(2,7+1,2)%(9,6*2+12,27+12,9+9,6+5,4+5)*0,85/2 m3 106,693
razem m3 106,693
1.4 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0202/05  |samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii 111
(2,7+1,2)%(9,6*2+12,27+12,9+9,6+5,4+5)*0,85/2 m3 106,693
razem m3 106,693
1.5 KNR 2-01 |Wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I1I,
0310/02  |ze ztozeniem urobku na odktad
((9,55%2+4,2+12,9+11,4)*0,75+(11,4*%0,6+5,4%0,6)) *0,1 m3 4,578
razem m3 4,578
2 LAWY FUNDAMENTOWE
1 kpl 1,000
razem kpl 1,000
2.1 KNR 2-02  |\Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
110101
((9,55%2+4,2+12,9+11,4)*%0,75+(11,4*0,6+5,4%0,6)) *0,1 m3 4,578
1*1%0,1+0,5%0,5%0,1+0,4%0,4*0,1 m3 0,141
razem m3 4,719
2.2 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokqtne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu
0202/01
(11,4%0,6+5,4%0,6)*0,4+0,4*%0,4%0,4+0,5*%0,5%0,4 m3 4,196
razem m3 4,196
2.3 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokqtne o szerokosci do 0,8m z recznym uktadaniem betonu
0202/02
(9,55%2+4,2+12,9+11,4)*0,75*0,4 m3 14,280
razem m3 14,280
3 ZBROJENIE
3.1 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
0,222/1000%(217+84+49+46,2) t 0,088
razem t 0,088
3.2 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
0,89/1000%(222,8+86,4+50,8+110,4+36+8) t 0,458
razem t 0,458
IZOLACJE I SCIANY FUNDAMENTOWE
4 1ZOLACJE POZIOME 1 PIONOWE
4.1 KNR 2-02u2 \Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
(4,5+0,4*%2+8,65+12+12,25+8,65+5,6+12)*0,4 m2 25,780
razem m2 25,780
4.2 KNR 4-01 |Tynki zewnetrzne zwyklye kategorii I o powierzchni tynkow w jednym miejscu do Sm2  scian, o podiozach z
0724/06  |betonow zwirowych, bloczkow
analogia
1%(9,38+9,38+4,08+0,46*2+12,73*2) m2 49,220
razem m2 49,220
4.3 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0603/07  |\warstwa
L,0%(5,75%4+2,4+4,5+0,4+8,4+5,75+5,75%4+11,75) m2 79,200
razem m2 79,200
4.4 KNR 2-02 \Izolacje z plyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
0609/10
1%(9,26+9,26+9,96+0,34*2+12,61*2) m2 54,380
razem m2 54,380
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4.5 KNR 2-02 \|Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0603/07  |\warstwa
1%(9,38+9,38+4,08+0,46*2+12,73*2) m2 49,220
razem m2 49,220
5 SCIANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH
kpl
5.1 KNR 2-02u2 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
0136/02
0,76*(12%2+9,55*%2+0,4*2+4,4+12+6)*0,25 m3 12,597
0,15%0,1*1+0,25%4*1,0+0,5%0,25*1,0 m3 1,140
1%0,12%(9,38+9,38+4,08+0,46%2+12,73*2) m3 5,906
razem m3 19,643
52 KNR 2-02  |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm
0212/12
0,25*%0,25*(12%2+9,55%2+0,4%2+4,4) m3 3,019
razem m3 3,019
5.3 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
0,222/1000%3,3%(48,3) t 0,035
razem t 0,035
54 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
0,89%48,3/1000%4 t 0,172
razem t 0,172
6 SLUP
6.1 KNR 2-02  |Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe z recznym uktadaniem betonu o objetosci do 2,5m3
0204/08
0,4*1,0*%1,0+0,7*0,7*%1,17 m3 0,973
razem m3 0,973
6.2 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 2,0m z recznym uktadaniem betonu
0209/03
0,3%0,3*3,14%2,94 m3 0,831
razem m3 0,831
6.3 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
0,222/1000%(20,2+27,2+34,2+16,1+19,7) t 0,026
razem t 0,026
6.4 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
0,888/1000%(9+23,2+13,6+26,4+21,6+9+19,2) t 0,108
razem t 0,108
7 OBSYPANIE SCIAN
7.1 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m
0230/01
106,693+4,578-4,719-4,196-14,28-0,4-54,38%0,12-19,643-3,019 m3 58,488
razem m3 58,488
7.2 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
106,693+4,578-4,719-4,196-14,28-0,4-54,38%0,12-19,643-3,019 m3 58,488
razem m3 58,488
SCIANY NADZIEMIA, STROP I DACH
8 SCIANY
kpl 1,000
8.1 KNR 2-02u2 |[zolacje scian fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
0,55%(4,08+9,5%2+0,5%2+12,81*2) m2 27,335
0,33*(12,0+6,0) m2 5,940
razem m2 33,275
8.2 KNR 2-02u2 |Sciany warstwowe o wysokosci do 4,50m budynkéw I-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych "Max" i
0150/01  |cegiet dziurawek ocieplane plytami izolacyjnymi (cegla DZ 8,8cm, ocieplenie 12cm, pustaki Ul/200 25¢m)
(12,81+12,81+9,42+0,46+0,46+4,08+9,42)*3,20 m2 158,272
-3,0%2,40%2-2,0%2,52-1,2%1,81*3-2*%1,11%2,10-1,11*2,71-3*1,2*0,68 m2 -36,074
razem m2 122,198
8.3 KNR 2-02  |Sciany o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24cm
0107/01
(4,74+1,63+5,38+5,75)*3,2 m2 56,000
-1,01%2,05%2 m2 -4,141
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razem m2 51,859
84 KNR 2-02  |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1i 1/2 i 2cegly
0126/03
6 szt 6,000
razem szt 6,000
8.5 KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych grubosci 1i 1/2 i 2cegly
0126/04
6 szt 6,000
razem szt 6,000
8.6 KNR 2-02  |Scianki dziatowe z plytek z betonu komorkowego grubosci 12cm
0121/03
(5,72%2+5,38+3,23+2,27%2)*3,2-1*2,05*3 m2 72,538
razem m2 72,538
87 KNR 2-02 |Scianki dziatowe pelne z cegly dziurawki grubosci 1/4cegly
0120.1/01
3,2%(1,39+1,39)-1,01*2,05%2 m2 4,755
razem m2 4,755
8.8 KNR 2-02  |\Otwory na drzwi w Scianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
0126/02
5 szt 5,000
razem szt 5,000
9 KOMINY
0 szt 0,000
razem szt
9.1 KNR 2-02  |Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 12x12cm
0122/01
4,69%(0,38*2*0,68+0,38*2) m3 5,988
razem m3 5,988
9.2 analiza  |Dostarczenie i montaz przewodow wentylacyjnych elestycznych aluminiowych izolowanych termicznie typ
wlasna  |AF-019 D=162mm
7 szt 7,000
razem szt 7,000,
10 NADPROZA , RDZENIE ZELBETOWE ,WIENCE
0 kpl 0,000
razem kpl
10.1 KNR 2-02 |Belki i podciqgi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z recznym
0210/03  |uktadaniem betonu
0,24%0,3*3,5%2+0,09%0,3*3,5%2 m3 0,693
0,24*0,5%(20,7+20,7+3,345*2) m3 5,771
razem m3 6,464
10.2 KNR 2-02 |Phyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z recznym uktadaniem betonu - wylweki mieedzy splytowe
0216/02
12,25%(0,3+0,3+0,36) m2 11,760
razem m2 11,760
10.3 KNR 2-02 |Plyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm roéznicy w grubosci plyty
0216/05
11,76 m2 11,760
razem m2 11,760 x9
10.4 KNR 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm
0212/12
0,24%0,29*%(20,7+3,35) m3 1,674
0,24%0,22*%(20,7+3,35) m3 1,270,
razem m3 2,944
10.5 | KNR 2-02w |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0132/05
9*2*],5+2,7*%2+4*1,5 m 38,400
razem m 38,400
10.6 KNR 2-02  |\Gzymsy o wysiegu do 50cm z recznym uktadaniem betonu
0219/02
0,5%0,08*(12,73+13,73)*2 m3 2,117,
razem m3 2,117
10.7 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
0,222/1000%(307,2+65,6+71,2+115,2+32,8+14,3+14,3+72,4+72,4) t 0,170
razem t 0,170
10.8 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
0,888/1000%(6,8+24+49,7+36+14,4+30+3,4+21,6%2+99,2+148,8+15,6+14,6+9,1+28) t 0,464
0,395/1000%(27+49,2+29,4+7,2+40,3+32,8+7,2+41,8+32,8+49,6+224,9+198,4+49,6+240,1+198,4+750) t 0,782
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1,58%258/1000 t 0,408
razem t 1,654
11 STROP
m2 368,912
11.1 KNR 2-02 |System "Bloki zeranskie" - plyty stropowe o powierzchni powyzej 6m2
0302/02
S 600*150 11 szt 11,000
S 600*120 1 szt 1,000
razem szt 12,000
11.2 KNR 2-02 |System "Bloki zeranskie" - plyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2
0302/01
S 600*%90 4 szt 4,000
razem szt 4,000
11.3 KNR 2-02  \Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna
0613/03  |\warstwa
11,5%11,5 m2 132,250
razem m2 132,250,
11.4 KNR 2-02 \Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastepna
0613/04  |warstwa ponad jednq
11,5%11,5 m2 132,250
razem m2 132,250,
11.5 KNR 2-02  \Izolacje z plyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej ocieplenie wierica
0609/10
(0,4+0,5+0,2)*(12,77%4) m2 56,188
razem m2 56,188
12 DACH
m2 677,350
12.1 KNR 2-02 |Podwaliny o dlugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/01
5,54%4%0,12%0,14 m3 0,372
razem m3 0,372
12.2 KNR 2-02  |Stupy o dlugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/06
0,14%0,14*8*2,8 m3 0,439
razem m3 0,439
12.3 KNR 2-02  |Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/01
0,12%0,12%12,12%4 m3 0,698
razem m3 0,698
12.4 KNR 2-02  |Ramy gorne i ptatwie o diugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/06  |nasyconej
0,14%0,18*(5,54%4) m3 0,558
razem m3 0,558
12.5 KNR 2-02 |Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/02
4,1*%4%0,08%0,18 m3 0,236
0,04%0,16*2%4%*3,3 m3 0,169
razem m3 0,405
12.6 KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/01
0,12%0,12*%8*1,4 m3 0,161
razem m3 0,161
12.7 KNR 2-02  |Krokwie zwykle o diugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/05  |nasyconej
0,08*0,18*%(7,48+6,65+5,54)*2%4 m3 2,266,
razem m3 2,266
12.8 KNR 2-02  |Krokwie zwykte o diugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
0,08%0,18%(2,21+3,32+4,43)*2%4 m3 1,147
razem m3 1,147
12.9 KNR 2-02  |Krokwie narozne o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/08
0,1%0,18*4*10,85 m3 0,781
razem m3 0,781
12.10 KNR 2-02  |Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/03
0,93*0,08*0,06*13*4 m3 0,232
razem m3 0,232
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12.11 KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
(13,55+1,16)%7,48/2%4 m2 220,062
razem m2 220,062
12.12 | KNR 19-01 |Krycie dachu na podlozu drewnianym papq asfaltowq jednwarstwowo
0503/05
(13,55+1,16)%7,48/2%4 m2 220,062
razem m2 220,062
12.13 KNR 0-15 |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
0517/02
(13,55+1,16)%7,48/2%4 m2 220,062
razem m2 220,062
12.14 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25¢m pas nadrynnowy
0541/01
13,55%4%0,28 m2 15,176
razem m2 15,176
12.15 | KNR 2-02w |Pokrycie dachéw dachowkq zaktadkowq ceramiczng
0513/02
(13,55+1,16)*7,48/2*4 m2 220,062
razem m2 220,062
12.16 | KNR 2-02W |Montaz z gotowych rynnien dachowych potokraglych o srednicy 12,5c¢m z blachy stalowej ocynkowanej
0522/02
13,8%4 m 55,200
razem m 55,200
12.17 | KNR 2-02w |Montaz z gotowych rur spustowych okrqglych o srednicy 10cm z blachy powlekanej
0529.1/01
4%4,2 m 16,800
razem m 16,800
12.18 analiza  |Wykonanie i montaz kopuly wg rysunku architektury
wiasna
1 kpl 1,000
razem kpl 1,000
ROBOTY WYKONCZENIOWE
13 STOLARKA
1 1,000
razem 1,000
13.1 KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2
1024/01
1,2*%0,68*3 m2 2,448
razem m2 2,448
13.2 KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2
1024/04
1,2*%1,81*3 m2 6,516
razem m2 6,516
13.3 KNR 2-02s |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne wewngqtrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne, o
1017/02  |\pow. ponad 1,60m2 wraz z oSieznicq regulowanq
1,01%2,05*7 m2 14,494
razem m2 14,494
13.4 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych
1024/07
1L,11*%2,1*2+1,11*2,71 m2 7,670
2,0%2,52 m2 5,040
razem m2 12,710
13.5 KNR 2-02W |Wrota stalowe do garazy podnoszone -wrota skiadane
1205/07
analogia
3,0%2,4%2 m2 14,400
razem m2 14,400
13.6 analiza  |Montaz napedow elektrycznych do bram
wlasna
2 szt 2,000,
razem szt 2,000,
13.7 KNR 2-02 |Montaz podokiennikow wewnetrznych kamiennych o diugosci ponad Im
0129/02
analogia
6 szt 6,000
razem szt 6,000
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13.8 | KNR 2-02W |Klapa wytazowa stropowa 80x80 EI 30
1016/07
analogia
1 szt 1,000
razem szt 1,000
14 TYNKI I OKEADZINY SCIENNE
0 0,000
razem
14.1 KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii 11l Scian i stupow wykonywane recznie z transportem mechanicznym
0802/02
3,06%((3,23%4+2,62%2+3,01 ¥2+2,4%2+5,75%2+5,44%2+5,75%4+4,62%2+5,75%2+2,41+2,4+4,48+1,59*2+2 m2 342,445
,17*2))
-2,05%1,0%11-1,2%1,8*3-1,2%0,7*3-3%2,4*2 m2 -45,950
-2,0%2,52-1,1%2,71 m2 -8,021
0,66%(1,35%2+1,12%2+1,46%4+1,39%2+1,0%¥2+1,21*2+1,57%2) m2 13,939
razem m2 302,413
14.2 | KNR 2-02u2 |Tynki cementowe I kategorii wykonywane recznie na scianach
0834/01
38,4 m2 38,400
razem m2 38,400
14.3 | KNR 2-02u2 |Tynki zwykle kategorii Ill, IV na osciezach o szerokosci 25c¢m o powierzchni otworéw ponad 3 m2
0835/11  \wykonywane recznie, z transportem mechanicznym
(3+2,4%2)*%2%0,25+(1,8%2+1,2)¥3%0,25+2,5%2%0,25+0,25%(2+2,52*2+2,71*2+1,1+2,1*2+1,1) m2 13,465
razem m2 13,465
14.4 KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii 11l stropow i podciqgow wykonywane recznie
0803/06
123,83 m2 123,830
razem m2 123,830,
14.5 KNR 0-17  |Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
2608/03
302,413+13,465+123,83 m2 439,708
razem m2 439,708
14.6 KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne scian o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02  \recznie grubosci 3mm
302,41 m2 302,410
razem m2 302,410
14.7 | KNR 2-02u2 |Licowanie Scian o powierzchni do Sm2 plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
0837/04  |"ATLAS"
2,4%(1,35%2+1,12%2+1,46%4+1,39*2+1,0%2+1,21*2+1,57*2)-2,05*1,0*6 m2 38,388
razem m2 38,388
14.8 | KNR 2-02u2 |Licowanie Scian o powierzchni ponad Sm2 plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie
0838/04  |klejowej "ATLAS"
2%*2 m2 4,000
razem m2 4,000
14.9 | KNR 2-02u2 |Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podiozu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o
2014/01  |\powierzchni podtogi do Sm2
3,54+3,61+3,29 m2 10,440
razem m2 10,440
14.10 | KNR 2-02u2 |Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o
2015/01  |powierzchni podtogi ponad 5m2
26,38+28,34+8,45+13,57+9,72+26,9 m2 113,360
razem m2 113,360,
14.11 KNR 0-17  |Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
2608/03
302,413+13,465+123,83 m2 439,708
razem m2 439,708
14.12 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1505/01
302,413+13,465+123,83 m2 439,708
razem m2 439,708
15 PODLOZA I POSADZKI
0 0,000
razem
15.1 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,15%125,04 m3 18,756
razem m3 18,756
15.2 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
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BUDYNEK USLUGOWO-GOSPODARCZY
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
0,12%125,04 m3 15,005
razem m3 15,005
15.3 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli

0290/01

125,04*9%0,222/1000 t 0,250
razem t 0,250
154 KNR 2-02 |Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho

0616/01

123,83 m2 123,830
razem m2 123,830
15.5 KNR 2-02 \|Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styrodurowych na sucho

0609/03

analogia
123,83 m2 123,830

razem m2 123,830,
15.6 KNR 2-02 \|Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho

0616/01

123,83 m2 123,830
razem m2 123,830,
15.7 KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro

1102/01

123,83 m2 123,830
razem m2 123,830,
15.8 KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek za zmiane grubosci o 10mm

1102/03

123,83 m2 123,830
razem m2 123,830 x4
15.9 KNR 2-02 |Posadzki cementowe- doplata za zbrojenie posadzki siatkq stalowq

1106/07

123,83 m2 123,830
razem m2 123,830,
15.10 | KNR 2-02s |Posadzki z plytek ukladanych na klej plytki o wym.30x30cm ukiadane metodq kombinowanq

1118/09

123,83 m2 123,830
razem m2 123,830,
15.11 KNR 2-02s |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem plytek plytki o wym.20x20cm - cokolik 10cm,

1120/03  |ukladane metodq kombinowanq
3,23%243,01%2-1,0+3,23%2+2,62%2-1,0+5,38*2+2,4*2-1,0+5,75*%4+5,44*2-3+4,62%2-5+1,59*2+2,17*2-4 m 89,770
,0+5,75+2,41+5,75+1,24*2-2,0

razem m 89,770
16 ELEWACJA
0 kpl 0,000
razem kpl
16.1 KNR 2-02s |Okiadziny scian i pilastrow z plyt prostokatnych z piaskowca - stosunek df.obwodu elem.do powierzchni do 8
2101.1/01 |m/m2 i gr.do 4cm
2,9%(3,243,2+2,47+3,86+2,055+3,85+4,08+0,46+0,46+2,47+3,54+2,86+6,0+6,0) m2 129,065
-1,2%0,68%3-1,2%1,8%3-2,05%1,11*2-3%2,4*2-2,52%2-2,71*1,11 m2 -35,927
razem m2 93,138
16.2 KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkéw z cegly plytami styropianowymi metodq lekkq-mokrq przy uzyciu gotowych

2610/02  |zapraw klejqcych wraz z przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
0,55%6%2,9 m2 9,570

razem m2 9,570
16.3 KNR 2-02 |Tynki zwykie kategorii Il oddzielnych belek, stupow prostokqtnych i Scian cylindrycznych wykonywane

0902/05  |recznie

0,6%3,14*3,0 m2 5,652
razem m2 5,652
16.4 KNR 2-02  |Tynki zwykie kategorii Il osciezy o szerokosci do 30cm wykonywane recznie

0902/04

(4,08+9,43*2+11,71*2-1,1+0,46*2)*0,25 m2 11,545
razem m2 11,545
16.5 KNR 2-02  |Tynki zwykie kategorii Il osciezy o szerokosci do 15cm wykonywane recznie

0902/03

(1,8*%2+0,7*%2+1,2%2)*3%0,12 m2 2,664
razem m2 2,664
16.6 KNR 2-02  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy

0923/04

6*1,2%0,2 m2 1,440,
razem m2 1,440
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BUDYNEK USLUGOWO-GOSPODARCZY
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
16.7 | KNR 2-02U2 \Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25¢cm
0541/01
6*1,25%0,25 m2 1,875
razem m2 1,875
16.8 KNR 2-02 |Ochrona naroznikow wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwq siatki
2601/08
4%2,9 m 11,600
razem m 11,600
16.9 analiza  |Monaz profili styropianowych 25x25
wlasna
4,08+0,46*2+9,43+12,81*2+9,43 m 49,480
razem m 49,480
16.10 analiza  |Monaz profili styropianowych L 19
wlasna
(1,8%2+1,25)*3+(0,8*2+1,25) ¥3+2,8%2+1,2+2,2*%2*%2+],2*2+2,2+42,6*2 m 48,500
razem m 48,500
16.11 analiza  |Monaz profili styropianowych 10x10 na tuku- kapitel kolumny
wlasna
1,6 m 1,600
razem m 1,600
16.12 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1505/10
5,82+11,545+2,664 m2 20,029
razem m2 20,029
17 INNE
17.1 agnaliza  |\Dostawa i montaz kurtyny powietrznej
wlasna
1 kpl 1,000
razem kpl 1,000
17.2 | KNR 2-15ul |Rurociqgi z rur polipropylenowych o Srednicy zewnetrznej 20mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
000600/01
1,5%2 m 3,000
razem m 3,000
17.3 | KNR 2-15ul |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantow itp. o srednicy
000500/01 |zewnetrznej 20mm
2 szt 2,000
razem szt 2,000
17.4 KNR 2-15 |Baterie zmywakowe Scienne o Srednicy nominalnej 15mm
0115/01
1 szt 1,000
razem szt 1,000
17.5 KNR 2-15 |Rurociqgi z PCW o srednicy 40mm na scianach tqczone metodq weiskowq
0205/01
L5 m 1,500
razem m 1,500
17.6 KNR 2-15 |\Dodatki za podejscia odpltywowe z rur i ksztaltek z PCW o Srednicy 40mm lqczone metodq wciskowq
0208/02
1 podejscie 1,000
razem | podejscie 1,000
17.7 KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow stalowych na szafce
0220/05
1 szt 1,000
razem szt 1,000
17.8 KNR 2-02  |Szafki kuchenne nadpodiogowe dwudrzwiowe
1021/09
0,8*0,8 m2 0,640
razem m2 0,640




