PRZEDMIAR

BRANZA DROGOWA KOD CPV 45233100-0

BUDOWA | ETAPU CMENTARZA KOMUNALNEGO NR 3 W BARTOSZACH KOLO EEKL - ZADANIE

NR 1.
Numer Cena Wartosé
Lp. | specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka flosé | jednostkowa :L;sc
technicznej [PLN] [PLN]
1 2 3 4 6 7
CZESCA-DZALOGOLNY ~ . ' '
E IWymagania ogdine
1 B-N-00.00.00 Koszt dostasowania sie do warunkdw ogdinych Kontraktu
) e i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
2 | D-M-00.00.00 Dokumentacja realizacyino - technologiczaa | dokumentacja

powykonawcza

Wyznaczenie tr_asjr i bhhki‘égv_ wysokosciowych

D-01.01.01

Wyznaczenie irasy i punkidw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych na budowanych odcinkach drogi, alejkach
i parkingu

km

D-01.02.02

Zdjecie warstwy humusu lub darminy o Srednigj grub. 15¢m

z wywiezieniem nadmian na odklad

D-02.01.01

Wykonanie wykopdw mechanicznie ze skiadowaniem urobku
n& terenie budowy

Nawierzchnia parkingu i

D-04.01.01

Profilowanie i zageszezanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni parkingu i jezdni manewrowych

m2

2 311,00

D-10.09.04

Wzmocnienie podfoza gruntowego geotkaning na gruntach
o umiarkowanej noshosci, ukiadanie sposobem recznym

mz

2391,00

D-04.02.01

Wykonanie warstwy odsaczajgcej 7 kruszywa mineralnego
(pospotki) stabitizowanego mechanicznie gr. 15cm, wskaznik
zageszczenia Is > 0,98

m2

2311,00

R-10.10.01)/
D-02.03.01

Wykonanie podbudowy z uzryskanego wezesniej urobku
stabilizowanego geosiatkg 0 matych komérkach (BG20-150)
gr. 15cm

m2

2 311,00

1.

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy 2 kruszywa famanego stablizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. Sem, wskaznik zageszczenia
Is > 1,00 {raddatek)

m2

2 311,00

11,

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni parkingu i jezdni manewrcwych z kostki
brukowej betonowej gr. Bcm na podsypee cementowo-piaskowej

m2

231,00

gr. 5cm z wypebnieniern spoin piaskiem

ia alejek _#:.}'(gst_ki brul.(o._ifvé] beto_nc;rwé.j.

|Nawigrzchn

12.

0-04.01.01

Prafilowanie | zageszezanie podioza pod warsiwy kensirukcyjne
nawierzchni akejek z kostki brukowej beiorowej

m2

1843,00

13.

D-10.09.04

Wzmochienie podioza gruntewego gectkaning na gruntach
o umiarkowanej nosnosci, ukladanie sposobem rgcznym

m2

1 996,00

D-10.10.011/
D-02.03.01

Wykonanie podbudowy z uzyskanego wezesniej urcbku
stabilizowanego geasiatka o malych komorkach (BG20-150}
gr. 15cm

mz2

1843,00

D-04.04.02

Wykenanie podbudowy z kruszywa tamanege stablizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. Som, wskaznik zageszczenia
is > 1,00 (naddatek)

m2

1 843,60

18,

D-08.02.02

Wykenanie nawierzchni alejek z kostki brukowef betonowej
gr. Bcnt na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm
z wypetnieniem spoin piaskiem

m2

1 843,00

Nawierzchnia alejek z kostki granitowej

i betonowe] kostki Srutowane]




Profifowanie i zageszczanie podiuza pod warsiwy konstrukcyjne

s> 1,00

7. D-04.07.01 nawierzchni alejek z kostki grariowe] | betenowsj Snuitowane; m2 1841,00
Wzmocnienie podtoza gruriowego geotkaning na gruntach
18. D-10.09.04 0 umiarkowanej nosnosci, uktadanie sposobem recznym m2 1962,00
D-10.10.01¥ Wykonanie podbudowy z uzyskanego wezesniej urobku
19. s stahilizowanego geosiatks o mafych komdrkack (BG20-150) m2 15841,00
D-02.03.01
ar. 15cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stablizewanego
20. D-04.04.02 |mechaniczrie 0/31,5mm gr. 5cm, wskaznik zageszczenia m2 1 841,06
Is > 1,00 (naddatek)
Wykonanie nawierzehni aiejek z betonowsj kostki srutowans]
21, [P-08.02.02  |gr. Bom na podsypce cementowo-piaskowes gr. Scm z m2 1434,00
wypeinieniem spoin piaskiem
Wykonanie nawierzehni alejek z kastki granitowej gr. 8cm
22, D-05.03.01 |n& podsypee cementowo-piaskowsj gr. Som z wypefnieniem spoin m2 407,00
piaskiem
Nawiorzennia placy przyiiaplic X X
24 D-04.01.01 Prof.ilowam? i zageszczanie podioZa pod warstwy konstrikcyjne m2 1 240,00
nawierzchni placu
Wzmocnienie podioza gruntowego geotkaning na gruntach
2. D-10.09.04 o umiarkowanej nosnosci, uktadanie sposobem recznym m2 845.00
D-10.10.011f Wykenanie podbudowy z uzyskanego wezesniej urobku
25, e stabilizowanego geosiatkg o malych komdrkach {BG20-150) m2 550,00
B-02.03.01
gr. t5em
Wykenanie podbudowy z kruszywa tamanego stablizowanego
28, D-04.0£02  |mechanicznie 0731,5mm gr. 5cm, wskainik zageszczenia m2 550,00
Is > 1,00 {naddatek}
Wykonanie nawierzchni placu z betonowej kostki Snuitowanej
27. D-08.02.02 jgr. 8cm na podsypoe cementowo-piaskowe] gr. 5om m2 550,00
z wypelnieniem spoin piaskiem
Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabiizowanego
28. D-04.04.0t  |mechanicznie 5/31,5mm gr. 15cm, wskainik zageszezenia m2 690,00

Nar "'g.-_::izfi:h_nia chodnikow:

Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyine

adblaskowa |} generaciji

29. D-04.01.01 nawierzchni chodnikaw m2 62200
Wykonanie podbudawy z kruszywa famanego stabilizowanego

30. B-04.04.02 mechanicznie gr. 20cm, wskaznik zageszczenia Is > 1,00 m2 622,00
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowe]j betanowej

31. D-08.02.02 [gr. 8cm na padsypce cementowo-piaskowe; gr. 3cm m2 142,00
z wypetnieniem spoin piaskiem
Wykonanie nawierzchni chodnika z betenowej kostki Srutowanej

32. D-08,02.02 |gr. 8¢m na podsypce cementowo-piaskowe] gr. 3cm m2 480,00
Z wypefnieniem spoin piaskiem
Elementy drég 'S
Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x30x100 cm wystajacych

33 D-08.01.01b |wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu: C8/10, wymiary fawy m 510,00
25x30cm
Ustawienie obrzezy kamiennych 8x25x10{0 cm wystajacych wraz z

34, D-08.01.02a |wykonaniem fawy z operem z betonu CB/10- materiat inwestora m 1033,00
(przed wbudowaniem kraweznik nalezy cczyscic)
Uslawienie krawgznikow betonowych najazdowych 15x22 cm

. D-08.01.010 wiopionych, na tawie z betonu C8/10, wymiary fawy 25x30cm m 32.00

6. D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 8x25x100cm na fawie befonowej z| m 1161.00
oporem C8/10 '
Roboty wykoﬁczeniov&e X
Oznakowanie poziome: X
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe za pomoca farb

37. D-07.01.01 akrylowych m2 3,00

Oznakowanie pionow Sy X

Ustawienie znakdw infarmacyjnych kategoria D, znaki srednie, folia

38. | DO7.0201 | iaskowa I generacii sz 3.00

39, 5-07.02.01 Przymocowanie tabliczek do znakow drogowych, typ T, folia szt 3,00




Ustawienie slupkow do znakdw drogowych z rur stalowych
40. B-07.02.01 . N
_|ocynkewanych o &r. 60,3mm na fundamencie

szt

3,00

{Roboty towarzys:

Stownie brutto: jeden milion dwiescie osiem tysiecy osiemset piecdziesiaf cztery ziote 44/100

Wycene poszczegobinych pozycji sporzadzono metody kalkulacji szczegblowych na podstawie cen publikowanych
przez Osradek Wdrozen Ekonomiczrio-Organizacyjnych Budowrictwa "Promocja” sp. z 0.0. - SEKOCENBUD, poziom cen Il kw, 2011 .

Ceny rrateriatiw - wg informacji producentdw craz wiw wydawnichwa



