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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- warunki przylgczenia urzadzen do sieci energetycznej
- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
- uzgodnienia,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,

2. Zakres opracowania.

- budowa stupdw i linii kablowej oswietlenia ulicznego,

3. Zasilanie oSwietlenia.

Zasilanie projektowanego oéwietlenia parkingéw odbywaé sie bedzie
zgodnie z warunkami przylaczenia nr ZS4-4/43/2011/267 z dnia 21.01.2011r
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Zaktad Sieci Etk, z
istniejgcego wolnego rozigcznika typu RBK-00 obwdd nr 4 w szafce odwietlenia
ulicznego S-614 ziokalizowanej przy stacji 4-346. Trzy oprawy oswietlenia placu
zabaw zasilic z istniejgcej linii o$wietlenia ulicznego ulicy Zeromskiego.
Lokalizacja projektowanych urzadzen pokazana zostata na rysunku nr 1.

Ponadto zgodnie z w/w warunkami w istniejgcej szafce oswietlenia
ulicznego nalezy dokona¢ zmiany zabezpieczenia przedlicznikowego na 63A.

Kable przebiegajgce przez projektowane drogi dojazdowe nalezy uktadaé w
przepustach z rury DVK 75, a przy skrzyzowaniu z innymi mediami nalezy

uktadac¢ w przepustach z rury DVR 75.

4. Dobér stupébw i ilosci opraw oswietleniowych.

W  celu zapewnienia normatywnych parametrow oséwietlenia przyjeto
oswietlenie z oprawami sodowymi MARS | typu G02S-70W z odbtysnikiem
ODB-3 na stupach aluminiowych typu W wys. 4 m ustawionych na fundamentach
betonowych F100A w miejscach podanych na planie sytuacyjnym rysunek 1.
Przy wprowadzaniu kabla do przepustéw i podstaw betonowych stupow

oswietleniowych nalezy pozostawi¢ w ziemi zapas ok. 1,5m kabla. Po Zasypaniu



elektrycznych oraz rezystancji uziemienia. Czeéé opisowa i rysunkowa stanowi

catos¢ dokumentacji na wykonanie instalacji elekirycznej.

sporzadzif:
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Dla wkiadki topikowej WT-1 32A w szafce S-614 prad wylaczalny dla czasu

t<5-ciu sekund wynosi:
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Zastosowane w szafce S-614 zabezpieczenie speinia wymaganie dotyczace
czasu samoczynnego wyfgczenia zasilenia w ukiadzie sieciowym TN-C nie
przekraczajgcego 5 s.



Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



