OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy placu zabaw dla dzieci
Elk ul. Zeromskiego, dz. geod. nr 1332/4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem.

- aktualna mapa geodezyjna terenu w skali 1:500.

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczno - urbanistyczna.

- archiwalny projekt architektoniczno - budowlany budowy utwardzonych doj$¢ i dojazdow
wraz z parkingami na samochody osobowe oraz placu zabaw dla dzieci
Etk ul. Wojska Polskiego 4-6 / ul. St. Zeromskiego, dz. geod. nr 542, 497, 498,
49216, 494/12

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogolnodostepnego placu zabaw dla dzieci. Budowa
placu zabaw jest jednym z etapéw inwestycji, na realizacj¢ ktorej zostala wydana decyzja
pozwolenia na budowe¢ nr 400/2011 w dniu 14-10-2011 r. Opracowaniem objgto czgs$¢
terenow zielonych potozonych w poblizu ciagu pieszego taczacego ul. St. Zeromskiego z
placem im. Jana Pawta II w Etku.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren przeznaczony pod budowg placu zabaw dla dzieci zlokalizowany jest na terenach
zielonych potozonych pomigdzy zabudowa wielorodzinna a rzeka Etk. Teren sasiaduje z
istniejacym boiskiem do koszykéwki Street Ball. Miejsce realizacji placu zabaw
zlokalizowano pomigdzy istniejacymi ciggami pieszymi.

W bezposrednim miejscu realizacji inwestycji istnieje drzewo owocowe przewidziane do
likwidacji. W czgs¢ terenu zlokalizowane sa pozostatosci starych fundamentow.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W projekcie zaproponowano rozwiazanie funkcjonalne placu zabaw oraz przyktadowy zestaw
urzadzen pozwalajacych na uzytkowanie obiektu w sposob bezpieczny, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Glownym kryterium zachowania zasad bezpiecznego
uzytkowanie jest zachowanie wymaganych stref bezpieczenstwa wokot poszczegdlnych
urzadzen oraz wykonanie odpowiedniej nawierzchni amortyzujacej upadek. Przedstawione w
projekcie wielkosci poszczegdlnych powierzchni sa postulowane i1 w zalezno$ci od
wybranego rozwigzania wyposazenia moga si¢ W niewielkim stopniu rézni¢. Nawierzchnie
zaprojektowano na podbudowie wodoprzepuszczalnej z kruszywa kamiennego zgodnie z
warstwami jak na rysunkach przekrojow. Warstwy podbudowy wykonaé w stopniu
zaggszezenia min. 1s=0.97. Dopuszcza si¢ niewielka zmiang ksztattu placu zabaw wynikajaca
z innych wymagan zapewnienia normatywnych stref bezpieczenstwa. Rozwigzanie zamienne
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i autorem projektu przed rozpoczeciem prac.
Nawierzchnie bezpieczne EPDM, amortyzujace upadek dziecka nalezy wykonaé w
technologii monolitycznej, wylewanej na budowie, z doktadnym doborem grubo$ci warstwy
amortyzujacej upadek potwierdzonej protokolem odbioru. Grubo$¢ nawierzchni musi
uwzglednia¢ specyfike i wymagania poszczegélnych urzadzen wyposazenia placu zabaw
bezposrednio w obszarach stref bezpieczenstwa, zgodnie z odpowiednimi normami. Zezwala
si¢ na zastosowanie jako posrednia warstwe¢ amortyzujaca upadek innego materiatu niz
EPDM, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych rozwiazanie
na placach zabaw dla dzieci. Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM powinna wynosi¢ min.




10mm. Zastosowana technologia powinna by¢ odporna na dzialanie promieni UV,
szczegblnie w zakresie trwatosci kolorow.
W trakcie realizacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwagg na kolorystyke nawierzchni:
- kolor pomaranczowy - PANTONE 152 C, RAL 2011 — Tieforange lub zblizony,
- kolor niebieski - PANTONE 540 C, RAL 5003 — Saphirblau lub zblizony.
Wszystkie elementy konstrukcyjne wyposazania powinny by¢ stalowe, ocynkowane oraz
malowane proszkowo. Elementy obudow, oston i siedzisk powinny by¢ wykonane z phyt
HDPE. Linearia oraz zjezdzalnia rurowa wykonana z tworzywa sztucznego powinny by¢
odporne na warunki atmosferyczne, w tym w szczegélnosci na promieniowanie UV oraz
wymagang wytrzymatos¢ uzytkowa w zakresie niskich temperatur odpowiednich dla regionu
Polski. Elementy wyposazenia placu zabaw dobra¢ w sposéb maksymalnie zblizony z
projektem. Elementy skladowe zestawoéw zabawowych okre§lone w projekcie nalezy
traktowa¢ jako obowiazujace minimum wyposazenia. Dopuszcza si¢ inna konfiguracje
elementow z zachowaniem minimum zestawienia elementéw funkcjonalnych:
- zestaw zabawowy - zjezdzalnia z blachy nierdzewnej, h min. = 140cm;

- zjezdzalnia rurowa, h min. = 190cm;

- przeplotnia linowa do wys. min. h = 140 cm;

- rura strazacka h min. = 140cm;

- schody wejsciowe;

- dwie wieze h min. = 140cm i 190cm;

- pomost taczacy wieze, staty lub linowy;
- piramida linowa — h min. 350cm;
- hustawka wahadtowa z siedziskiem z oparciem dla dzieci mniejszych h min. = 220cm;
- hustawka wahadtowa z siedziskiem koszowym min. @100 cm, h min. = 220cm;
- karuzela tarczowa min. ¥130cm z uchwytami rurowymi;
- jednoosobowy element obrotowy np. typu piruet;
- jednoosobowy kiwak na sprezynie;
- dwuosobowy kiwak na sprezynie;
- hustawka wazka z belka stalowa.
W sasiedztwie nawierzchni syntetycznych zaprojektowano odtworzenie trawnikow
rekreacyjnych z elementami nasadzen drzew i krzewow. Przy zaktadaniu trawnikow nalez
zwroci¢ uwage na grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej, nie mniejsza niz 10cm. Wskaznik
kwasowosci gleby powinien zawiera¢ si¢ w granicach 5,5-6,5 pH. Na trawnikach stosowac
mieszankg traw odporna na deptanie. Nasadzenia drzew i krzewow wykona¢ zgodnie z
rysunkami i zestawieniem gatunkowym. W dotkach przygotowanych do sadzenia roslin
nalezy wykona¢ wymiang ziemi, a ro$liny obsypa¢ ziemia urodzajna, przystosowana do
wymagan poszczegdlnych gatunkow.
Wokot placu zabaw zaprojektowano ogrodzenie z elementow stalowych, ocynkowanych
ogniowo oraz malowanych proszkowo na kolor ciemnozielony. Szczegéty przedstawiono na
rysunkach. Dopuszcza sig zblizone do zaprojektowanego ogrodzenia rozwigzanie zamienne
pod warunkiem wyeliminowania w gornej czgsci ogrodzenia elementéw ostro zakonczonych
oraz zapewnienia odpowiedniej wytrzymalosci elementow na ewentualne uszkodzenia
powstale w wyniku przej$cia dziecka gora ogrodzenia. WSszystkie elementy ogrodzenia
powinny by¢ montowane przez skrgcanie w taki sposob, aby nie zostata uszkodzona powtoka
antykorozyjna poszczeg6élnych elementow. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ dwa dojscia do
placu zabaw z zabezpieczeniem przeciw wchodzeniu psow, typu STOP DOG.
Wejscie i dojscia na plac zabaw i istniejacego boiska koszykowki ulicznej wykonac z kostki
betonowej, bezfazowej gr. 6cm w kolorze ciemnym szarym. W miejscach instalacji tawek
parkowych w otoczeniu nawierzchni syntetycznej, wykona¢ podtoza utwardzone kostka
betonowa w asortymencie jak dla dojs$¢ pieszych.



WSZELKIE ALTERNATYWNE W STOSUNKU DO PROJEKTU ROZWIAZANIA
W WYPOSAZENIU PLACU ZABAW UZGODNIC Z INWESTOREM.

4. DANE LICZBOWE.

Powierzchnia terenu inwestycji - okoto 700,0m?

W tym:

Powierzchnia nawierzchni syntetycznych - 281,0m?

Powierzchnia terenow biologicznie czynnych do odtworzenia - okoto 300,0m?

Nawierzchnie utwardzone kostka betonowa (dojscia, pod tawkami) - 75,0m?
Opracowat:

mgr inz. arch. Dariusz Jackowski

Etk czerwiec 2012 r



