Program Funkcjona Ino-U zytkowy

Nazwa zadania :
Elkman - ,rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomerac ii Miasta Etku”

Lokalizacja obiektu : Obszar Miasta Etk

Kody zamowienia wg CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych ciggéw komunikacyjnych
32562200-2 Swiatlowodowe kable telekomunikacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-8 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

80531000-5 Ustugi szkolenia przemystowego i technicznego

Zawarto $¢ opracowania

1. Czesc¢ opisowa

2. Cze$éc¢ informacyjna
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1. Czesé opisowa

1.1.0g0Iny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie
sieci swiattowodowej na terenie miasta Etku.

Przedmiot zamoOwienia obejmuije:

» Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej

o Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien (m.in. Wojewodzki
Konserwator Zabytkow , GDDIA, PKP) i pozwolen w tym pozwolenia na
budowe ( m.in. Wojewoda Warminsko-Mazurski ) o ile wymagajg tego
aktualne przepisy

» Opracowanie specyfikacji oraz wykonania rob6t budowlanych i
instalacyjnych w oparciu o opracowang dokumentacje

» Dostawa i montaz urzgdzen oraz elementow wchodzgcych w sktad sieci i
jej uruchomienie

» Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie sieci (w oparciu o kompletng
dokumentacje powykonawczg w tym inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg) i przekazanie Zamawiajgcemu gotowe] do uzytku sieci
wraz z dokumentacjg

* Przekazanie wiedzy i przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego

» Zapewnienie serwisu i wsparcia technicznego w okresie gwarancyjnym.

1.2.Podstawa opracowania programu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz 2072 z poézniejszymi
zmianami), Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z
procesem budowlanym

1.3. Charakterystyczne parametry okre $lajgce obiekt

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

e Zamawiajgcy nie determinuje przebiegu projektowanych swiattowodow, pod
warunkiem ze ich przebieg nie spowoduje koniecznosci wnoszenia opfat za
dzierzawe terenu wynikajgcych z projektu.

* Wymagane jest w miare mozliwosci zaprojektowanie potozenia Swiattowodu w
pasie drogowym i na innych terenach bedgcych w gestii Urzedu Miasta Etku,
Starostwa Powiatowego w Etku i Skarbu Panstwa,



tabelg ponizej.

Wymagane jest potgczenie kanalizacjg i swiattowodem lokalizacji zgodnie z

Ip Nazwa Adres
1 | Zespdt Szkot Nr 1 im. J. Sniadeckiego Efk [ul. 11 Listopada 24
2 | Zespot Szkét Mechaniczno-Elektrycznych Etk [ ul. Armii Krajowej 1
3 |"Pro-Medica" w Elku Sp. z 0. o. Efk |ul. Baranki 24
4 | Specjalny Osrodek Szkolnho-Wychowawczy Etk | ul. Grajewska 16a
5 | Miedzyszkolny Os$rodek Sportowy w Etku Efk |ul. Grunwaldzka 10
6 | Szkota Podstawowa nr 9 im. Jana Pawia Etk uI J: lem.l.(a
Ponurego" 1
: . . L ul. J. Piwnika
7 | Gimnazjum nr 3 im. Kardynata Stefana Wyszynskiego Etk "Ponurego” 1
8 | Zespot Szkét Nr 6 im. M. Rataja Efk [ul. Kajki 4
9 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Etku Efk [ul. Kajki 8
10 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Etku Efk | ul. Pitsudskiego 5
11| Zespot Szkot nr 3 im. J.H. Mateckich Efk | ul. Koszykowa 1
12 | Miejskie Przedszkole "Bajka" Efk |ul. Ks. J. Popietuszki 6
13 | Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z o. o. Efk | ul. Lukasiewicza 8
14 | Miejskie Przedszkole nr 8 Etk gl. Mjr H. Dobrzanskiego
15 | Centrum Edukacji Ekologicznej Efk |ul. Parkowa 12
16| | Liceum Ogolnoksztatcgce im. Stefana Zeromskiego Efk | ul. Pitsudskiego 3
17| Zespot Szkot Nr 5 im. K. Brzostowskiego Efk | ul. Sikorskiego 5
18 | Mazurski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Etku Efk | ul. Sikorskiego 5A
19 | Bursa Szkolna w Etku Efk | ul. Sikorskiego 5A
20 | Zespot Szkdt Nr 2 im. K.K. Baczynhskiego Efk | ul. Sikorskiego 7
21| Bursa Szkolna w Etku Etk | ul. Sikorskiego 7A
22 | Powiatowy Urzad Pracy w Etku Efk |ul. Suwalska 38
23| Szkota Podstawowa nr 5 Etk | ul. Sw. M.M. Kolbego 11
24 | Centrum Ksztatcenia Praktycznego i Ustawicznego Efk | ul.Matejki
25 | Starostwo Powiatowe Efk | Pitsudskiego 4
* Wymagane jest potgczenie drogg radiowg lokalizacji zgodnie z tabelg ponizej
1 | Powiatowy Zarzgd Drég Efk | ul Kolonia 1
2 | Dom Pomocy Spotecznej Efk |ul. Lipowa 1

Uzyte zostang kable swiattowodowe jednomodowe o profilu minimum 48J

miedzy weztami klasy 1 sieci, a centrum zarzgdzania siecig zlokalizowanym w

Budynkach Urzedu Miasta Etku przy ulicy Pitsudskiego 2 i Pitsudskiego 4.

Miedzy weztami klienckimi  klasy 2 zostang uzyte kable $wiattowodowe

jednomodowe o profilu minimum 24J.

Na odcinku magistralnym zostanie uzyty kabel swiattowodowy o profilu nie

mniejszym niz 144J




Podziat na w ezty klasy | i klasy Il

Wezly klasy |

Nazwa

wezly klasy |

Zespot Szkot Nr 1 im. J. Sniadeckiego

1

Zespot Szkot Mechaniczno-Elektrycznych

"Pro-Medica" w Etku Sp. z o. o.

Specjalny Os$rodek Szkolno-Wychowawczy

Miedzyszkolny Os$rodek Sportowy w Eiku

Szkota Podstawowa nr 9 im. Jana Pawia Il

Zespot Szkot Nr 6 im. M. Rataja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Etku
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Miejskie Przedszkole "Bajka"

10 | Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z o. o.

11 | Miejskie Przedszkole nr 8

12 | Centrum Edukacji Ekologicznej

13| Liceum Ogolnoksztatcgce im. Stefana Zeromskiego

14| Zespdt Szkot Nr 5 im. K. Brzostowskiego

15 | Powiatowy Urzad Pracy w Etku

16 | Szkota Podstawowa nr 5

17 | Centrum Ksztalcenia Praktycznego i Ustawicznego
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Wezly klasy I

Nazwa

Gimnazjum nr 3 im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

wezty klasy I
1

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Etku

Zespot Szkot nr 3 im. J.H. Mateckich

Mazurski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Etku

Bursa Szkolna w Elku

Zespot Szkot Nr 2 im. K.K. Baczynskiego

Bursa Szkolna w Etku

OINO|OBWIN|F

Starostwo Powiatowe

N I e




Sie¢ swiattowodowa

o Siet swiattowodowa ma pactzye minimum 25 jednostek Gminy Miasta Etku i
Starostwa Powiatowego w Etku

» Wszystkie budynki g w gestii Urzdu Miasta lub Starostwa Powiatowego. Wszystkie
dziatki na ktorych g posadowione budynki mapezpdredni dos¢p do pasa drogowego
lub innych dziatek &dacych w gestii Urzdu Miast, Starostwa lub SkarbuiBawa.

W przylgczach wziéw swiattowodowych nalgy zalay¢ wykonania spawdéw na
petnych profilach. Przycza zakaczy szaf 19’ i paneleméwiattowodowym wraz z
niezlednym wyposaeniem.

* Do budowy przydczy telekomunikacyjnych natg zastosowarury fi 25, fi 32, fi 40 fi
110 fi 160.

* Do budowy przyiczy telekomunikacyjnych natg zastosowa studnie kablowe typu
SKO-2 (SKO-2x) lub odpowiedniki jako podstawgveraz studnie przelotowe,
rozgatzne i kaicowe.

» Zamawiajcy dopuszcza stosowanie studni typu SKO-2, (SKQ-3K)-2, (SK-2x) w
przypadku nadbudowy studni oraz SKO-2, (SKO-2x);EZKSK-2x), SKO-4 (SKO-
4x) SKO-6 (SKO-6x) lub odpowiedniki jako studniezgakzne i studnie na wksze
zapasy kablowe

e Zostan zastosowane minimum 23 stojaki ha zapaggattowodowe

* Nalezy zastosowapokrywy jednoelementowe

* Studnie musg by¢ wyposaone w zamknicia na zamki patentowe z kluczem typu
Master-Key

» Betonowy korpus studni nmie sktada sie z nie wicej niz dwoch czsci.

* W miejscach wyspowania ruchu kotowego (np. parking, wjazd, pobdcaalery
zastosowaramy i pokrywy o konstrukcji wzmocnionej (nakryyenoelementowa).

* Studnie powinny b¥ zabezpieczone fagbantykorozyja (pomalowane wszystkie
elementy metaloweéliwne) oraz powinny by zabezpieczone przed dgstm o0so6b
nieuprawnionych.

* Studnie kablowe powinny Byusytuowane w nagbujacych miejscach kanalizacji
teletechnicznej:

a) na odcinkach przebiegu prostoliniowego - jakodsie przelotowe dla
zachowania dopuszczalnych dhdgoprzelotow mgdzy gisiednimi studniami do 100m,

b) w miejscach przysziego odgaikenia kanalizacji - jako studnie odgahe,

C) na zakaczeniach ¢gu kanalizacji - jako studnie koowe.



Wykonawca zastosuje rury HDPE lub RHDPE Lub DVR RBV w zalenosci od
miejsca instalacji.

Wykonawca zastosuje kanalizaeytormng nie wieksza nk HDPE fi32 w zalenosci od
rodzaju kablswiattowodowych

Zaprojektowana i wybudowana kanalizacjadie miata nie mniej @i 9000 mb
diugdsci trasowe.

Zaprojektowany i wybudowany kab@khiattowodowy lgdzie miat nie mniej ri 12000
mb dtugdci trasowej

Zaprojektowana i wybudowana kanalizacjgdde kanalizagg minimum dwu
otworowg na odcinkach magistralnych.

Zaprojektowana i wybudowana kanalizacjg@dhie kanalizagg minimum jedno
otworowg na odcinkach przytzeniowych

Zastosowana zostanie kanalizacja wtérna minimumgeadira HDPE fi25 lub HDPE
fi32

Zamawiajcy dopuszcza nhiwos$¢ wykorzystania kanalizacji teletechnicznej do
zachgania kabli swiattowodowych zrealizowanych w ramach innych intyeg
prowadzonych przez UM Eik.

Zapasy technologiczne kabla optotelekomunikacyjnége mniej nk 20m) naley
zaprojektowa i zainstalowé w studniach na stetach/skrzynkach zapasu w punktach
pocatkowych i kaicowych linii oraz w punktach istotnych ( tj. studnodga¢zne,
budynki ) na terenie miasta Eitk.

Do kanalizacji teletechnicznej nale zachggng¢ rure HDPE32 lub HDPE25 a
nastpnie do niej kable optyczne zdapc je na projektowanych przgiznicach
optycznych zjczami.

Kabel naley zachgat do kanalizacji teletechnicznej, zakaapc na projektowanej
przehcznicy optycznej =zlczami typu SC/PC w projektowane] szafie
telekomunikacyjnej we wskazanych lokalizacjach.

W kazdej z lokalizacji wzta zaprojektowai wykona szat dystrybucyja minimum
800x800 o pojemnwi stelaa 197, drzwi petne, z cokotem (w przypadku wers;ji
stojgcej) wyposaong w panekwiattowodowy .

W kazdej z wymienione] lokalizacji naky zakaczy¢ wszystkie wiokna
swiattowodowe na paneliwiattowodowym.

W punkcie centralnym sieci zakezy¢ wszystkie wiokna na projektowanych
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przehcznicach optycznych gtzami typu SC/PC umiei¢ co najmniej jeda Szat
serwerovyg typu SZB SE 19” o pojemsoi stelaa 19” 42U, drzwi przeszklone, z
cokotem wyposzong w paneleswiattowodowe, umaliwiajgca zestawienie szaf w
zespoty oraz doprowadzenie kabli do szafyime z kazdej strony.

* W szafie naley umiesci¢ 24 dupleksowych patchcordGwiattowodowych z czego 8
nie krotsze i 3 mb, 8 nie krotsze hid mb i 8 nie krotsze ni6 mb.

» Szafy wyposay¢ w zamki patentowe

» Do zada Wykonawcy nalgy w szczegolnéxi:

- pozyskanie map do celoéw projektowych,

- pozyskanie prawa do dysponowania gruntami falmedowlane tj. wszystkich
wymaganych przepisami prawa uzgodinig wiacicielami gruntow na budoyv i
umieszczenie na danej dziatce infrastruktury telateznej,

- pozyskanie pozytywnej opinii Zespotu Uzgadnidd@kumentacji Projektowej,

- opracowanie kompletnej dokumentacji budowlamaykonawczej,

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia nadwiddla lokalizacji tego
wymagagcych.

» Projekt budowlany powinien zawi€rao najmniej:

- strore tytutowg (tytut, brarxa, dane inwestora, data wykonania, dane
Wykonawcy projektu, nazwiska projektantow, opracpgeych i sprawdzagych projekt
z podpisami i piecgkami, liczba egzemplarzy/numer egzemplarza),

- informacje o podstawie prawnej opracowania,

- decyz¢ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenlok&izacji tego
wymagagcych,

- uzgodnienia bramowe i specjalistyczne z protokotami ZUDP,

- pozwolenie na budoywdla lokalizacji tego wymagagych,

- 0go0Iny opis techniczny przedmiotu projektu,

- symbolike i o0znaczenia wykorzystane w projekcie budowlanym,

- spis rysunkow i schematow zawartych w projekaidowlanym,

- 0golny pogdd sytuacyjny na mapie w skali 1:10000,

- szczegotoy lokalizacg projektowanych studni kablowych przedstawiony na
mapach geodezyjnych dopuszczonych na danym tedermpeojektowania w skali 1:500,

- wypisy z ewidencji gruntéw dziatek, ktérych goty dokumentacja
potwierdzone przez widaiwy urzad,
- komplet oryginatébw zgod wiaicieli gruntow i nieruchomixi na wykonanie robét

7



budowlanych w oparciu o przedmiotgwokumentagj.

* Projekt wykonawczy powinien zawigrao najmniej:

- strorg tytutows (tytut, brarza, dane inwestora, data wykonania, dane Wykonawcy
projektu, nazwiska projektantow, opracowujcych i sprawdzagych projekt
z podpisami i piecgkami, liczba egzemplarzy/numer egzemplarza),
- informacje o podstawie prawnej opracowania,
- nr projektu budowlanego na podstawie, ktoregaat@gykonany projekt wykonawczy,
- szczegotowy opis techniczny projektowanej lipicharakterysty
- zastosowanych materiatow,
- budowanej kanalizacji teletechnicznej wraz zelsiami kablowymi,
budowanej siecdwiattowodowe],
- uszczelniania kanalizacji,
- ukladania i montau zapaséw kabla,
- oznakowania kabla,
- wykonania przeciskow i przewiertow sterowanycil mawierzchry ulic,
- pomiardw optycznych kabli,
- przebiegu i zakczen kabli;
- symbolike i oznaczenia wykorzystane w projekcie wykonawczym,
- spis rysunkéw i schematéw zawartych w projekcygeonawczym,
- szczegOtowy przebieg trasowy linii optotelekonkawyjnej przedstawiony na mapach
do celéw projektowych wraz ze wszystkimi elementaki@adowymi linii,
- schemat rozwigty kanalizacji teletechnicznej,
- schemat budowy kaldwiattowodowych,
- schemat optyczny lindwiattowodowej,
- przedmiar robot.

 Wykonawca dostarczy dokumentadpgiczrg kabla i przyhczy swiattowodowych
wraz z pomiarami toréwswiattowodowych, schematami pokzen oraz szaf
dystrybucyjnych.

 Wykonawca dokona pomiaréw torowswiattowodowych co udokumentuje w
dokumentacji.



Kierownikiem budowy powinna @&y osoba posiadgta uprawnienia budowlane
bez ogranicze z przynalenoscia do izby budowlanej wikxiwe) specjalnéci,
posiadajca déwiadczenie w procesie budowaniasenae] brarxy.
Kierownik budowy powinien uzyskawszelkie zezwolenia i decyzje na prowadzenie
rob6t w pasach drogowych drog publicznych oraz i roboty pod nadzorem
gestoréw sieci z zachowaniem zapisOw i uzgagroepinii ZUDP oraz uzgodnie
branzowych i dyspozycji Zamawiagego.

Po zrealizowaniu procesu budowy kierownik budowwimeen przeprowadzibadania

| pomiary kontrolne, opracowadokumentag powykonawcz oraz zgromadzi i
przekazd Zamawiagcemu komplet dokumentow zywianych 2z zak@czeniem
budowy.

Koszty wykonania roboOt tymczasowych oraz prac tawsmcych obcizajs
Wykonawe. Wykonawca zobowgany jest uwzgidni¢ te koszty w cenie oferty.
Zakres i charakter robot tymczasowych zetebedzie od przytej przez Wykonawge
organizacji robot budowlanych, zastosowanych kamieh technologii, organizacii
zaplecza budowy. Do rob6t tymczasowych matealiczy ponadto:

organizag} zaplecza socjalnego i zaplecza budowy, mouatsiler tymczasowych |

urzadzen pomiarowych,

stosowanie tymczasowych ogrodzeabezpieczei oznakowa wykopow,
stosowanie oston i zabezpieazechrony zieleni,
stosowanie oston i zabezpieizgomieszcze przed skutkami prowadzonych prac.

W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawobowszany jest:
stosowa srodki ochrony istnigjcej zieleni (drzewa i krzewy) w celu zabezpieczenia

przed zniszczeniem i uszkodzeniem,

stosowa stabilne ogrodzenia (zabezpieczenia) przy wykomywawykopow dla

montau studni kablowych,

oznakowad zgodnie z przepisami BHP wykopy liniowe kanalizacj
zasypki wykopow prowad&iwarstwami z zagszczeniem warstwami,
w miejscach wykopow odtworzy nawierzchng trawnikOw z uzupetnieniem

czarnoziemu i dosianiem trawy.

wykon& tablice informacyjne o realizowanym projekcie i iafoi na czas robot

budowlanych.



Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materialtdw pearunkiem,ze ¢ to
materiaty fabrycznie nowe oraz posiadap najmniej wymagane w wytycznych do
budowy wiagciwosci i parametry, $ dopuszczone do stosowania w budownictwie
polskim, gwarantw poprawné¢ wykonania robot i cakei przedmiotu zamowienia.
W przypadku gdy Wykonawca nie udokumentuje poprawsinevyboru materiatu
Zamawiajcy ma prawo odmowi odbioru elementu robot lub ich céan
Udokumentowanie nagiuje na podstawie wdaiwych dokumentéw odniesienia (FV
zrodtowe, deklaracje zgodsd, certyfikaty, atesty).

Decyzja w zakresie doboru i stosowania gpuzmaszyn lubérodkow transportu w
celu realizacji przedmiotu zamowienia w termini@oipoprawnej jakei nalery do
Wykonawcy. Zastosowany sgtz maszyny lubsrodki transportu nie magstwarza
zagraenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamaw@ggo.

Wykonawca zobowizany ledzie do utrzymania w natgtym porzdku terenu
prowadzonych prac, ich otoczenia oraz zapleczawydo

Wykonawca zobowjzany jest do sukcesywnego wywozu na wysypisko Wkxys
odpaddéw powstatych w wyniku realizowania przez aipgzedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowzany jest na swoj koszt zapewmbstug geodezyjn.

Wykonawca dostarczy dokumentadpgiczrg kabla i przyjczy swiattowodowych
wraz z pomiarami toréwswiattowodowych, schematami pokzern oraz szaf
dystrybucyjnych.

Wezly sieci:

Na wezet zostanie wydzielone jedno pomieszczenie lub jego czes¢ w kazdy z
budynkoéw .

W weztach zostang zainstalowane i uruchomione urzgdzenia
aktywne sieci swiattowodowej.

W kazdym wezle wykonawca zainstaluje szafe teletechniczng 19”

0 pojemnosci minimum 18U.

Szafa zostanie przymocowana na stale do podtoza

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie szaf wiszgcych.

Urzadzenia wezta bedg zasilane z 230V DC z istniejgcej instalacji w
budynku i muszg posiadac zasilanie awaryjne

Zasilanie 230V zostanie doprowadzone do szaf wezldow przez
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Wykonawce.
Urzadzenia bedg zasilane z 48V DC lub 230V AC zaleznie od potrzeb.
Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego wszystkie miejsca wewnatrz jak

I na zewnatrz kazdego budynku (wezta) ktore ulegly uszkodzeniu podczas prac

montazowych i instalacyjnych.

Stworzona sie¢ musi  umozliwia¢ podigczenie zewnetrznych
dostawcéw ustug telekomunikacyjnych (Internet, telefon,
wideokonferencje itp.),

Sie¢ musi by¢é przygotowana w przysziosci do zintegrowania z
systemem ogolnopolskiej sieci komputerowej w tym w szczegolnosci
w ramach projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

W przypadku sieci radiowej nalezy wykorzysta¢c w miare mozliwosci
czestotliwosci koncesjonowane.

W ramach zadania Wykonawca dostosuje sie¢ wybudowana w
ramach zadania: ,Budowa sieci szerokopasmowej aglomeraciji
Miasta Etku” do podtgczenia kolejnych jednostek.

W ramach zadania Wykonawca wykona przytgcza teletechniczne
jako punkty koncowe do:

Szkota Podstawowa nr 5 ul. Sw. M.M. Kolbego 11 w Etku
Gimnazjum nr 4 i Szkota Podstawowa nr 3 ul. Grodzienska 1 w Etku

Szkota Podstawowa nr 7 i Gimnazjum nr 2 ul. J. Kilinskiego 48 w Etku

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej ul Suwalska 50 w

Etku Zespot Szkot Samorzgdowych ul. Suwalska 15 w Etku

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o. o. ul. Suwalska 38 w
Etku

PWIK ul. Suwalska 64 w Etku

Przychodnia Pro-Medica ul. Armii Krajowej w Etku

Przytgcza sktadaé sie bedg z widkien jednomodowych w ilo$ci minimum

12

szt zakonczonych na panelach optycznych w szafach

teletechnicznych 19”.

Wykonawca wykona w miare mozliwosci wykona pierscienie optyczne
w celu zapewnienia redundanc;ji sieci.

Wykonana siec musi by¢ koncepcyjnie zgodna z zadaniem: ,Budowa
sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Etku”

Wykonawca zaprojektuje i wykona minimum 8 zewnetrznych szaf
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teletechnicznych.

« Kazda z szaf teletechnicznych wyposazona bedzie w panel
Swiattowodowy.

» Wykonawca dostarczy sprzet (reflektometr i spawarke) do
monitorowania i serwisowania wybudowanej sieci optycznej.

 Wykonawca wykona potgczenie logiczne za pomocg skretki kat
minimum 5e wezla z gtbwnym punktem logicznym sieci kazdej z
jednostek w ktorej jest zlokalizowany dany wezet.

 Wszystkie zainstalowane szafy 19” zostang zabezpieczone przed
dostaniem sie do nich gryzoni.

1.4. Wymagania Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcy wymaga aby przy wykonywaniu robét budowlanych
stosowacé¢ wyroby ktére zostaty dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania zgodnie z normami.

 Zamawiajgcy wymaga aby ewentualne elementy konstrukcyjne miaty
zapewniong trwatoS¢ nie mniejszg niz 20 lat, instalacje w zakresie
orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie
mniejszym niz 15 lat.

« Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w
zakresie robdt budowlanych to 60 miesiecy, na zamontowany osprzet
réwniez minimum 60 miesiecy.

* Zamawiajgcy wymaga aby w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca
zapewnit dokonywanie przeglagdow gwarancyjnych sieci i jej urzgdzen,
oprogramowania pierwotnego : dokonywanie aktualizacji
oprogramowania, usuwania wad, usterek i awarii.

* Wykonawca do czasu zakonczenia zamowienia przeprowadzi szkolenie
w obiekcie Zamawiajgcego 4 o0sOb personelu w zakresie konfiguracii,
eksploatacji, obstugi i administracji sieci. Szkolenie to winno trwa¢ min.
40 godzin przy czym nie wiecej niz 8 godz. dziennie.

» Wykonawca przekaze na rzecz zamawiajgcego Prawa autorskie
majgtkowe do stworzonego oprogramowania systemu .

* Wykonawca przekaze wiedze na temat stworzonego systemu (kody zrodtowe,

kompletng dokumentacje oprogramowania wraz z dokumentacja API, ktérg

wykorzystuje zaprojektowany system, dokumentacje logiczng kabla i przytgczy
12



Swiattowodowych wraz z pomiarami torow sSwiattowodowych, schematami
potgczen oraz szaf dystrybucyjnych) w formie papierowej jak i na nosnikach
elektronicznych w formatach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

1.5. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
Przedmiot zamdéwienia zostanie zrealizowany z materiatbw wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki w zakresie:
* Organizacji robot
e Zabezpieczenia 0s6b trzecich
» Ochrony srodowiska
* Warunkow BHP i ppoz.
 Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem
prac
e Zabezpieczenia terenu robot
o Zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegltych do terenu robot od
nastepstw prowadzonych robot.
e Przy pracach w obrebie drog publicznych nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisy BHP oraz Prawa o Ruchu Drogowym.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa i posiadac
certyfikat CE, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly
one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie oséb upowaznionych do kontaktéw oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:
* rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
13



potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w projekcie,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

» jakosc¢ i doktadnosé wykonania prac,

» prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

» prawidiowos¢ potgczen funkcjonalnych,

e sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno
uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow :

- odbior robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania
robot),

- odbiér koncowy (przekazanie zamawiajgcemu gotowej do eksploatacji sieci),

- odbior pogwarancyjny

 Wywo6z gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w
trakcie robot wykonawca dokona we wilasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wymagane jest usuwanie na biezgco z ciggow
komunikacyjnych zanieczyszczeh powodowanych ruchem pojazdow budowy.

Zamawiajgcy informuje ,ze wynagrodzenie za wykonanie zamoOwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zgodnie z brzmieniem art.632 Kodeksu Cywilnego
Art. 632. 8 1. Jezeli strony umowily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy
zamoOwienie nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania rob6t, zamawiajgcy ustala nastepujgce
elementy rozliczeniowe:
» projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, o ile aktualne przepisy
tego wymagaja,
* wykonanie teletechnicznej kanalizacji pierwotnej
» wykonanie sieci Swiattowodowej we wtornej kanalizacji teletechnicznej wraz
z dokumentacjg wykonawczg i specyfikacjami technicznymi dla tych robot,
* roboty montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe wraz z dokumentacjg

wykonawczg i specyfikacjami technicznymi dla tych robat,
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e dokumentacja powykonawcza wszystkich elementdw zamowienia

budowlanych, montazowych, programowych, funkcjonalnych ) wraz ze

szczegotowymi wykazami dostarczonego wyposazenia i urzgdzen, instrukcjami

obstugi w jezyku polskim powykonawcza mapa geodezyjna

» zakonczony Dziennik Budowy wraz z kohcowymi oswiadczeniami Kierownika

Budowy/ Kierownika Kontraktu , Kierownikdw Robdét branzowych
* potwierdzenie przeprowadzenia szkolen,
* potwierdzenie przekazania wiedzy,
» uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, o ile aktualnie obowigzujgce

przepisy tego wymagajq

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robot tymczasowych
zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
zamawiajgcy traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dzwigi,
pomosty itp., rowniez koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy,
zajeciem pasa drogowego itp. nalezg w catosci do Wykonawcy.

2. Czesé informacyjna

1. Zamawiajgcy dopuszcza dowolne etapowanie przez Wykonawce
prac projektowych i wykonawczych.

2. Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa
Zamoéwien Publicznych.

3. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia
spetniajgc w szczegoblnosci wymagania:

» ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.) oraz przepisow wykonawczych wydanych na podstawie
ustawy,

* innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej
| sztuki budowlanej,



4. Organizacja robot musi by¢ prowadzona w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla ruchu ulicznego na terenie miasta Etku..

5. Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji
niniejszego zadania wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petng dokumentacje powykonawczg
sieci wraz z niezbednymi dokumentami.

7. Wykonawca wykona petng dokumentacje logiczng catej sieci optyczne;.

8. Zamawiajgcy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom
techniczny i technologiczny sieci i jest zainteresowany najnizszg ceng
wykonawstwa, z warunkiem spetnienia wszystkich wymagan funkcjonalno-
uzytkowych.

Przepisy prawne i normy zwi gzane wykonaniem linii

Przy projektowaniu i budowie kanalizacji kablowej i rurociggéw
kablowych nalezy stosowac sie do zapisOw instrukciji, norm i przepiséw
ustaw:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, ze zm.),
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. W sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 ze zm.),
Ustawa z dnia 27.04.2001r ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz
902 tekst jednolity)
» Ustawa z dnia 27.04.2001r ,,0 odpadach” Dz.U. z 2001r Nr 62 poz 628
z pbézniejszymi zmianami,
o ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. OgoOlne wymagania
techniczne;
» ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe
dalekosiezne. Wymagania i badania;
* ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza
spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania;

* ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Zigczki swiattowodowe i
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oraz

kable stacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony

ztgczowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania;
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania;

ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej [ rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania;

ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPELt). Wymagania i badania;
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej.
Wymagania i badania;

ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania;

normami i dokumentami zwigzanymi i wynikajgcymi z powyzszych

punktéw oraz zmianami do nich.
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