SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stanowi uszczegotowienie Programu Funkcjonalno Uzytkowego

Wytyczne do projektu i budowy:

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ do wykonania prac projektowych oraz robot
budowlanych w oparciu o umowe¢ zgodnie z :

- ustawa Prawo Budowlane,

- warunkami technicznymi (zestawionymi ponizej),

- warunkami zabudowy 1 zagospodarowania terenu,

- zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,

- obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

- Polskimi Normami,

- Normami Branzowymi TP S.A.

2. Zleceniobiorca zapewni udzial w pracach nad projektem i budowa oséb dysponujacych
uprawnieniami do projektowania oraz kierowania robotami bez ograniczeh z
przynalezno$cia do izby budowlanej wiasciwej specjalnosci.

3. Zleceniobiorca jest zobowigzany do:

- opracowanie szczegdlowej koncepcji projektowanych sieci i1 przylaczy
telekomunikacyjnych zgodnych z warunkami technicznymi i przedstawienie jej do
akceptacji Zleceniodawcy,

- wykonania na podstawie zaakceptowanej koncepcji kompletnej dokumentacji
projektowej 1 wybudowania na terenie miasta FElk sieci 1 przylaczy
telekomunikacyjnych z wykorzystaniem rur HDPE [0 1101 [J 160,

- zaprojektowania i wybudowania kanalizacji ktora bgdzie miata nie mniej niz 9000 mb
dhugosci trasowej zaprojektowania i wybudowania kabla $wiatlowodowego ktory
bedzie miat nie mniej niz 12000 mb dlugosci trasowe;j

- pozyskania aktualnych map do celéw projektowych,

- uzyskania wlasciwych dla danego projektu opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiazan,
projektowych oraz dla lokalizacji tego wymagajacych prawomocnych pozwolen na
budowg projektowanych elementdw,

- opracowanie  dokumentacji  budowlanej dla  projektowanych  przylaczy
telekomunikacyjnych,

- opracowanie dokumentacji wykonawczej na potrzeby budowy kablowych przylaczy
optotelekomunikacyjnych w oparciu o ww. projekt przytaczy telekomunikacyjnych a
nast¢pnie wybudowanie go zgodnie z opracowana dokumentacja,

- dostarczenia w celu sprawdzenia i zatwierdzenia przez Zleceniodawcg opracowan
projektowych w terminach zgodnych z umowa.

- opracowania koncepcji logicznej sieci



4. W zwiazku z wykonaniem w ramach inwestycji miejskich nowych ciagdw pieszych
(chodniki z kostki polbrukowej) w pasach drogowych na terenie miasta Elk,
Zleceniobiorca zobowiazany jest w przypadku prowadzenia prac ziemnych metoda
wykopu otwartego do odbudowy chodnika na calej szerokosci pasa drogowego oraz
przejgcia gwarancji z tytulu nieprawidlowego odtworzenia nawierzchni w ciagach
pieszych w momencie zakonczenia prowadzenia robdt budowlanych w pasach drogowych
ww. ulic zwiazanych z realizacja przedmiotu zamowienia.

Koszty zajgcia pasa drogowego, innych terendow/gruntdw oraz nadzoréw(archeolog,
PKP, GDDKIiA, konserwator zabytkow, przyrody, ZMiUW itp.) na czas prowadzenia
robot obciazaja wykonawce.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU I BUDOWY
Nalezy opracowaé¢ koncepcje, a nastgpnie po jej akceptacji przez Zamawiajacego
wykona¢ projekt i wybudowa¢ kanalizacje, przylacza i sie¢ optyczna taczaca ponizsze

lokalizacje z centrum zarzadzania siecia zlokalizowane przy ulicy Pilsudskiego 2.

Zamawiajacy wymaga polaczenie kanalizacja i Swiattowodem lokalizacji wezlow zgodnie z

tabela ponize;j:
Lokalizacja wezlow
Ip Nazwa Adres
I Zespbt Szkot Nr 1 im. J. Sniadeckiego Etk |ul. 11 Listopada 24
2 Zespot Szkot Mechaniczno-Elektrycznych Etk | ul. Armii Krajowej 1
3 "Pro-Medica" w Etku Sp. z 0. o. Efk |ul. Baranki 24
4. Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy Etk | ul. Grajewska 16a
> Migdzyszkolny Osrodek Sportowy w Etku Etk | ul. Grunwaldzka 10
6. Szkota Podstawowa nr 9 im. Jana Pawta II Etk | ul. J. Piwnika "Ponurego" 1
7. Gimnazjum nr 3 im. Kardynata Stefana Wyszynskiego |Etk|ul. J. Piwnika "Ponurego" 1
8. Zespot Szkot Nr 6 im. M. Rataja Etk [ul. Kajki 4
9 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Etku Efk | ul. Kajki 8
1
0. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Etku Etk |ul. Pitsudskiego 5
1
1. | Zespot Szkot nr 3 im. J.H. Mateckich Etk | ul. Koszykowa 1
1

2. | Miejskie Przedszkole "Bajka" Etk [ul. Ks. J. Popietuszki 6




3. | Migjski Zaktad Komunikacji Sp. z o. o. Etk |ul. Lukasiewicza 8

1
4. | Miejskie Przedszkole ,,Stoneczna Osemka” Etk [ul. Mjr H. Dobrzanskiego 3
1

5. | Centrum Edukacji Ekologiczne;j Etk | ul. Parkowa 12

1 .

6. | I Liceum Ogo6lnoksztalcace im. Stefana Zeromskiego Etk [ul. Pilsudskiego 3

1

7. | Zespot Szkot Nr 5 im. K. Brzostowskiego Etk | ul. Sikorskiego 5

1

8. | Mazurski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Etku Etk | ul. Sikorskiego SA

1

9. |Bursa Szkolna w Etku Etk | ul. Sikorskiego SA
2

0. | Zespot Szkot Nr 2 im. K.K. Baczynskiego Etk [ul. Sikorskiego 7
2

1. | Bursa Szkolna w Etku Etk | ul. Sikorskiego 7A
2
2. | Powiatowy Urzad Pracy w Etku Etk | ul. Suwalska 38

2 r
3. | Szkota Podstawowa nr 5 Etk | ul. Sw. M.M. Kolbego 11
2
4. | Centrum Ksztatcenia Praktycznego 1 Ustawicznego Etk | ul. Matejki

2
5. | Starostwo Powiatowe Etk | ul. Pitsudskiego 4

Zamawiajacy wymaga Uzycia kabli §wiattowodowych jednomodowych o profilu minimum
48] miedzy weztami klasy 1 sieci, a centrum zarzadzania siecia zlokalizowanym w
budynkach Urze¢du Miasta Etku przy ulicy Pitsudskiego 2 i Pitsudskiego 4. Miedzy weztami
klienckimi klasy 2 zostana uzyte kable §wiattowodowe jednomodowe o profilu minimum 24J.
Na odcinku magistralnym optycznym zostanie uzyty kabel $wiattowodowy o profilu nie
mniejszym niz 144].

Podzial na wezly klasy I i klasy 11




Wezly klasy [

Nazwa wezty klasy [

Zespdt Szkot Nr 1 im. J. Sniadeckiego

Zespot Szkot Mechaniczno-Elektrycznych

"Pro-Medica" w Etku Sp. z o. o.

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy

Miedzyszkolny O$rodek Sportowy w Etku

Szkota Podstawowa nr 9 im. Jana Pawla 1

Zespot Szkoét Nr 6 im. M. Rataja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Etku

O [0 (Q[N|n]H-|WIN|—

Miejskie Przedszkole ,,.Bajka”

10 | Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z o. o.

11 | Miejskie Przedszkole ,,Stoneczna Osemka”

12 | Centrum Edukacji Ekologicznej

13 | I Liceum Ogolnoksztatcace im. Stefana Zeromskiego

14 | Zesp6t Szkoét Nr 5 im. K. Brzostowskiego

15 | Powiatowy Urzad Pracy w Etku

16 | Szkota Podstawowa nr 5
17 | Centrum Ksztatcenia Praktycznego i Ustawicznego
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Wezly klasy 11

Nazwa wezty klasy 11

1.
Gimnazjum nr 3 im. Kardynata Stefana Wyszynskiego 1

2 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Etku 1

Zespot Szkot nr 3 im. J.H. Maleckich

Mazurski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Etku

Bursa Szkolna w Etku

Zesp6t Szkot Nr 2 im. K.K. Baczynskiego

Bursa Szkolna w Etku

Starostwo Powiatowe

W ramach zadania Wykonawca wykona przytacza swiattowodowe jako punkty koncowe do
nastgpujacych lokalizacji:

Lokalizacja punktow koncowych

Ip Nazwa Adres

1.| Szkota Podstawowa nr 5 Elk | ul. Sw. M.M. Kolbego 11




2. | Gimnazjum nr 4 Etk | ul. Grodzienska 1

3.| Szkota Podstawowa nr 3 Etk | ul. Grodzienska 1

4.| Szkota Podstawowa nr 7 Etk |ul. J. Kilinskiego 48
5 | Gimnazjum nr 2 Etk | ul. J. Kilinskiego 48
6.| Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej Etk | ul. Suwalska 50

7.| Zespot Szkot Samorzadowych Etk | ul. Suwalska 15

8 | Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0. o Etk | ul. Suwalska 38

9 | Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. | Etk | ul. Suwalska 64

Przylacza punktow koncowych sklada¢ si¢ ma z szafy teletechnicznych 19” o wielkosci
minimum 18U, z panelu $wiattowodowego oraz z niezbgdnego wyposazenia. Punkty
koncowe nalezy podlaczy¢ do sieci optycznej za pomoca wiokien jednomodowych w ilosci
minimum 12 szt. zakonczonych na panelach optycznych.

Jako punkty koncowe wykonawca podtaczy rowniez Administrator Sp. z o. o. ul. Wojska
Polskiego 68 oraz Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Kochanowskiego 62.
Zamawiajacy wymaga wykonania punktdéw wzmocnienia i regeneracji toréw optycznych w

ilosci 9 sztuk. W ponizszych lokalizacjach:

Lokalizacja punktéw wzmocnienia.

Ip Nazwa Adres
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Warminsko- _
L Mazurskiego - Biuro Regionalne w Etku Ellc| ul. Kajki 10
2. | Szkota Policealna w Etku Etk | ul. Bahrkego 2B
3 ]\Ekilz;rlmmsko—Mazurskl Urzad Wojewodzki Delegatura w Eik | ul. Mickiewicza 15
4. | Wyzsze Seminarium Duchowne Diecezji Etckiej Etk [ ul. Kos$ciuszki 9
5 | Biblioteka Publiczna Miejska Efk [ul. Jana Pawta I1 7
6. | Oratorium im Sw. Jana Bosko Etk [ul. Jana Pawla I1 6
7. |,,Promyk Dnia” Etk | ul. Wojska Polskiego 45
8 | Kosciot pw. Najswietszego Serca Jezusowego (wieza) | Etk | ul. Armii Krajowej
9 | Miejskie Przedszkole ,,Mali odkrywcy” Etk | ul. Kajki 8a
10 | Miejskie Przedszkole i Ztobek ,,Ekoludki” Elk | ul. Pickna 20

Kazdy punkt wzmocnienia 1 regeneracji toréw optycznych sklada¢ si¢ ma z szafy
teletechnicznych 19” o wielko$ci minimum 18U, z panelu $wiattowodowego oraz z
niezbednego wyposazenia, nalezy podlaczy¢ do sieci optycznej za pomoca kabla
swiattowodowego jednodomowego o profilu minimum 12J . Wszystkie wtokna zakonczy¢ na
panelach optycznych.

Kazdy punkt wzmocnienia i regeneracji torow optycznych musi by¢ wyposazony z zapas
swiattowodu minimum 50mb ktéry moze by¢ zlokalizowany w samej szafie lub w najblizszej
studni lub szafie zewngtrznej przed punktem wzmocnienia i regeneracji torow optycznych.



We wszystkich podanych powyzej lokalizacjach (Lokalizacje wezlow, Lokalizacje punktow
koncowych, Lokalizacja punktéw wzmocnienia.) Wykonawca zaprojektuje i wykona
niezbedne adaptacje budowlana pomieszczen, tj. nalezy wykonaé roboty przygotowawcze,
budowlane i elektryczne, a w szczegolnosci doprowadzenie zasilania elektrycznego do szafy
19”.

Wykonawca zaprojektuje minimum jeden pierscien optyczny.

Projekt budowy sieci pierScieniowej oraz przytaczy telekomunikacyjnych nalezy wykonaé
w nawigzaniu do sieci objetej zadaniami ,,Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie
miasta Elku wraz z projektem i budowa linii $wiattowodowej oraz studni kablowych” i w
porozumieniu z wykonawca ww. projektu. W tym celu nalezy wystapi¢ do wykonawcow
,Kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta Elku” o podanie punktow styku w celu
podtaczenia ww. Lokalizacji .

Nalezy zastosowa¢ kable swiattowodowe tej samej konstrukcji co ww. zadaniu (FIBRAIN
A-DQ(ZN)B2Y SM 12-144x09/125,G652D 12T12F 2700N).

Do budowy sieci i przytaczy telekomunikacyjnych nalezy zastosowa¢ rurg [J 110 jako
rur¢ podstawowa oraz rurg) [1 160 jako rurg ostonowa.

Nalezy zastosowac kanalizacj¢ wtérna minimum jedna rurg [J fi25 lub [J fi32.
Wejscia kanalizacji teletechnicznej do budynkéw wykonaé o przeswicie minimum [ 40,

Zamawiajacy wymaga zachowania bezposredniej widocznosci optycznej dla 6] z kazdej
wymienionej powyzej lokalizacji do Centrum Zarzadzania Siecia

Zostanie zaprojektowanych i wykonanych 8 zewngtrznych szaf telekomunikacyjnych z
przetacznicami optycznymi ze ztaczami typu SC/PC do ktorych zostanie doprowadzony i
zakonczony $wiattowdd o profilu nie mniejszym niz 24 widkna, przy zatozeniu wykonania
spawoéw na pelnych profilach. Przelacznica winna by¢ zabezpieczona przed wplywem
warunkéw atmosferycznych. Wykonawca zaprojektuje i wykona przylacze elektryczne do
kazdej szafy zewnetrznej. Do kazdej szafy zew. nalezy wprowadzi¢ kanalizacje fi 110.

Maksymalna taczna odlegto$§¢ wszystkich szaf zewngtrznych od przebiegu kanalizacji
$wiattowodowej wyniesie 500 mb.

Lokalizacja pierScienia i zewngtrznych szaf zostanie ustalona z Zamawiajacym na etapie
opracowywania koncepcji.

W przylaczach weztow i lokalizacjach $wiattowodowych nalezy zatozy¢ wykonanie
spawow na petnych profilach.

Przylacza zakonczy¢ szafa 19° 1 panelem $wiattowodowym wraz z niezbednym
wyposazeniem w ilo$ci odpowiadajacej pelnemu profilowi kabla.

Do budowy przylaczy telekomunikacyjnych nalezy zastosowac rury fi 110 1 fi 160.

Do budowy przylaczy telekomunikacyjnych nalezy zastosowaé studnie kablowe typu
SKO-2 (SKO-2x, SK-2X) lub odpowiedniki jako podstawowa oraz studnie przelotowe,
rozgal¢zne i koncowe.



Zamawiajacy dopuszcza stosowanie studni typu SK-2 (SK-2x) w przypadku nadbudowy
studni.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w uzasadnionych i zaakceptowanych pisemnie
przez inwestora przypadkach studni SK-1 (SK-1X) oraz SKO-4 (SKO-4x) SKO-6 (SKO-6x)
lub odpowiedniki jak studnie rozgalezne 1 studnie na wigksze zapasy kablowe, w
uzasadnionych i1 uzgodnionych z zamawiajacym przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie
studni mniejszych.

Wykonawca wykona minimum 23 stojaki na zapasy swiattowodowe. Nalezy zastosowaé
pokrywy jednoelementowe. Studnie musza by¢ wyposazone w zamknigcia na zamki
patentowe z kluczem typu Master-Key.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w uzasadnionych i zaakceptowanych pisemnie
przez inwestora przypadkach pokrywy dwuelementowe.

Betonowy korpus studni moze sktadac sig¢ z nie wigcej niz dwoch czgsdcei

W miejscach wystgpowania ruchu kolowego (np. parking, wjazd, pobocze) nalezy
zastosowac ramy 1 pokrywy o konstrukcji wzmocnionej (nakrywa jednoelementowa)

Studnie powinny by¢ zabezpieczone farba antykorozyjna (pomalowane wszystkie
elementy metalowe/zeliwne) oraz powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem 0sOb
nieuprawnionych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastgpujacych miejscach kanalizacji
teletechniczne;j:

a) na odcinkach przebiegu prostoliniowego - jako studnie przelotowe dla
zachowania dopuszczalnych dlugosci przelotow migdzy sasiednimi studniami do 100 m;

b) w miejscach przysztego odgatezienia kanalizacji - jako studnie odgatezne;

c) na zakonczeniach ciagu kanalizacji - jako studnie koncowe.

Wykonawca zastosuje rury HDPE lub RHDPE Lub DVR lub PCV w zaleznosci od
miejsca instalacji.

Zaprojektowana i wybudowana kanalizacja bedzie kanalizacja minimum dwu otworowa
na odcinkach magistralnych o dlugos$ci trasowej minimum 1000 mb.

Zaprojektowana i wybudowana kanalizacja bedzie kanalizacja minimum jedno otworowa
na odcinkach przylaczeniowych

Zastosowana zostanie kanalizacja wtérna minimum jedna) rury fi25 lub fi32

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykorzystania kanalizacji teletechnicznej do
zaciggania kabli $wiattowodowych zrealizowanych w ramach innych inwestycji
prowadzonych przez UM Elk

Zapasy technologiczne kabla optotelekomunikacyjnego (nie mniej niz 20m) nalezy
zaprojektowa¢ 1 zainstalowa¢ w studniach na stelazach/skrzynkach zapasu w punktach
poczatkowych i koncowych linii oraz w punktach istotnych ( tj. studnie odgat¢zne, budynki )
na terenie miasta Etk

Do kanalizacji teletechnicznej nalezy zaciagna¢ rur¢ HDPE32 lub HDPE2S5 a nastgpnie
do niej kable optyczne zakanczajac je na projektowanych przelacznicach optycznych
ztaczami typu SC/PC w projektowanej szafie telekomunikacyjnej we wskazanych
lokalizacjach

W kazdej z lokalizacji zaprojektowac i wykona¢ szafe dystrybucyjna minimum 800x800
o pojemnosci stelaza 197, 42U, drzwi pelne, z cokolem (w przypadku wersji stojacej)
wyposazona w panel §wiattowodowy, listwe elektryczna. W kazdej z wymienionej lokalizacji
nalezy zakonczy¢ zlaczami typu SC/PC wszystkie wiokna $wiattowodowe na panelu
swiattowodowym



W  punkcie centralnym sieci zakonczy¢ wszystkie wiltokna na projektowanych
przetacznicach optycznych o pojemnosci min. 288J ztaczami typu SC/PC umiesci¢ co
najmniej jedna Szafg serwerowa typu SZB SE 19” o pojemnos$ci stelaza 197 42U drzwi
przeszklone, z cokolem wyposazona w panele swiattowodowe, umozliwiajaca zestawienie
szaf w zespoty oraz doprowadzenie kabli do szafy mozliwe z kazdej strony

III. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU I BUDOWY KABLA
OPTOTELEKOMUNIKACYJNEGO

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej na budoweg sieci oraz przylaczy
teletechnicznych nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa wykonawcza dotyczaca
budowy sieci wraz z kablem optycznym oraz kablowych przylaczy optotelekomunikacyjnych.

Zapasy technologiczne kabla optotelekomunikacyjnego (nie mniej niz 20 m) nalezy
zaprojektowac¢ 1 zainstalowa¢ w studniach na stelazach/skrzynkach zapasu w punktach
poczatkowych i koncowych linii oraz w punktach istotnych (tj. studnie odgat¢zne, budynki)
na terenie miasta Etku.

Do kanalizacji teletechnicznej nalezy zaciagnaé rury kanalizacji wtornej, a nastgpnie do
niej kable optyczne dla sieci magistralnej 144)J oraz dla przylaczy teletechnicznych
odpowiednio 48J, 24J lub 12] zakafczajac je pelnym profilem na projektowanych
przetacznicach  optycznych  zlaczami typu SC/PC  w  projektowanych szafach
telekomunikacyjnych w w/w lokalizacjach

Kabel nalezy zaciaga¢ do kanalizacji teletechnicznej, zakafhczajac na projektowanej
przetacznicy optycznej ztaczami typu SC/PC w projektowanej szafie telekomunikacyjnej we
wskazanych lokalizacjach.

W kazdej z wymienionych w punkcie II lokalizacji zaprojektowa¢ i wykona¢ szafg
dystrybucyjna 800x800 o pojemnosci stelaza 19” 42U w lokalizacji wezlow oraz 18U w
Lokalizacjach punktow koncowych i Lokalizacjach wzmocnienia sygnatu, drzwi peine, z
cokotem wyposazona w panel swiattowodowy, panel UTP kat min 5e oraz listwg zasilajaca.
W kazdej z wymienionej lokalizacji nalezy zakonczy¢ wszystkie wtdkna $wiattowodowe na
panelu $wiattowodowym. W kazdej szafie nalezy umiesci¢ 6 dupleksowych patchcordow
swiattowodowych z czego 2 nie krétsze niz 1 mb, 2 nie krétsze niz 2 mb i 2 nie krétsze niz 3

W  punkcie centralnym sieci zakonczy¢ wszystkie wiltokna na projektowanych
przetacznicach optycznych zlaczami typu SC/PC umiesci¢ co najmniej jedna Szafe
serwerowg typu SZB SE 19” o pojemnosci stelaza 19 42U, drzwi przeszklone, z cokotem
wyposazona w panele $wiattowodowe, umozliwiajaca zestawienie szaf w zespoly oraz
doprowadzenie kabli do szafy mozliwe z kazdej strony. W szafie nalezy umiesci¢ 24
dupleksowych patchcordéw swiattowodowych z czego 8 nie krotsze niz 3 mb, 8 nie krotsze
niz 4 mb 1 8 nie krétsze niz 6 mb.

Dopuszcza si¢ ze wzgledow technicznych na zastosowanie mniejszej lub wiszacej szafy
po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego.

W kazdej lokalizacji Wykonawca wykona przytaczenie ztozone z dwéch skretek UTP kat
minimum 5e, do gtéwnego punktu sieci LAN w kazdej lokalizacji.

Zapewnienie zasilania elektrycznego do kazdej wybudowanej szafy lezy po stronie
Wykonawcy.



Szafy wyposazy¢ w zamki patentowe.
WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Zleceniobiorca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje¢ projektowa w nizej
wymienionych ilosciach egzemplarzy:

- projekty budowlane — 5 egz. z czego 1 egz. z mozliwoscia ingerencji w zawarto$¢,

- projekty wykonawcze - 5 egz. z czego 1 egz. z mozliwoscig ingerencji w zawartosc,

- przedmiar robot wraz z kosztorysem inwestorskim w formacie zgodnym z formatem
programu ZUZIA — 3 egz. oraz wersja elektroniczna na pltycie CD-R,

- oprocz dokumentacji w formie papierowej Zleceniodawca wymaga dostarczenia
réwniez dokumentacji w formie elektronicznej na no$niku w postaci ptyty CD-R.

2. Zleceniobiorca zaopatrzy dokumentacj¢ w wykaz opracowan oraz pisemne
Oswiadczenia:

- ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa, zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i
Normami Branzowymi TP S.A, oraz ,ze zostaje wydana w stanie kompletnym ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie,

- o prawie dysponowania gruntem na cele inwestycyjne dotyczacego opracowania.

3. Zakres czynnoSci Zleceniobiorcy przy wykonywaniu prac projektowych:

- pozyskanie niezbednych map do celéw projektowych,

- wykonanie projektow budowlanych, wykonawczych budowy studni kablowych oraz
kabla optotelekomunikacyjnego,

- opracowanie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich wg podanych przez
Zleceniodawce w formacie ZUZIA,

- uzyskanie na rzecz Zleceniodawcy od wlasciciela nieruchomo$ci lub innych
posiadaczy prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane wg odpowiednich
wzoréw umow i drukdéw oswiadczen zatwierdzonych przez Zleceniodawce.

4. Zawartos¢ dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa powinna sktada¢ si¢ z nastepujacych czesci:
= projektu budowlanego,
» projektu wykonawczego,
= przedmiaru robot,
= kosztorysu inwestorskiego.

Do zadan Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

pozyskanie map do celéw projektowych,
pozyskanie wymaganych prawem uzgodnien (min. Wojewddzki Konserwator
Zabytkow, PKP, GDDKiA, ZMiUW) i pozwolen o ile wymagaja tego aktualne
przepisy
- pozyskanie prawa do dysponowania gruntami na cele budowlane tj. wszystkich
wymaganych przepisami prawa uzgodnien z wiascicielami gruntéw na budoweg i
umieszczenie na danej dziatce infrastruktury teletechnicznej,



pozyskanie pozytywnej opinii Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j,
opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano — wykonawczej,

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budoweg dla lokalizacji tego
wymagajacych.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ co najmnie;j:

strong tytulowa (tytul, branza, dane inwestora, data wykonania, dane Wykonawcy
projektu, nazwiska projektantow, opracowujacych 1 sprawdzajacych projekt
z podpisami i pieczatkami, liczba egzemplarzy/numer egzemplarza),

informacje o podstawie prawnej opracowania,

decyzj¢ o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu dla lokalizacji tego
wymagajacych,

uzgodnienia branzowe 1 specjalistyczne z protokotami ZUDP,

pozwolenie na budowg dla lokalizacji tego wymagajacych,

ogolny opis techniczny przedmiotu projektu,

symbolike 1 oznaczenia wykorzystane w projekcie budowlanym,

spis rysunkow 1 schematdéw zawartych w projekcie budowlanym,

ogolny poglad sytuacyjny na mapie w skali 1:10000,

szczegOtowa lokalizacje projektowanych studni kablowych przedstawiony na mapach
geodezyjnych dopuszczonych na danym terenie do projektowania w skali 1:500,
wypisy z ewidencji gruntow dziatek, ktorych dotyczy dokumentacja potwierdzone
przez wlasciwy urzad,

komplet oryginatow zgod wilascicieli gruntow 1 nieruchomos$ci na wykonanie robot
budowlanych w oparciu o przedmiotowa dokumentacjg.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ co najmniej:

strong tytulowa (tytul, branza, dane inwestora, data wykonania, dane Wykonawcy
projektu, nazwiska projektantow, opracowujacych 1 sprawdzajacych projekt
z podpisami i pieczatkami, liczba egzemplarzy/numer egzemplarza),
informacje o podstawie prawnej opracowania,
nr projektu budowlanego na podstawie, ktoérego zostal wykonany projekt
wykonawczy,
szczegblowy opis techniczny projektowanej linii tj. charakterystyke:

o zastosowanych materiatow,
budowanej kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami kablowymi,
budowane;j sieci $wiattowodowej,
uszczelniania kanalizacji,
uktadania i montazu zapaséw kabla,
oznakowania kabla,
wykonania przeciskow 1 przewiertow sterowanych pod nawierzchnia ulic,
pomiaréw optycznych kabli,
przebiegu i zakonczen kabli;
. symbolike 1 oznaczenia wykorzystane w projekcie wykonawczym,
spis rysunkow 1 schematow zawartych w projekcie wykonawczym,
szczegotowy przebieg trasowy linii optotelekomunikacyjnej przedstawiony na mapach
do celéw projektowych wraz ze wszystkimi elementami sktadowymi linii,
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= schemat rozwinigty kanalizacji teletechniczne;,
» schemat budowy kabli §wiattowodowych,

= schemat optyczny linii §wiattowodowe;,

» przedmiar robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ logiczna kabla i przytaczy $wiattowodowych wraz z
pomiarami torow $wiattowodowych, schematami potaczen oraz szaf dystrybucyjnych.

Wykonawca dokona pomiarow toréw §wiattowodowych co udokumentuje w dokumentacji.
WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH
1 Kierownik budowy

Kierownikiem budowy powinna by¢ osoba posiadajaca uprawnienia budowlane
bez ograniczen z przynalezno$cia do izby budowlanej wlasciwej specjalnosci, posiadajaca
doswiadczenie w procesie budowania wiasciwej branzy ktory bedzie osobi$cie nadzorowat
budowg i przebywat na terenie budowy-Elk. Kierownik budowy powinien uzyska¢ wszelkie
zezwolenia i1 decyzje na prowadzenie robot w pasach drogowych drég publicznych oraz
prowadzi¢ roboty pod nadzorem gestoréw sieci z zachowaniem zapiséw i uzgodnien opinii
ZUDP oraz uzgodnien branzowych i1 dyspozycji Zamawiajacego.

Po zrealizowaniu procesu budowy kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ badania
1 pomiary kontrolne, opracowa¢ dokumentacje powykonawcza oraz zgromadzi¢ i1 przekazaé
Zamawiajacemu komplet dokumentéw zwiazanych z zakonczeniem budowy.

2 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

Koszty wykonania robot tymczasowych , czasowego =zajgcia terenOw oraz prac
towarzyszacych obciazaja Wykonawce. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ te koszty
w cenie oferty. Zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
Wykonawceg organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii,
organizacji zaplecza budowy. Do robdt tymczasowych nalezy zaliczy¢ ponadto:

- organizacj¢ zaplecza socjalnego 1 =zaplecza budowy, montaz zasilen
tymczasowych i urzadzen pomiarowych,

- stosowanie tymczasowych ogrodzen, zabezpieczen i oznakowan wykopow,

- stosowanie oston i zabezpieczen ochrony zieleni,

- stosowanie oston i zabezpieczen pomieszczen przed skutkami prowadzonych
prac.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest:

- stosowa¢ $rodki ochrony istniejacej zieleni (drzewa i krzewy) w celu
zabezpieczenia przed zniszczeniem i uszkodzeniem,

- stosowac stabilne ogrodzenia (zabezpieczenia) przy wykonywaniu wykopow
dla montazu studni kablowych,

- oznakowa¢ zgodnie z przepisami BHP wykopy liniowe kanalizacji,

- zasypki wykopow prowadzi¢ warstwami z zaggszczeniem warstwami,

- w miejscach wykopow odtworzy¢ nawierzchni¢ trawnikoOw z uzupeinieniem
czarnoziemu i dosianiem trawy.

- wykona¢ tablice informacyjne o realizowanym projekcie i umie$ci na czas
robot budowlanych, a nastgpnie oznaczy wykonane prace zgodnie z zestawem



znakow graficznych zgodnie z zalacznikiem nr 1 do Strategii Komunikacji
Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spdjnosci na
lata 2007-2013: Ksigga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii
Spojnosci.

3 Zastosowane materialy, dobor sprzetu oraz inne obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materialdw pod warunkiem, ze sa to materiaty
fabrycznie nowe oraz posiadaja co najmniej wymagane w wytycznych do budowy
wlasciwos$ci i parametry, sa dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantuja
poprawnos$¢ wykonania robot i cato$ci przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy
Wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materialu Zamawiajacy ma prawo
odmowi¢ odbioru elementu robdt lub ich catosci. Udokumentowanie nast¢puje na podstawie
wlasciwych dokumentéw odniesienia (FV zrédlowe, deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
atesty).

Decyzja w zakresie doboru i stosowania sprzgtu, maszyn lub srodkéw transportu w celu
realizacji przedmiotu zamowienia w terminie oraz poprawnej jako$ci nalezy do Wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie moga stwarza¢ zagrozenia dla ludzi,
ich mienia lub mienia Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany bedzie do utrzymania w nalezytym porzadku terenu
prowadzonych prac, ich otoczenia oraz zaplecza budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do sukcesywnego wywozu na wysypisko wszystkich
odpadow powstatych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowiazany jest na swdj koszt zapewni¢ obstuge geodezyjna.

Wykonawca dostarczy dokumentacjg logiczna kabla i przylaczy swiattowodowych wraz z
pomiarami torow $wiattowodowych, schematami potaczen oraz szaf dystrybucyjnych.

4 QOdbiory

Odbiér koncowy — nastepuje po zakonczeniu calosci przedmiotu zamowienia, po
uzyskaniu celu okreslonego dokumentacja projektowa i zawarta z Wykonawca umowa. Dla
skutecznos$ci zgtoszenia konieczne jest najpoézniej wraz z nim dostarczenie Zamawiajacemu
kompletu dokumentacji powykonawczej. Zamawiajacy po potwierdzeniu gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotuje komisje odbiorowa. Czynnosci odbioru
koncowego rozpoczynaja si¢ w terminie 7 dni od otrzymania zgloszenia Wykonawcy. Do
odbioru koncowego Wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie
negatywne skutki realizacji zamowienia.

5 Warunki techniczne i normy.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami, w szczego6lnosci normami zaktadowymi TP S.A.:

o Instrukcja T-01. Odbiér 1 utrzymanie kablowych linii
telekomunikacyjnych.
o ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogoblne
wymagania techniczne.
o ZN-96/TPSA-004. Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi

urzadzeniami uzbrojenia terenowego-Ogolne wymagania techniczne.



o ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe
dalekosigzne. — Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Zlacza
spajane swiattowodoéw jednomodowych.

o ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki
swiattowodowe 1 kable stacyjne.-Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony
ztaczowe.-Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Przetacznice $wiattowodowe-Wymagania i badanie.

o ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa-
Ogolne wymagania techniczne.

o ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna-Wymagania
1 badania.

o ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe-
Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW)-
Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe
RPE kanalizacji pierwotnej- Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane
dwuwarstwowe (RHDPEk)- Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej 1 rurociagu
kablowego (RHDPE)-Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPED)
przepustowe-Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt)-Wymagania i
badania.

o ZN-96TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej-Wymagania
1 badania.

o ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowe;j-
Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna-Wymagania i
badania.

o ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe-Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztaczowy- Wymagania i1 badania.

o ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze 1 ostrzegawczo-
lokalizacyjne- Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-026. Stupki oznaczeniowe 1 o0znaczeniowo-
pomiarowe- Wymagania i badania.

o Zn-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,

dodatkowe (wewngtrzne)- Wymagania i badania.
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