zalacznik nr 6

Szczego6towy opis przedmiotu zamoéwienia

Wymagania ogolne zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkéw, form i trybu realizacji przedsiewziecia
dotyczacego rozwijania kompetencji uczniéow i nauczycieli w zakresie stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych

Sprzet powinien posiadacd:

1. Deklaracje CE;

2. Certyfikat1SO9001 dla producenta sprzetu;

3. Spetnia wymogi normy Energi Star 5.0;

4. Jest wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy i wolny od obcigzen prawnych
0s0b trzecich;

5. Posiada dotaczone instrukcje i materiaty dotyczace uzytkowania w jezyku polskim;

6. Okres gwarancji udzielonej przez dostawce na czas nie krétszy niz 3 lata,
a w przypadku tablic interaktywnych - nie krotszy niz 5 lat.

Wymagania dotyczace nauczycielskich komputeréw przenosnych: 18 szt.

1.

Komputery powinny by¢ wyposazone:

a.

Zainstalowany system operacyjny umozliwiajacy instalacje i poprawng prace
Pakietu biurowego oraz oprogramowania tablic interaktywnych.

Oprogramowanie do sporzadzania obrazu systemu operacyjnego
i zainstalowanych programoéow

Pakiet biurowy w 100% zgodny z plikami *.docx, *..xlsx, *.pptx, w zakresie
czytania, edycjiizapisywania.

Program do czytania dokumentow elektronicznych PDF
Oprogramowanie antywirusowe z subskrypcjamina 3 lata

Oprogramowanie do zarzadzania zestawem przenosnych komputerow dla
potrzeb przeprowadzania zajec lekcyjnych

e - podgladanie ekranéw na komputerach uczniowskich

e - przesylanie ekrandéw z komputera nauczyciela na komputery uczniowskie

e - blokowanie klawiatury, myszy, ekranu na komputerach uczniowskich

e - archiwizowanie ekranéw i innych materiatéw do pdzniejszego wykorzystania

¢ - monitorowanie dostepu do Internetu



g.

e -tworzenie testow: -rozsytanie pytan i gromadzenie odpowiedzi; tworzenie zestawu pytan
e - wspolpraca z tablicg interaktywng

Torby do bezpiecznego przenoszenia komputerow

2. Parametry techniczne (komputery solidne i trwate, nie gorsze niz):

a. Wielkos¢ 15” LED

b. Procesor Intel®i3-2350M 2,3 GHz

c. Pamie¢ RAM 8GB DDR3 (1 slot wolny)

d. HDD 500 GB SATA

e. Naped optyczny 8x DVD +/- RW wewnetrzny (z oprogramowaniem
do nagrywania ptyt DVD oraz odtwarzania ptyt DVD Video)

f. Karta graficzna Intel HD

g. Ztacze HDMI, VGA, USB 3,0

h. Wbudowany modut Bluetooth

i. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mb/s, Wi-Fi 802.11 b/g/n

j. Wbudowana kamera internetowa i mikrofon

k. Komputer powinien umozliwia¢ kilkogodzinna (3-4 godz. pracy biurowej) prace
bez zewnetrznego zasilania (bateria litowo-jonowa)

Wymagania dotyczace uczniowskich komputeréw przenosnych: 60 szt.

1. Komputery powinny by¢ wyposazone:

a.

Zainstalowany system operacyjny umozliwiajacy instalacje i poprawng prace
Pakietu biurowego oraz oprogramowania tablic interaktywnych.

Oprogramowanie do sporzadzania obrazu systemu operacyjnego i
zainstalowanych programow

Pakiet biurowy w 100% zgodny z plikami *.docx, *..xlsx, *.pptx, w zakresie
czytania, edycjiizapisywania.

Program do czytania dokumentow elektronicznych PDF
Oprogramowanie antywirusowe z subskrypcjamina 3 lata

Oprogramowanie zabezpieczajace uczniow przed dostepem do tresci
niepozadanych w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.
o systemie oswiaty; w przypadku wariantu | oprogramowanie zabezpieczajace
moze byc¢ zainstalowane na szkolnych urzadzeniach sieciowych.

Oprogramowanie do zarzadzania zestawem przenosnych komputeréow dla
potrzeb przeprowadzania zajec lekcyjnych



e - podgladanie ekranéw na komputerach uczniowskich

e - przesylanie ekranéw z komputera nauczyciela na komputery uczniowskie

e - blokowanie klawiatury, myszy, ekranu na komputerach uczniowskich

e - archiwizowanie ekranéw i innych materiatéw do pdzniejszego wykorzystania

¢ - monitorowanie dostepu do Internetu

e -tworzenie testow: -rozsytanie pytan i gromadzenie odpowiedzi; tworzenie zestawu pytan

e - wspolpraca z tablicg interaktywng

2. Parametry techniczne (komputery solidne i trwate, nie gorsze niz):
a. Wielkos¢ 15” LED
b. Procesor Intel®i3-2350M 2,3 GHz
c. Pamie¢ RAM 4GB DDR3 (1 slot wolny)
d. HDD 320 GB SATA

e. Naped optyczny 8x DVD +/- RW wewnetrzny (z oprogramowaniem do
nagrywania ptyt DVD oraz odtwarzania ptyt DVD Video)

f. Karta graficzna zintegrowana HD

g. Ztacze HDMI, VGA, USB 3,0

h. Wbudowany modut Bluetooth

i. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mb/s, Wi-Fi 802.11 b/g/n
j.  Wbudowana kamera internetowa i mikrofon

k. Komputer powinien umozliwia¢ kilkogodzinna (3 h pracy biurowej) prace bez
zewnetrznego zasilania (bateria litowo-jonowa)

Wymagania dotyczace projektoréw (parametry nie gorsze niz): 7 szt.
a. DLP3D
b. Krotkodystansowy
c. Jasnosc¢ 3000 ANSI Lumen
d. Mozliwos¢ montazu na suficie
e. Menu w jezyku polskim
f. Zarzadzanie pilotem
g. Gniazdo HDMI
h. Kabel HDMI 15 m do potaczenia z komputerem

i.  Uchwyt sufitowy do montazu projektora (dtugi - wysokie pomieszczenia)



i

Wbudowany gtosnik ok 10 W

Wymagania dotyczace tablic interaktywnych (parametry nie gorsze niz):
8 szt.
a. Modut bezprzewodowy pozwalajacy na bezproblemowe podtaczenie tablicy
do komputera bez ograniczen wynikajacych z dtugosci przewodow
b. Technologia elektromagnetyczna z doktadnoscia odczytu 50 linii/mm
c. Powierzchnia matowa, suchoscieralna, powierzchowne uszkodzenie nie
wptywa na dziatanie tablicy
d. Obstuga przy uzyciu specjalnych pisakow
e. Przekatna tablicy 88"
f. Pasek narzedzi po obu stronach tablicy
g. W komplecie zestaw do montazu Sciennego
h. Program sterujacy w jezyku polskim
i. Zgodnos¢ z Windows XP, Windows Vista, Windows 7 32 bity i 64 bity
j.  Mozliwos¢ pisania i rysowania po plikach PDF. Po naniesieniu notatek i
rysunkow mozliwos¢ zapisu catosci do pliku PDF
Wymagania dotyczace wizualizeréw (parametry nie gorsze niz): 6 szt.
a. Wysoka rozdzielczos¢ UXGA (1600x1200 pikseli)
b. Wysokiej klasy przetwornik CMOS
c. Szybki Auto Focus
d. Szybkie odswiezanie 30 FPS
e. Wbudowane oswietlenie LED

Wymagania dotyczace routera (sprzet o wysokiej wydajnosci i stabilnosci pracy): 1 szt.

a.
b.
C.

d.

Bezpieczenstwo sieci LAN dzieki Firewall, a takze tunelom VPN (IPsec)
Szyfrowanie 3DES, AES
4 portowy zarzadzany przetacznik 10/100 Fast Ethernet z obstugg VLAN

tatwa konfiguracja i zdalne zarzadzanie z poziomu przegladarki lub za
pomoca oprogramowania

Serwer DHCP

Przydzielanie IP po adresie MAC



Wymagania dotyczace bezprzewodowych punktow dostepowych
(sprzet o wysokiej stabilnosci pracy): 5 szt.
a. port Ethernet 10BASE-T/100 BASE- TX, Autowykrywanie, half/full duplex &
MDI/MDI-X,
b. petna wsteczna kompatybilnosc¢ z 802.11b,
c. prosta instalacja poprzez interfejs www,
d. wsparcie szyfrowania WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-ENT, WPA2-ENT
authentication (802.11i ready),
e. 2 odtaczane anteny na ztaczu SMA, pracujace w trybie 1x2 MIMO, w celu
zwigkszenia zasiegu,
f. zasilanie przez PoE lub zewnetrzny zasilacz,
g. obstuga 4 BSSID,
h. wsparcie SNMP i intuicyjne zarzadzanie urzadzeniem przez wbudowany
interfejs www,
i. wsparcie WMM iQoS - mozliwos¢ upgradu do 802.11e,
j. wsparcie bezprzewodowego roamingu na podstawie normy 802.11F (IAPP),
k. wspierane tryby AP, Bridge, Repeater,

L

izolacja klientow bezprzewodowych,

m. metalowa obudowa

Wymagania dotyczace szafki mobilnej: 3 szt.

a.

szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiedzy salami
lekcyjnymi przenosnych komputeréw dla uczniow, powinny posiada¢ funkcje
tadowania baterii

Szafka powinna miesci¢ 30 laptopow w osobnych komorach z mozliwoscia
symbolicznego oznakowania (opisania)

Duze solidne kotka umozliwiajace lekkie przemieszczanie

Szafka powinna umozliwia¢ wygodne wktadanie i wyjmowanie sprzetu (duze
obustronne drzwi)

wymiary szafki minimum 1250 x 1310 x 500

szafka powinna by¢ wyposazona w gniazda umozliwiajace podtaczenie
laptopéw do tadowania baterii

W ramach dostawy powyzej opisanych urzadzen Wykonawca zobowigzany jest do instalacji,
integracji, uruchomienia i przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego w ramach ceny za
dostawe urzadzen. W ramach instalacji Wykonawca wykona w szczegolnosci:



Instalacja tablicy interaktywnej, projektora krotkoogniskowego:

 Instalacja tablicy musi by¢ na uchwycie producenta tablic, projektor musi by¢
zainstalowany na uchwycie sufitowym.

» Wszystkie przewody niezbedne do prawidtowego funkcjonowania zestawu
Wykonawca musi poprowadzi¢ w listwach instalacyjnych do miejsca, w ktorym
zaplanowane zostato umieszczenie komputera przenosnego. Przewody
sygnatowe (HDMI, video, audio i USB) musza byc¢ podtaczone odpowiednio
do projektora, tablicy interaktywnej z jednej strony i przytacza sygnatowego z
drugiej strony. Komputer musi by¢ podtaczony do gniazd podtaczeniowych za
pomoca odpowiednich kabli sygnatowych do przytacza sygnatowego. taczna
dtugos¢ kabli nie powinna by¢ dtuzsza niz: Od projektora do komputera 15m

« Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen oraz opisanego wyzej
oprogramowania nalezy przeprowadzi¢ kalibracje obrazu z projektora
wzgledem tablicy.

* Materiaty pomocnicze, uzyte przy podtaczeniu i instalacji zapewnia
wykonawca

Instruktaz stanowiskowy z obstugi urzadzen interaktywnych u audiowizualnych:

« Instruktazem nalezy obja¢ pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego
» Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie uzgodnionym z Zamawiajacym,
przed terminem podpisania protokotu odbioru koncowego i potwierdzi
wystawieniem imiennych zaswiadczen dla oséb bioracych udziat w szkoleniu.
e Instruktaz musi by¢ wykonane na zainstalowanym w placowce
multimedialnym zestawie interaktywnym. Formy szkolenia: prezentacja,
wyktad, dyskusja.
e Tresci instruktazu musza obejmowac co najmniej:
o elementy multimedialnego zestawu interaktywnego,
o sposob uruchomienie zestawu,
o sposob wykonania kalibracji tablicy,
o sposob obstugi wizualizera
o o0 zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym.

Sposdb instalacji systemu urzadzen sieci bezprzewodowej:

Zamawiajacy wymaga aby prace instalatorskie zwiazane z zamowieniem byty wykonywane
zgodnie ze sztuka instalatorska tzn.:

» instalacje sktadowych sieci bezprzewodowej wedtug projektu dostarczonego
przez Zamawiajacego, przy czym Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe
licencji w kontrolerze sieci WiFi do obstugi wymaganej liczby Punktow
Dostepowych (PD )

« konfiguracje urzadzen sieciowych pod wzgledem optymalizacji wydajnosci
oraz bezpieczenstwa sieci wedtug wytycznych Zamawiajacego, Wszystkie
Punkty Dostepowe powinny by¢ zainstalowane w miejscach trudnodostepnych
( np.: Sufit) w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

«  Wszystkie urzadzenia aktywne sieci komputerowej, powinny by¢ umieszczone
w szafie do tego celu przeznaczonej zgodniej z ponizsza specyfkacja:

« szafa wiszaca 8U szerokos¢ co najmniej 600 gtebokosc¢ co najmniej. 450 mm

jednoczesciowe. Parametry techniczne:
- Podejscie kablowe z gory i z dotu wyposazone w 1 przepust szczotkowy .
- Drzwi przednie y4 szyba i zamkiem na kluczyk

- Zdejmowane $cianki boczne z zamkiem na kluczyk



- Grubosc¢ scian: 1,2mm, profile 19”: 2mm
- tadownos¢: 60kg

« Szafa powinna by¢ zainstalowana w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

* Wykonawca zobowiazany jest do doprowadzenia tacza internetowego w
miejsce, gdzie bedzie instalowana szafa dystrybucyjna. Poprzez
doprowadzenie tacza nalezy rozumieé, przeniesienie istniejacego w szkole
aktywnego gniazda internetowego, w miejsce gdzie bedzie instalowana szafa
dystrybucyjna.

» Zamawiajacy wymaga aby Punkty Dostepowe ( PD ) byly taczone z
urzadzeniami aktywnymi zainstalowanymi w Szafie Dystrybucyjnej wg
topologii sieci typu ,,gwiazda”

» Ze wzgledu na specyfike instalacji, Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie
Punkty Dostepowe, o ile to mozliwe byty zasilane z sieciowego urzadzenia
aktywnego ( Power Over Ethernet ), zgodnie z norma IEEE 802.3af

« Jezeli odlegtos¢ pomiedzy Punktem Dostepowym a urzadzeniem aktywnym
wynosi ponad 100m zgodnie z norma (IEEE 802.3af ), Wykonawca jest
zobowiazany zapewni¢ dodatkowe aktywne urzadzenie posredniczace
pozwalajace na instalacje Punktu Dostepowego w miejscu oddalonym od
szafy dystrybucyjnej na odlegtos¢ przekraczajaca 100m

» Wszystkie kable taczace punkty dostepowe z urzadzeniami aktywnym
umieszczonymi w szafie dystrybucyjnej, powinny by¢ prowadzone w korytach
kablowych do tego celu przeznaczonych.

W ramach ustugi Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia kompletu
kabli potaczeniowych ( patchcord ), wymaganych do uruchomienia systemu.

Instruktaz z obstugi systemu urzadzen sieci bezprzewodowej:

« Instruktazem nalezy obja¢ pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego
* Wykonawca przeprowadzi instruktaz w czasie uzgodnionym z Zamawiajacym,
przed terminem podpisania protokotu odbioru koncowego i potwierdzi
wystawieniem imiennych zaswiadczen dla oséb bioracych udziat w
instruktazu.
« Instruktaz musi by¢ wykonany na zainstalowanym w placowce systemie sieci
bezprzewodowej.
e Tresci instruktazu musza obejmowac co najmniej:
o podstawowe informacje o konfiguracji sieci bezprzewodowej,
o sposob logowania sie,
o prezentacja dziatania dostarczonych urzadzen



