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Dostawa i montaz elementow monitoringu miejskiego w ramach budowy
Zintegrowanego Systemu Bezpieczenstwa Miasta Elku.

Czes¢ ogolna dotyczaca calosci zadania:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z montazem, uruchomieniem i konfiguracja
elementéw monitoringu miejskiego.

Wykonawca dostarczy opisane w niniejszym dokumencie urzadzenia i1 elementy lub lepsze po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach niniejszego zamowienia skalkuluje 1 dostarczy wszystkie niezbedne
elementy potrzebne do prawidtowego uruchomienia i uzytkowania systemu monitoringu
Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania umowy dostarczy do akceptacji projekt
rozmieszczenia, montazu i konfiguracji wszystkich kamer.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym konfiguracje sieci pasywnej i konfiguracje urzadzen
aktywnych.

Calo$¢ dostarczonego sprzetu w tym w szczegdlnosci kamery, serwer 1 oprogramowanie musi
by¢ w 100% kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego Zintegrowanym Systemem
Bezpieczenstwa Miasta Elku (ZSBME), jednoczesnie Oferent moze zaoferowa¢ wymiane
calego posiadanego juz przez Zamawiajacego ZSBME jezeli jest to niezbedne aby zapewnic¢
wymagane funkcje, a rozwigzanie przez niego zaoferowane nie jest w 100% kompatybilne z
istniejacym ZSBME.

Dostarczony system umozliwi podglad wszystkich kamer w pelnej jako$ci na stanowisku
podgladu monitoringu ZSBME.

Wszystkie zgody sa wigzace po zachowaniu formy pisemne;.

Wszelkie prace Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i dobrymi
praktykami.

Caty system w tym w szczego6lnosci okablowanie Wykonawca zabezpieczy przed dostepem
gryzoni.

W przypadku konieczno$ci naruszenia nawierzchni lub innych elementow Wykonawca
przywrdci je do stanu zastatego.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg zawierajacg w szczegolnosci projekty
jezeli byly wymagane, schemat instalacji, schemat potaczen sieciowych, opis konfiguracji.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob 1 rodzaj mocowania kazdego punktu
kamerowego 1 transmisyjnego.

Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne zgody i pozwolenia niezb¢dne do wykonania
zadania.

Wykonawca wykona wszelkie prace montazowe i instalacyjne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca zaprojektuje, wykona i1 zapewni system tacznosci wszystkich kamer z
monitorami podgladu ulokowanymi w UM Etku.

Wykonawca w okresie gwarancji po uzgodnieniu termindw z Zamawiajagcym wykona
nieodplatnie minimum dwa przeglady serwisowe w roku polegajace na przegladzie, regulacji
1 czyszczeniu wszystkich kamer dostarczonych w niniejszym zamowieniu.



Zaprojektowany 1 wykonany system komunikacji zapewni transmisje w najwyzszej jakosci
oferowanej przez kamery z punktow kamerowych stanowiska podgladu w budynku UM Etku
przy ulicy Pitsudskiego 4.

System monitoringu musi by¢ przystosowany do pracy w systemie dzien/noc w ciggu calego
roku.

Caly wykonany system musi zapewni¢ prace we wszystkich warunkach atmosferycznych.
System transmisji musi by¢ oparty o system transmisji wykorzystujacy protokot TCP/IP.
Wykonawca zainstaluje system rejestracji obrazu umozliwiajacy rejestracj¢ obrazu z
najwyzsza jako$cig z ostatnich minimum 14 dni.

Cena ryczaltowa — nie podlega negocjacji; nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy, rowniez
nie wymienione, niezb¢dne do wykonania zadania.

Czes¢ szczegotowa.
Czes¢ A

W ramach zadania Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi system monitoringu ztozony
w szczegodlnosci z:

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje serwer wizyjny w obudowie typu rack 19" o
minimalnych parametrach:
Obstuga 16 GB, DDR2 1200/1066/800/667
Dwukanatowa architektura kontrolera pamigci
2 x gniazda PCIe 2.0 x16
2 porty PCle x1
1 ztacza PCI 2.2
1 x PCI-X
6 x SATA
2 gniazda RJ-45
6 portéw USB 2.0/1.1
1 x IEEE 1394a port
zasilacz 850W
RAM DDR2 2x 2GB 800MHz CL5
Zainstalowane dyski twarde 7 szt 2 TB 64MB cache SATA/300, 7200
obr./min.
typ obudowy 3U
ilo§¢ kieszeni 5.25 3 szt.
los¢ kieszeni 3.5 wewn. 7 szt.
zainstalowany system operacyjny
Wyswietlanie obrazu dla rozdzielczosci D1 1 16 kamer 400kl/s.
Nagrywanie obrazu dla rozdzielczosci D1 i 16 kamer 400kl/s.

2. Oprogramowanie do serwera umozliwiajace rejestracje obrazu z 16 kamer IP
(licencja na 16 kamer)

3. Kamera obrotowa PTZ 7 szt o parametrach:

Przetwornik CMOS



Rozdzielczo$¢ 2 MP przy minimum 25 kl/s

Czulos¢ kolor: 0,8 luksa, cz-b: 0,04 luksa

Format kompresji ~ H.264, MPEG-4, MJPEG, Kamera powinna dostarcza¢
jednoczes$nie strumienie wideo w formatach Motion JPEG 1 H.264 1
obstugiwa¢ przynajmniej indywidualnie konfigurowalne strumienie w
rozdzielczosci HDTV 1080p (1920x1080) przy pelnej predkosci (30 kl/s) przy
wykorzystaniu standardu H.264 zgodnie z SMPTE 274M. Zastosowany
standard H.264 musi obejmowac funkcje zardwno transmisji pojedynczej
(unicast) jak i zbiorowej (multicast) i obstuguje stala warto$¢ transmisji bitow
(CBR) oraz zmienng warto$¢ transmisji bitow (VBR).

Obiektyw (kat widzenia) 4,7 — 94 mm

Obrot w poziomie  360°- Kamera powinna zapewni¢ precyzyjny, szybki
obrot i pochylenie, ciagly obrot w zakresie 360 stopni i pochylenie w zakresie
220 stopni, funkcjonalnos$¢ trasy straznika i przywolywania zdefiniowanych
tras, auto $ledzenie oraz przynajmniej 100 gotowych ustawien (tzw. preset).
Szybkos¢ obrotu w poziomie 05 — 450°/s

Zoom optyczny 20x

Waga maksymalnie 3,8 kg

Zasilanie PoE - Kamera wraz z elementami grzewczymi i wentylatorami
powinna by¢ zasilana za pomoca pojedynczego kabla sieciowego wpietego do
kamery

Kamera powinna by¢ wyprodukowana z czes$ci metalowych, posiada¢ zdolnos¢
do bezpiecznego uruchomienia si¢ i pracy w zakresie temperatur od -40 C do
+50 C, powinna posiadac klas¢ obudowy IP66.

Kamera powinna reagowa¢ na okreslone zdarzenia w oparciu o wbudowane
inteligentne funkcje takie jak wideo detekcja ruchu, pozycja mechanizmu PTZ,
automatyczne S$ledzenie, przepelniona karta SD/SDHC do zapisu lokalnego,
alarmujacy stan temperatury kamery lub awaria wentylatorow. Odpowiedzig na
powyzsze zdarzenia powinno by¢ wystanie zdalnego powiadomienia tacznie z
przestaniem obrazu, aktywacja funkcji trasy dozorowej, wczesniej
skonfigurowane wywotanie 1 uruchomienie nagrywania na kart¢ pamigci.
Kamera powinna by¢ wyposazona w bufor do zapisu zdarzen przed- i
poalarmowych 1 powinna mie¢ wbudowane gniazdo kart pamigci SD/SDHC,
umozliwiajac korzystanie z lokalnego przechowywania materiatu wideo.

Kamera powinna obstugiwa¢ funkcj¢ nakladania tekstu, tacznie z
synchronizacjg daty i czasu przez serwer NTP..

Kamera powinna by¢ zgodna ze standardem wideo w sieci zdefiniowanym
przez organizacj¢ ONVIF.

4. Kamera stacjonarna 5 szt o parametrach:
Przetwornik 1/3 Sensor CMOS
Rozdzielczos¢ Maksymalna rozdzielczos$é: 1920 x 1080 (Full HD 1080p)
Kompresja H.264, MPEG-4 jednoczes$nie
Detekcja ruchu Tak
Zintegrowany czujnik ruchu
Wejscia/wyjscia alarmowe/audio
Zgodno$¢ z ONVIF integrowane o$wietlenie IR-LED (40 LED 850nm)



5.

System dzien/noc

Reczna migawka elektroniczna (MES) 1/25~1/50000sek.
Wsparcie audio tak

Wejscia alarmowe

Wyjscie alarmowe

Maksymalna predkos$¢ transmisji 30 fps
Ztacze Ethernet 10Base-T, 100Base-TX
Typ obiektywu zmiennogniskowy
Zasilanie 12VDC, 24VAC, PoE
Zasilanie przez Ethernet (PoE)

Zakres temperatur pracy -40°C +50°C
Materiat obudowy aluminium
Obudowy zewng¢trzna

Klasa szczelnosci IP68

Podgrzewanie tak

Kamera stacjonarna 3 szt o parametrach:

Przetwornik 1/2.8 Sensor CMOS

Rozdzielczo$¢ Maksymalna rozdzielczo$¢: 2048x1536 (3MP)
Kompresja H.264/MJPEG/MPEG-4

Detekcja ruchu Tak

Wejscia i wyj$cia alarmowe

System dzien/noc

Wsparcie audio

Wejscia alarmowe

Wyjscie alarmowe

Ilos¢ klatek na sekunde 25 kl./s przy 3MP

Rodzaje strumieni H.264, MPEG-4, MJPEG jednocze$nie
Interfejs szeregowy RS-485

Zasilanie 12VDC, 24VAC, PoE

Zasilanie przez Ethernet (PoE)

Kamery wyposazone w obiektywy 9-90 mm przystosowane do kamer 3MPoraz
w obudowy zewnetrzne przystosowane do pracy w zewnetrznych warunkach
atmosferycznych caty rok.

6. Kamera stacjonarna wewnetrzna 1 szt o parametrach:

Przetwornik CMOS 1/2,8
Rozdzielczos¢ 3 MP przy minimum 20 kl/s

Czulos¢ 2,0 lux
Kompresja  H.264, MPEG-4
Detekcja ruchu Tak

Liczba jednoczesnych polaczen 5
Zasilanie PoE
Ethernet(10/100Base-T), RJ-45



7. Stup stalowy 8 m wysokosci wraz z fundamentem i1 kompletnym niezbednym
osprzetem — 3 szt.

8. Shup stalowy 6 m wysokosci wraz z fundamentem i1 kompletnym niezbednym
osprzetem — 3 szt

9. Konwertery optyczne 8 szt.

10. Hotspot 2 szt

11. Przetgcznik sieciowy 19” PoE wraz z minimum 16 portami w tym minimum jeden
port SFP kompatybilny z siecig miejska Elkman

12. Przetgcznica optyczna 197

13. Panel UTP kat 5e 24 porty

14. Kpl zabezpieczen elektrycznych.

15. UPS 19”3 kVA

16. Monitor 40”

17. Wykonawca wykona przepigcie z transmisji radiowej na transmisj¢ optyczng
nastepujacych dzialajacych w technologii transmisji radiowej punktow
kamerowych:

a. punkt kamerowy ztozony z 2 kamer (analogowej i IP) zlokalizowany na rogu ulicy
A. Mickiewicza i ulicy Gdanskiej (kamera analogowa zlokalizowana na stlupie
kamerowym) 1 skrzyzowaniu ulicy Mickiewicza i ulicy E. Orzeszkowej (kamera
IP zlokalizowana na elewacji kamienicy). Szafa $wiattowodowa do ktorej
Wykonawca powinien podlaczy¢ kamery znajduje si¢ na skrzyzowaniu ulicy
Mickiewicza i Gdanskiej w odlegtosci kilku metréw od szafy sterowniczej
sygnalizacji $wietlnej sterowania skrzyzowaniem.

b. punkt kamerowy zlokalizowany na latarni o§wietlenia ulicznego zlokalizowanej na

rogu ulicy A. Mickiewicza i ulicy M. Konopnickiej. Punkt $wiattowodowy do
ktorego Wykonawca powinien podiaczy¢ kamery znajduje si¢ na w pomieszczeniu
serwerowni przychodni ,,PROMEDICA” przy ulicy M. Konopnickiej.
Wykonawca w ramach przepiecia punktow kamerowych dostarczy wszystkie
niezb¢dne materiaty i ustugi oraz wykona konfiguracje przetaczanych punktow.
Wykonany system transmisji optycznej musi by¢ kompatybilny z systemem
transmisji Miejskiej sieci optycznej ELKMAN, musi umozliwia¢ transmisj¢ w
peinej oferowanej przez kamery szybkosci przy zachowaniu najwyzszej
rozdzielczo$ci.

Serwer rejestrujacy, kable $wiattowodowe z zakonczonymi wszystkimi widknami na
przelacznicy optycznej Wykonawca zainstaluje w szafie teletechnicznej 19” zlokalizowanej
w pomieszczeniu nr 100 zlokalizowanym na 1 pigtrze budynku glownego Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Etku przy ulicy ul. Pitsudskiego 29.

Wykonawca po uzyskaniu zgody zamawiajacego moze zastosowac istniejaca kanalizacje do
prowadzenia okablowania.

Do podiaczenia kamer wykonawca zastosuje kabel kategorii minimum S5e. W przypadku
przekroczenia dozwolonych odlegtosci opisanych w normie EN/PN 50173 Wykonawca
zastosuje kabel $wiattowodowy zewnetrzny lub doziemny jednomodowy minimum 6
wloknowy. Okablowanie prowadzone w ziemi Wykonawca zabezpieczy rurg typu AROT



o przekroju minimum fi 75, okablowanie prowadzone w budynkach rurkami twardymi lub
migkkimi.

Wykonawca do budowy kanalizacji kablowej (AROT) dostarczy i zamontuje minimum 7
kompletnych studni typu SK-X.

Wykonawca zastosuje zasilanie punktéw kamerowych w standardzie PoE. Zamawiajacy
dopuszcza inne zasilanie niz PoE po uzyskaniu zgody.

Stupy kamerowe do mocowania kamer wykonawca zamontuje w sposob zgodny z
dokumentacjg producenta stupa.

Stupy nalezy uziemi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Na dwoch stupach Wykonawca zainstaluje 1 zintegruje z miejskg siecig komputerowsg
ELKMAN dwa hot spoty z czego kazdy hot spot wyposazony bedzie w minimum dwie
anteny sektorowe zapewniajgce pokrycie 360 st. Kazdy hot spot musi pracowa¢ w standardzie
sieci Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g oraz 802.11n i przystosowanego do pracy w
warunkach zewne¢trznych atmosferycznych oraz posiadajacy funkcjonalnos¢ Hot spot i
kompatybilny z Miejska Siecig Komputerowa

P;oniZej \Echemat rozmieszczenia stupow kamerowych, punktow hot spot 1 infokiosku.
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Wykonawca na naroznych stupach monitoro;vych 8 metrowych (skﬂr'zyZO\')vanie ul 'Sikorskiego
1 Torunskiej oraz na shupie na granicy ogrodzenia wzdhuz ulicy Torunskiej) zamontuje kamery
obrotowe PTZ.



Wykonawca zamontuje jedng kamer¢ wewngtrzng w miejscu pozostawiania obuwia przy
stanowisku kas zlokalizowanym w budynku Miejskiego Osrodka Sportu 1 Rekreacji w Etku
przy ulicy ul. Pitsudskiego 29.

Wykonawca zamontuje jedng kamer¢ zewnetrzng na elewacji budynku Miejskiego Osrodka
Sportu 1 Rekreacji w Etku przy ulicy ul. Pitsudskiego 29 w taki sposob aby mozliwe byto
monitorowanie infomatu zewnetrznego zlokalizowanego na zewnatrz budynku, Wykonawca
skonfiguruje detekcje ruchu w poblizu infomatu dzialajaca w ustalonych z Zamawiajacym
godzinach. Detekcja ruchu umozliwi skuteczng sygnalizacje naruszenia strefy ruchu na
stanowisku podgladu ZSBME.

Wykonawca zainstaluje system audio  zewne¢trzny wraz z niezbgednym osprzetem
umozliwiajacy shuchanie i przesytanie wiadomosci glosowych z ZSBME w poblize infomatu
zlokalizowanego na zewnatrz budynku przy ulicy Pitsudskiego 29.

System sieciowy 1 serwer rejestrujacy umozliwi rejestracje obrazu cigglego w pelnej
najlepszej jakosci jaka oferuja kamery.

Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego co do miejsc i wygladu tablic
informacyjnych oznaczy miejsca monitorowane tabliczkami typu ,,teren monitorowany” w
ilo$ci minimum 8 szt.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia, zamontowania i uruchomienia w punkcie podgladu
monitoringu zlokalizowanym w pomieszczeniu Strazy Miejskiej w budynku przy ulicy
Pitsudskiego 4 monitora 40” kompatybilnego parametrami i wizualnie z monitorami
zainstalowanymi juz na stanowisku. Zamawiajagcy wymaga dostarczenia wszystkich
niezbednych elementow umozliwiajacych na dostarczonym monitorze podglad i operowanie
dostarczonymi w ramach tego zadania kamerami bez pogorszenia mozliwosci podgladu
posiadanych juz przez Zamawiajacego kamer.



