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Przedmiar Strona 2/4
BIEZNIA SKOCZNIA W DAL 1 TOR DO JAZDY NA ROLKACH , OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
Nr  iPodstawa, opis rebot Jm Tlosé
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Rozebranie nawierzchwi = kostki betonowej na podsypce piaskowej = wypeinieniem spoin piaskiem
F10%1,0+8,5%3 m2 135,500
o _razem ma 133,500
1.2 iRocebranie obr-eiy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
{1G+8,5%2 m 127,000
razem m 127,000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 \Koryta o glebokosci 200 cm wykomywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni | chodnikow w gruncie kategorii
-1V
2661%1,03 m2 2.794,050
razem | m2 2794050
2.2 |\Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
11V - za kacde dalsze 5 em
Krotnogé = 7 i
2661%1.05 m2 2.794,030
razem | m2 2,764,050
2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi = ransportem urobky samochodami samowyladowcezymi na
odleglosc do 1km, lecs = ziemi uprzednio magazynowanej w haldach - koparki o pajemnosci bezki §,25m3, grunt
kategorii I-1TT
2661%1,05*%0,54 m3 1.508,787
razem | m3 1.508,787
2.4 |Nakiady wzupelniajqee do tablic 0201-0213 za kaide dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transporiu ponad Hem o
samochodami samowyladowczvmi na odleglosé ponad Hkm po drogach utwardzonych, grunt kategorii -1V
Kromogé =3
2661%1,05%0,54 m3 1.508,787
razem | m3 1.508,787
3 IROBOTY NAWIERZCHNIOWE o
3.1 |Lawa betonowa = oporem pod krawgzniki
(8971+340j%0,035 m3 43,085
razem m3 43,083
3.2 |Obrzeia betonowe o wymiarach 20x6em na podsypee piaskowej, = wypeinieniem spoin zaprawq cemeniowq
8971-9525 m 793,730
razem m 795,750
3.3 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na pedsypee piaskowej, = wypeinieniem spoin zaprawg cementowq obrzeza =
odzyskn 75%
127%0,75 ni 95,250
razem ni 95250
3.4 |Qbrzeia betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, = wypetnieniem spoin zaprawq .
cementowq
340 m 340,000
razem /] 340,000
3.5 |Nawierzchnie = kostki brukowej betonowey grubosci 6cm, uwkladane na podyspce cementowo-piaskowej -kostka = .
od=vsku 95%
135,5%0,95 L m2 128,723
razem | m2 128,725
3.6 iNawierzchnie © kostki hrukowej betonowej grubosci Gem, ukladane na podyspce cementowo-piaskowef )
-1275+1333+110 m? 16,000
7*2’5 .......... m2 17,500
razem | m2 133,500
3.7 |Warstwa dolna podbudowy = kruscywa naturalnego o grubosci po zageszcoeniu 20cm )
1352%1,05 m2 1.419.600
137,5%1.05 m2 144,375
1038 2 1.038,000
28,3%1.5 m2 42,450
razem | m2 2.644,425
3.8 |Warstwa dolna podbudowy = lrussywa naturalnego o grubosci po ~ages=ceniu 20cm - za kazdy dalszy Iem ‘
Krotnost = 10
1352%1.05 m2 1,419,600
razem | m2_ 1.419,600
3.9 \Warstwa dolna podbudowy = kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy fem

Krotnosc =3
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BIEZNIA,SKOCZNIA W DAL 1 TOR DO JAZDY NA ROLKACH , OSWIETLENIE ZEWNETRZNE o
Nr  |Podstawa, opis robdt Jm ilost
-1352*%1.05 m2 -1.419 600
2644425 m2 2,644,425
3.10 |\ Warstwa dolna podbu;iou-'y = kruszywa l&mcmega o grubosci po —ages-czeniu 15cm
1352 m2 1.352,000
283,22 ml 34526
.............. b o e s . razem m2 ‘7386‘526
3.1 Warstwa gorna podbudowy = krussywa lamanego o grubosci po ageszczeniu Scm
1332 m2 1.332,000
28,3%1,22 m2 34526
3.12 Warstwa gérna podbudowy = loussywa tamanego o grubosci po zageszcoeniv Scm - za kazdy dalszy Tem .
1352 m2 1.352,000
28,3%1,22 m2 34326
3.13  Warstwa doina podbudowy = kruszywa lamanege o grubosci po —ages-czeniu 15cm
1038 " m2 1.038,000
137.5 m2 137,500
728 m2 19,600
razem | m2 1,195,100
3.14 |Warstwa dolna podbudowy = lrusmynea lamanego o grubosci po cagesceceniu 15cm - za kazdy dalszy Tom
Krotnosc =5
1038 m2 1.038,000
7 o razem| m2 1.038,000
3.15 |Wykonanie elestyc:nejrpr:epus:c:alnej warsiwy podidadowef o grubosci 35mm oraz nawiercchni poliuretanowef
grubosci 13mim meloda natrysky wraz = wykonaniem linil na biezni
1386,33 - m2 1.386,530
razem | m2 1.386,530
3.16 Dostawa | montaz skrzyni do skoku w dal
i  kpl 1,000
razem | pl 1,000
3.17 | Wypelnienie piaskownicy piaskiem
443 Lom3 L 4430
razem | 3 4,430
3.18 Ulozenie geowlokniny seperacyinef “
1038 m2 1.038,000
133,5%1.05 m2 140,175
3,19 {Wykonanie nawier=chni preemystowej betonowef utwardzonef w obrebie toru do jazdy na rolkach( beton B35
grubosci 1 5cm zhrojony wicknami stalowvmi Baumix 60 w ilosci 15 kg/m3 i widknami polipropylenowymi 0,6
kg/m3 wykonczenie frudnoscieralne w postaci posypki Bautop Enduro w ilosci Skg/m2;powierzchnia
caimpregonowana preparatem Bauseal Enduro w ilosci 0,10Lm2) lub rownowazej
1038 m2 1.038,000
_razem m2 1.038.000
4 ZIELEN )
4.1 |Plantowanie reczne ,&owier:chm‘ gruntu rodzimego kalegérir‘ ]—HI
200 m2 200,000
razemi  m2? 200,000
4.2 |Orka gleby glebogryzarkg proyezepng gruntu kategorii 1T o
0.0900 ha A
4.3 {Reczme rocroucenie mieszanki = torfir | ciemi wrodcajnef o grubosci warstwy 2em na terenie plaskinm
0.0900 ha | 0.090
B razem | ha 0,090
4.4 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem = nawozeniem w gruncie kategorii I-If
900 m2 200,000
razem| m2 200,000
5 OBWOD OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
5.1 (Reccne kopanie rowow dia kabli w gruncie kategorii 1]
75*0.8%0.4 m3 24,000
razem | m3 24,000
3.2 |Ukladanie uziomow w rowach kablowych dret i 800~
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BIEZNiA@NKhOCZNIA W DAL ITOR DO JAZDY NA ROLKACH , OSWIETLE__N_IE ZEWNETRZNE
Nr  |Podstawa, opis robdt Im Tosé
3 " 81,000
5.3 |Ulozenie rur ostonowveh DVK 110
o m 8,000
3.4 Nasypanie warstwy pias)’cu na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
3.3 Reczme ukladanie kabli o masie do 0,5kgim w rowach lmblowych = proyvkryciem foliq kalandrowang - PCIW
uplastyeciionege YKY Ix2, Smns
5.6 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii T
5.7 1Montaz latars oSwietleniowych parkowych fogrodowyeh) = ustawieniem fundamentu prefabrykowanego . 4
kpl 6,000
3.8  iMontaz prewodow do opraw oswietlemiowych weigganych w stupy, rury osfonowe { wysiegniki pray wysokosci ]
fatarni do 7m
‘ ipl 6,000
3.9  Montaz opraw oéwietlenia —ewnefronego na stupie-ELGO ZFD1-236
szt 6,000, :
3.1 [Montaz tablic bezpiecznikowych wagkowych-zlqcze NTB-1
) szt 6,000
.11 Badania i pomiary instalacyi uciemienia ochronnego ub roboczego - plerwszy pomiar
_ szt _Looo
512 |Pierwszy pomiar rezystancyi izolacyi prmewoddw obwodu I-fazowego
7 | pomiar 1,000
5.13 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania casilania - p:en sza proba doialania wylgeznika réznicowo-pradowego o
proba 1,000




