m@ likwidacja nawierzchni z kostki betonowej gr. bem 66,3m’
%_\ N> demontaz istn. obrzezy chodnikowych (6x20x100cm) 68,0mb
= likwidacjo istn. boiska asfaltowego (warstwa gr. 6cm) 428, 4m?
§ zdjecie ziemi urodzajej gr. 10cm do wykorzystania w rekultywacji terendw zielonych 10,5m?®
= |likwidacjo elementow wyposazenia istn. boiska asfaltowego |tablice do gry w koszykowke |  2szt.
stupki do gry w siatkowke 2s1t.
tawka parkowo Tszt.
o |Wykopy pod drenaz 16,5m’
% wykopy pod projektowane boisko z opaska z kostki 157,9m’
wykopy pod projekiowane nawierzchnie z kostki betonowe] 68,2m°
= [obsypka drenazu 7 kruszywa plukanego frakcji 8-16mm w geowtdkninie - 0,135m /mb 16,5m’
& geowtdknina drenarsko separacyjna 144,0m’
boisko o nawierzchni poliuretanowej z natryskiem granulatem EPDM min.3mm - gr.13mm | 613,1m’
- podbudowa elastyczna do nawierzchni sportowych typu ET 613,1m?
g warstwa wyrownawcza z zageszczonego miatu kamienneqo frakcji 0—4mm qr. dom 24,5m’
= |warstwa noéna z Kiinca kamiennego frakeji 4-31,5mm, gr. 8cm 49,0m*
podbudowa z kruszywa famanego frakeji 0-63mm - gr. 12cm 73,6m?
S piasek gruboziarnisty qr. od Sem do 15cm 78,9m’
g; wykonanie opaski boiska z kostki betonowej typu Nostalit gr. 6em kolor czerwony 63,4m?
& S| podsypka cementowo—piaskowa 1:5 2 piasku drobnoziamistego, gr. 4cm 2,5m°
& ™~ podbudowa z kruszywa famanego frakcji 4-31,5mm ~ qr. 12cm 7,6m’
=2 wykonanie chodnika z kostki betonowe]j z odzysku 12,5m?
gg podsypka cementowo—piaskowa 1:5 z piasku drobnoziarnistego, gr. 4cm 0,5m’
~/|podbudowa z kruszywa famanego frakeji 4-31,5mm - gr. 12cm 1,5m°
Lot o [ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Nostalit gr. 6em grafit | 270,1m?
=5 . 281,4m?
§§ kolor grafit ( z elementami w kolorze czerwonym) czerwona | 11,3m?
%%‘ podsypka cementowo—piaskowa 1:5 z piasku drobnoziarnistego, gr. 4cm 1,3m’
LR — i ) podbudowa z kruszywa tamanego frakeji 4-31,5mm - qr. 12cm 33,8m’
do likwidac]i - S | Wkonarie opaski budynku 7 kestki betonowe] typu Nostalit gr. 6cm_kolor czerwony 13,20
g% podsypka cementowo—piaskowa 1:5 z piasku drobnoziarnistego, gr. 4cm 0,5m’
= podbudowa z kruszywa tamanego frakeji 4-31,5mm - qr. 12cm 1,6m*
b = obrzeza betonowe (6x20x100cm) projektowanych nawierzchni i chodnikow 302,0mb
st obrzero 6x20x100cm § betonowe fawy obrzezy z betonu B15 - 0,015n /mb 4,5m’
A < [chudy beton pod fawy obrzezy — 0,011m® /mb 3,4m’
ZIELEN| zywoptot — Bukszpan wiecznie zielony (sadzonki — zatozono Jszt. /mb) 56,0mb
gbrzeze bet.
6x20x100cm
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- istniejacy chodnik z kostki betonowe] do likwidacji PODSTAWOWEJNR 9 W ELKU |  dz. o nrgeod. 1219/2, 1220/2
inwestor: . . stadium:
~ istniejacy boisko asfaltowe do likwidacii ul. Pl*i?;rll?egﬂ(l)a:}?l 9E_ +§00 Eik PB/ PW
- projektowane nawierzchnie z kostki betonowej Nostalit — kolor grafit zespot projektowy: nr uprawnien: podpis:
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