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RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO   skala 1:50                                                  p.p.p. = ±0,00=133,85mnpm                                  SPÓD ŁAW FUNDAMENTOWYCH:
                                                -1,75m=132,10mnpm

UWAGI:
1. ŁAWY POSADOWIĆ NA GRUNCIE NOŚNYM. W PRZYPADKU NATRAFIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA  ŁAW NA GRUNTY  NIENOŚNE

(NASYPY NIEKONTROLOWANE, GRUNTY ORGANICZNE, PIASKI LUŹNE, GLINY PLASTYCZNE) - NALEŻY JE WYBRAĆ i DO SPODU ŁAW
UZUPEŁNIĆ PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM ZAGĘSZCZONYM DO JD= 0,45. JEŻELI NA DNIE WYKOPU WYSTĘPOWAĆ BĘDĄ GLINY, NALEŻY
NA TYM DNIE WYKONAĆ tzw. WARSTWĘ FILTRACYJNĄ GRUB. 30cm Z ZAGĘSZCZONEGO PIASKU GRUBOZIARNISTEGO O J D = 0,45.

3. WYKOP ODBIERA UPRAWNIONY GEOLOG POTWIERDZAJĄC TO WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
4. ŚCIANY FUNDAMENTOWE OZNACZONE                WYMUROWAĆ Z BLOCZKÓW BETONOWYCH PEŁNYCH "b-2"; "b-4" (BETON B20)

NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI 7,0MPa. W NAROŻNIKACH BUDYNKU BEZWZGLĘDNIE WYKONAĆ WIĄZANIE MURARSKIE.

SPÓD ŁAW  -1,75m=132,10mnpm

PRZEKROJE  ŁAW  FUNDAMENTOWYCH   skala 1:25
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STAL  A-0; A-IIIN

WYKAZ STALI

Ł-1

BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY

RZUT PARTERU

PROJEKT PLUS

konstrukcja:

mgr inż.  Ewa  Walczak

-  Ełk grudzień 2011r  - K/1

ABIZOL
R+P

c.d UWAG:
6. ŚCIANY FUNDAMENTOWE OBSYPYWAĆ GRUNTEM RÓWNOMIERNIE Z OBU STRON ŚCIANY.
7. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA PODŁUŻNEGO ŁAW i WIEŃCÓW W POZIOMIE -0,20m.
8. ŚCIANY FUNDAMENTOWE i ŁAWY ZAIZOLOWAĆ "ABIZOLEM R+P".


