132,10mnpm

-1,75m

SPOD tAW

RZUT tAW FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO  skala 1:50 p.p.p. = +0,00=133,85mnpm
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SPOD tAW -175m=132 10mnpm
UWAGI: cd UWAG:

1. LAWY POSADOWIC NA GRUNCIE NOSNYM. W PRZYPADKU NATRAFIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA AW NA GRUNTY NIENOSNE
(NASYPY NIEKONTROLOWANE, GRUNTY ORGANICZNE, PIASKI LUZNE, GLINY PLASTYCZNE) - NALEZY JE WYBRAC i DO SPODU tAW
UZUPELNIC PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM ZAGESZCZONYM DO JD= 0,45. JEZELI NA DNIE WYKOPU WYSTEPOWAC BEDA GLINY, NALEZY
NA TYM DNIE WYKONAC tzw. WARSTWE FILTRACYINA GRUB. 30cm Z ZAGESZCZONEGO PIASKU GRUBOZIARNISTEGO 0 J D = 0,45.

3. WYKOP ODBIERA UPRAWNIONY GEOLOG POTWIERDZAJAC TO WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

4. SCIANY FUNDAMENTOWE OZNACZONE YMUROWAC Z BLOCZKOW BETONOWYCH PEENYCH "b-2"; “b-4" (BETON B20)
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI 7,0MPa. W NAROZNIKACH BUDYNKU BEZWZGLEDNIE WYKONAC WIAZANIE MURARSKIE

6. SCIANY FUNDAMENTOWE OBSYPYWAC GRUNTEM ROWNOMIERNIE Z 0BU STRON SCIANY.
7. ZACHOWAC CIAGLOSE ZBROJENIA PODLUZNEGO tAW i WIENCOW W POZIOMEE -0,20m.
8. SCIANY FUNDAMENTOWE i tAWY ZAIZOLOWAC "ABIZOLEM R+P"

b

SPOD tAW FUNDAMENTOWYCH:
-1,75m=132,10mnpm

600

132,10mnpm

Z1,%5m

SPOD tAW

PRZEKROJE tAW FUNDAMENTOWYCH skala 1:25
t-1 mb=55,2 t-2 mb=3,6
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Stal llosc | Diugose iqezna (m)
Poz. |Dlugle
s [ # ] (m A-IN
A=Q TA-] 6
BETON B25 1 10_|Logéine 466,0
STAL A-0; A-IlIN 2|6 1,10 |140| 154,0
3 6 082 |180| 147,86
Diugosé wg srednic (m) 3016 | 456,0
Masa 1 m preta (kg/m) 0,222 0,617
Masa fqczna wg srednic (kq) 67,0 218,3
Ogbtem (kg) 2853
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